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Один из главных итогов месяца —  начало «гонки 2000».
Как нетрудно догадаться, за то недолгое время, что оста­
лось до этой знаменательной даты, фирмы-изготовители по­
радуют нас всевозможными нововведениями, которые дол­
жны будут превратить хорошо знакомые устройства и про­
граммы в нечто совершенно новое, соответствующее пред­
ставлениям фирмы-изготовителя о «продукте нового тыся­
челетия». Страшно представить, что начнется с наступле­
нием 2000 г. Я имею в виду не пресловутую ошибку, я го­
ворю о том потоке «продуктов 2000», который захлестнет 
компьютерный рынок... ПК-2000, принтеры-2000, сканеры- 
2000, программы-2000, ИБП-2000, видеоадаптеры-2000, 
клавиатуры-2000, модемы-2000... Вот, оказывается, как на­
чинается Апокалипсис.

Строго говоря, XXI век, как известно, начинается в 
2001 г., но зачем лишний раз об этом напоминать? «Нечто 
2000» —  согласитесь, это значительно более звучно, не­
жели «нечто 2 0 0 1». Хотя, заметим, что число 2001 тоже 
имеет некоторые маркетинговые достоинства. Главная тон­
кость в «рекламе 2000» —  точно рассчитать время. Чуть 
раньше —  и пользователи привыкнут к числу 2000 в на­
звании и перестанут относиться к продукту как к чему-то 
новому и интересному. Чуть промедлишь —  и новое на­
звание может вообще остаться незамеченным.

Так или иначе, первым «продуктом 2000», появившим­
ся в 1999 г., и «программой месяца» стал AutoCAD 2000.
AutoDesk стала первой фирмой, которая выпустила полно- 
функциональный пакет с маркой 2000. Microsoft уступила 
пальму первенства в отношении времени выхода 2000-вер­
сий —  и Windows 2000, и Office 2000 долго еще сохранят статус незавер­
шенных программ.

Новая версия существенно переработана, по утверждениям AutoDesk, в 
нее внесено более 400 усовершенствований. Наиболее существенные: мно­
гооконная среда проектирования (теперь можно работать с несколькими чер­
тежами в одном сеансе AutoCAD и переносить объекты между ними), про­
грамма AutoCAD DesignCenter («центр управления Auto C A D »), окно свойств 
объектов (диалог, в котором можно изменять атрибуты не только отдельных 
объектов, но и групп), «раскладки листа» (между «слоями» теперь можно 
переключаться примерно так же, как в Excel), новые средства привязки объ­
ектов, средства связи и просмотра чертежей без AutoCAD 2000 (можно внед­
рять в чертежи гиперссылки и распечатывать чертежи, опубликованные в Ин­
тернете). В пакете имеются две программы —  Volo View (средство просмот­
ра чертежей AutoCAD) и Volo Explorer. AutoCAD 2000 на территории С Н Г сто­
ит 3900 долл. (с НД С) за полную версию, пользователи AutoCAD R14 могут 
купить его за 644 долл., AutoCAD R13 —  за 904 долл.

«Вирус месяца» поразил компьютерные системы и существенно увели­
чил доходы антивирусных компаний. Новая напасть получила имя Melissa 
(Macro.Word97.Melissa). По сути дела, это очередной макровирус, который, 
однако, обладает чрезвычайно высокой скоростью проникновения на ПК 
пользователей. Попадая в ПК, он средствами встроенного в M S Office язы­
ка программирования Visual Basic For Application рассылает свои копии по 
адресам, хранящимся в адресной книге пользователя, отправляя письмо с 
заголовком «Important Message From [Имя Пользователя]» («важное сооб­
щение о т...), а в письме есть строки: «Неге is that document you asked f o r ... 
don’t show anyone else» («Это  запрашиваемый вами документ... не показы­
вайте его никому») —  и вложенный файл, представляющий собой документ

ОЛЕГ ЛЕБЕДЕВ
ПК-2000, 

принтеры-2000у 
сканеры-2000, 

программы-2000, 
ИБП-2000у 

видеоадаптеры- 
2000у 

клавиатуры-2000у 
модемы-2000... 

Воту оказывается, 
как начинается 

Апокалипсис .

Word, редактируемый на зараженном компьютере в момент 
отсылки этого сообщения. Если обнаруживается бета-вер­
сия Word 2000, вирус устанавливает настройки безопасно­
сти (Security settings) на минимальный уровень и отключа­
ет в меню MacroSecurity команды, которые могут позволить 
пользователю восстановить первоначальные настройки без­
опасности. То есть новая версия Word тоже уязвима.

Мораль —  не читайте писем от неизвестных корреспон­
дентов (для заражения необходимо открыть вложенный 
файл). Есть, правда, и еще один достаточно радикальный 
способ решения всех этих проблем —  отказаться от Micro­
soft Word. Нет Word, нет проблемы макровирусов для него.

«Утилита месяца» —  DISCo Наблюдатель. Эта неболь­
шая программка выполняет весьма нужную функцию: она 
«наблюдает» за заданными Web-узлами, дожидаясь изме­
нения содержимого, о чем и выдает сообщение. Просто, но 
исключительно полезно. Интересна и еще одним —  анало­
гичная функция есть и в Internet Explorer, она называется 
«Подписка» (Subscription). О функции этой знают немногие, 
пользуются ею еще реже. Потому, что «зарыта» в недрах 
программы. А  поскольку необходимость отслеживать изме­
нения возникает достаточно часто, убедить пользователя 
купить специальную программу будет достаточно просто, тем 
более что и возможности DISCo Наблюдателя чуть поболь­
ше, чем у встроенной функции IE.

«Видеоадаптер месяца» —  Diamond Viper 770 , один из 
первых акселераторов на базе микросхемы RivaTNTZ При­
мечателен тем, что, судя по всему, может оказаться послед­
ним, который попал в число наиболее актуальных новостей. 

Рынок трехмерной игровой графики «остыл», на нем уже нет тех страстей, 
что бушевали совсем недавно. Теперь выпуск нового ускорителя представ­
ляется чем-то вполне заурядным, вроде выпуска нового процессора. Viper 
V 770  построен на базе микросхемы Nvidia RivaTNT2 и имеет 32-Мбайт ви- 
деоОЗУ. Технические характеристики впечатляют, но, по сути дела, они уже 
не очень и важны —  пока еще нет игр, которые исчерпали бы ресурсы со­
временного компьютера с мощным акселератором.

«Web-узлов месяца» два —  поисковые машины Rndex и «Апорт». Как- 
то очень синхронно эти узлы изменили дизайн, став белым и синим соот­
ветственно. Однако если первый так и остался поисковой системой, то вто­

рой стал порталом. На 
сервере «Апорт» мож­
но получить инфор­
мацию о курсе ва­
лют, прочитать ново­
сти, узнать погоду в 
Москве и пр. Превра­
щение «Апорт» в пор­
тал —  решение спор­
ное, как, впрочем, на 
мой взгляд, и вся 

концепция порталов. Новый дизайн Япбех отличается, во-первых, большей 
простотой (если не сказать аскетизмом) и наглядностью, во-вторых —  ос­
новная Web-страница узла стала существенно компактнее, всего 15 Кбайт, и 
загружается почти мгновенно, в отличие от страниц порталов, отягощенных 
новостями, информацией о валютах, погоде и пр.□
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I  На первый взгляд
Ноутбуки

Портативные компьютеры с 366-МГц процессором Pentium II
Фирма Intel выпускает на рынок новый ЦП Pentium II с более высокой тактовой 
частотой и улучшенной архитектурой кэш-памяти второго уровня. Сотрудники PC Labs 
протестировали восемь систем, оснащенных этим процессором.

сверхпортативных 1,8-кг 
моделей.

И З Г О Т О В И Т Е Л И  
И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Ц П
Для подготовки данного 
обзора мы получили во­
семь ноутбуков с процес­
сорами Pentium 11/366; 
кроме того, как вы сможе­
те убедиться, во многих 
системах используется 333- 
МГц вариант процессора 
Dixon, а также 266- и 300- 
МГц модели Mobile Pen­
tium II с повышенным бы­
стродействием. Два послед­
них ЦП (266РЕ и 300РЕ) 
оснащены 256-Кбайт кэш­
памятью второго уровня.

Разнообразие ноутбуков, 
нашего обзора дает пред­
ставление о том, насколь­
ко непроста задача выбо­
ра, стоящая перед пользо­
вателем, решившим при­
обрести самую скоростную 
машину с процессором 
Mobile Pentium И. Спектр, 
рассматриваемых в обзо­
ре портативных ПК очень 
широк — от HP Omni- 
Book 900, нового ноутбу­
ка фирмы Hewlett-Packard 
с массой 1,8 кг, до 4,5-кг 
модели Dell Inspiron 7000 
A366LT, укомплектованной 
15-дюйм дисплеем и потря­
сающим аппаратным про­
игрывателем дисков DVD.

Итак, что можно ска­
зать о результатах испы­
таний? На нашем тесте ZD 
Business Winstone 99 бы­
стродействие портативных 
машин с 366-МГц процес­
сором Pentium II на 13% 
превосходило показатели 
300-МГц ноутбуков ана-

отрасли по его рабочему 
названию Dixon) — пер­
вый «мобильный» ЦП фир­
мы Intel, в котором реа­
лизован встроенный кэш 
второго уровня. Подобно 
процессору Celeron, Dixon 
оснащен 256-Кбайт кэшем 
второго уровня, работаю­
щим с полной тактовой ча­
стотой процессора и раз­
мещаемым непосредствен­
но на кристалле (для срав­
нения: емкость встроенно­
го кэша L2 процессора Ce­
leron составляет 128 Кбайт). 
Процессоры Mobile Penti­
um II предшествовавшего 
поколения использовали 
внекристальный 512-Кбайт 
кэш L2, работающий на по­
ловине тактовой частоты 
процессора.

Новая конструкция 
обеспечивает не только 

снижение энерго­
потребления 
(что означает 

увеличение про­
должительности 

работы от ба­
тарей), но

и повышение производи­
тельности системы. Объ­
ясняется это тем, что до­
ступ во встроенный кэш 
осуществляется в три раза 
быстрее, нежели во внеш­
ний. И хотя сам кристалл 
стал значительно крупнее 
(на нем размещается 20,6 
млн. транзисторов, в то 
время как прежние кри­
сталлы Mobile Pentium II 
содержали 7,5 млн. тран­
зисторов), общие габари­
ты процессорного модуля 
уменьшились, поскольку 
отпала необходимость в от­
дельных кристаллах внеш­
него кэша второго уров­
ня и тегового ОЗУ.

Благодаря особой конст­
рукции корпуса (ball-grid- 
array packaging — корпус 
с матрицей шариковых вы­
водов) процессоры Dixon 
по размерам и массе зна­
чительно меньше сущест­
вующих ЦП Mobile Pen­
tium II.

Именно по этой при­
чине новые процессоры 
нашли применение в столь 
многих типах ноутбуков — 
от машин массой 3,6 кг 
с тремя накопителями до

PC Magazine, Vol. 18, 
No. 4, p. 41

Кэрол Венеш ,

Если вы принадлежите 
к беспокойному племе­
ни «странствующих ры­
царей», которые вечно се­

туют на недостаточную 
мощность своих портатив­
ных ПК, вас обрадует из­
вестие о появлении новой 
машины фирмы Intel. В 
конце января фирма объ­
явила об очередном по­
полнении семейства Mo­
bile CPU — 366-МГц про­
цессоре Pentium II. На этот 
раз речь идет не только о 
более высокой тактовой 
частоте: Intel усовершенст­
вовала схему кэш-памяти 
второго уровня, что обеспе­
чивает дополнительное по­
вышение быстродействия.

Процессор Mobile PII 
(известный сре­
ди специалистов
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Р Е Д А К Ц И Я  С О В Е Т У Е Т

•  Ноутбук для корпораций . . . Toshiba Тесна 8000
•  Ноутбук для малых предприятий/

индивидуальных пользователей . . Dell Inspiron 70000 A308LT
С точки зрения мобильных 
пользователей, появление 
366-МГц процессора Mobile 
Pentiufri II фирмы Intel зна­
менательно вдвойне, по­
скольку этот ЦП позволяет 

увеличить как быстродействие ноут­
буков, так и продолжительность их 
работы от аккумуляторов. Неважно, 
для каких целей вам нужна порта­
тивная машина — для себя лично 
или для фирмы, будь она крупной 
или совсем небольшой, вы убеди­
тесь, что в любом случае на рынке 
представлены ноутбуки, способные 
удовлетворить ваши потребности.

Отличие «Редакция советует» 
в категории ноутбуков для корпора­
тивных пользователей присуждено 
модели Toshiba Тесга 8000 (реальная 
розничная цена 4000 долл.). Эта ма­
шина — идеальный выбор для ком­
паний, уделяющих серьезное внима­
ние эксплуатационным издержкам, 
ибо она изначально создавалась 
с идеей снизить эту статью расходов. 
Во всех компьютерах Тесга 8000 ис­
пользуются системные платы иден­
тичной конструкции, одинаковые 
шасси, программное обеспечение 
и наборы микросхем, что позволяет 
сертифицировать платформу всего 
один раз. К тому же при цене, зна­
чительно уступающей стоимости 
конкурирующих изделий, ориенти­

рованных на корпоративных пользо­
вателей, машины Тесга 8000 оснаща­
ются всем необходимым набором 
первоклассных компонентов.

В категории ноутбуков для малых 
предприятий и индивидуальных поль­
зователей отличие «Редакция сове­
тует» было присуждено модели Dell 
Inspiron 7000 A366LT (3549 долл. 
при прямых поставках). Эта машина 
предназначена для тех, кто хочет 
приобрести доступный по цене ноут­
бук, обладающий в то же время вее- 
ми необходимыми функциональны­
ми возможностями. Продемонстри­
рованное моделью Inspiron качество 
воспроизведения видеоматериалов 
с DVD-дисков было абсолютно бе­
зупречным и намного превосходило 
то, что могут предложить конкурен­
ты — особенно в полноэкранном ре­
жиме. Такое качество стало возмож­
ным благодаря графической подси­
стеме ноутбука, в которую входят
15-дюйм дисплей XGA и A G P - k o h t -  
роллер на базе набора микросхем 
A T I  Rage LT Pro 2X с 8-Мбайт памя­
тью типа SGRAM, а также встроен­
ный DVD-декодер. Остается добавить! 
что модель оснащена 8-Гбайт жест­
ким диском, встроенным 56-кбит/с 
модемом и защищена трехлетней га­
рантией. Вне всякого сомнения, Dell 
Inspiron 7000 A366LT — превосход­
ная портативная система.

логичной комплектации. 
Кроме того, продолжитель­
ность работы от батарей 
была примерно на полча­
са больше.

Еще одно обстоятель­
ство, отмеченное нами в 
ходе тестирования, состо­
ит в том, что разные но­
утбуки обеспечивают раз­
ное качество воспроизве­
дения дисков DVD. Надо 
сказать, что для аппарат­
ных средств декодирова­
ния отнюдь не обязатель­
но характерно безупреч­

ное качество проигрыва­
ния DVD. Хотя аппарат­
ные средства воспроизве­
дения в целом зарекомен­
довали себя лучше, неже­
ли программные, в ряде 
случаев обеспечиваемое 
ими качество было дале­
ко не идеальным.

Подводя итог, можно 
сказать, что если вам тре­
буется высокое быстро­
действие и портативность, 
процессор Mobile Pentium 
II/366 в состоянии обес­
печить и то, и другое —

плюс более продолжитель­
ное время работы от ба­
тарей. При этом вы име­
ете возможность выбора 
из большого разнообразия 
представленных на рын­
ке систем.

Compaq Armada 7400
Покупателям из сферы 
бизнеса, которым требу­
ется ноутбук, соответству­
ющий всем современным 
стандартам и оснащенный 
развитыми средствами уп­

равления, следует обратить 
внимание на модель Com­
paq Armada 7400. Этот 
портативный ПК (реаль­
ная розничная цена 4400 
долл.) обойдется вам до­
роже, чем любая другая 
представленная в нашем 
обзоре система (в том чис­
ле Toshiba Тесга 8000 — 
главный конкурент Arma­
da). Однако в пользу Ar­
mada говорит то обстоя­
тельство, что эта машина 
заняла первое место на 
тесте BatteryMark, прора­
ботав от батареи 3,5 ч.

При разработке этого 
портативного ПК специ­
алисты Compaq восполь­
зовались несколько нетра­
диционным конструктор­
ским решением. При за­
крытой крышке Armada 
ее клавиатура «утопает» в 
корпусе из магниевого 
сплава, что позволяет сни­
зить как высоту, так и 
массу машины. Открывая 
крышку, вы видите (и слы­
шите), как клавиатура 
«выскакивает», принимая 
рабочее положение. Такая 
конструкция позволила 
снизить толщину корпуса 
Armada до 4 см, а дорож­
ную массу — до менее 
чем 4,5 кг.

Ноутбук Compaq Arma­
da 7400 рассчитан на ра­
боту с двумя накопителя­
ми. В специальном отсе­
ке MultiBay на передней 
панели можно на выбор 
устанавливать один из не­
скольких типов накопи­
телей: CD-ROM с 24-крат­
ной скоростью, LS-120, 
DVD-ROM или второй 
НЖМД. Испытанная на­
ми машина содержала 
CD-ROM, НГМД (кото­
рый можно подключать 
через внешний соедини­
тель стоимостью 150 долл. 
одновременно с другим 
накопителем), а в главном 
отсеке был установлен
6,4-Гбайт НЖМД Smart.
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Аудиоподсистема представ­
лена 16-разрядной звуко­
вой платой PremierSound 
фирмы Compaq, а также 
гнездами линейного вы­
хода и для подключения 
наушников и микрофона, 
расположенными с правой 
стороны корпуса ноутбу­
ка. Стереодинамики встро­
ены в опору для запястий. 
Кроме того, справа нахо­
дится разъем встроенно­
го 56-кбит/с модема V.90.

Открыв ноутбук, вы об­
наружите 13,3-дюйм дис­
плей (предлагаются так­
же модели с 14,1- 
дюйм дисплеем); 
обработка графи­
ческих данных

Реальная розничная цена 
устройства с 13,3-дюйм дисплеем,

6,4-Гбайт жестким диском, накопите­
лем CD-ROM с 24-кратной скоростью и 

встроенным 56-кбит/с модемом —  
4400 долл.

Compaq Computer Corp., 
800-345-1518; wm.compaq.com.

возложена на акселера­
тор S3 VirGE/MX с пор­
том ускоренной графики 
(AGP), укомплектованный 
4-Мбайт памятью типа 
SGRAM. Под дисплеем 
размещается полноразмер­
ная клавиатура с четырь­
мя программируемыми 
клавишами в верхней ча­
сти, которые можно на­
строить на запуск прило­
жений по вашему усмот­
рению.

Главным достижением 
модели Armada на лабора­
торных испытаниях стал 
результат теста Battery- 
Mark, который составил 
3 ч 30 мин и был наилуч­
шим в обзоре. Остальные 
показатели были средни­
ми, хотя на тесте Disk 
WinMark ноутбук Armada 
продемонстрировал второй 
результат, уступив лишь 
модели фирмы IBM.

Основные достоинства 
этой портативной маши­
ны, способные привлечь 
потенциальных покупате­
лей, — это хорошая уп­
равляемость, а также вы­
сокий уровень услуг по 
сопровождению, предо­

ставляемых изготовителем. 
Armada совместима с раз­
работанной фирмой Com­
paq системой Intelligent 
Manageability (эта систе­
ма, содержащая програм­
мные агенты Insight Ma­
nagement Agents, позволя­
ет управлять ноутбуком 
через сеть). Если ваша Ar­
mada потребует ремонта, 
представители Compaq са­
ми заберут ее, ликвиди­
руют неполадки и вернут 
вам машину в течение двух 
рабочих дней. Воспользо­
вавшись услугами Info- 
Messenger, информацион­
ной службы фирмы Com­
paq, вы сможете также 
получать по электронной 
почте извещения о выпу­
ске новых драйверов, мо­
дернизированных версий 
ПЗУ и информацию об 
изделиях фирмы.

Если для вас важно, 
чтобы ноутбук обладал хо­
рошей управляемостью и 
мог долго работать от ба­
тарей, модель Compaq Ar­
mada 7400 будет для вас 
хорошим приобретением.

Dell Insplron 7000 
A866LT

Представителям неболь­
ших фирм и индивидуаль­
ным пользователям, же­
лающим получить за свои 
деньги самые лучшие ап­
паратные средства для мо­
бильной работы, следует 
остановить свой выбор на 
модели Dell Inspiron A366LT 
(3549 долл. при прямых 
поставках); это один из 
продуктов, получивших от­
личие «Редакция совету­
ет» в данном обзоре. Прав­
да, машина (вместе с адап­
тером сетевого питания) 
весит свыше 4,5 кг, но та­
кая масса вполне оправ­
данна: Inspiron оснащен 
множеством средств, ха­
рактерных для настольных 
ПК, в том числе самым 
большим экраном из всех 
представленных в нашем 
обзоре ноутбуков. Кроме 
того, по качеству воспро­
изведения дисков DVD но­
утбук Inspiron значитель­
но превосходит изделия 
конкурентов.

Никто не станет от­
рицать, что Inspiron 
довольно крупный но­
утбук. Масса этой мо­
дели почти на 0,7 кг 
больше, чем у ближай­
шего конкурента, Trans- 
Port TREK2. Значительная 
часть дополнительной мас­
сы приходится на 15-дюйм 
дисплей на тонкопленоч­
ных транзисторах (TFT), 
корпус которого почти на 
0,6 см выступает за осно­
вание ноутбука.

Еще одна характерная 
особенность этой моде­
ли — абсолютно безупреч­
ное качество воспроизве­
дения дисков DVD. Встав­
ляемый с лицевой сторо­
ны корпуса машины на­
копитель DVD-ROM (точ­
нее, это комбинированный 
накопитель DVD/НГМД)

взаимодействует с внут­
ренней платой аппаратно­
го DVD-декодера, обеспе­
чивающего воспроизведе­
ние видеоматериалов с ки­
нематографическим каче­
ством. Благодаря этой под­
системе удается получить 
на полноразмерном экра­
не безукоризненные, вели­
колепные изображения, 
которые отличаются от­
сутствием зазубренности, 
размытости и подергива­
ния изображения при пе­
редаче движения. Кроме 
того, на тыльной стороне 
корпуса машины предус­
мотрен порт S-Video, так 
что вы можете воспроиз­
водить фильмы на телеви­
зоре (в комплект поставки 
входит также и адаптер 
полного видеосигнала).

Обладателям ноутбука 
Inspiron не придется беспо­
коиться о недостатке ме­
ста на жестком диске — 
его емкость составляет 8 
Гбайт. Однако в этой мо­
дели, в отличие от других 
рассмотренных в обзоре 
машин, возможность ус­
тановки второго жестко-

М  Inspiron 7000 A880LT
Цена при прямых поставках 

в комплекте с 15-дюйм дисплеем, 
8-Гбайт жестким диском, накопителем 

DVD-ROM с 2-кратной скоростью и 
встроенным 56-кбит/с модемом —  

3549 долл.
Dell Computer Corp., 800-388-8542;

wm.dell.com.
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Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

Ноутбуки с 366-МГц процессором Pentium II
Новые ноутбуки на базе «мобильных» 366-МГц процессо­
ров Pentium II избавляют пользователя от необходимости 
жертвовать продолжительностью работы от батареи во имя 
высокого быстродействия. Производительность этих машин 
на тестах ZD Business Winstone 99 в среднем на 13% пре­

вышала соответствующие показатели, полученные нами 
прежде в ходе испытаний ноутбуков, оснащенных 300-МГц 
процессорами Pentium II. А продолжительность работы 
от батареи, как явствует из приводимых ниже данных, со­
ставила от 2,5 до 3,5 ч.

ZD  Business 
Winstone 99
баллы

Z D  Business 
Graphics W inM ark 99
баллы

Z D  Business 
Disk WinMark 99
тыс. байт/с

Z D  BatteryM ark 2 .0

Compaq Armada 7400 16,1 94 1765 3:31

Dell Inspiron 700 0 A366LT 17,0 121 1680 2:49

Gateway Solo 5150LS 16,3 1710 2:51

HP OmniBook 900 1 7 ,3 99 1630 2:30

IBM ThinkPad 600E 17,2 1825 3:00

Micron Transport TREK2 15,8 1630 2:30

Toshiba Tecra 8000 16,5 74 1680 3:10

WinBook XL2 16,6 118 1600 2:57

Красным цветом выделены изделия, удостоенные отличия «Редакция советует». Жирным шрифтом выделены лучшие показатели.

го диска не предусмотре­
на. Впрочем, в ее модуль­
ном отсеке вместо комби­
нированного накопителя 
DVD/НГМД можно уста­
новить вторую батарею, 
комбинированный нако­
питель CD-ROM/НГМД 
или накопитель Zip.

В числе других важных 
аппаратных компонентов 
машины — встроенный 
56-кбит/с модем, два гнез­
да для установки плат Card­
Bus и акустическая подси­
стема PCI окружающего 
звука. И хотя сами встро­
енные динамики размеще­
ны над клавиатурой, звук 
выводится из боковой ча­
сти корпуса ноутбука. Бла­
годаря такому решению 
динамики не пострадают, 
если вам случится распле­
скать кофе на клавиатуру.

При выполнении на­
ших эталонных тестов Ins­
piron был в числе луч­
ших, что отчасти объясня­
ется достоинствами его 
графической подсистемы. 
Ноутбук оснащен AGP- 
акселератором (с портом 
ускоренной графики), по­
строенным на базе комп­
лекта графических мик­
росхем ATI Rage Pro 2Х

и укомплектованным 8- 
Мбайт памятью типа SG- 
RAM; память такой емко­
сти применяется в подоб­
ном устройстве впервые — 
решение, не имеющее ана­
логов в отрасли. Неуди­
вительно, что Inspiron за­
нял первое место на тесте 
Graphics WinMark и тре­
тье — на тесте Winstone. 
А если принять во вни­
мание размер экрана этой 
машины, то результат, про­
демонстрированный ноут­
буком Inspiron на тесте 
BatteryMark, представляет­
ся весьма внушительным: 
2 ч 49 мин.

В цену устройства фир­
ма Dell включает предо­
ставляемый по каналам 
службы ConnectDirect до­
ступ в Интернет в тече­
ние 30 дней (или 150 ч — 
в зависимости от того, ка­
кой лимит будет исчерпан 
раньше); после этого не­
ограниченный доступ оп­
лачивается из расчета 21,95 
долл. в месяц. Тот факт, 
что за Inspiron вам при­
дется платить меньше, чем 
за некоторые другие но­
утбуки, не означает, что вы 
получаете меньше функ­
циональных возможно­

стей. Напротив, вы ока­
жетесь в выигрыше.

Gateway Solo 5150LS
Еще одна портативная 
машина, хорошо приспо­
собленная для нужд не­
больших предприятий, — 
это Gateway Solo 5150LS. 
Хотя это самый дешевый 
ноутбук среди представ­
ленных в настоящем об­
зоре (его цена при пря­
мых поставках составляет 
всего 3309 долл.), за свои 
деньги вы получите доб­
ротную машину, оснащен­
ную, помимо прочего, 120- 
Мбайт накопителем Super- 
Disk. Эта модель вполне 
пригодна и для работы 
в корпоративной среде: 
она совместима со спе­
цификацией DMI 
2.0, поставляется 
с установленным

Gateway Solo 5151
Цена при прямых поставках 

в комплекте с 14,1-дюйм дисплеем, 
6,4-Гбайт жестким диском, 

накопителем DVD-ROM с 2-кратной 
скоростью и встроенным 56-кбит/с 

модемом PC Card —2 3309 долл.
Gateway, 800-315-2536; 

www.gateway.com.

пакетом LANDesk Mana­
ger 3.3 фирмы Intel, и, кро­
ме того, в ней предус­
мотрена возможность со­
вместного с компьютера­
ми Gateway Solo 2500 и 
9100 использования неко­
торых компонентов, на­
пример док-станций.

Рассчитанная на уста­
новку двух накопителей 
модель Gateway Solo 5150LS 
с адаптером сетевого пи­
тания имеет массу чуть 
более 3,4 кг, а ее высота 
составляет всего 3,8 см. 
Она несколько легче, чем 
ноутбук Armada фирмы 
Compaq, но оснащена бо­
лее крупным 14,1 -дюйм 
дисплеем. В передней ча­
сти корпуса находится мо­
дульный отсек, в котором 
можно разместить одно из 
устройств нескольких ти­
пов, таких, как накопите­
ли DVD-ROM, CD-ROM, 
НГМД, НЖМД SuperDisk 
или второй жесткий диск. 
На нашей тестовой ма­
шине были установлены 
накопители DVD-ROM и 
SuperDisk. Ноутбук не со­
держит встроенного мо­
дема и рассчитан на при­
менение 56-кбит/с моде­

ма PC Card (стоимость 
которого включена в при­
веденную выше цену).

Быстродействие нако­
пителя DVD несколько
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уступает результату, про­
демонстрированному мо­
делью Dell Inspiron. Сжа­
тие видеоданных по стан­
дарту MPEG-2, а звука — 
по технологии Dolby АС- 
3 с применением платы 
Kingmax ZV-DVD PC Card 
обеспечивало приемлемое 
качество видеоматериалов 
при воспроизведении в 
окне; однако в полноэк­
ранном режиме изображе­
ния становились размыты­
ми, цвета теряли однород­
ность, а по контуру изо­
бражений появлялась за­
зубренность. В комплект 
поставки DVD-пакета фир­
ма Gateway включает на­
ушники Koss и защитный 
ключ-заглушку для платы 
PC Card с разъемами S- 
Video, полного видеосиг­
нала, аудиосигнала, а так­
же выходным разъемом 
Dolby Digital.

Пользователи Solo мо­
гут без труда обращаться к 
оперативным информаци­
онным службам. Для это­
го достаточно щелкнуть 
мышью на пиктограмме 
Gateway InfoHighway Ap­
plications и выбрать нуж­
ную вам службу. В список, 
помимо прочих, включе­
ны такие службы, как ga- 
teway.net (17,95 долл. в ме­
сяц при неограниченном 
доступе), AT&T WorldNet 
и America Online. Работа 
в Интернете покажется вам 
легкой и приятной благо­
даря поставляемой с So­
lo сенсорной панели EZ 
Pad Plus. Функции левой 
и правой клавиш мыши 
в этом устройстве допол­
няются расположенным 
в центре кулисным пере­
ключателем, который об­
легчает перемещение по 
длинным Web-страницам. 
Кроме того, его можно 
использовать в некоторых 
приложениях комплекта 
Office для панорамирова­
ния и масштабирования.

В ходе испытаний мо­
дель Solo показала средние 
результаты на большин­
стве тестов, в том числе 
BatteryMark, проработав от 
батареи 2 ч 51 мин. Это 
отчасти объясняется тем, 
что в машине установле­
ны 6,4-Гбайт жесткий диск 
Toshiba и графический 
PCI-адаптер NeoMagic с
2,5-Мбайт памятью типа 
SGRAM.

Кроме того, в состав 
пакета входит версия Small 
Business Edition комплек­
та Microsoft Office 97, спра­
вочные программы Book­
shelf и Streets, а также 
средство дистанционного 
управления LapLink 2.0. 
Если вам требуется до­
ступный по цене ноутбук 
с богатыми функциональ­
ными возможностями и 
вы готовы при этом ми­
риться не с самым луч­
шим качеством воспроиз­
ведения DVD дисков в 
полноэкранном режиме, 
обратите внимание на мо­
дель Gateway Solo 5150LS.

HP OmniBook 900
Семейство ноутбуков Om­
niBook, предназначенных 
прежде всего для корпо­
ративных пользователей, 
пополнилось машинами 
новой сверхпортативной 
серии 900. Модель HP Om­
niBook 900 (реальная роз­
ничная цена 3700 долл.) 
отличается универсально­
стью, высокой степенью 
управляемости и хорошо 
вписывается в семейство 
портативных компьюте­
ров OmniBook: в ней ис­
пользуются те же модули 
накопителей, памяти и та­
кие же док-станции, как 
у «старших братьев» из 
серии OmniBook 4100.

Для тех, кому важна 
такая характеристика но­
утбука, как портативность, 
HP OmniBook 900 станет

хорошим выбором. Мас­
са системы чуть больше 
1,8 кг. Ее дорожная мас­
са с адаптером для пита­
ния от сети переменного 
тока составляет 2,27 кг; это 
самая легкая из машин, 
представленных в нашем 
обзоре. Размеры ноутбу-

НР OmnBook 800
Реальная розничная цена устройства 

с 12 ,1-дюйм дисплеем, 6-Гбайт 
жестким диском и внешним 

накопителем CD-ROM с 24-кратной 
скоростью —  3700 долл. 

Hewlett-Packard C o., 800-752-0900; 
www.hp.com/omnibook.

ка также невелики: 3,3* 
х29,2х22,4 см (высотах 
хширинахглубина). Впро­
чем, небольшие габариты 
означают, что пользова­
тель получает несколько 
меньший экран (в данном 
случае речь идет о 12,1- 
дюйм SVGA-дисплее с раз­
решением 800x600).

Кроме того, из-за малых 
размеров в модели Omni- 
Book 900 может быть ус­
тановлен лишь один на­
копитель; наша тестовая 
машина была оснащена 
6-Гбайт жестким диском. 
Однако надо отметить, что 
предусмотрена возмож­
ность применения различ­
ных вариантов накопите­
лей — благодаря входя­
щему в комплект постав­
ки внешнему модульному

отсеку External Module Bay, 
который подключается к 
правой панели корпуса ма­
шины. В этом отсеке мож­
но разместить одно из сле­
дующих устройств: НГМД, 
накопитель CD-ROM с 
24-кратной скоростью (сто­
имость этих устройств 
включена в приведенную 
выше цену системы), на­
копитель SuperDrive, нако­
питель DVD-ROM с 2-крат- 
ной скоростью или вто­
рой 6-Гбайт жесткий диск.

Корпоративным поку­
пателям будет приятно 

узнать, что эти модули 
накопителей можно 

использовать и на 
машинах Omni- 
Book 4100 Series.

Фирма HP предва­
рительно устанавливает 
на ноутбуки программные 
средства для замены раз­
мещенных в отсеке моду­
лей без отключения пи­
тания. Достаточно щелк­
нуть мышью на пикто­
грамме, которая располо­
жена на панели задач, вы­
брать пункт Remove De­
vice (отключить устройст­
во) (так же, как и при за­
мене плат PC Card) и вы 
можете спокойно присту­
пать к замене накопителя.

Ноутбук OmniBook 900 
оснащен двумя указатель­
ными устройствами — сен­
сорной панелью и элект­
ронной указкой-манипу­
лятором, которыми мож­
но пользоваться одновре­
менно. Имеются два на­
бора кнопок, играющие 
роль клавиш мыши (один 
набор размещается над 
сенсорной панелью, дру­
гой под ней), так что вы 
можете без затруднений 
управлять машиной при 
работе как с указкой, так 
и с панелью.

На нашем тесте Busi­
ness Winstone модель Om­
niBook 900 продемонст­
рировала наивысший ре­
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зультат, чуть опередив IBM 
ThinkPad 600Е. Однако 
имейте в виду, что сопер­
никами SVGA-дисплея мо­
дели OmniBook в данном 
случае выступали XGA- 
дисплеи, а ведь известно, 
что чем меньше пикселов 
приходится обрабатывать, 
тем легче добиться высо­
ких показателей на тесте 
Winstone. С другой сторо­
ны, на тесте BatteryMark 
эта модель поделила по­
следнее место с ноутбу­
ком Micron, проработав 
от батареи всего 2,5 ч.

Изготовитель предва­
рительно устанавливает 
на своих машинах пакет 
TopTools for Notebooks 4.1, 
обеспечивающий управле­
ние компьютерами Om­
niBook через корпоратив­
ную ЛВС, а также про­
граммы Virus Scan и Crash 
Monitor фирмы MacAffee. 
В указанную цену входит 
годичная гарантия (за до­
полнительную плату ее 
можно продлить еще на 
два года); модем в комп­
лект поставки не входит, 
однако вы можете приоб­

рести у HP 56-кбит/с мо­
дем PC Card.

HP OmniBook 900 -  
хороший выбор для кор­
пораций, желающих эки­
пировать своих разъезд­
ных профессионалов пор­
тативными компьютера­
ми, которые не слишком 
массивны и отличаются 
простотой управления.

IBM ThinkPad ВОРЕ
К числу самых популяр­
ных ноутбуков, поступив­
ших на рынок в 1998 г., 
относятся машины IBM 
серии ThinkPad 600 Se­
ries. И судя по характе­
ристикам нового предста­
вителя этого семейства, 
такая популярность впол­
не заслуженна. Среди но­
утбуков, рассчитанных на 
установку двух накопите­
лей, IBM ThinkPad 600Е — 
один из самых легких (его 
дорожная масса составля­
ет около 3 кг), но при этом 
он работает от батареи в 
течение 3 ч, укомплекто­
ван 13,3-дюйм дисплеем 
и содержит встроенный

56-кбит/с модем. Правда, 
это и самая дорогостоящая 
машина среди всех пред­
ставленных в обзоре: ее 
реальная розничная цена 
составляет 4500 долл.

Как и у других «двух­
шпиндельных» портатив­
ных ПК, в передней части 
корпуса ноутбука Think­
Pad 600Е (его размеры со­
ставляют 3,8x30x24,1 см) 
имеется модульный от­
сек, по терминологии IBM 
именуемый UltraslimBay. 
В нем можно на выбор 
устанавливать один из не­
скольких накопителей — 
DVD, 24Х CD-ROM, Su- 
perDisk, второй жесткий 
диск или НГМД либо раз­
мещать дополнительную 
батарею или дорожный че­
хол для удобства транс­
портировки. Мы тестиро­
вали машину с накопите­
лями DVD-ROM и НГМД; 
последний можно исполь­
зовать как внешнее уст­
ройство, подключая его че­
рез кабель адаптера к спе­
циальному разъему.

ThinkPad 600Е декоди­
рует DVD-данные програм­

мными средствами, с по­
мощью продукта DVDEx- 
press фирмы Mediamatics. 
Но хотя 13,3-дюйм дисп­
лей системы обеспечива­
ет истинную цветопере­
дачу с разрешением XGA, 
проигрыватель Mediama­
tics снижает глубину цве­
топередачи и разрешение 
до уровня 8-бит, SVGA. 
Когда система работала 
нормально, в оконном ре­
жиме мы получали не­
превзойденное по каче­
ству видеоизображение.

Однако в полноэкран­
ном режиме наблюдались 
такие дефекты изображе­
ния, как размытость, по­
дергивание и зазубрен­
ность контуров. А при вы­
полнении, к примеру, опе­
раций ускоренной пере­
мотки вперед система иног­
да «зависала», так что для 
возобновления работы тре­
бовалась полная переза­
грузка. Впрочем, IBM пред­
лагает в качестве факуль­
тативного дополнения пла­
ту Margi DVD-to-Go PC 
Card (испытанное реше­
ние ThinkPad для модели

С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

Ноутбуки с 366-МГц процессором Pentium II

Цена тестируемой конфигурации 
с 64-Мбайт ОЗУ, долл.

Compaq
Armada
7400

Deli
Inspiron 7000 
A366LT

Gateway
Solo
5150 LS

HP
OmniBook
900

IBM
ThinkPad
600E

Micron
Transport
T R EK 2

Toshiba
Tecra
8000

WinBook
X L 2

4400 (РР) . 3549 (ПП) 3309 (ПП) 3700 (PP) 4500 (PP) 3500 (ПП) 4000 (PP) 3399 (ПП)

Характеристики ЖК-дисплея: размер, 
дюйм/гип/разрешение

13,3/TFT/XGA 15,0/TFT/XGA 14,1/TFT/XGA 12,1/TFT/SVGA 13,3/TFT/XGA 14,1/TFT/XGA 14,1/XGA/TFT 14,1/TFT/XGA

Масса машины/Дорожная масса, кг 3,2/3,6 * 4,2/4,7 3,0/3,4 1 ,9/2,3 2,5/3,0 3,7/4,0 2,9/3,3 3,4/3,8
Габариты (высотах ширинах глубина), мм 4 1x3 18 x2 4 4 53x328x267 38x310x241 33x292x224 38x300x241 46x315x254 43x310x254 41x3 0 7x2 5 1
Максимальная емкость ОЗУ, Мбайт 256 ‘ 384 288 160 , 288 256 256 128
Тип указательного устройства Указка Сенсорная

панель
Сенсорная
панель

Указка и сен­
сорная панель

Указка Сенсорная
панель

Указка Указка и сен­
сорная панель

Число «шпинделей» (накопителей) 2 3 2 1 2 3 2 3
Набор графических микросхем S3 ViRGE/MX 

AGP
ATI Rage LT 
Pro 2X AGP

NeoMagie 
MagicMedia 
256 AV PCI

NeoMagie 
MagicMedia 
256 AV AGP

NeoMagie 
MagicMedia 
256 AV AGP

Trident Cyber 
9397 AGP

NeoMagie 
;  MagicMedia 

256 AV PCI

ATI Rage LT
Pro AGP

Емкость/тип установленного ОЗУ 
Емкость жесткого диска, Гбайт

4 Мбайт/SGRAM 
6,4

8 Мбайт/SGRAM
8

2,5 Мбайт/SGRAM 
6,4

2,5 Мбайт/SDRAM 
6

2,5 Мбайт/SGRAM 
6,4

%  Мбайт/SGRAM 
10

2,5 Мбайт/SGRAM 
6,4

4 Мбайт/SGRAM 
6

Накопитель CD-ROM или DVD-ROM 24Х CD-ROM 2X DVD-ROM 2X DVD-ROM Внешний 
24X CD-ROM

2X DVD-ROM 2X DVD-ROM 24X CD-ROM 2X DVD-ROM

56-кбит/с модем (V.90) Встроенный Встроенный PC Card PC Card 
факультативно

Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Стандартная гарантия, год
РР —  реальная розничная цена, П П  —  цена при прямых поставках.
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600Е). При ее применении 
декодирование осуществ­
ляется аппаратно, так что 
качество воспроизведения 
видео в полноэкранном 
режиме должно быть выше.

В ходе испытаний Think­
Pad продемонстрировал 
выдающуюся производи­
тельность, заняв второе 
место по итогам теста Bu­
siness Winstone. Благодаря 
своему 6,4-Мбайт же­
сткому диску Smart 
система стала по-

IBM ThinkPad
Реальная розничная цена устройства 

с 13,3-дюйм дисплеем, 6,4-Гбайт 
жестким диском, накопителем 

DVD-ROM с 2-кратной скоростью и 
встроенным 56-кбит/с модемом - 

4500 долл. 
IBM Personal System  Group, 

№ 4 2 6 -72 5 5 , доб. 475 1; 
www.ibm.com\pc\us\thinkpad.

бедителем на тесте Busi­
ness Disk WinMark; а на те­
сте BatteryMark тоже по­
казала весьма впечатляю­
щий результат, проработав 
от батареи в течение 3 ч.

Корпоративные поль­
зователи по достоинству 
оценят средства админи­
стративного управления, 
которыми наделена модель 
ThinkPad 600Е. Она совме­
стима со стандартом DMI
2.0 и оснащена встроен­
ными функциями управ­
ления WfM (Wired for Ma­
nagement). Кроме того, на 
машине установлена раз­
работанная фирмой IBM 
программа Universal Ma­
nagement Agent, позволя­
ющая системным админи­
страторам управлять пор­
тативным ПК через сеть 
вне зависимости от ПО, 
используемого для управ­
ления ЛВС. Пакет допол­
няется программой LAN 
Client Control Manager фир­
мы IBM, предназначенной 
для дистанционной уста­
новки и управления, а

также разработанным IBM 
на базе беспроводной ра-

ют эту машину еще более 
привлекательной.

По своим габаритам 
TREK2 занимает промежу­

точное положение меж-

диочастотнои технологии 
средством Asset ID, обес­
печивающим развертыва­
ние и учет ресурсов.

Для тех, кого не останав­
ливает высокая цена но­
утбука, IBM ThinkPad 600Е 
станет прекрасным при­
обретением. Не забудьте 
только купить дополни­
тельно плату PC Card, что­
бы иметь возможность на­
слаждаться DVD-видео во 
всем его великолепии.

Micron Transport 
TREK2

Micron TransPort TREK2 
(3500 долл. при прямых 
поставках) — это относи­
тельно недорогой ноутбук, 
рассчитанный на установ­
ку трех накопителей и 
предназначенный главным 
образом ддя небольших и 
средних компаний. Предо­
ставляемая фирмой Mic­
ron возможность годично­
го обучения в Micron U 
(Micron University — ор­
ганизованный компанией 
канал электронных ком­
пьютерных курсов), а так­
же облегченная процеду­
ра подключения к Интер­
нету с помощью системы 
Micron Easy Internet дела-

Micron Transport TR H P
Цена при прямых поставках в 

комплекте с 14,1-дюйм дисплеем, 
10-Г6айт жестким диском, 

накопителем DVD-ROM с 2-кратной 
скоростью и встроенным 56-кбит/с 

модемом —  3500 долл.
Micron Electronics, Inc., 

№ 6 3 4-8 79 9 ; 
mw.micronpc.com.

ду двумя другими «трех­
шпиндельными» ноутбу­
ками, представленными в 
настоящем обзоре. Эта ма­
шина, дорожная масса ко­
торой чуть меньше 4,1 кг, 
а размеры составляют 4,6 х 
хЗ 1,5x25,4 см (высотах 
х ширинах глубина), круп­
нее модели WinBook XL2, 
но в то же время несколь­
ко миниатюрнее системы 
Inspiron.

Ноутбук TREK2 осна­
щен всеми аппаратными 
средствами, которыми ком­
плектуются машины та­
ких габаритов; наряду с 
этим в нем имеется еще 
несколько ценных допол­
нений. Система оснащена 
гигантским 10-Гбайт же­
стким диском IBM (самым 
емким в нашем обзоре), 
а также 14,1-дюйм дисп­

леем XGA и встроенным 
56-кбит/с модемом.

В модульном отсеке в 
передней части корпуса 
TREK2 размещается нако­
питель DVD-ROM; в этом 
отсеке можно также уста­
навливать второй жесткий 
диск, однако возможность 
установки накопителя Su­
perDisk не предусматрива­
ется. Декодирование DVD- 
сигнала осуществляется 
аппаратно, с помощью 

встроенного декодера 
ALi. В левой ча­

сти корпуса но­
утбука находят­

ся четыре гнезда 
для аудио, а сзади — 

разъем для S-Video, так 
что порты для подключе­
ния дополнительных уст­
ройств вам явно не пона­
добятся.

При размерах окна, 
предлагаемых по умолча­
нию, качество воспроизве­
дения DVD-видео не вы­
зывает нареканий. Но на 
полном экране появляют­
ся некоторые искажения: 
зазубренность контуров, 
размытость, из-за потери 
кадров то и дело возни­
кают «провалы» при вос­
произведении аудио- и ви­
деоклипов. Иными сло­
вами, по качеству DVD- 
видео TREK2 занял вто­
рое место, чуть уступив 
модели Dell Inspiron.

Стараниями Easy Inter­
net, совместного предпри­
ятия Micron и AT&T, поль­
зователи TransPort TREK2 
обеспечены легким досту­
пом к оперативным ин­
формационным службам. 
Щелкните на пиктограм­
ме, которая размещена на 
«рабочем столе», введите 
нужную информацию (для 
этого вам будет предложе­
но несколько диалоговых 
окон) — и вы будете в 
Сети уже через несколь­
ко минут, причем кредит­
ная карта для этого не
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понадобится. Теперь в те­
чение года вы можете стать 
«слушателем» любого ко­
личества учебных курсов, 
предлагаемых универси­
тетом Micron U. Вашему 
вниманию будут предло­
жены десятки интерактив­
ных программ, учебников, 
осваивать которые мож­
но в любом темпе, и се­
минаров. Темы самые раз­
ные: от создания Web-уз­
ла до программирования 
на языке Visual Basic.

Micron включает в со­
став пакета отличный ком­
плект ПО, куда входит 
Microsoft Office 97 Small 
Business Edition. TransPort 
TREK2 —• доступное по це­
не комплексное решение, 
вполне способное удовлет­
ворить потребности по­
купателей, на которых оно 
ориентировано.

Toshiba Тесга 8000
Утверждать, что суммар­
ные издержки на приоб­
ретение и эксплуатацию 
производимых вами ПК 
(total cost of ownership — 
TCO) ниже, чем у кон­
курентов, поскольку ва­
ши машины соответству­
ют требованиям соответ­
ствующих стандартов, — 
дело немудреное. Именно 
по этой причине к по­
добной тактике прибега­
ют все поставщики. Куда 
труднее разрабатывать си­
стемы, в которых предус­
мотрены реальные возмож­
ности снижения суммар­
ных издержек, скажем, за­
трат на сертификацию ма­
шин. Поэтому такие систе­
мы производят лишь от­
дельные компании. К этой 
немногочисленной группе 
изготовителей относится 
и Toshiba, чьи ноутбуки 
серии Тесга 8000 спроек­
тированы так, чтобы спо­
собствовать решению проб­
лем, а не просто имеет

«галочки» в определенных 
позициях в перечне харак­
теристик. По итогам на­
стоящего обзора Toshiba 
Тесга 8000 (реальная роз­
ничная цена 4000 долл.) 
удостоена отличия «Редак­
ция советует» в категории 
ноутбуков для корпора­
ций; напомним, кстати, 
что эта машина была ла­
уреатом нашей премии «За 
техническое совершенст­
во» по итогам 1998 г.

Корпорациям, которым 
требуется стабильная, сба­
лансированная платфор­
ма портативных ПК с 
широкими возможностя­
ми настройки конфигура­
ции, следует внимательно 
присмотреться к машинам 
серии Тесга 8000. Неза­
висимо от конфигурации 
во всех ноутбуках семей­
ства применяются систем­
ные платы одной конст­
рукции и корпуса одного 
и того же типа, поэтому 
переход к новым ком­
понентам — более 
производительным 
процессорам и 
более емким ^
НЖМД -  не

Тм М и  Тесга 8001Г
Реальная розничная цена устройства с

14,1-дюйм дисплеем, 6,4-Гбайт 
жестким диском, накопителем 

CD-ROM с 24-кратной скоростью и 
встроенным 56-кбит/с модемом —  

4000 долл.
Toshiba America Information 

Systems Inc., 
800-867-4422; www.toshiba.com.

связан с дорогостоящей 
повторной сертификацией 
системы. К этому надо до­
бавить, что Toshiba вклю­
чает в комплект постав­
ки Тесга программу Con­
figuration Builder на ком­
пакт-диске. Это изделие 
позволяет администрато­
рам несколькими щелчка­
ми мыши создавать спе­
циальные образы (custom

images) для своих пользо­
вателей.

Вы, несомненно, обра­
тите внимание на то, что 
Тесга дешевле своих бли­
жайших конкурентов из 
нашего обзора, ориенти­
рованных на корпоратив­
ных пользователей «двух­
шпиндельных» ноутбуков 
Compaq Armada 7400 и 
IBM ThinkPad 600Е (на 
400 долл. в первом случае 
и на 500 долл. — во вто­
ром). При этом вы полу­
чаете все необходимые для 
работы аппаратные сред­
ства. Наша тестовая ма­
шина, к примеру, была 
оснащена 14,1-дюйм дис­
плеем, накопителем CD-

ROM с 24-кратной ско­
ростью, встроенным 56- 
кбит/с модемом, а также 
жестким диском емкостью
6,4 Гбайт. Масса Тесга вме­
сте с адаптером сетевого 
питания несколько пре­
вышает 3,2 кг при разме­
рах 4,3x31x25,4 см (вы­
сота х ширина х глубина).

Можно использовать 
накопитель DVD, который 
размещается в отсеке Se- 
lectBay в передней части 
корпуса (в нашей тесто­
вой машине он был занят 
накопителем CD-ROM). 
В этом отсеке можно ус­
танавливать также вторую

батарею, второй жесткий 
диск или НГМД (входя­
щий в комплект постав­
ки; предусмотрено также 
его подключение в каче­
стве внешнего устройства 
через специальный порт). 
Но если вы решите уста­
новить накопитель DVD, 
вам придется отказаться 
от внутреннего модема, 
чтобы освободить место 
для платы декодера DVD.

На наших тестах Тесга 
показала себя неплохо. Ее 
высшим достижением бы­
ло второе место на тесте 
BatteryMark — 3 ч 10 мин. 
Неплохо справилась эта 
машина с заданиями тес­
та Business Winstone, хотя 
по результатам теста Gra­
phics WinMark она заня­
ла предпоследнее место.

Корпоративным поку­
пателям, которые стремят­
ся обеспечить органичную 
интеграцию аппаратных и 
программных средств и 
избавить себя от бесконеч­
ных проблем, связанных 
с модернизацией и сопро­
вождением, нужно непре­
менно уделить внимание 
машинам серии Toshiba 
Тесга 8000.

WinBook XL2
Если вы хотите приобре­
сти ноутбук с возможно­
стью установки трех уст­
ройств хранения инфор­
мации, но не горите же­
ланием таскать за собой 
повсюду машину массой 
4—4,5 кг, возможно, вам 
подойдет модель WinBook 
XL2. Важно отметить, что 
эта модель (цена которой 
при прямых поставках 
составляет 3399 долл.) — 
одна из самых дешевых 
машин в настоящем обзо­
ре, но в данном случае 
низкая цена связана с не­
обходимостью поступить­
ся функциональными воз­
можностями.
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На первый взгляд

WinBook XL2
Цена при прямых поставках в 

комплекте с 14,1-дюйм дисплеем, 
6-Гбайт жестким диском, накопителем 

DVD-ROM с 2-кратной скоростью и 
встроенным 56-кбит/с модемом —  

3399 долл. 
WinBook Corp., 800-65U518; 

wm.winbook.com.

Модель WinBook XL2, 
масса которой составляет 
3,4 кг (вместе с адапте­
ром питания от сети пе­
ременного тока — 3,8 кг), 
а размеры — всего 4*30* 
х25 см (высота*ширина* 

хглубина), — это самая 
легкая и тонкая из 

«трехшпиндель­
ных» моделей, 
представленных 

в нашем обзоре. 
Тем не менее вы бу­

дете приятно удивлены 
возможностями основных 
аппаратных компонентов 
этого ноутбука. Наша те­
стовая машина была ос­
нащена 14,1-дюйм дисп­
леем XGA, 6-Гбайт жест­
ким диском, встроенным 
56-кбит/с модемом, нако­
пителем DVD-ROM с 2- 
кратной скоростью и на­
копителем LS120 Super-

Disk. Кроме того, в ком­
плект поставки WinBook 
XL2 входят также элект­
ронная указка-манипуля­
тор и сенсорная панель, 
которыми можно пользо­
ваться одновременно.

Впрочем, система не ли­
шена недостатков. Возмож­
ности наращивания ее опе­
ративной памяти ограни­
чены пределом 128 Мбайт. 
Сенсорная панель WinBook 
XL2 наделена лишь одним 
комплектом клавиш, ими­
тирующих щелчки мышью 
(в отличие от модели Om­
niBook, где таких комп­
лектов два), поэтому ра­
ботать ими одновременно 
с указкой неудобно. И хо­
тя ноутбук имеет два гнез­
да для плат PC Card, они 
разнесены по противопо­
ложным сторонам корпу­
са, что исключает возмож­

ность применения платы 
Type III.

Кроме того, вызывает 
нарекания качество сбор­
ки системы. Так, в ходе 
тестирования одна из че­
тырех резиновых ножек 
ноутбука отвалилась, а дис­
плей не защелкивался при 
закрывании, и нам при­
ходилось вручную приво­
дить в действие защелку 
при складывании устрой­
ства (иначе при измене­
нии положения машины 
защелка дисплея с глухим 
стуком ударялась об ее ос­
нование). К тому же, как 
оказалось, у ноутбука чрез­
мерно тугая клавиатура.

Еще одна проблема, с 
которой мы столкнулись 
при тестировании этой ма­
шины, связана с воспро­
изведением видеоматери­
алов с дисков DVD. В мо-

P O C K E T  КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ С В С П М
 ------  ------  предлагает оборудование со склада в Москве С Г  w V / l iпредлагает оборудование со склада 

( (095) 213-8001/213-4101; ROSCO@ROSCO.RU; WWW.ROSCO.RU )

Быстрая   1
и четкая
лазерная »- $
печать,
сетевая совместимость 
в сочетании
с удобством в использовании

Computer 
^  Ball'9 9  .

П РИ Н ТЕРЫ  Д Л Я  Д О М А  И  О Ф И С А

Н О В А Я  С Т Р У Й Н А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я  П Е Ч А Т И  )

Лучшее качество на всех типах бумаги 
в сочетании с высокой скоростью печати

-------------( СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР РОСКО
■ Осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание 

оборудования фирмы EPSON: принтеров, сканеров, фотокамер;
■ Работы выполняют квалифицированные специалисты;
■ Оригинальные комплектующие запасные части — всегда имеются 
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дели WinBook XL2 исполь­
зуется программный ATI- 
проигрыватель DVD (на 
базе набора графических 
микросхем ATI RAGE LR 
Pro AGP с 4-Мбайт памя­
тью типа SGRAM). Как в 
оконном, так и в полно­
экранном режиме отмеча­
лись размытость и мерца­
ние, неоднородность фо­
на, цвета были блеклыми, 
а звук (довольно негром­
кий, несмотря на нали­
чие стереодинамиков) не 
всегда был синхронным с 
видео. Правда, в машине 
имеется выход полного 
видеосигнала и S-Video, 
так что при желании мож­
но проецировать изобра­
жение на большой экран.

Для удобства корпора­
тивных пользователей ре­

ализована совместимость 
модели WinBook XL2 со 
стандартами DMI 2.0, РС98 
и WfM. Кроме того, мно­
гие ее компоненты, в том 
числе жесткие диски, со­
вместимы с WinBook XL 
и XLi. Имейте в виду, од­
нако, что фирма WinBook 
не выпускает док-стан- 
ции для этой машины, хо­
тя за 99 долл. вы можете 
приобрести повторитель 
порта.

Если вы полагаете, что 
низкая цена этой маши­
ны — достаточное осно­
вание для того, чтобы ми­
риться с некоторыми ее 
недостатками, вам, види­
мо, стоит рассмотреть воз­
можность приобретения 
модели WinBook XL2.

Инструментальные пакеты

Виртуальные миры без проблем
Пакет Internet Space Builder 3.0 компании 
Parallel Graphics упрощает создание 
VRML-страниц.

Илья Литош

Каким станет Web в бу­
дущем? Говорят, трех­
мерным. Чтобы при­

близить будущее, компа­
ния Parallel Graphics вы­
пустила новую версию 
W M L -редактора Internet 
Space Builder (ISB), в ко­
торой достигнут удачный 
компромисс между про­
стотой интерфейса и воз­
можностью создавать слож­
ные и красивые трехмер­
ные виртуальные миры.

Для освоения пакета 
достаточно прочесть дей­
ствительно «Краткое руко­
водство пользователя» и 
пройти семь небольших 
уроков-примеров, раскры­
вающих возможности про­

граммы. Главное здесь — 
уяснить три основных по- 
нятия: сцена, форма и объ­
ект. В сцене идет строи­
тельство мира. Форма — 
это выпуклая геометриче­
ская фигура, которую мож­
но добавлять к сцене и 
«вычитать» из нее. А объ­
ект — это «сцена в сце­
не» (объекты могут 
редактироваться от­
дельно и содержать 
дочерние объекты).

Основной экран 
программы содер­
жит несколько окон 
и панелей инстру­
ментов. Компонов­
ку экрана можно из­
менять и сохранять 
под различными 
именами. На экране

стандартной компоновки 
вы видите создаваемую 
сцену, по которой здесь же 
можете путешествовать; га­
лереи (библиотеки) форм, 
готовых объектов и тек­
стур; иерархическую струк­
туру дерева сцены; ее про­
екции сверху и слева. Дру­
гих видов не предусмот­
рено, но, благодаря воз­
можности редактирования 
непосредственно в трех­
мерной сцене, в них нет 
необходимости.

Даже незнакомый с про­
граммами трехмерной гра­
фики пользователь быст­
ро поймет, как работать с 
формами, настолько это 
просто. Вы можете взять 
из галереи готовую форму 
(всего их 20 видов) и ви­
доизменить ее путем вра­
щения, перемещения и 
масштабирования с помо­
щью захватов, расположен­
ных на гранях ограничи­
вающего форму паралле­
лепипеда. Еще интереснее 
получить пирамиду, приз­
му, комнату или ее стены 
вытягиванием из много­
угольника или замкнутой 
кривой. Задать произволь­
ную траекторию движения 
для вытягивания формы 
невозможно, но это тре­
буется при конструирова­
нии лишь очень замыс­
ловатых VRML-миров. К 
тому же можно импорти­
ровать любой объект из 
пакета 3D Studio.

Когда вы добавляете 
форму к сцене, изменяет­

ся только то пространст­
во, которое не занято дру­
гими телами, добавленная 
часть оказывается «замо­
роженной» и изменению 
не подлежит. При вычита­
нии формы из сцены уда­
ляются элементы, создан­
ные пересечением формы 
и других тел. Оперируя 
формами, можно получать 
достаточно сложные тела 
и помещать их в галерею 
форм. К сожалению, при 
работе с формами ваши 
действия не регистриру­
ются, так что, случайно 
промазав курсором, вы 
порой вынуждены начи­
нать все сначала.

Объекты образуют по­
движную часть сцены, их 
можно вращать, переме­
щать, масштабировать и 
удалять как на плане сце­
ны, так и на плане объек­
та. Последний позволяет 
редактировать объект от­
дельно от сцены. Точно 
так же, как и к сцене, вы 
можете присоединять к 
объекту дочерние объекты, 
добавлять или вычитать 
формы. У каждого объек­
та внизу есть базовая точ­
ка, с помощью которой 
его легко поместить точ­
но на нужной поверхно­
сти (например, поставить 
вазу на стол).

В галереях готовых объ­
ектов имеются здания, де­
ревья, мебель, техника и 
пр. Дополнительно вы мо­
жете создавать объекты ти­
па «трехмерный текст», за­

давая шрифт, цвет, 
высоту и «качество», 
определяющее ко­
личество граней. К 
объекту может быть 
привязан звуковой 
файл и ссылка на 
адрес в Интернете.

Трехмерный вид сцены
облегчает редактирование 
и позволяет постоянно видеть 
результаты работы.
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Наложить текстуру или 
изображение можно на 
весь объект либо на его 
грань (границу сцены). С 
помощью специальной па­
нели легко задать такие 
свойства материала, как 
цвет, прозрачность, яр­
кость, даже заставить дви­
гаться изображение на по­
верхности объекта. Пакет 
содержит встроенный гра­
фический редактор с на­
бором простеньких инст­
рументов, в котором удоб­
но редактировать тексту­
ры и изображения, импор­
тировать их из файлов 
BMP, GIF, JPG и PNG. 
Есть функции для отобра­
жения сменяющихся кар­
тинок и анимационных 
фильмов, представленных 
последовательностью гра­
фических файлов. В биб­
лиотеках ISB вы найдете 
богатый набор самых раз­
личных текстур, несколь­
ко изображений и анима­
ционных роликов.

На выбор пользовате­
лю предлагается 19 гото­
вых вариантов ландшаф­
та с фоном, он волен из­
менить цвет неба и Зем­
ли, задать иную мелодию 
для звукового сопровож­
дения, указав имя MIDI- 
файла. Создать камеру и 
установить ее в нужном 
месте очень легко, а вот 
с источниками света хуже: 
в сцене может быть толь­
ко один источник, при­
чем его параметры изме­
нить нельзя. Не исполь­
зуется также такая зани­
мательная функция язы­
ка VRML 2.0, как ани­
мация объектов. Впрочем, 
этот недостаток можно 
частично компенсировать 
с помощью пакета Avatar 
Assembler («сборщик ава­
таров*») фирмы Parallel 
Graphics.

*  Аватар —  синтетический объект, представ­
ляющий пользователя в виртуальном мире.

Закончив редактировать 
сцену, вы можете сохра­
нить ее в форматах VRML
2.0 (обычном или сжатом) 
или AutoCAD DXF, «опуб­
ликовать» (все использу­
емые ресурсы записыва­
ются в указанный каталог 
для просмотра без пакета 
ISB) либо отправить на 
Web-страницу (для этого 
на компьютере должна 
быть установлена бесплат­
ная программа Microsoft 
Wfeb Publishing Wizard). При 
загрузке сцен пакет под­
держивает форматы про­
граммы Virtual Home Spa­
ce Builder (VHSB, так на­
зывались ранние версии 
пакета) и AutoCAD DXF. 
Важно то, что, по сравне-

Кэрол Венезия

Фирма Intel повысила 
быстродействие еще 
одного своего про­

цессора. На сей раз речь 
идет о микропроцессоре 
Celeron, который служит 
основой для так называ­
емых базовых ПК (ценой 
до 1200 долл. без монито­
ра). В январе 1999 г. в про-
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Так выглядит 
построенный 
с помощью пакета 
Internet Space Builder
виртуальный мир 
в браузере Internet 
Explorer.

нию с пакетом 
VHSB версии
2.1, Internet Spa­
ce Builder 3.0 

лучше использует базовые 
геометрические примити­
вы и другие средства язы­
ка VRML 2.0, благодаря 
чему существенно сокра­
щается объем информации 
о виртуальном мире, ко­
торый пользователю по­
требуется загружать через 
Интернет.

После знакомства с In­
ternet Space Builder даже у 
начинающего Web-дизай­
нера пропадет страх перед 
языком VRML. Средств 
просмотра виртуальных 
миров в формате VRML 
сегодня предлагается не­
мало, и многие из них лег­
ко загрузить из Web. Ду­
маю, что те, кто научил­
ся создавать «плоские»

даже появились компью­
теры с 366- либо 400-МГц 
процессорами Celeron.

Подобно своим менее 
скоростным собратьям, 
ЦП Celeron оснащен 128- 
Кбайт встроенным кэшем 
L2, который функциони­
рует с той же скоростью, 
что и ядро процессора. Та­
ким образом, недостаток 
емкости кэша, по сравне­
нию с конкурентами, от­
части компенсируется его

HTML-странички, с удо­
вольствием сделают сле­
дующий шаг и войдут в 
трехмерный мир Интер­
нет. Тем более что для это­
го не нужно возиться со 
сложными пакетами типа 
3D Studio, которые дают, 
конечно, очень эффект­
ные сцены, но требуют 
больших усилий и значи­
тельных вычислительных 
ресурсов.

Впрочем, сфера при­
менения пакета Internet 
Space Builder не ограни­
чивается Сетью. С его по­
мощью можно создавать 
виртуальные миры, музеи 
и галереи на компакт-ди­
сках и в локальных сетях.

► Internet Space
Builder 3.0

Рекомендуемая изготовителем цена:
60 долл.
Требуемые ресурсы: процессор 486 
или более мощный; Windows 95 
или NT 4.0; 8-Мбайт ОЗУ, 12 Мбайт 
на жестком диске.
В Москве: Parallel Graphics, 
тел. (095) 129-1500; 
www.paragraph/и.

повышенным быстродей­
ствием.

Как и их предшествен­
ники, новые модели се­
мейства Celeron выпуска­
ются в корпусах SEPP 
(single-edge processor pac­
kage — с односторонним 
расположением выводов) 
и рассчитаны на установ­
ку в 242-контакгное гнез­
до Slot 1. Изготовителям 
ПК фирма Intel поставля­
ет также 366- и 400-МГц

Процессоры

Celeron с тактовой частотой 400 МГц
Мы протестировали несколько машин стоимостью менее 
2 тыс. долл. от компаний Compaq, Dell и Micron, а также ПК 
с новым 400-МГц процессором К6-2 фирмы AMD.
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На первый взгляд

В нашем обзоре основ­
ное внимание уделялось 
производительности ЦП 
Celeron при выполнении 
операций ЗБ-графики, но 
это вовсе не означает, что 
компьютеры Compaq Desk- 
pro ЕР C400/6400/CDS не 
годятся на роль универ­
сальных ПК бизнес-клас­
са. Эта модель как нельзя 
лучше подойдет для нужд 
корпоративных пользова­
телей, поскольку она со­
вместима со специфика­
циями DMI и поставляг 
ется в комплекте с адап­
тером Fast Ethernet, преду­
сматривающим функцию 
Wake on LAN. Что каса­
ется недостатков Deskpro 
ЕР — это самая высокая 
среди изделий обзора сто­
имость (рекомендуемая 
изготовителем цена 1780 
долл.), вдвое меньший, чем 
у конкурентов, объем ди-

ЦП Celeron в керамиче­
ских корпусах с матрицей 
штырьковых выводов (pin- 
grid array, PGA), напоми­
нающих по стилю при­
менявшиеся для вчераш­
них моделей Pentium (од­
нако шина этих процес­
соров, как и всех изделий 
Celeron, выполнена в со­
ответствии с архитектурой 
Р6). Заметим, что в дан­
ном мини-обзоре мы не ̂  
рассматривали подоб­
ные модели.

Может быть, чита­
телю попадался тер- " 
мин «гнездо 370» в 
рассуждениях о про­
цессорах в PGA-кор- 
пусах. Его появле­
ние связано с тем, 
что такие процессо­
ры подключаются к 
системной плате че­
рез 370-контактный 
разъем. Изготовле­
ние подобных кор-1 
пусов обходится де­
шевле, чем SEPP, по-1 
этому и цены на PGA-1 
процессоры чуть ниже.1 
При покупке партиями 
в 1000 шт. рекомендуе­
мая Intel цена микропро-^ 
цессора, устанавливаемо­
го в гнездо 370, составля­
ет 143 долл. для 366-МГц 
и 183 долл. для 400-МГц 
варианта, а SEPP-микро- 
схем — 151 долл. и 191 
долл. соответственно.

НАСКОЛЬКО БЫ СТРЕЕ?
Абсолютно правы те, кто 
не ждет от новых процес­
соров большого прироста 
производительности по 
сравнению с 333-МГц мик­
росхемой Celeron (на се­
годня самая быстродей­
ствующая модель семей­
ства). Оценки, полученные 
400-МГц процессорами Ce­
leron на наших тестах ZD 
Business Winstone 99, были 
в среднем на 13% выше, 
чем у 333-МГц моделей. 
Для сравнения: средние ре­

вая подсистемы этого ПК 
значительно слабее, чем у 
прошедшего наши испы­
тания компьютера Cele­
ron, мы не были удивлены 
тем фактом, что его оцен­
ка на тесте Winstone ока­
залась на 19% ниже.

Удивило нас другое: 
оценка производительно­
сти процессора машины 
5190 на 16% превышала 

средний результат ЦП 
I Celeron/400. Мы пола- 
 ̂ гаем, что дело здесь в 

объеме кэш-памяти: 
у 400-МГц процессо­
ра К6-2 емкость кэ­
ша L2 составляет 
512 Кбайт — в че­
тыре раза больше, 
чем у ЦП Celeron. 
Однако этот кэш не 

\ «дотягивет» до пол­
яной скорости про­
цессора.

НАШ ОБЗОР
Для оценки нового 
400-МГц процессора 

F Celeron мы протести­
ровали три машины: 

f  Compaq Deskpro ЕР 
C400/6400/CDS, DeH Di­

mension V400c и Micron 
МШепта C400. Выход этой 
статьи из печати, скорее 
всего, совпадет по срокам 
с появлением ПК на базе 
Celeron/400 фирмы Gate­
way, который ко времени 
нашего тестирования еще 
не был доведен до готов­
ности.

Каждую машину мы 
подвергали полному на­
бору лабораторных испы­
таний; их показатели про­
изводительности, как вы­
яснилось, вполне сравни­
мы на всех тестах, за ис­
ключением ZD 3D Win­
Mark. Благодаря графиче­
ской плате STB Velocity 
4400 компьютер Deskpro 
на этом тесте в 3,6 раза 
превзошел модель Dimen­
sion и в 2 раза — маши­
ну Millennia.

Очень интересные ре­
зультаты обнаружились при 
сопоставлении показате­
лей производительности 
400-МГц модели Celeron 
и разработанного фирмой 
AMD нового 400-МГц про­
цессора К6-2 с расши­
ренным набором команд 
3DNow!. Мы провели ис­
пытания компьютера Com­
paq Presario 5190 Internet 
PC — первой поступившей 
в продажу машины на ба­
зе процессора К6-2 (см. 
врезку «Домашний ПК 
Compaq Presario с 400-МГц 
ЦП AMD К6-2»). И зная, 
что графическая и диско­

зультаты 400-МГц ЦП Ce­
leron были на 20% ниже, 
чем показанные процессо­
рами Pentium II. А про­
изводительность ЦП Cele­
ron/366 примерно на 6% 
выше, чем у Celeron/333.

Компьютеры Dimensi­
on и Millennia оснащены 
встроенными графически-, 
ми подсистемами, которые 
просто не в состоянии вы­
полнять на аппаратном 
уровне многие из слож­
ных 3D-функций, с кото­
рыми без проблем справ­
ляется плата ПК Deskpro, 
построенная на базе набо­
ра микросхем nVidia RI- 
VA TNT. Однако проверка 
их в деле на игровых про­
граммах не выявила боль­
ших различий; на всех 
трех машинах мы успеш­
но расправились с непри­
ятелями из Quake 2.

Так зачем же покупать 
Celeron/400? Ответ прост: 
чтобы получить более 
широкие возможности за 
меньшую цену, чем всего 
несколько месяцев назад. 
Убедительный довод, не 
правда ли?

Compaq Deskpro ЕР 
C400/6400/CDS
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сковой памяти и накопи­
тель CD-ROM, а не слег­
ка превосходящий его по 
цене DVD-ROM.

Отличительный при­
знак компьютеров семей­
ства Deskpro ЕР — уни­
версальность конструкции 
корпуса. Внутренние отсе­
ки для накопителей мож­
но поворачивать, поэто­
му, решив вопрос о необ­
ходимой конфигурации 
системного блока — в ви­
де башни или в плоском 
варианте, — пользователь 
установит отсеки в надле­
жащем положении. Изме­
нить их ориентацию очень 
легко: достаточно повер­
нуть пару рычажков и ина­
че расположить накопи­
тели, при этом не потре­
буется даже отвертка. У 
подготовленного нами для 
тестирования ПК Desk­
pro ЕР один 5,25-дюйм от­
сек находился в передней 
части и один внутренний
3,5-дюйм отсек предназ­
начался для установки 
дополнительных устройств.

Вероятно оттого, что 
Deskpro ЕР относится к 
категории машин бизнес- 
класса (в отличие от ПК 
Dimension и Millennia), 
она не предусматривает 
фирменного «мастера» для 
подключения к Интерне­
ту. Однако она поставля­
ется с предварительно за­
груженными программны­
ми средствами подклю­
чения для пяти наиболее 
популярных информаци­
онных служб, в том числе 
AOL 4.0. Согласно марке­
тинговой программе Small 
Business Solutions фирмы 
Compaq, за дополнитель­
ные 450 долл. можно по­
лучить такие программные 
пакеты, как Microsoft Of­
fice 97 Small Business Edi­
tion. На нашей тестовой 
машине были инсталли­
рованы только диагности­
ческие программы, пакет

Insight Personal Edition фир­
мы Compaq и Intelligent 
Manageability Agent (для 
управления компьютером 
в ЛВС), а также Internet 
Explorer.

Перечислим основные 
аппаратные компоненты 
Deskpro ЕР: 40Х-накопи- 
тель CD-ROM, 64-Мбайт 
память SDRAM (расши­
ряемая до 256 Мбайт, ес­
ли для ЦП Celeron при­
меняется набор ИС 440ЕХ) 
и относительно небольшой
6,4-Гбайт жесткий диск 
(6,2 Гбайт после формати­
рования). Аудиоподсисте­
ма состоит из 16-бит зву­
ковой ISA-платы Compaq 
Premier Sound и динами­
ков Compaq PS 110. Для 
обычных задач повседнев­
ной жизни эти динамики 
вполне приемлемы, а бо­
лее взыскательные пользо­
ватели могут выбрать зву­
ковую подсистему Altec 
Lansing ACS48 с низкоча­
стотным динамиком за до­
полнительные 60 долл.

В ходе испытаний Desk­
pro ЕР великолепно вы-

Compaq Deskpro В1 C400/6400/CDS
Реальная розничная цена: 1780 долл. 
в конфигурации с 6,4-Гбайт жестким 

диском, 40Х-накопителём CD-ROM, 
сетевой платой Compaq 10/100 Intel NIC 

с W0L и монитором Compaq S700. 
Compaq Computer Corp., Houston, 

281-370-0670; www.compaq.com.

полнил тест ZD 3D Win­
Mark 99, заслужив оцен­
ку почти вдвое выше, чем 
у Millennia. Столь высо­
ким результатом машина 
обязана графическому ак­
селератору STB Velocity 
4400 AGP с 16-Мбайт па­
мятью. При выполнении 
3D-функций плата Veloci­
ty значительно опережает 
по быстродействию встро­
енные графические подси­
стемы компьютеров Dell 
и Micron. Тем, кто выби­
рают ПК, исходя из вы­
соких показателей произ­
водительности на 3D-one- 
рациях, и готовы платить 
за это, Deskpro ЕР — под­
ходящий вариант. На те­
сте Business Winstone он 
получил оценку 18,4, чуть- 
чуть отстав от Millennia,

го испытания.
Компьютер Compaq 

Deskpro ЕР C400/6400/CDS 
как нельзя лучше подой­
дет таким компаниям, ко­
торые нуждаются в управ­
ляемых ПК, отвечающих 
соответствующим стан­
дартам.

Dell Dimension V400c
Компания Dell издавна сла­
вится своими недороги­
ми, но весьма добротными

Р Е Д А К Ц И Я  С О В Е Т У Е Т

•  Micron Millennia С400
Покупатели ПК становятся 
все более разборчивыми.
Это их право. Если основ­
ные аппаратные компоненты 
можно приобрести где угод­
но, то, вполне естественно, 

покупатель предпочтет обратиться 
в ближайший магазин и выберет из­
делие того поставщика, который 
предлагает для своих машин допол­
нительные услуги.

В нашем обзоре 400-МГц процес­
соров Celeron отличия «Редакция со­
ветует» удостоен компьютер Micron 
Millennia С400 (цена при прямых 
поставках 1519 долл.). На его приме­
ре можно убедиться, как, слегка по­
думав, расширить возможности ПК. 
Владельцам этого компьютера предо­
ставляется уникальная возможность 
годичного обучения на курсах Mic­

ron University. Желающие освоят 
в сетевом режиме под руководством 
инструктора или самостоятельно раз­
личные предметы, связанные с ком­
пьютерной тематикой. Добавьте сюда 
же модем V.90 PCI, новую фирмен­
ную программу («мастер подключе­
ния», который поможет начать уже 
через несколько минут путешествие 
по Интернету), а также бесплатный 
30-дневный неограниченный доступ 
к Сети — правда, неплохо?

Наверняка, произведет впечатле­
ние и обилие аппаратных компонен­
тов этого самого недорогого в обзо­
ре компьютера. Всем нуждающимся 
в таком ПК, который легко поддает­
ся модернизации и не позволит ока­
заться на обочине столь изменчивого 
компьютерного мира, рекомендуем 
машину Micron Millennia С400.
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ком- ЦЖ 
пьюте- ̂  
рами, пре,
назначенными для малых 
офисов и домашних поль­
зователей. Для полноты 
картины добавим к этому 
высокий уровень техниче­
ского обслуживания, пред­
лагаемого Dell. Не стала 
исключением и модель Di­
mension V400c (цена при 
прямых поставках 1699 
долл.), оснащенная жест­
ким диском большой ем­
кости, накопителем DVD, 
обширным комплектом 
программ и средствами, 
облегчающими доступ к 
Интернету.

Благодаря программе 
ConnectDirect, разработан­
ной Dell совместно с AT&T, 
нет ничего проще, чем под­
ключиться к Сети. Доста­
точно щелкнуть мышью

Dell Dimension V400c
Цена при прямых поставках: 1699 долл. 
в конфигурации с 12,9-Гбайт жестким 
диском, 4,8Х-накопителем DVD-ROM, 
модемом 3Com U.S. Robotics V.90 PCI 
Telephony WinModem и монитором Dell 
1000HS Trinitron.
Dell Computer Corp., Round Rock, TX; 
512-338-4400; www.dell.com.

на пиктограмме земного 
шара на «рабочем столе» 
и ввести в появившееся 
на экране диалоговое ок­
но сведения о пользова­
теле, чтобы «попасть» пря­
мо в Интернет (разумеет­
ся, следует подсоединить 
телефонный кабель к мо­
дему V.90 PCI компьюте­
ра, а затем к настенной 
розетке). Не нужно ника­
ких кредитных карточек, 
поскольку первые 30 дней 
владелец ПК обслужива­
ется бесплатно. В дальней­
шем услуги ConnectDirect 
составят 19,95 долл. в ме­
сяц за неограниченный до­
ступ к Сети, если, конеч­
но, пользователь не пред­
почтет другую службу.

Компьютер Dimension 
отлично поддается модер­
низации. Корпус маши­
ны предусматривает для 
этой цели достаточно сво­
бодного пространства — 
больше, чем другие маши­
ны обзора. В передней ча­

сти имеется три свободных 
отсека (один 5,25-дюйм 
и два 3,5-дюйм). По чис­
лу своих гнезд этот ПК со­
поставим с Deskpro; в те­
стовой конфигурации мы 
обнаружили одно PCI-, 
одно ISA- и одно комби­
нированное гнездо. Dimen­
sion превосходит другие 
рассматриваемые машины 
и по возможностям рас­
ширения оперативной па­
мяти. Поскольку в ПК 
применяется набор мик­
росхем 440ВХ фирмы In­
tel, в три DIMM-гнезда 
можно установить модули 
памяти SDRAM общей ем­
костью до 384 Мбайт. В 
данной конфигурации у 
Dimension была одна сво­
бодная линия прерыва­
ния IRQ.

Машина не испытыва­
ет недостатка в аппарат­
ных ресурсах. Тестовая си­
стема была оснащена 5400- 
об/мин НЖМД емкостью 
12,9 Гбайт (12,4 Гбайт по­
сле форматирования), 4,8Х- 
накопителем DVD-ROM 
с программой декодиро­
вания и превосходным 17- 
дюйм монитором Trini­
tron. Прекрасное впечат­
ление оставляет качество 
воспроизведения видео с 
DVD — быстрые движе­
ния персонажей воспро­

изводились гладко, без по­
дергиваний и зазубрен­
ности контуров даже при 
ускоренной смене сцен, 
отснятых крупным пла­
ном. Аудиоподсистему со­
ставляли встроенный на­
бор микросхем Yamaha 
PCI и комплект динами­
ков harman/kardon Н К-195 
приемлемого качества.

Компьютер Dimension 
получил наивысшую оцен­
ку на тесте ZD Business 
Disk WinMark 99. Однако 
на тестах Winstone и 3D 
WinMark он оказался на 
последнем месте. И если 
на тесте Winstone он от­
ставал всего на 6%, то на 
тесте 3D WinMark маши­
ны Compaq и Micron ос­
тавили его далеко позади.

Встроенная графиче­
ская плата на базе набо­
ра ИС ATI Rage Pro Tur­
bo AGP с 8-байт ОЗУ про­
сто не идет лш в какое 
сравнение с графически­
ми подсистемами других 
поставщиков, особенно 
при выполнении некото­
рых ЗО-функций, что от­
рицательно сказалось на 
результатах теста 3D Win­
Mark. Но несмотря на низ­
кие оценки ряда тестов, 
мы не испытывали ника­
ких серьезных проблем во 
время игр на этом ком­
пьютере.

В комплект поставки 
компьютера Dimension вхо­
дит программный пакет 
Microsoft Office 97 Small 
Business Edition. Компания 
Dell предоставляет трех­
летнюю гарантию на свой 
ПК. По результатам на­
шего последнего опроса 
«Сервис поставщика и на­
дежность» компания по­
лучила рейтинг А. Функ­
циональные возможности 
всех моделей семейства 
Dimension вполне соответ­
ствуют их ценам, ПК Di­
mension V400c тоже не на­
рушает этой традиции.

Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

ПК с 400-МГц процессорами Celeron
Все тесты рассмотренных здесь компьютеров с про­
цессорами Celeron/400 проводились при разрешении 
10 2 4 x76 8  в режиме 32-бит представления цвета 
с инсталлированными программами DirectX 6, за ис­
ключением 3D WinMark, для которого выбиралось

Как видно из результатов тестирования, ПК Desk­
pro значительно опередил своих соперников. Причи­
на в том, что его графическая плата STB Velocity 
4400 A G P  с 16-Мбайт О З У  выполняет на аппаратном 
уровне значительно больше 30-функций, чем встро-

разрешение 10 2 4 x76 8  в 16-бит режиме. енные графические подсистемы двух других ПК.
Чем выше оценки, тем лучше. Z D  Business 

Winstone 99
Z D  Business 
3D W inMark 99

Z D  Business 
Graphics W inMark 99

Z D  Business 
Disk W inMark 99

Compaq Deskpro ЕР C400/6400/CDS 18,4 451 14 6 2535
DellDimension V400c 17,4 126 81 2685
Micron Millennia C400 1 8 ,9 229 86 2625
Average Celeron/333* (12/15/98) 16,0 N/A 70 2410
Красным цветом выделены изделия, удостоенные отличия «Редакция советует». Жирным шрифтом выделены лучшие показатели 
*  Данные взяты из статьи «Great Home P C » , P C  Magazine, December 1 5 ,1 9 9 8 .
N /A  —  неприменимо. He имеет смысла подсчитывать средние значения, поскольку не все компьютеры выполняли этот тест при одном и том же разрешении.
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Домашний ПК Compaq Presario с 400-МГц ЦП AMD К6-2
Процессор AMD К6-2 с набором команд 3DNow!, 
как выяснилось, серьезный конкурент изделиям 
Intel. Такие крупные поставщики, как Compaq, 
Hewlett-Packard и IBM, уже избрали ЦП К6-2 
в качестве варианта для своих домашних ПК, по­
скольку нередко он позволяет добиться высокого 
быстродействия компьютеров с низкой ценой. 
Фирма Compaq продолжила традицию, выпустив 
в продажу машину Compaq Presario 5190 Internet 
PC на базе 400-МГц микропроцессора К6-2.

Так же как и другие модели серии Presa­
rio, машина 5190 оснащена разнообразны­
ми компонентами и программами, рассчи­
танными на интересы всех членов семьи.
Этот ПК с реальной розничной ценой 1500 
долл. (после 100-долл. скидки, подробно­
сти см. ниже) содержит 128-Мбайт ОЗУ,
12-Гбайт жесткий диск, накопитель DVD- 
ROM третьего поколения, встроенный на­
копитель Iomega Zip Drive, модем 56К V.90 
и 17-дюйм фирменный монитор MV700.

Модель 5190 выпускается в широко раз­
рекламированном корпусе «микробашня» 
с так называемым центром Creavity Action 
Center — два порта USB и игровой порт; разме­
щенные на передней панели за откидывающейся 
дверцей. Таким образом, подключение и отсоедине­
ние таких периферийных устройств, как джойсти­
ки и USB-камеры, проходят без труда. Основной 
недостаток корпуса «микробашня» — ограничен­
ные возможности наращивания ресурсов. В тесто­
вой конфигурации модель 5190 не имела свобод­
ных отсеков для накопителей, хотя было одно не­
занятое комбинированное гнездо для расширения.

Однако этот недостаток с лихвой компенсирует­
ся средствами соединения этой модели. Во-пер­
вых, имеется встроенный 10-Мбит/с Ethemet-порт, 
и, если возникнет желание стать абонентом 
(за отдельную плату) службы кабельного модема 
либо подключить свой ПК к домашней сети, нет 
проблем — машина уже готова к этому. Кроме 
того, можно выбрать тип монитора — ЖК-панель 
или с традиционной ЭЛТ, — не беспокоясь 
при этом о графической плате. Для подключения 
к плате на базе набора графических ИС A T I  Rage 
LT Pro 2X AGP с 4-Мбайт видеоОЗУ имеются 
стандартный выходной VGA-разъем и разъем пло­
скопанельного ЖК-дисплея.

Micron Millennia С400
По мере расширения сфе­
ры применения компью­
теров растут и требова­
ния к ним, и просто кор­
пус, набитый аппаратны­

ми компонентами, мало 
того теперь устроит. В на­
ше время поставщики ПК 
вынуждены предоставлять 
услуги и ПО, которые рас­
ширяют возможности ком­
пьютеров и упрощают их

Весьма ценными коммуникационными возмож­
ностями обеспечивает модель 5190 фирменная 
схема Easy Internet Access Plan. Покупателю ком­
пьютера предоставляется право бесплатного досту­
па к Интернету в течение 50 часов через GTE. 
Чтобы стать абонентом этой службы, следует со­
общить номер своей кредитной карточки и исполь­
зовать 50 бесплатных часов в течение 30 дней 
после оформления подписки, которая дает право 

на ЮО-долл. скидку. Для клиентов 
1 службы GTE ежемесячная стоимость 

неограниченного доступа к Интернету 
составляет 19,95 долл. (16,95 долл. 
для пользователей, живущих в отдален­
ных регионах). Подключиться к Сети 
чрезвычайно просто. Достаточно дважды 
щелкнуть мышью на пиктограмме Set 
Up Internet Неге «рабочего стола» Win­
dows, ответить на несколько вопросов, 
чтобы менее чем через 10 мин начать 

поиск в Интернете. А входящая в состав 
пакета утилита Compaq Easy Access Inter­

net Keyboard точно соответствует своему 
названию: щелчок на кнопке с буквой «i» — 

и вы уже в Web.
На лабораторных испытаниях ПК 5190 показал 

впблне приемлемую производительность, хотя и 
не такую высокую, как у компьютеров с 400-МГц 
процессорами Celeron. Его оценка на тесте Win- 
stone была на 19% ниже среднего результата ком­
пьютеров Celeron; кроме того, этот ПК не спра­
вился с тестом 3D WinMark.

В комплект поставки машины 5190 входят такие 
программы, как Microsoft Works, Encarta, Money, 
Bookshelf, Quicken 98 Basic Edition и игровая про­
грамма Rage’s Incoming, совместимая с 3DNow!. 
Универсальный компьютер Compaq Presario 5190 
Internet PC — прекрасный выбор для индивиду­
альных и семейных пользователей, готовых сми­
риться с его не самой выдающейся производи­
тельностью ради приемлемой цены.

► Compaq Presario 5190 Internet PC
Реальная розничная цена: 1500 долл. (после 100-долл. скидки) в конфигурации 
с 400-МГц ЦП AM D  К6-2,128-Мбайт О З У , 12-Гбайт жестким диском, накопителя­
ми DVD-ROM  и Iomega Zip Drive, модемом 56К V.90 и 17-дюйм ЭЛТ-монитором 
Compaq MV700.
Compaq Computer Corp., Houston; www.compaq.com.

эксплуатацию. И все это 
получит покупатель удо­
стоенного отличия «Редак­
ция советует» компьюте­
ра Micron Millennia С400 
(цена при прямых постав­
ках 1519 долл.).

Смело вынимайте ком­
пьютер из коробки и под­
ключайте его. А дальше 
поможет новый «мастер» 
Micron Easy Internet, раз­
работанный совместно с 
фирмой AT&T. Владельцам
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С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

ПК с 400-МГц процессорами Celeron

Цена (с 17-дюим монитором), долл. 
Емкость НЖМ Д , Гбайт
Графический адаптер/емкость ОЗУ, Мбайт

Монитор
Накопитель CD-ROM или DVD-ROM

Compaq Deskpro Е Р  
C400/6400/CDS
1780 (РР)
6,4
STB Velocity 4400 AGP/16

Compaq S700 
40X CD-ROM

Звуковая плата 
Динамики
Модем или сетевой адаптер

Compaq Premier Sound (ISA) 
Compaq PS110
Compaq 10/100 Intel 
NIC с WOL

Р Р  —  реальная розничная цена. П П  —  прямые поставки;
*  Синтез звука по таблице волн с 64-голосной полифонией.

Dell Dimension V400c

1699 (ПП)
12,9
Integrated ATI Rage Pro 
Turbo AGP/8 
Dell 1000HS Trinitron 
4,8X DVD с программой 
декодирования 
Integrated Yamaha* (PCI) 
harman/kardon HK-195 
3Com U.S. Robotics V.90 
PCI Telephony WinModem

Micron Millennia C400

1519 (ПП)
13
Integrated nVidia RIVA 128ZX/8

Micron 700Vx 
4,8X DVD с программой 
декодирования 
Integrated ESS* (PCI)
Advent 009
3Com U.S. Robotics PCI 
56K WinModem

ПК Millennia предоставля­
ется бесплатный неогра­
ниченный доступ к Интер­
нету в течение 30 дней — 
безо всяких кредитных кар­
точек. Достаточно несколь­
ких минут, чтобы щелк­
нуть мышью на помечен­
ной пиктограмме «рабоче­
го стола», заполнить вы­
водимое на экран диало­
говое окно нужной ин­
формацией и отправить­
ся в путешествие по Ин­
тернету.

Однако компания Mic­
ron предлагает сделать еще 
один шаг на пути освое­
ния электронного инфор­
мационного пространст­
ва вместе со службой Mic­
ron University — плод ее 
сотрудничества с компа­
ниями Microsoft и Ziff- 
Davis (ZDU). Покупатели 
Millennia имеют право 
пройти годичный элект­
ронный курс обучения 
MicronU, выбрав предме­
ты по своему желанию. 
Число предметов превы­
шает 100 (предусмотрены

Micron Millennia С400
Цена при прямых поставках: 1519 долл. 

в конфигурации с 13-Гбайт жестким 
диском, 4,8Х-накопителем DVD-ROM, 

модемом 3Com U.S. Robotics 56К PCI 
WinModem и монитором Micron 700Vx.

Micron Electronics, Nampa, ID;
888-634-8799, 208-863-3343; 

www.micronpc.com.
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руководства для самосто­
ятельного изучения и за­
нятия с инструктором). 
Темы охватывают широ­
кий диапазон от програм­
мирования для баз дан­
ных и сетевых Web-серве­
ров до структур DHTML 
и Photoshop.

Назовем основные ком­
поненты машины: 13-Гбайг 
жесткий диск (12,4 Гбайт 
после форматирования), 
4,8Х-накопитель DVD-
ROM с программой деко­
дирования и модем 3Com 
U.S. Robotics 56К PCI Wrn- 
Modem. Для декодирова­
ния DVD применяется 
программа WinDVD, Ver­
sion 1.0 компании Inter- 
Video. Программный ин­
терфейс не предусматри­
вает такого разнообразия 
возможностей настройки

с помощью экранных кно­
пок, как модуль Dell, од­
нако качество воспроиз­
ведения с DVD впечатля­

ет. Помимо звуковой пла­
ты на базе встроенного 
набора микросхем ESS PCI 
имеются колонки Advent 
009 с динамиком сверх­
низких частот.

Поскольку корпус типа 
«микробашня» по габари­
там меньше стандартной 
«мини-башни», у компью­
тера Millennia слабее воз­
можности расширения, чем 
у двух других рассматри­
ваемых здесь ПК. в тесто­
вой конфигурации маши­
ны мы обнаружили один 
незанятый доступный с пе­
редней панели 5,25-дюйм 
отсек для накопителя, по 
одному свободному гнез­
ду PCI и ISA и одно из

Компьютеры

IBM PC для делового пользователя
Новый ПК IBM PC 300GL имеет хороший 
комплект бизнес-программ и тщательно 
продуманную конструкцию.

Иван Рогожкин

м |ногие производите­
ли по-разному ком­
плектуют компьюте­

ры, предназначенные для 
продажи в разных стра­
нах, однако редко кто раз­
рабатывает специальные 
модели для отдельных ре­
гионов. Мы испытали ПК 
IBM PC 300GL, создан­
ный корпорацией IBM для 
стран Западной и Восточ­
ной Европы.

По современным мер­
кам PC 300GL не отли­
чается ничем из ряда вон 
выходящим. В нем уста­
новлены процессор Penti­
um II с тактовой частотой 
400 МГц, 64-Мбайт 100- 
МГц память SDRAM, же­
сткий диск Ultra АТА ем­
костью 8,4 Гбайт, 56-кбит/с 
модем на шине PCI и на­

копитель CD-ROM Sony 
CDU701-F с кратностью 
14—32Х. Примечательно, 
что большинство компо­
нентов компьютера, в том 
числе корпус, блок пита­
ния, системная плата на 
основе микропроцессорно­
го набора Intel 440ВХ и 
жесткий диск, разработаны 
самой корпорацией IBM.

Помимо традиционных 
элементов и интерфейсов 
на системной плате раз­
мещены звуковая микро­
схема ESS Solo-1 на ши­
не PCI и графический 
AGP-адаптер на основе 
ускорителя S3 Trio3D с 4- 
Мбайт памятью SGRAM 
(максимальное разреше­
ние — 1600x1200 при
65 536 цветовых оттенках; 
во всех графических ре­
жимах возможна частота 
регенерации 85 Гц, при

http://www.micronpc.com


На первый взгляд

двух DIMM-гнезд было 
свободно.

Компьютер Millennia 
показал хорошие резуль­
таты при выполнении ла­
бораторных тестов. Он ли­
дировал на тесте Winsto­
ne с небольшим отрывом 
от модели Deskpro.

Оснащенная графиче­
ской платой на базе встро­
енного набора ИС nVidia 
RIVA 128ZX с 8-Мбайт 
памятью, машина Millen­
nia на тесте 3D WinMark 
получила вдвое меньшую 
оценку, чем Deskpro, одна­
ко превзошла ПК Dimen­
sion с отрывом в 103 бал­
ла. Некоторые ЗО-функ- 
ции, выполняемые уста­

новленной в Deskpro гра­
фической подсистемой 
STB Velocity на аппарат­
ном уровне, акселератор 
128ZX модели Millennia, 
так же как аналогичная 
плата компьютера Dimen­
sion, не предусматривает.

В комплект поставки 
входят несколько весьма 
полезных программных 
пакетов, в том числе Mic­
rosoft Office 97 Small Bu­
siness Edition, Streets 98 и 
Norton AntiVirus. Для тех, 
кто ценит и уровень тех­
нического обслуживания 
компьютера, Micron Mil­
lennia С400 станет хоро­
шим выбором.

которой не заметно мер­
цания).

Корпус стандарта Mic- 
roATX (IBM называет его 
«MicroTower») занимает на 
столе немного места. Ме­
таллический кожух легко 
снять: достаточно откру­
тить руками три винта с 
крупными рифлеными го­
ловками. На случай, если 
потребуется закрыть внут­
ренности компьютера от 
злоумышленников, пре­
дусмотрена специальная 
петля для миниатюрного 
висячего замка. Радиатор 
процессора обдувает­
ся вентилятором на­
висающего над ним 
блока питания (его 
мощность 145 Вт). До­
ступ открыт ко всем 
элементам печатной 
платы, кроме модулей 
памяти и процессора. 
Чтобы заменить ЦП 
или увеличить объем 
ОЗУ, потребуется от­
крутить пару винтов и 
вынуть блок питания.

Удобно, что внутри 
корпуса есть наклей­
ка с изображением си­
стемной платы, на ко­
торой расписано (прав­

да, по-английски) назначе­
ние разъемов и DIP-пе- 
реключателей: при неслож­
ной модернизации не по­
требуется разыскивать ру­
ководство к компьютеру. 
Внутри системного блока 
также закреплен пластмас­
совый шильдик, который 
понадобится в том слу­
чае, если вы решите уста­
новить в компьютер нако­
питель Zip или иное 3,5- 
дюйм устройство с внеш­
ним доступом. Еще нас по­
радовало то, что на блоке 
питания проставлено семь(!)

PHILIPS-  
КРУПНЕЙШИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
МОНИТОРОВ

BRILLIANCE

О Т $ 1 2 0

Наши партнеры в Москве:
Corso .................................. 219-7012
N IX .........................................216-7001
X-RIng .............. 719-9509,719-9580
Corvette .............369-0694, 365-4387

д о  $ 2 ,0 0 0

P  P H I L I P S
Le& wait. Ш/р belief

различных штампов ОТК, 
в том числе по результа­
там температурных испы­
таний и проверке гальва­
нической развязки схем.

Системная «пищалка» 
расположена прямо на ос­

новной плате, а внут­
ренний динамик под­
ключен к выходу зву­
ковой микросхемы. 
Такое решение, адап­
тированное для ви­
деоконференций и 
Интернет-телефонии, 
IBM называет «зву­
ком для деловых лю­
дей» (business audio). 
Звучит динамик не­
плохо, хотя, конечно, 
стереоэффекта не да­
ет. Кроме того, «дело­
вые люди» могут в 
конце рабочего дня 
посмотреть пару муль­
тимедиа-дисков или

поиграть, не подключая 
внешние акустические си­
стемы.

К сожалению, свобод­
ный отсек для накопите­
лей в компьютере всего 
один, хотя в корпусе есть 
пространство, где можно 
было бы поместить крон­
штейн для крепления 
еще одного 3,5-дюйм уст­
ройства.

Дополнительные платы 
можно установить в два 
гнезда PCI и одно ISA. 
Объем памяти наращива­
ется до 384 Мбайт (два из 
трех разъемов для моду­
лей DIMM в испытанном 
нами компьютере были 
свободны).

В комплект поставки 
машины входит система 
Windows 98 английской или 
русской версии (как зака­
жет дистрибьютор), паке-
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ты Microsoft Office Small 
Business Edition (содержит 
Word 97, Excel 97, Publi­
sher 98 и Outlook 98), Lo­
tus SmartSuite Millennium, 
Artisoft i. Share (позво­
ляет нескольким поль­
зователям локальной се­
ти просматривать Web 
и работать с электрон­
ной почтой через одно 
телефонное подключе­
ние к Интернету) и си­
стема распознавания 
английской речи IBM 
Via\bice. Имеется также 
ряд других полезных 
программ и утилит: Nor­
ton AntiVirus (OEM-вер­
сия), IBM Welcome Cen­
ter (руководство по работе 
с компьютером для но­
вичков), IBM RingCentral 
(факсимильная програм­
ма) и IBM SMART Reac­
tion (при поступлении со­
общения о вероятной по­
ломке жесткого диска ав­
томатически сохраняет 
важную информацию на 
сервере или втором дис­
ке), IBM ConfigSafe (по­
могает поддерживать си­
стему в рабочем состоя­
нии). Таким образом, мно­
гие покупатели IBM PC 
300GL смогут сразу начать 
работать — им не потре­
буется устанавливать до­
полнительное программное 
обеспечение. Предусмот­
рен также ряд средств для 
дистанционного управле­
ния в локальной сети.

К компьютеру прила­
гается 105-клавишная «ев­
роклавиатура» IBM и мышь 
IBM ScrolIPoint. Масса си­
стемного блока 10,2 кг, раз­
меры 38x19x38 см. Про­
изводитель обеспечивает 
трехлетнюю гарантию.

Во время испытаний мы 
отметили, что PC 300GL 
очень быстро проходит 
этап начальной самопро­
верки (POST): сообщения 
BIOS Setup выводятся на 
экран не долее секунды.

Приятно, что при рабо­
те компьютер почти не 
шумит.

Большинство пользова­
телей, привыкших к BIOS

Award и AMI, назовут ин­
терфейс программы BIOS 
фирмы IBM необычным. 
Однако они по достоин­
ству оценят такие удобст­
ва, как отображение на 
одном экране всей инфор­
мации о конфигурации 
системы (тип и тактовая 
частота процессора, объ­
ем памяти, установленные 
жесткие диски, CD-ROM 
и т. д.), а также инвен­
тарных сведений: даты вы­
пуска BIOS, типов, моде­
лей и серийных номеров 
системной платы и само­
го ПК. Необычно то, что 
можно вручную указать все 
занимаемые платой ISA 
ресурсы: адреса памяти, 
номера прерываний и пор­
тов ввода-вывода, каналы 
прямого доступа. Сделав 
это, вы сократите время 
автоматического поиска 
устройств, ускорите запуск 
системы и снизите веро­
ятность неправильного оп­
ределения ресурсов в опе­
рационной системе. До­
полнительная полезная 
возможность BIOS — уп­
реждающее чтение инфор­
мации с жесткого диска.

Мышь IBM ScrolIPoint 
оказалась очень удобной 
в работе. Сдвигая ее «ла­
стик» влево-вправо или 
вверх-вниз, вы соответст­

вующим образом прокру­
чиваете документ в тек­
стовом редакторе, элект­
ронной таблице или бра­
узере. Если же использо­
вать «ластик» как кнопку, 
выполняется заданная ва­
ми команда. В длинном 
перечне команд (всего 51) 
вы найдете такие, как вы­
зов «Проводника», запуск 
утилиты поиска файла на 
диске или компьютера в 
сети, нажатие кнопки «На­
зад» в браузере и т. д.

Незаменимое для ма­
лого офиса устройство — 
модем. В испытанном на­
ми ПК был установлен 
PCI-модем стандарта V.90 
(56 кбит/с) на микросхе­
ме Rockwell. Для него на 
компьютере предустанов­
лена оригинальная факси­
мильная программа Ring- 
Central, «маскирующаяся» 
под изображение тради­
ционного факсимильного 
аппарата. Для работы с 
Интернетом помимо Inter-

Кейд Мец

После долгого ожида­
ния машины, работа­
ющие под управлени­

ем Microsoft Windows СЕ 
Handheld PC Professional 
Edition (операционной си­
стемы, когда-то получив­
шей условное название 
Jupiter), наконец-то попа­
ли в руки покупателей или 
по крайней мере разме­
стились на их столах. По 
правде говоря, немногие 
из этих систем можно от­
нести к категории карман­
ных («ручных») компью­
теров. Масса большинства
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net Explorer из пока стан­
дартного комплекта Win­
dows 98 прилагается бра­
узер Netscape Navigator.

При испытании ком­
пьютера с помощью паке­
тов ZD Winstone 99 и ZD 
WinBench 99 были полу­
чены следующие показа­
тели: Business Winstone 99 — 
17,7 балла; Business Disk 
WinMark 99 — 2870 тыс. 
байт/с; Business Graphics 
WinMark 99 — 88,3 балла; 
ZD CPUmark32 — 1020 бал­
лов. У среднестатистиче­
ского ПК на 400-МГц про­
цессоре Pentium II ком­
пьютер IBM PC 300GL вы­
игрывает по скорости же­
сткого диска, благодаря 
чему его выгодно исполь­
зовать для ведения офис­
ных баз данных и обра­
ботки больших объемов 
информации. Что касает­
ся любых других офисных 
задач, то для них быстро­
действия машины будет 
более чем достаточно.

из них составляет свыше 
1,134 кг, а размеры — при­
близительно 25x17,5 см.

В ходе тестирования 
лаборатории PC Magazine 
Labs четырех первых ма­
шин с операционной си­
стемой Jupiter, проведен­
ного для подготовки те­
матической статьи «Но­
вейшие легкие мини-ПК», 
неожиданно обнаружилось, 
что возможности этой ОС 
довольно ограниченны да­
же при том, что все объ­
явленные ранее функции 
она выполняет. По своей 
сути компьютеры HP Jor­
nada, LG Electronics Phe- 
nom Express, Sharp Mo- 
bilon Pro и Vadem Clio в

Программа IBM RingCentral выводит на экран
непрямоугольное окно.

Лабораторные испытания

Проблемы ОС Jupiter
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Создавая PC 300GL, 
разработчики IBM стре­
мились обеспечить макси­
мальную надежность при 
полном соответствии про­
мышленным стандартам. 
По отношению к издели­
ям других изготовителей, 
собирающих ПК из го­
товых компонентов неза­
висимых фирм, IBM PC 
300GL на процессоре Pen­
tium II сегодня выглядит 
немного устаревшим, ведь 
уж Pentium III «на дворе». 
Однако IBM PC 300GL 
предназначается не тем, 
кто гонится за последни­
ми техническими новин­
ками, а тем, кто предпо­
читает спокойно работать, 
будучи уверенным, что тех­
ника не подведет.

► IBM PC 300GL
Рекомендуемая изготовителем цена:
1905 долл. (в описанной конфигурации). 
В Москве: IBM, тел. (095) 940-2000; 
w m .ibm .ru.

качестве автономных ус­
тройств вряд ли кому-то 
пригодятся. По причине 
отсутствия накопителей на 
гибких, жестких и CD- 
дисках для загрузки про­
грамм или хранения сколь­
ко-нибудь значительного 
объема информации необ­
ходимы ресурсы настоль­
ного ПК. Цена от 900 до 
1000 долл. нам кажется 
высокой, если, конечно, 
Jupiter-компьютер не ста­
нет первым компьютером 
покупателя.

Аналогичным образом 
офисные приложения Win­
dows СЕ, Pocket Excel и 
Pocket Word представляют 
собой дополнения к на­
стольным версиям этих 
программ и предназначе­
ны для передачи файлов 
из настольного ПК СЕ- 
устройству, ввода текста и 
пересылки сформирован­

ного файла в настольный 
компьютер для формати­
рования. А поскольку та­
кие устройства подключа­
ются к последовательно­
му порту компьютера, пе­
редача файлов может за­
нять непомерное количе­
ство времени. Для преоб­
разования 1-Мбайт фай­
ла Excel в формат Pocket 
Excel и пересылки его уст­
ройству, работающему под 
управлением Jupiter, по­
требуется не менее 10 мин.

Кроме того, не всегда 
удается открыть передан­
ные файлы. Небольшие, 
простые файлы проблем 
не вызывали, но попытка 
открыть 700-Кбайт Excel- 
файл терпела крах. Этот 
файл с двухстраничной 
электронной таблицей 
(первая страница заполне­
на формульными элемен­
тами) в результате преоб­
разования в формат Po­
cket Excel «разбухал» до 1,2 
Мбайт, а чтобы открыть 
его в среде Windows СЕ, 
мы потратили несколько 
часов.

Хорошо, если подоб­
ные устройства создава­
лись вовсе не для интен­
сивной офисной работы; 
может быть, они пригодны 
на роль дешевых «комму­
никационных устройств», 
как рекламируют их мно­
гие компании? Надо ска­
зать, все они снабжены 
встроенными модемами 
и поставляются с заранее 
установленной програм­
мой ПО Microsoft Out­
look, однако применение 
другого клиента электрон­
ной почты чревато про­
блемами. Подходят эти 
устройства и для странст­
вий по Web, но даже и са­
мые большие экраны ма­
шины Jupiter покажутся 
слишком малыми (19,5х 
*15,0 см), а загрузка гра­
фики происходит безум­
но медленно.

КОМПАНИИ
Компания A E S P  объявила о приобретении известного изготовителя 
сетевого коммутационного оборудования —  компании CCCI (Commun- 
nication Components Corporation Inc.). По условиям соглашения A ES P  
выплатила владельцам CCCI 1,5 млн. долл., 800 тыс. долл. налич­
ными средствами и акциями компании.

ПРОЦЕССОРЫ
Компания Intel выпустила процессор Celeron с тактовой частотой 
433 М Гц. Новый процессор поставляется партиями от 1 тыс. штук 
по цене 169 долл. (в корпусе типа P P G A , Plastic Pin Grid Array) 
или 1 7 7  долл. (в корпусе типа S EP P , Single Edge Processor Package).

Проведение презента­
ций в дорожных условиях 
с помощью указанных ком­
пьютеров тоже сопряжено 
с проблемами. На тесных 
и некачественных жидко­
кристаллических диспле­
ях надлежащим образом 
просмотреть изображение 
может только один чело­
век. Устройства Jornada и 
Phenom предусматривают 
порты VGA, позволяющие 
экспортировать презента­
цию на монитор настоль­
ного компьютера, а ма­
шины Clio и Mobilon Pro 
не содержат та­
ких портов.
Даже счаст­
ливые обла­
датели уст­
ройств с VGA- 
портами весь 
ма ограничен­
ны в возможно­
стях. Например^ 
файлы PowerPoint 
легко преобразуют­
ся в формат Pocket 
PowerPoint, но в среде 
СЕ удастся отредактирИ 
вать только названия.

Последняя, усовершен­
ствованная версия опера­
ционной системы Win­
dows СЕ обеспечивает до­
статочную производитель­
ность при обработке дан­
ных мобильными компью­
терами и позволяет про­
длить время работы от ба­
тарей на целый день. Вза­
имодействие с настоль­

ным ПК не требует осо­
бых усилий, и соединение 
с Интернетом устанавли­
вается без проблем. Тем не 
менее современные уст­
ройства Jupiter оказались 
в не совсем удобном по­
ложении, где-то в проме­
жутке между двумя дру-

Неудача с файлом Excel. Чтобы 
открыть этот сложный 1,2-Мбайт 
файл Pocket Excel на большинстве 
Jupiter-yстройств, протестированных 
лабораторией PC Magazine Labs, 
нам потребовалось несколько часов.

гими классами пор- 
■тативных ком­

пьютеров. Те, кто 
■нуждаются в 
■карманном пер­
сональном ме- 

Инед-

же- 
ре ин­

ф орм а­
ции, на­

верное, вы­
берут РР^ройство класса 
Palm rilot, более дешевое 
и компактное. Если же 
есть необходимость в мощ­
ном устройстве, то совре­
менные ноутбуки облада­
ют широкими функцио­
нальными возможностя­
ми при цене чуть выше 
1000 долл.
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Ж есткие диски

Больше пгабайт за каждый доллар!
Новый накопитель АС313000 корпорации 
Western Digital имеет огромную емкость 
при невысокой удельной цене.

рактеристики: Business
Disk WinMark 99 -  2320 
тыс. байт/с, High-End Disk 
WinMark 99 -  6380 тыс. 
байт/с. К сожалению, эти 
показатели нельзя непо­
средственно сравни 
вать с резуль­
татами, полу­
ченными с по­
мощью тестов 
WinMark 98, ко­
торыми мы поЩ 
зовались в прошлШ 
году. Однако по и11р 
ющимся у нас данншй 
производительность диска 
немного превышает усреИ 
ненный показатель для неЯ 
дорогих американских ПК 
1999 г. выпуска.

Во время работы устрой­
ство потребляет мало энер­
гии, практически не гре­

ясь, что должно благотвор­
но сказываться на сроке его 
службы. Шумит оно тоже 
мало, перемещения голо­
вок сопровождаются не­

громким глухим 
потрескива­

нием.

Ш  накопителе 
Н Т О  Caviar АС313000

применены средства 
РИамодиагностики и восстановления 

сбойных участков поверхности.

На момент подготовки 
этой статьи среди всех из­
делий Western Digital диск

Лабораторные испытания

Быстродействующие ноутбуки

Иван Рогожкин

Размер программ и ско­
рость процессоров рас­
тут, вместимость жест­

ких дисков — тоже, а вот 
время доступа к информа­
ции на них остается преж­
ним. Дисбаланс постепен­
но углубляется, и когда- 
нибудь это заставит изго­
товителей оборудования 
серьезно изменить подход 
к технологии массовой па­
мяти. Пока же они успеш­
но наращивают объем уст­
ройств и пропускную спо­
собность интерфейса.

Мы испытали новый 
жесткий диск WD Caviar 
АСЗ13000 корпорации 
Western Digital. Устройст­
во емкостью 13 млрд. байт 
(12 417 Мбайт) имеет ско­
рость вращения шпинде­
ля 5400 об/мин и номи­
нальное среднее время до­
ступа 9,5 мс. Интерфейс 
диска способен работать 
в режиме UltraDMA/66, в 
котором пиковая скорость 
передачи информации по 
шине EIDE достигает 66,6 
Мбайт/с. Объем буферной 
памяти 512 Кбайт. Среднее 
время наработки на отказ 
500 тыс. ч. Производитель 
обеспечивает на устройст­
во трехлетнюю гарантию, 
а также предлагает бес­
платную программу EZ- 
Drive 9.06W, которая по­
зволит неопытному поль­
зователю целиком задей­
ствовать емкость диска.

К технологии S.M. A.R.T., 
предсказывающей появле­
ние неисправностей на­

копителя по увеличенно­
му интервалу раскрутки 
двигателя, изменившему­
ся значению времени до­
ступа и другим парамет­
рам, мы уже привыкли — 
она стала стандартной. Но 
корпорация Western Digi­
tal сделала следующий шаг, 
внедрив фирменную тех­
нологию самовосстановле­
ния диска Data Lifeguard. 
Процесс запускается ав­
томатически через каждые 
восемь часов работы на­
копителя, протекая в пе­
риоды его неактивности. 
Накопитель самостоятель­
но проверяет рабочие по­
верхности пластин, пере­
размечает дефектные уча­
стки или заменяет их на 
резервные. Примечатель­
но, что все это делает 
встроенный микропроцес­
сор, так что никаких драй­
веров не требуется.

Вопреки указанию из­
готовителя задавать для 
всех дисководов емкостью
8,4 Гбайт и выше одина­
ковые параметры (16 383 
цилиндров, 16 головок и 
63 сектора), мы ввели зна­
чения 25 228, 16 и 63. Ни­
каких проблем с установ­
кой и разметкой диска 
не возникло. Накопитель 
АСЗ 13000 был единствен­
ным устройством на ши­
не EIDE, на нем был со­
здан один раздел FAT-32, 
охватывающий все про­
странство диска, установ­
лены система Windows 95 
OSR2 и тестовые програм­
мы. Накопитель продемон­
стрировал с чощие ха-

Рич Фиско

Только в том случае, ес­
ли на ближайшее вре­
мя запланирована по­
купка ноутбука с макси­

мально возможной про­
изводительностью, имеет 
смысл потратить лишние 
деньги на первоклассный 
процессор. На самом де­
ле лучше приобрести на 
них дополнительные мо­
дули памяти и жесткий 
диск с повышенной ско­
ростью вращения, чем про­
цессор, скорость которо­
го поднята лишь на од­
ну ступень или который 
даже при прежнем уров­
не быстродействия имеет 
слегка усовершенствован­
ное ядро. В конце концов, 
на производительность си-

РС Magazine, Vol. 18, No. 4, p. 29

стемы влияет не только 
процессор, но и объем 
памяти и быстродействие 
накопителя на жестком 
диске.

Для подготовки нашей 
тематической статьи «Но­
вейшие недорогие ноут­
буки» (см. данный номер) 
в лаборатории PC Maga­
zine Labs провели испы­
тания компьютера Gateway 
Solo 2500SE, в котором 
процессор Intel Pentium/ 
233 с технологией ММХ 
мы заменили на процес­
сор Intel Pentium/II 233. 
Набор микросхем Penti­
um ММХ/233 предусмат­
ривает центральный про­
цессор, 512-Кбайт кэш L2 
и «северный мост» (north 
bridge) набора микросхем 
430ТХ. В состав комплек­
та «северный мост» вхо­
дят мост PCI/ISA и сред-
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АСЗ13000 имел самую вы­
годную удельную цену 
(около 1,7 цента за мега­
байт). Учтите и то, что в 
семействе Caviar, пред­
назначенном для недоро­
гих систем, модели мень­
шей емкости не способны 
работать в режиме Ultra- 
DMA/66. Поэтому мы 
рекомендуем WD Caviar 
АСЗ 13000 экономным 
пользователям, желающим 
получить максимум дис­
кового пространства. Вни­
мание: в скоростном ре­
жиме UltraDMA/66 жела­
тельно применять укоро­
ченные IDE-кабели.

► WD Caviar АС313000
Реальная розничная цена: 225 долл.
В Москве: ELK 0 , тел. (095) 234-9939; 
www.elko.ru;www.wdc.com.

ства управления энерго­
потреблением компьюте­
ра, обслуживания интер­
фейса IDE для жесткого 
диска Ultra DMA и ши­
ны USB. Набор микро­
схем Pentium II содержит 
ЦП, 512-Кбайт кэш L2 и 
«северный мост» мобиль­
ного ИС 440ВХ.

Сценарии замены аппаратных средств

При замене процессора в ноутбуке 
Gateway Solo производительность 
существенно возросла на тестах 
ЦП и только на 5% —  на тестах 
Winstone, предназначенных 
для оценки производительности 
при выполнении бизнес-приложений.

Наращивание памяти ноутбука 
Gateway Solo привело к более 
существенному повышению 
показателей на тестах Business 
Winstone, чем замена процессора. 
Тем, кто работает в основном 
с бизнес-приложениями, имеет 
смысл увеличить память.

При переходе к ново­
му ЦП произошли изме­
нения в технологии ядра 
процессора, но его быст­
родействие не повысилось. 
Двухшинная архитектура, 
реализованная в Pentium 
И, обеспечила увеличение 
пропускной способности 
для кэш-памяти и систем­
ной логики. Кроме того, 
по сравнению с 512-Кбайт 
вторичным кэшем процес­
сора Pentium MMX, кото­
рый работает на тактовой 
частоте 66 МГц, 512-Кбайт

t Pentium M M X/23 3 I  Pentium 11/233

4 4 6 ■ В и

6 1 0

Повышение
производительности

Рост показателя Business Winstone

C P U m a rk *.

Business
W instone

Замена 
процессора: 
Pentium  M M X/2 33  
на Pentium  11/233

Наращивание 
памяти (с Pentium  
M M X/2 33 ): 
с 32 до 64 Мбайт

кэш L2 процессора Penti­
um II функционирует с по­
ловинной скоростью про­
цессора (116,5 МГц).

Казалось бы, такие улуч­
шения должны способст­
вовать существенному уве­
личению производитель­
ности на всех проведен­
ных нами тестах. Тесты 
CPUMark32 действитель­
но показали значительный 
прирост производительно­
сти — почти на 40%. Но, 
как ни странно, на тесте 
Winstone, предназначен-

3 7 %

5 %

ном для оценки деятель­
ности всей системы, в том 
числе временных характе­
ристик графической и ди­
сковой подсистем, а также 
памяти, выигрыш в про­
изводительности составил 
лишь 5%.

Для того чтобы разо­
браться в столь неожидан­
ных результатах, мы рас­
ширили память ПК с про­
цессором Pentium ММХ/ 
233 и запустили эталон­
ный тест Business Winsto­
ne 99, который загружает

( 0 9 5 ) 2 1 3 - 8 0 0 1
( 0 9 5 ) 2 1 3 - 4 1 0 1

ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

POCKET
В 1998 году более 150 тысяч 
пользователей в России выбрали 
Ethernet адаптеры от СОМРЕХ: 
Из них 30% остановили свой 
выбор на FastEthernet 
адаптерах СОМРЕХ.

Приходите:
Москва, Юннатов 18

Пишите:
R a S C a @ R D S C D . R U

Посетите:
W W W . R D S C D " \. R  U  \

СОМРЕХ  
вьмгокоскоростцые  
сетевые адаптеры  

д л я  сетей 10/100Мбит/с.

Серия FreedomLirie
F L 1 0 0 T X - P C I  

Управляемый сетевой адаптер . 
100Base-TX/10Base-T *  I 
Half/Full Duplex j
N-Way-согласование cfi 
BootROM & SNMP агент I

Ж Ш Ш
Серия ReadvLink

R L 1 0 0 A T X - P C I  
100Base-TX/1 OBase-T 
Half/Full Duplex 
N-Way-согласование 
Слот для BootROM

Networks that work!
Маршрутизаторы

Концентраторы
Коммутаторы

Адаптеры

Программное обеспечение для: Novell Netware 3.x, 4.x, Personal Netware, Netware Dos Client, Microsoft LAN Manager, Windows 3.1x, Windows NT, Windows 95/98

зризованные партнеры uompex: ICT (095)426-2703; Визард (095)214-0307; Квест (095)269-2154; Корвет (095)365-4387; Лизард (095)193-5363 193-5336' 
НИКС (095)216-7001; ОЛДИ (095)284-0238,178-9044; Сетевая лаборатория (095)784-6490,755-9370; Техмаркет Компьютере (095)723-8130;
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в память множество офис­
ных программ, а затем вы­
полняет их одну за дру­
гой. Как показали тесты 
Business Winstone, при на­
ращивании 32-Мбайт па­
мяти компьютера до 64 
Мбайт производительность 
повышается на 25%. Если 
ноутбук необходим поль­
зователю в основном для 
решения офисных задач, 
то приобретение дополни­
тельной памяти сулит ощу­
тимые преимущества.

Допустим, объем памя­
ти увеличен. Теперь стоит 
справиться, есть ли в про­
даже жесткий диск с боль­
шей скоростью вращения. 
За последнее время ско­
рость вращения жестких 
IDE-дисков настольных 
компьютеров выросла с 
5400 до 7200 об/мин, тог-

Иван Рогожкин

Если каждый день вам 
приходится проводить 
несколько часов за ком­
пьютером, вы понимаете, 

насколько важно правиль­
но выбрать монитор. К 
счастью, выбор сегодня ве­
лик как никогда.

Мы испытали новый 
17-дюйм монитор СА- 
6729 SL (NF) германской 
компании Smile (улыбка) 
Technologies. В устройстве 
приятного дизайна, удов­
летворяющем специфика­
ции ТСО-95, установле­
на трубка CromaClear кор­
порации NEC. Напомню, 
что технология Сгоша-

да как аналогичный по­
казатель ноутбуков — с 
4200 об/мин (показатель 
нашего ноутбука Solo) до 
4900 об/мин. Низкая ско­
рость вращения диска вли­
яет на все аспекты про­
изводительности, в том 
числе загрузку в память, 
чтение с диска и запись 
на диск.

Незначительный выиг­
рыш в производительно­
сти на тестах Winstone был 
обусловлен тем, что при 
такой низкой скорости 
вращения жесткого диска, 
как 4200 об/мин, не спа­
сает даже новый процес­
сор. И при наличии более 
мощного процессора ин­
формация с диска считы­
вается по-прежнему мед­
ленно.

Clear вобрала в себя до­
стоинства технологий Три- 
нитрон и «теневая маска». 
Шаг полосок люминофо­
ра в СА-6729 SL (NF) ра­
вен 0,25 мм, размер ра­
бочей области изображе­
ния 16 дюймов. Экран у 
«улыбчивого» монитора 
довольно плоский, благо­
даря чему бликов он со­
бирает мало, а геометри­
ческие искажения неве­
лики. Кроме того, трубка 
имеет антибликовое и ан­
тистатическое покрытие. 
Габариты устройства 42 х 
х43х42 см, масса 19,5 кг.

Монитор обеспечивает 
максимальное разрешение 
1600x1200 точек при кад­

ровой частоте 75 Гц. При 
оптимальном для 17-дюйм 
экрана разрешении 1024х 
х768 частота обновления 
изображения может дости­
гать 100 Гц. Диапазон ча­
стот строчной разверт­
ки — от 30 до 95 кГц.

В отличие от многих 
других моделей, монитор 
имеет не только два вхо­
да для подключения к 
компьютеру, но и два со­
ответствующих кабеля в 
комплекте. Кабель для 
гнезд BNC, в котором ин­
формация о цвете переда­
ется по отдельным согла­
сованным коаксиальным 
линиям, позволяет полу­
чить более высокое каче­
ство изображения. Одна­
ко при его использовании 
потребуется вручную ука­
зывать тип монитора в 
Windows 95, поскольку ре­
жим РпР возможен толь­
ко при применении ка­
беля для 15-контактного 
D-образного разъема.

К монитору не прила­
гается никаких драйверов. 
Да это и не требуется, 
поскольку устройство от­
вечает требованиям РпР- 
стандартов VESA DDC1 
и DDC2B. И действитель­
но, при загрузке система 
Windows 95 правильно рас­
познала его и сразу ус­
тановила максимальную 
для разрешения 1024x768 
частоту верти­
кальной разверт­
ки 100 Гц. А вот 
файлы с цвето­
выми профиля­
ми для Windows 
95/98 и NT не 
помешали бы.

Для управле­
ния экранны­
ми регулятора­
ми, которые об­
щаются с поль­
зователем на

В мониторе Smile СА-6729 SL (NF)
установлена трубка NEC CromaClear.

пяти европейских языках, 
служат три кнопки и ко­
лесико. Можно подстра­
ивать 15 различных па­
раметров, размагничивать 
трубку, регулировать цве­
топередачу и фокусиров­
ку, устранять муар по го­
ризонтали и вертикали. 
Мы не сразу сумели как 
следует откорректировать 
геометрические характе­
ристики изображения, но, 
когда сделали это, остались 
вполне довольны резуль­
татом.

К сожалению, меню за­
частую исчезают с экрана 
слишком быстро. Впрочем, 
этот недостаток несуще­
ственен, поскольку при 
повторном вызове меню 
открывается на прежнем 
месте. Хуже то, что ни в 
одном из экранных регу­
ляторов нет полоски ин­
дикатора текущего значе­
ния, из-за чего все пара­
метры приходится настра­
ивать буквально на глаз. 
И если для таких вещей, 
как яркость и контраст­
ность, это естественно, то 
настроить цветовые оттен­
ки без индикатора очень 
трудно.

В тех случаях, когда 
прекращается подача ви­
деосигнала, т. е. при каж­
дом перезапуске и выклю­
чении компьютера стан­
дарта АТХ, а иногда и

Мониторы

С «улыбкой» на рабочем моею
Новый 17-дюйм монитор СА-6729 SL (NF)  
фирмы Smile Technologies демонстрирует 
хорошее качество изображения, несмотря 
на ряд недоработок.

32 PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION, 4/99



На первый взгляд

Аппаратные средства

Магнитооптика для серьезных задач
Новый накопитель Olympus PowerMO 640 обеспечивает надежное 
и быстрое резервное копирование.

в момент переключения 
DOS-программой графи­
ческих режимов, на эк­
ране появляется надпись 
«Attention signal discontin­
ue» и раздается звуковой 
сигнал. Звук при этом до­
вольно громкий и прон­
зительный, что в домаш­
них условиях вряд ли же­
лательно.

Размер изображения на 
экране испытанного на­
ми образца изменялся по 
мере его прогрева. Так, ес­
ли на холодном монито­
ре мы подгоняли границы 
изображения точно под 
края рабочей области эк­
рана, то через полчаса ра­
боты оно сжималось и по 
сторонам возникали чер­
ные полосы шириной от 
4 до 8 мм.

Испытания с помощью 
программы DisplayMate 
фирмы Sonera Technolo­
gies показали, что мони­
тор обеспечивает хорошее 
сведение лучей, передает 
широкую гамму цветовых 
оттенков, имеет равномер­
ную фокусировку, надеж­
ные схемы синхронизации 
и хороший источник пи­
тания. Изображение бы­
ло четким, ярким и конт­
растным.

Монитор СА-6729 SL 
(NF) мы рекомендуем тем, 
кто ценит высокое каче­
ство изображения и кого 
не смущает, что картин­
ка немного «съеживается» 
при прогреве. Умельцы, 
наверное, предпочтут от­
крыть корпус и отключить 
«пищалку» или уменьшить 
ее громкость, однако, мы 
надеемся, изготовитель 
скоро исправит этот не­
достаток.

>  Smile СА-6729 SL (NF)
Рекомендуемая изготовителем цена:
492 долл.
В Москве: M AS Elektronikhandels, 
тел. (095) 737-8063; www.mas.ru.

Иван Рогожкин

Внешний магнитоопти­
ческий накопитель Ро- 
werMO 640 (модель 
MOS350S) японской ком­

пании Olympus Optical — 
необычайно неприхотли­
вое устройство. Если в 
компьютере уже установ­
лена интерфейсная плата 
SCSI-1 или SCSI-2, вы 
можете подсоединить на­
копитель к ней, причем 
никаких дополнительных 
драйверов не потребует­
ся. Для тех, кто име- 
ет ПК без SCSI-ин- 
терфейса, прила- 1 
гается адаптер «па- Щ |И  
раллельный порт — 
SCSI».

Дисковод работает со 
стандартными 3,5 - дюйм 
картриджами с неформа­
тированной емкостью 640, 
540, 230 и 128 Мбайт, обес­
печивая, по данным из­
готовителя, максимальную 
непрерывную скорость пе­
редачи данных 3,52; 3,07; 
1,76 и 0,92 Мбайт/с соот­
ветственно. Диск враща­
ется со скоростью 4335 
об/мин, среднее время до­
ступа 34 мс. Объем буфер­
ной памяти накопителя 2 
Мбайт. Скорость обмена 
информацией между ком­
пьютером и буферной па­
мятью накопителя через 
интерфейс SCSI-2 в син­
хронном режиме равна 
10 Мбайт/с, в асинхрон­
ном — 4 Мбайт/с.

В комплекте с диско­
водом поставляется внеш­
ний сетевой блок питания, 
подставка, картридж, SC­
SI-кабель с 25-контактным

разъемом, адаптер Shuttle 
EPST Parallel SCSI Adap­
ter, документация и ком­
пакт-диск с ПО.

Оформлен накопитель 
просто и стильно. На пе­
редней панели небольшо­
го плоского корпуса рас­
положены выключатель 
питания, кнопка Eject, све­
тодиодные индикаторы пи­
тания и режима работы 
дисковода.

Внешний магнитаЯЩшйНакопитель 
Olympus PowerMO 640 рботает 
со стандартными 3,5-дюйм картриджами 
емкостью 640, 540, 230 и 128 Мбайт.

Под крышечкой сбоку на­
ходится переключатель но­
мера SCSI-устройства и со­
гласующей заглушки. На­
копитель можно либо по­
ложить горизонтально, ли­
бо поставить вертикально 
на прилагаемую подставку.

После подсоединения 
дисковода к SCSI-контрол­
леру Tekram DC-390F/U 
на шине PCI и запуска ма­
шины система Windows 95 
сразу задействовала Power­
MO 640, причем не ста­
ла даже выводить никаких 
окон с надписью «Обна­
ружено новое устройст­
во». Разметив прилагаемый 
640-Мбайт картридж (фор­
матированная емкость 
628 965 376 байт) с помо­

щью стандартной коман­
ды Format, мы сразу смог­
ли опробовать дисковод в 
работе. Средняя скорость 
считывания больших фай­
лов колебалась около 1,35 
Мбайт/с, записи — при­
мерно 750 Кбайт/с. Увы, 
приблизиться к указан­
ной изготовителем мак­
симальной непрерывной 
скорости передачи данных 

3,52 Мбайт/с нам не 
ш удалось. Мы так- 
11 же испытали на- 

щш копитель с до­
вольно медлен­

ным ISA-контрол­
лером Adaptec AVA- 

1502Е, получив скорость 
чтения информации око­
ло 1,28 Мбайт/с, записи — 
840 Кбайт/с. При исполь­
зовании картриджа емко­
стью 230 Мбайт все по­
казатели были примерно 
вдвое меньшими.

Самым лучшим образом 
PowerMO 640 проявил се­
бя при работе с большим 
количеством мелких фай­
лов: 362 файла общей ем­
костью 11,2 Мбайт в 30 
вложенных каталогах он 
записал за 42 с, лишь на 
семь секунд отстав от же­
сткого диска. Очевидно, 
сказались большая ем­
кость буферной памяти и 
эффективный алгоритм 
кэширования данных.

Для подключения дис­
ковода к параллельному 
порту потребовалось под­
соединить прилагаемый 
адаптер Shuttle. Любо­
пытно, что руководство по 
его подключению зани­
мает всего полстранички. 
И действительно, проце­

<у
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дура установки оказалась 
очень простой.

В комплект ПО для 
Shuttle EPST Parallel SCSI 
Adapter входит утилита 
Shuttle Connect-iT, кото­
рая позволяет динамиче­
ски настраивать устройст­
ва на SCSI-шине, подклю­
чать и отключать их, а так­
же оценить максимальную 
пропускную способность 
параллельного интерфей­
са при записи и чтении 
информации. На одной из 
двух тестовых машин ути­
лита неправильно опре­
деляла тип порта (вместо 
ЕРР — Bidirectional, вме­
сто ЕСР+ЕРР — Nibble) и 
давала заниженные оцен­
ки пропускной способно­
сти. Реальная же скорость 
обмена информации с ди­
ском оказалась довольно 
высокой. В режимах ЕРР 
и ЕСР с 640-Мбайт карт­
риджем мы получили ско­
рость чтения около 650 
Кбайт/с, скорость записи 
составляла примерно 670 
Кбайт/с.

Другая утилита из ком­
плекта адаптера Shuttle — 
MediaPrep — предназна­
чена для низкоуровнево­
го форматирования карт­
риджа. Учтите, что для раз­
метки на низком уровне 
всегда применяются про­
граммы из комплекта ис­
пользуемого SCSI-koht- 
роллера или программа 
его BIOS.

Мы пробовали одновре­
менно работать с Power- 
МО 640 и выводить дан­
ные на печать (к проход­
ному разъему Shuttle был 
подключен принтер HP 
LaserJet 6L в режиме PCL). 
Никаких проблем не воз­
никло, хотя, конечно, все 
операции существенно за­
медлялись. Мы также про­
верили PowerMO 640 на 
совместимость с популяр­
ным накопителем DynaMO 
640 компании Fujitsu. Ди­

ски с первого устройства 
надежно считывались на 
втором, и наоборот.

Для кого же предназ­
начен дисковод Olympus 
PowerMO 640? Несмотря 
на то что в комплект при­
лагаемого ПО помимо ути­
литы резервного копиро­
вания входит фотоальбом, 
Olympus PowerMO 640 вряд 
ли заинтересует домаш­
них пользователей. Они 
предпочтут остановиться 
на технологиях записыва­
емых и перезаписываемых 
компакт-дисков, которые 
способен считывать лю­
бой современный диско­
вод CD-ROM.

Думается, что накопи­
тель PowerMO 640 лучше 
подходит для применения 
в компаниях и на пред­
приятиях. Во-первых, он 
заметно опережает CD-R 
и CD-RW по скорости за­
писи и среднему времени 
доступа, сокращая время 
резервирования и вос­
становления информации. 
Во-вторых, магнитоопти­
ческий картридж имеет 
блокировку, защищающую 
от случайной записи, что 
снижает вероятность по­
тери данных. В-третьих, 
с PowerMO 640 у сотруд­
ников компании не воз­
никнет соблазна записы­
вать компакт-диски для 
личного использования. 
Учтите также, что боль­
шинство компаний, ока­
зывающих полиграфиче­
ские услуги, с удовольст­
вием принимают графи­
ческие и PostScript-фай­
лы на магнитооптических 
носителях.

Применять Olympus Po­
werMO 640 можно не толь­
ко для переноса и резер­
вирования информации. 
Благодаря тому что он 
обеспечивает произволь­
ный доступ (как обычный 
жесткий диск), удобно ра­
ботать с конфиденциаль­

ной информацией пря­
мо на магнитооптическом 
картридже, убирая его в 
конце рабочего дня в сейф.

► Olympus PowerMO 040 
(модель M0S350S)

Денис Нивников

Читатели, внимательно 
следящие за нашими 
публикациями, помнят, 
что в тестовой лаборато­

рии журнала PC Magazi- 
ne/RE уже проводились 
испытания монитора, раз­
работанного фирмой Zu- 
lauf, — Scott 768К. Это 
одна из моделей семейст­
ва Professional Line, в ко­
торое входят также 15- и 
19-дюйм мониторы. Тогда 
Scott 768К заслужил впол­
не благоприятные отзывы 
благодаря неплохим харак­
теристикам, качественно­
му изображению и удоб­
ному экранному меню. 
Однако у монитора Scott 
768К были отмечены не­
которые проблемы с фо­
кусировкой при предель­
ных режимах разрешения 
и частоты регенерации.

И вот снова у нас на 
испытаниях монитор фир­
мы Zulauf — Scott 795С. 
В этой новой модели, про­
должающей линию 17- 
дюйм мониторов Profes­
sional Line, используется 
та же ЭЛТ, что и в Scott 
768К, — NEC CromaClear 
с шагом.ячеек 0,25 мм и 
углом отклонения 90°. По­
лоса пропускания видео­
тракта у монитора Scott 
795С равна 135 МГц. Ча­
стота горизонтальной раз­
вертки меняется в диапа­
зоне от 30 до 96 кГц, верти-

Реальная розничная цена: 415 долл. 
(картридж —  около 15 долл.)
В Москве: Alion Trading, 
тел. (095) 795-0695, 
факс (095) 795-0695; 
www.alion.ru.

кальной — от 50 до 150 Гц. 
Размер видимой области 
экрана составляет 329 х 
х247 мм, диагональ — 16 
дюймов. Размер этого мо­
нитора — 425x408x435 мм 
(высота х ширина х глуби­
на соответственно), а его 
масса 22 кг.

Частотные характеристи­
ки модели 795С несколь­
ко лучше, чем у 768К, — 
максимальное разрешение 
равно 1600 х 1200 пиксел 
при частоте обновления 
75 Гц. Однако недостаточ­
ная полоса пропускания ви- 
деотракга дает себя знать — 
в указанном режиме у мо­
нитора Scott 795С, как и 
у его «младшего брата», на­
блюдается некоторая раз­
мытость мелких деталей 
изображения. Впрочем, в 
оптимальном для 17-дюйм 
мониторов режиме 1024х 
х768 качество изображе­
ния достойно всяких по­
хвал, а частота обновле­
ния экрана может дости­
гать 105 Гц. При более вы­
соких разрешениях (вплоть 
до 1280x1024) изображе­
ние остается достаточно яр­
ким и качественным, но, 
как уже было сказано, 
при приближении к пре­
дельному режиму ухудша­
ется четкость и соответ­
ственно контрастность изо­
бражения.

Прекрасные геометри­
ческие характеристики по­
лучаемого изображения

Мониторы

Scott 795С Professional Line
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достойны отдельного упо­
минания: после предвари­
тельной настройки изо­
бражения мы несколько 
раз меняли разрешение и 
частоту обновления экра­
на, пытаясь обнаружить 
какие-либо искажения гео­
метрии, но даже в пре­
дельном режиме единст­
венным вносимым нами 
коррективом стало «растя­
жение» картинки до раз­
меров экрана.

Экранным меню моде­
ли Scott 795С могут поза­
видовать даже некоторые 
профессиональные мони­
торы. Эта система позво­
ляет регулировать более 20 
основных (яркость, конт­
растность, геометрия и 
т. д.) и дополнительных 
(цветовая температура, по­
давление интерференци­
онных эффектов и т. п.)

параметров изобра­
жения, за исключе­
нием разве что све­
дения лучей. Однако 
справедливости ра­
ди стоит упомянуть, 
что даже на специ­
альных тестовых изо­
бражениях ни в од­
ной из областей эк­
рана несведения лу­
чей не наблюдалось.
Среди прочих вы- Scett ■  ,1
несенных в подме- 1 
ню Advanced настро- ЩШ 
ек есть даже такие 
уникальные, как возмож­
ность корректировки S- 
образных искажений по 
краю экрана. Кроме того, 
экранные меню позволя­
ют записать до пятнадца­
ти наборов установок, сде­
ланных пользователем или 
на заводе, для последую­
щего их вызова.

Scott 795С Professional Line

Управление экранны­
ми меню осуществляется 
с помощью всего одной 
ручки и кнопки, объеди­
ненных в интересный с

точки зрения дизай­
на блок: кнопка до­
статочно массивна и 
закрывает скрытую 
под ней ручку цели­
ком. Это одновре­
менно и эргономич­
но, и придает внеш­
нему виду монито­
ра «узнаваемость». 
Кроме этого бло­
ка, на лицевой па­
нели расположе­
ны еще три кноп­
ки: выключатель 

питания, кнопка вы­
бора одного из пятнадцати 
режимов, установленных 
пользователем, и кнопка 
автоматической настрой­
ки параметров. Признать­
ся честно, автоматическую 
настройку мы использо­
вали только один раз — 
определяемые ею значения 
параметров далеки от оп-

<W  Seagate
хам-доски и стримеры

под рукой
Штш шрпшрш
Москва МОНОКОМ, Средний Кисловский пер. 2
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OVERSEAS, Ленинский просп. 44 
(095) 137 36 26
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ДЕНИКИН, Электродная ул. 13 
(095) 913 39 59
ТЕХМАРКЕТ Компьютере, 8-ого Марта ул. 10/12 
(095)723 8130

С.-Петербург ALPHA, Левашовский пр. 12, (812) 320 80 80
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На первый ш а д

тимальных, поэтому в даль­
нейшем мы настраивали 
монитор вручную.

В целом монитор Scott 
795С показал прекрасные 
результаты — он очень 
удобен, дает четкое и яр­
кое изображение, а прият­
ный и оригинальный ди­
зайн добавляет ему внеш­
нюю привлекательность. 
Немаловажен и тот факт, 
что фирма-разработчик 
предоставляет трехгодич­
ную гарантию на изделие 
с возможностью замены в 
течение первого года. Не­
которую нестабильность

Алексей Нарбеков

В тестовую лабораторию 
журнала PC Magazi- 
ne/RE были переданы 

на испытания два новых 
накопителя CD-RW. Это 
принципиально разные из­
делия. Первый накопи­
тель 680.RW — это изде­
лие мало известной в на­
шей стране французской 
фирмы Nomai. Он пред­
ставляет собой внешнее 
SCSI-устройство. Второй — 
Mitsumi CR 4802 ТЕ — 
накопитель с интерфей­
сом IDE, устанавливаемый 
внутрь компьютера. Ком­
пания Mitsumi Electronics 
широко известна своими 
компьютерными кёмплек- 
тующими для покупате­
лей с не очень тугими ко­
шельками.

фокусировки в режиме 
1600x1200 пиксел едва ли 
можно считать серьезным 
недостатком, так как 17- 
дюйм мониторы редко ис­
пользуются в этом режи­
ме; хотя частотные харак­
теристики этой модели не 
назовешь выдающимися, 
они вполне достаточны для 
17-дюйм монитора.

► Scott 795С Professional Line
Реальная розничная цена: 366 долл.
В Москве: Zulauf Moscow, 
тел. (095) 946-3511, 946-3513; 
www2ulauf-intemati0nal.com.

Оба накопителя пре­
дусматривают методы за­
писи DAO (Disk at On­
ce, диск за сеанс) и ТАО 
(Track at Once, трак за се­
анс), многосеансовую за­
пись и запись пакетами, 
а также позволяют рабо­
тать с дисками форматов 
CD-ROM, CD-ROM/XA, 
CD-DA, CD-I, Photo CD, 
Video CD.

Nomai 680.RW
Добротно выполненный 
корпус накопителя фир­
мы Nomai и великолеп­
ный внешний вид внуша­
ют чувство, что изделие 
сработано на века. Это уст­
ройство создано на базе 
механизма компании Ri­
coh. На лицевой пане­
ли накопителя находятся

кнопка Eject, гнездо для 
подключения наушников, 
входящий в моду циф­
ровой регулятор уровня 
громкости, а также инди­
катор записи и загрузки 
диска, выполненный на 
многоцветном светодиоде. 
Сзади устройства находят­
ся разъемы включения на­
копителя в SCSI-цепоч- 
ку, выключатель питания, 
гнездо для подключения 
блока питания, DIP-пере- 
ключатели для установки 
идентификационного но­
мера SCSI-устройства и 
терминатор.

Максимальная скорость 
записи у накопителя No­
mai 680.RW — 2Х, а ско­
рость чтения компакт-ди­
сков 6Х. Размер буферной 
памяти этого устройст­
ва вполне приемлемый — 
1 Мбайт.

Кроме внешнего устрой­
ства с интерфейсом SC­
SI, фирма Nomai выпу­
скает аналогичный внут­
ренний накопитель, а так­
же модуль с интерфейсом 
IDE и внешний накопи­
тель, подключаемый к па­
раллельному порту.

Достоинства внешнего 
накопителя очевидны. Он 
лучше защищен от виб­
раций, чем встраиваемый, 
а наличие собственного 
блока питания предохра­
няет от наводок по пита­
нию от других устройств, 
особенно жесткого диска.

Преимущества этой кон­
струкции оценят в пер­
вую очередь пользователи, 
записывающие музыкаль­
ные компакт-диски. Кро­
ме того, внешний нако­
питель прост в подключе­
нии и может использовать­
ся с разными компьюте­
рами, например дома и 
на работе.

В комплект, кроме са­
мого накопителя, входят 
кабель для подключения 
устройства к SCSI-конт­
роллеру, блок питания, 
документация, по одному 
диску CD-R и CD-RW. 
SCSI-контроллер в комп­
лект не входит. Програм­
мное обеспечение, постав­
ляемое с накопителем — 
программа для записи 
компакт-дисков Easy CD 
Creator Standard Edition, 
версия 3.01, а также па­
кет DirectCD, версия 2.01, 
предназначенный для па­
кетной записи на CD-RW. 
Оба программных продук­
та производства фирмы 
Adaptec.

Как мы и ожидали, ус­
тановка накопителя CD- 
RW оказалась несложной. 
Разбирать компьютер, как 
это приходится делать для 
подключения внутренних 
устройств, не нужно. Не­
обходимо только выбрать 
на DIP-переключателях 
номер устройства в SCSI- 
цепи и соединить устрой­
ство с контроллером. И

Аппаратные средства

Накопители CD-RW для дома
Тестовая лаборатория журнала 
PC Magazine/RE провела испытания двух
накопителей CD-RW. Несмотря на то 
что две модели сильно отличаются друг 
от д р у г а ,объединяет их одно —
предназначены они, главным образом, 
для домашнего использования.
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после установки програм­
много обеспечения для 
работы с CD-RW накопи­
тель полностью готов к 
работе.

На тесте 300 MB Data 
Archive накопитель пока­
зал неплохие для устрой­
ства с двукратной скоро­
стью результаты. Копи­
рование данных на CD и 
CD-RW программой Easy 
CD Creator прошло за 
19 мин 49 с. Та же опера­
ция при использовании 
WinOnCD заняла пример­
но столько же времени — 
19 мин 47 с.

Запись данных в пакет­
ном режиме в тесте Pack­
et-Writing Backup осуще­
ствилась за 36 мин 43 с 
при установленном паке­
те DirectCD и 35 мин 23 с 
при работе с PacketCD. 
Форматирование диска 
CD-RW, необходимое для 
проведения этого теста, за­
няло 56 мин 50 с и 52 мин 
51 с соответственно.

Средняя скорость чте­
ния компакт-дисков на те­
сте CD-ROM WinMark 99 
оказалась невысокой и со­
ставила 217 тыс. байт/с. 
Максимальная скорость 
передачи данных при чте­
нии с внешних дорожек 
для теста CD-ROM Trans­
fer Rate была равна 991 
тыс. байт/с, на внутрен­
них дорожках —■ 656 тыс. 
байт/с. Среднее время до­
ступа к данным состави­
ло 378 мс. Загруженность 
процессора на тесте CPU 
Utilization была весьма 
малой даже для SCSI-уст­
ройств — 3,12%.

Аудиодорожки с музы­
кальных CD считывались 
не вполне точно, хотя рас­
хождений было немного. 
Поэтому рекомендовать 
этот накопитель для ко­
пирования аудио-дисков 
можно только в паре с 
CD-ROM, позволяющим 
корректно считывать му­
зыкальные дорожки.

Если в вашем домаш­
нем компьютере установ­
лен SCSI-контроллер, No- 
mai 680.RW может стать 
хорошим дополнением для 
вашего ПК. Стоимость из­
делия может показаться 
довольно высокой, но не 
следует забывать, что это 
внешнее устройство.

► Nomai 680.RW
Рекомендуемая изготовителем цена:
305 долл. 
www.nomai.fr.
В Москве: ООО «Тру Систем», 
тел. (095) 742-8353,
факс (095) 742-8352; www.truesystem.ru, 
e-mail: info@truesystem.ru.

Mitsumi СВ 4802 ТЕ
Внешний вид накопителя 
не отличается особой ори­
гинальностью. На его ли­
цевой панели все те же 
стандартные кнопка для 
открытия, гнездо для под­
ключения наушников, ре­
гулятор громкости и ин­

дикатор, разными цветами 
отображающий, есть ли 
диск в накопителе и идет 
ли процесс чтения или за­
писи в данный момент.

Изделие компании Mit­
sumi способно работать 
на более высокой скоро­
сти, чем накопитель фир­
мы Nomai. Его максималь­
ная скорость записи на 
CD-R — 4Х, на перезапи­
сываемые диски — 2Х, а 
читает компакт-диски он 
со скоростью 8Х.

Разработчики макси­
мально защитили накопи­
тель от ситуации опусто­
шения буфера. Mitsumi CR 
4802 ТЕ обладает доволь­
но большим объемом бу­
ферной памяти — 2 Мбайт.

Вместе с накопителем 
поставляется шлейф для 
подключения к контрол­
леру IDE, документация (в 
том числе и на русском 
языке), перезаписываемый 
диск и диск CD-R. Про­
граммное обеспечение, по­
ставляемое с накопите­
лем, — последняя версия 
популярного пакета для 
записи компакт-дисков 
фирмы CeQuadrat — Win­
OnCD 3.6, включающая в 
себя программу PacketCD, 
позволяющую записывать 
диски в пакетном режиме.

Процесс подключения 
накопителя также оказал­
ся несложным. Тем, кто 
впервые подключает IDE- 
устройства, есть смысл 
воспользоваться руковод­
ством по установке и под­
ключению на русском язы­
ке, входящим в комплект 
поставки (что, к сожале­
нию, до сих пор не так 
часто встречается).

На тесте 300 MB Data 
Archive изделие фирмы 
Mitsumi показало непло­
хие результаты. При копи­
ровании данных програм­
мой WinOnCD на CD-R 
время составило 9 мин 
49 с, на CD-RW почти в

Как проводились испытания
Как и предыдущее тестирование на­
копителей CD-RW (см. PC Maga- 
zine/RE, 2/99, с. 8,) испытания про­
водились на ПК с процессором Pen­
tium Pro/200 и установленной опера­
ционной системой Windows 95.

Для подключения накопителя 
с интерфейсом SCSI использовался 
контроллер Adaptec АНА-2940.

Тест 300 MB Data Archive пред­
ставлял собой запись на компакт- 
диск 300 Мбайт данных, состоящих 
из размещенных по разным катало­
гам 1000 файлов. Для копирования 
использовалась программа Easy CD 
Creator, обновленная до версии 3.5Ь 
(обновление доступно на Web-узле 
фирмы Adaptec — www.adaptec.com). 
Кроме того, чтобы , испытываемые 
изделия оказались в равных усло­
виях, было произведено копирова­
ние программой CeQuadrat WinOn­
CD версии 3.6, входящей в комп­
лект поставки накопителя фирмы 
Mitsumi.

На тесте Packet-Writing Backup все 
те же 300 Мбайт данных копирова­
лись программой Windows Explorer 
сначала при установленных драйве­
рах Adaptec DirectCD 2.5с, а затем 
при использовании PacketCD фирмы 
CeQuadrat.

Скорость чтения компакт-дисков, 
максимальная скорость передачи дан­
ных, время доступа к CD-ROM и за­
груженность процессора измерялись 
тестами CD-ROM WinMark 99, CD- 
ROM Transfer Rate, CD-ROM Access 
Time и CD-ROM CPU Utilization, вхо­
дящих в комплект ZD WinBench 99.

Был также проведен тест на кор­
ректность считывания аудиоданных. 
Копирование музыкальных дорожек 
с аудиокомпакт-дисков в файл про­
изводилось программой WinDAC 1.47 
в режиме Sectorsynchronization (услов­
но-бесплатную версию этой утилиты 
можно переписать с Web-узла его ав­
тора Кристофа Шмелника (Christoph 
Schmelnik) www.windac.de).
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два раза дольше — 19 мин 
25 с. Копирование на CD- 
R программой Easy CD 
Creator прошло за 11 мин 
18 с, а на перезаписыва­
емый диск — 20 мин 6 с. 
К сожалению, первая по­
пытка записи данных на 
CD-RW этой программой 
закончилась неудачей. На­
копитель Mitsumi CR 4802 
ТЕ не входит в список 
устройств, совместимых с 
программой фирмы Adap­
tec, несмотря на то, что 
использовалась ее послед­
няя версия 3.5Ь.

Отформатировать и, со­
ответственно, записать 
компакт-диск в пакетном 
режиме при установленной 
программе Adaptec Direct- 
CD нам также не удалось. 
При использовании Ра- 
cketCD тест Packet-Writing 
Backup завершился через 
21 мин 3 с. Необходимое 
для этого форматирование 
диска заняло 49 мин 15 с.

Тесты чтения компакт- 
дисков накопителем Mit­
sumi CR 4802 ТЕ про­
шли, так же как и запись 
на CD-R, с более высо­
кими результатами, чем у 
Nomai 680.RW, что неуди­
вительно. Ведь заявленная 
скорость чтения у изде­
лия фирмы Mitsumi — 
8Х, против 6Х у предыду­
щего накопителя. На те­
сте CD-ROM WinMark 99 
средняя скорость чтения 
компакт-дисков накопи­
телем Mitsumi CR 4802 ТЕ 
была равна 470 тыс. байг/с. 
Его максимальная ско­
рость передачи данных на 
тесте CD-ROM Transfer Ra­

te оказалась почти оди­
наковой с внешних (1220 
тыс. байт/с) и внутренних 
дорожек (1210 тыс. байт/с). 
Время доступа к данным 
в тесте CD-ROM Access 
Time составило 172 мс. 
Тест CPU Utilization обна­
ружил довольно высокую 
загрузку ЦП при чтении 
компакт-дисков — 38,9%.

Мы были приятно удив­
лены тем фактом, что на-

Аксессуары

Защищайтесь!

Алексей Батырь

Впервые взяв в руки эту 
небольшую темно-се­
рую изящную игруш­
ку с тремя телефонными 

гнездами и браслетом на 
«липучке», вы вряд ли 
сразу поймете, что это та­
кое — если не считать ло­
готипа корпорации АРС, 
ничто во внешнем виде 
этого прибора не напоми­
нает привычный нам сете­
вой фильтр. Тем не менее 
это именно он — Surge- 
Arrest Notebook Pro (PNo- 
te Pro), фильтр для защи­
ты блокнотного ПК и его 
модема от всплесков на­
пряжения в сети питания 
и телефонных линиях. Это

копитель может коррект­
но копировать информа­
цию с музыкальных ком­
пакт-дисков в файл, хотя 
скорость этого процесса 
довольно низка (около 
0,6Х). Тем самым еще раз 
опровергается широко рас­
пространенное мнение о 
том, что для этой цели 
больше подходят SCSI-уст­
ройства.

Стоимость Mitsumi CR 
4802 ТЕ довольно низка. 
И если вы ищете недоро­
гой накопитель CD-RW, 
присмотритесь к этому уст­
ройству.

► Mitsumi CR 4802 ТЕ
Реальная розничная цена: 242 долл. 
www.mitsumi.com.

миниатюрное устройство 
массой 225 г, габаритными 
размерами 12,5x3,8x3 см 
и стоимостью 30 долл. спо­
собно защитить блок пи­

тания ноутбука, а иногда 
и сам компьютер, от мощ­
ных импульсных помех, 
нередко возникающих в 
сети переменного тока. 
Кроме того, он защищает 
модем ноутбука от анало­
гичных всплесков напря­
жения в телефонных ли­
ниях и контролирует воз­
никновение в них из­
быточных токов, которые 
также могут вывести мо­
дем из строя.

Фильтр включается меж­
ду блоком питания ноут­
бука и сетевым шнуром и 
может использоваться со 
всеми блоками питания, 
имеющими сетевую розет­
ку с двумя штырями, т. е. 
с подавляющим большин­
ством современных ноут­
буков. Браслет на «липуч­
ке» позволяет пристегнуть 
его к блоку питания и со­
брать «в кучу» все исполь­
зуемые шнуры. Входящим 
в комплект шнуром фильтр 
подсоединяется к телефон­
ной розетке, а модем и 
телефонный аппарат под­
ключаются к гнездам на 
фильтре. Зеленый свето­
диод на корпусе фильтра 
показывает, что фильтр ра­
ботает, а красный пред­
назначен для индикации 
наличия в телефонной 
линии избыточного тока, 
представляющего потен­
циальную опасность для

Сетевой фильтр АРС SurgeArrest Notebook 
Pro защитит ваш ноутбук и модем 
от капризов сетевого питания 
и телефонных линий на российских 
просторах, и не только на них.
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вашего модема. Сброс ин­
дикации избыточного то­
ка производится специ­
альной кнопкой. Фильтр 
рассчитан на напряжения 
от 110 до 240 В перемен­
ного тока с частотой 50 
или 60 Гц, т. е. может ис­
пользоваться во всех стра­
нах мира.

Пожизненная гарантия, 
даваемая изготовителем на 
фильтр PNote Pro, озна­
чает, что вы имеете право 
на бесплатную замену пра­
вильно эксплуатировавше­
гося устройства в случае 
выхода его из строя, в том 
числе и в результате вспле­
ска напряжения, вызван­
ного ударом молнии. Бо­
лее того, если в течение 
5 лет при использовании 
фильтра всплеск напря­
жения вызвал поврежде­
ние подключенного через 
него оборудования, то кор­

порация АРС гарантиру­
ет замену поврежденного 
оборудования на сумму не 
более 5 тыс. долл. (К со­
жалению, этот вид гаран­
тии распространяется толь­
ко на территорию США 
и Канады.)

Фильтр PNote Pro, снаб­
женный инструкцией по 
эксплуатации в форме 
«паспорта международной 
защиты питания», несом­
ненно, «приживется» на 
российской земле, где ка­
чество сетей переменного 
тока и телефонных линий, 
как известно, отличается 
от западного.

► АРС SurgeArrest Notebook Pro
Реальная розничная цена: 30 долл.
В Москве: представительство American 
Power Conversion Corp., 
тел. (095) 929-9095, факс 929-9180; 
www.apcc.com;www.apcc.spb.ru.

Печатающие устройства

«Твердотопливный» принтер ALPS
Технология Micro Dry компании ALPS 
Electric позволяет печатать в семь красок 
с высоким качеством.

Иван Рогожкин

Вто время как многие 
изготовители печатаю­
щих устройств разви­

вают привычные струйные 
и лазерные технологии, 
японская компания Citi­
zen и американская ALPS 
Electric совершенствуют 
хитроумную технологию 
Micro Dry. С большим ин­
тересом в тестовой лабо­
ратории PC Magazine/RE 
был встречен новый прин­
тер ALPS MD-5000, спо­
собный выводить цветные 
изображения с разрешени­
ем 2400x600 точка/дюйм.

На внутренней сторо­
не крышки принтера на­

ходятся четыре отсека для 
кассет с красящей лентой 
шириной 1/2 дюйма, по 
виду напоминающих обыч­
ные магнитофонные кас­
сеты. В каждый отсек мож­
но поместить две кассе­
ты, однако их общее чис­
ло не должно превышать 
семь (требуется одно сво­
бодное место для переста­
новки кассет). На карет­
ке закреплены лентопро­
тяжный механизм и пе­
чатающая головка. Когда 
нужно вывести фрагмент, 
скажем, синего цвета, ка­
ретка подъезжает к кассе­
те с синим красителем и 
загружает ее в лентопро­
тяжный механизм. Далее,

двигаясь вдоль 
бумаги и 
одновре- 
м е н н о 
прокручи­
вая крася­
щую ленту, 
головка с по­
мощью точечно 
го нагревания 
переносит тон­
кий слой краси 
теля с ленты 
на бумагу.
Вы скаже­
те, что это 
типичный 
термоперенос, 
однако изготовитель на­
зывает фирменную техно­
логию печати малопонят­
ным термином Micro Dry.

Каковы же достоинст­
ва и недостатки техноло­
гии Micro Dry? Размер точ­
ки красителя равен всего 
40 мкм. Поскольку все 
цвета наносятся одними 
и теми же нагревательны­
ми элементами, не возни­
кает проблемы совмеще­
ния цветов. Сухой краси­
тель не растекается во вре­
мя печати, что снижает 
требования к качеству бу­
маги. Кроме того, он ус­
тойчив к влаге и не сма­
зывается. С помощью спе­
циальных картриджей для 
нанесения металлика и 
«золотой» или «серебря­
ной фольги», а также со­
става для создания глад­
кой грунтовки под кра­
ски и глянцевого покры­
тия можно получать про­
сто сногсшибательные до­
кументы. Это могут быть 
нарядные наградные гра­
моты, поздравительные от­
крытки, этикетки, цвето- 
пробы для многокрасоч­
ной печати и т. п.

К недостаткам техно­
логии следует отнести не­
высокую скорость выво­
да. Так, при печати кар­
тинки в четыре краски 
принтер будет четыре ра­

По разрешению (240 0 x6 0 0  точка/дюйм) 
принтер ALPS MD-5000 приближается 
к фотовыводному автомату.

за прогонять бумагу вверх- 
вниз. Впрочем, этот недо­
статок несущественный, 
поскольку MD-5000 не 
предназначен для выдачи 
больших объемов докумен­
тации. Хуже то, что объ­
ем картриджа использу­
ется не так эффективно, 
как в лазерных или струй­
ных устройствах, ведь кра­
ситель нанесен на поверх­
ность ленты очень тон­
ким слоем. Да и сам прин­
цип работы устройства та­
ков, что, когда лента в кас­
сете заканчивается, боль­
шая часть красителя ос­
тается неиспользованной.

Испытанный нами 
принтер ALPS MD-5000 
имеет прямоугольный кор­
пус черного цвета. Ло­
ток для автоматической 
или ручной подачи листов 
находится сзади, отпеча­
танные листы выходят спе­
реди и падают на прила­
гаемую к принтеру под­
ставку или, если не поль­
зоваться ею, прямо на стол. 
В комплекте с принтером 
поставляется набор карт­
риджей (CMYK) для обыч­
ной печати, доя нанесе­
ния «золотой» и «серебря­
ной фольги», глянцевого 
покрытия (Finish), эко-
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номичный многоразовый 
картридж Econo Black, а 
также картридж с составом 
для подготовки поверхно­
сти низкокачественной бу­
маги к нанесению фото­
изображения (VPhoto Pri­
mer). Прилагается 200 ли­
стов высококачественной 
бумаги и 5 листов плен­
ки VPhoto Print Film, CD- 
ROM с драйверами, про­
грамма Adobe PhotoDelu- 
хе 2.0 и набор для чист­
ки механизма. Кабель для 
подключения принтера к 
двунаправленному парал­
лельному порту компью­
тера нужно приобретать 
отдельно.

Вместе с принтером 
можно заказать набор карт­
риджей металлика, карт­
ридж с белой краской, а 
также различные фирмен­
ные носители: прозрачные 
пленки для проектора, 
«транспортные» (перевод­
ные) пленки (для пере­
носа изображения на тка­
ни, обложки книг и дру­
гие предметы), фотобума­
гу и липкие «фотоэтикет­
ки» разных размеров. Карт­
ридж стоит 6—10 долл. в 
зависимости от вида кра­
сителя.

Для печати с наилуч­
шим качеством компания 
рекомендует использовать 
фирменную бумагу High 
Grade Paper и пленки V- 
Photo Print Film.

По выбору пользова­
теля MD-5000 может ос­
нащаться интерфейсным 
блоком USB или SCSI 
для подключения к ком­
пьютеру Macintosh.

Предлагается также до­
полнительный набор для 
печати сублимационным 
методом (при использо­
вании специальных карт­
риджей) и программный 
интерпретатор языка Post­
Script 3. Весит принтер 
5,2 кг, его размеры 462х 
х300х190 мм.

В объемистом «Руко­
водстве пользователя» на 
английском языке подроб­
но описаны процедура ус­
тановки принтера, прави­
ла эксплуатации и техни­
ческого обслуживания, на­
стройка драйверов, приве­
ден обширный раздел по 
устранению различных не­
поладок.

Мы испытывали эк­
земпляр устройства, пред­
назначенный для амери­
канского рынка. Компа­
ния «Компус», предоста­
вившая принтер на тес­
тирование, предусмотри­
тельно снабдила его авто­
трансформатором, который 
понижает напряжение се­
ти с 220 до 110 В.

Установка драйверов 
прошла без проблем. Цвет­
ные картинки, созданные 
ALPS MD-5000, по каче­
ству практически не от­
личались от журнальных 
(при использовании ана­
логичной бумаги, конеч­
но), даже размер ячейки 
растра был одинаковым. 
Это не удивительно, ведь 
пленки для офсетной ти­
пографской печати обыч­
но готовят на фотовывод- 
ных автоматах с разреше­
нием 2400 точка/дюйм. 
Приятно, что на распечат­
ках совершенно не наблю­
далось вертикальных или 
горизонтальных полос.

Драйвер MD-5000 по­
зволяет регулировать яр­
кость и контрастность, из­
менять насыщенность и 
цветовые оттенки, задавать 
способ растрирования, вы­
бирать тип носителя, раз­
решать использование грун­
товки и глянцевого по­
крытия. Во время печати 
выводится информация о 
состоянии устройства, про­
грамма напоминает о не­
обходимости установить 
те или иные картриджи. 
Имеются фирменная си­
стема цветокалибровки и

цветовые профили (ICM- 
файлы) для Windows 95/98. 
При работе с Macintosh 
применяется схема согла­
сования цветов ColorSync 
фирмы Apple.

Думается, что принтер 
ALPS MD-5000 вызовет 
интерес у рекламных и ди­
зайнерских студий и дру­
гих компаний, занимаю­
щихся предпечатной под­
готовкой. Этот принтер 
поможет представить за­
казчику точный образец 
будущего полиграфическо­
го изделия. Тем же, кому 
нужна более быстрая и 
экономичная печать, сле­
дует остановиться на дру­
гих технологиях.

► ALPS Electric MD-5000
Реальная розничная цена: 12 75  долл.
В Москве: «Компус», 
тел. (095) 150-9367, 536-2960; 
www.compus.ru; 
www.alpsusa.com.

г ш ш п и и
Компании U M A X  и «Сканер 
Центр» объявляют о прове­
дении новой программы 
« U M A X  Astra 1220 в обмен 
на сканер любого произ­
водителя», которая будет 
проводиться на узле 
www.umax.ru.

Суть такова: владелец лю­
бого планшетного, листового 
и даже ручного сканера, за­
регистрировавшись на узле 
компании, сможет сдать его 
и купить со скидкой 20% 
сканер Astra 1220 с оптиче­
ским разрешением 6 0 0 x12 0 0  
точка/дюйм по цене всего 
11 0 , 140 и 185 долл. за мо­
дели 1220Р, 1220U и 1220S 
с интерфейсами LT P , USB 
или SCSI-2 соответствен­
но. Подробности и условия 
обмена сканеров читайте 
на www.umax.ru/exchenge.asp. 
□

&  В О З М О Ж Н О С Т И  )
бумага, картон, 
пленки, винил, 
фольга, пластик, 
резина, этикетки, 
открытки, визитки.
Двухсторонняя
печать на материалах 
толщиной от 0.07 мм 
до 0.23 мм. 
Термоперенос на 
ткань, картон, 
дерево, пластик, 
керамику. Режим 
сублимационной 
печати. Печать 
металлическими 
красками: золото, 
серебро, циан, 
маджента, золотая 
и серебрянная фольга. 
Краски стойкие-не 
смываются водой, не 
выцветают на солнце. 
Программный RIP- 
получение цветопробы, 
Универсальный 
инструмент для 
дизайнеров, 
художников- 
оформителей 
и полиграфистов.

С о т р и  а  
G r a p h

Д О С ТО ЙНЫ Е

A L P S

1 < ; S
www.compus.ru 53625 60, 5344873,1509367,1509369,1509864
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Сканеры

AVision ScanCopier D8300 -  универсальный сканер
Цветной планшетный сканер и черно-белый копир «в одном 
флаконе». Но вам понадобится и принтер.

Денис Нивников

Устройство, удачно объ­
единяющее в себе 
функции копироваль­

ного аппарата, сканера и 
принтера, «обречено» на 
успех в любом офисе. Од­
нако не каждая фирма мо­
жет приобрести много­
функциональные устрой­
ства такого уровня, так как 
цены на них достаточно 
высоки. Видимо, именно 
поэтому в последнее вре­
мя на рынке появилось 
множество сканеров, ори­
ентированных на совмест­
ное использование с прин­
терами в качестве копи­
ровальных аппаратов. Од­
нако такие устройства об­
ладают рядом недостат­
ков, основные из кото­
рых — это, пожалуй, не­
которая ограниченность 
функциональных возмож­
ностей либо слишком боль­
шие габариты.

Универсальный сканер 
ScanCopier DS300, разрабо­
танный тайваньской фир­
мой Avision, — еще одна 
попытка предложить поль­
зователю устройство, ко­
торое избавит его от по­
купки копировального ап­
парата. Эта модель пред­
ставляет собой цветной 
планшетный сканер, под­
ключаемый к параллель­
ному порту компьютера. 
Принтер, который рань­
ше был подключен к это­
му порту, не останется 
«бездомным», даже если у 
вас был только один сво­
бодный порт, — его мож­
но подключить к специ­
альному разъему на задней

стенке сканера и продол­
жать работать с ним так, 
будто он все еще подклю­
чен к параллельному порту.

Максимальное оптиче­
ское разрешение сканера 
составляет 300x600 точ­
ка/дюйм, но возможна 
программная интерполя­
ция до 9600 точка/дюйм. 
Размер сканируемой об­
ласти — 213x350 мм. Га­
бариты самого устройст­
ва — 356x457x91 мм, а 
его масса 3,7 кг. В комп­
лекте с устройством по­
ставляется компакт-диск 
с программным обеспече­

нием и руководство поль­
зователя. На компакт-ди­
ске, кроме TWAIN-драй­
вера, записаны програм­
мы Quick Selector, позво­
ляющая перенаправить 
сканируемое изображение 
в какую-либо прикладную 
программу, и Document 
Manager, организующая 
первичную обработку изо­
бражений и их хранение. 
Кроме того, в комплект 
поставки входят соедини­

тельный кабель и блок пи­
тания. Как и у большин­
ства планшетных скане­
ров других фирм, основа 
оптической системы это­
го сканера — лампа с хо­
лодным катодом. Однако 
в конструкции сканера и 
в его внешнем виде есть 
несколько особенностей, 
выделяющих его среди 
прочих планшетных ска­
неров. Например, очень 
непривычно видеть мно­
жество кнопок и ЖК-ин- 
дикатор на панели уп­
равления, так как разра­
ботчики в последнее вре­

мя стараются максималь­
но упростить ручное уп­
равление сканерами и за­
частую на их передней 
ранели остаются одна-две 
кнопки. Но самая инте­
ресная черта Avision Scan­
Copier DS300 заключается 
в том, что он может вза­
имодействовать с подклю­
ченным к нему PCL-прин- 
тером без участия ком­
пьютера. Именно эта воз­
можность и позволила оп­

тимизировать устройство 
для работы в качестве ко­
пировального аппарата, 
управление которым про­
изводится с помощью кла­
виш, расположенных на 
его передней панели. Но 
для получения копий хо­
рошего качества вам по­
надобится подключить к 
сканеру принтер с доста­
точным объемом памяти. 
Так, например, для копи­
рования оригинала раз­
мером 216x279 мм (фор­
мат Letter) с разрешением 
300 точка/дюйм потребу­
ется принтер с 1 Мбайт 
памяти, а чтобы увеличить 
разрешение до 600 точ­
ка/дюйм — уже 4 Мбайт. 
С помощью клавиш уп­
равления Avision ScanCo­
pier DS300 можно изме­
нять значения таких па­
раметров, как количество 
копий, разрешение, с ко­
торым будет сканировать­
ся оригинал, размер бу­
маги, насыщенность по­
лучаемой копии и неко­
торые другие. По качест­
ву копий тандем «сканер- 
принтер» практически не 
уступает копировальным 
аппаратам.

В целом у такого реше­
ния есть только один суще­
ственный минус — прин­
тер и сканер занимают до­
статочно много места на 
рабочем столе. Но в усло­
виях офиса, если один из 
компьютеров выделен в 
качестве сервера печати, 
подключение к нему та­
кого устройства представ­
ляется вполне целесооб­
разным.

Правда, не стоит забы­
вать, что копирование — 
это хотя и важная, но все 
же не главная функция 
устройства. Мы постара­
лись выяснить, насколько 
Avision ScanCopier DS300 
хорош в качестве цветно­
го сканера. Как уже упо-
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Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

Сканер Avision ScanCopien DS300
Разрешение Цветное Полутоновое Черно-белый

изображение изображение текст
Время Размер файла, Время Размер файла, Время Размер файла, 

томка/дюйм_________ мин.с Мбайт мин:с Мбайт мин:с Мбайт

300 1:14 30 0:34 10 0:12 1,25
600 6:14 120 2:06 40 1:37 5

миналось, максимальное 
разрешение этого сканера 
составляет 300x600 точка/ 
дюйм, а внутренняя глу­
бина представления цве­
та и полутоновых изобра­
жений — соответственно 
30 и 10 бит. Получаемые 
с помощью этого скане­
ра изображения обладают 
очень неплохим качеством 
и прекрасной цветопере­
дачей. Электроника скане­
ра позволяет реализовать 
некоторые функции без 
программного вмешатель­

ства. Среди них такие, как 
автоматическое масштаби­
рование в диапазоне от 
50 до 400%, автоматиче­
ское преобразование од­
ноцветного фона в белый 
и ряд других.

Результаты тестов на 
производительность, полу­
ченные при подключении 
сканера к ПК на процес­
соре PentiumPro/200 с 64- 
Мбайт О З У ,  представле­
ны в таблице.

Подводя итог, можно 
сказать, что сканер проде-

п о 7 5
ПРОГРАМ М Ы

Компания «Арсеналъ» объявила о выпуске текстового редактора 
«Лексикон-Верба» со встроенной функцией криптографической 
защиты документов. Программа предназначается для федераль­
ных структур, корпоративных пользователей, банковских и коммер­
ческих организаций. Минимальный размер лицензии —  30 поль­
зователей. Ориентировочная цена лицензии в расчете на одно 
рабочее место 90— 11 0  долл. В розничную продажу программа 
не поступит.

При шифровании документов используется сертифицирован­
ная Ф АПС И криптографическая система «В е р б а -0 », встроенная 
в «Лексикон» с помощью фирмы «Техинформконсалтинг». Ключи 
для шифрования данных в редакторе «Лексикон-Верба» могут хра­
ниться на дискетах, микропроцессорных картах и ключах touch- 
memory. Под каждым документом можно поставить одну или не­
сколько цифровых подписей для визирования окончательной копии. 
При изменении документа цифровая подпись на нем разрушается.

монстрировал вполне при­
емлемые для офисного 
устройства характеристи­
ки и неплохое качество 
как электронных, так и бу­
мажных копий.

► Avision ScanCopier DS300
Реальная розничная цена: 360 долл. 
В Москве: N T Computer, 
тел. (095) 755-5824, 
факс (095) 755-5828; w m .nt.ru.
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Москва, Новохорошевский проезд, 11 Москва МОНОКОМ, Средний Кисловский лер. 2, (025) 203 25 03 
OVERSEAS, Ленинский просп. 44, (005} 137 36 26

С.-Петербург ALPHA, Левашовский пр. 12, (812) 320 80 80
ATS Computers, Бармалеева ул. 6, (812} 325 24 26

Новосибирск QWESTA, Ах. Коптюга просп. 1, (3832) 33 24 07

(095) 234 9939, 234 2845 
sales@elko.ru 
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I  Компьютеры

Новейшие
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легк
поргащ

Последние модели Windows СЕ 
стали достойными соперниками самых 

современных мини-ноутбуков.

Билл Ховард

Такие продукты, как персональные цифро­
вые помощники («электронные секретари») 
и планшетные компьютеры, авторы кото­
рых решились придать им серьезные отли­
чия, но забыли о необходимости наделить 
их полезными функциями, остаются на обочине 

прогресса. Возможно, карманным устройствам 
Windows СЕ будет сопутствовать больший успех, 
поскольку в них учтены уроки прошлых неудач.

В данном обзоре рассмотрены профессио­
нальные карманные ПК (Н/РС Pro) класса Ju­
piter. Это устройства массой около 1,1 кг, кото­
рые по внешнему виду и функциональным воз­
можностям близки к еще более малогабарит­
ным мини-ноутбукам, выпускавшимся в конце 
осени 1998 г. Кроме того, мы рассматриваем 
мини-ноутбуки массой 1,4 кг (также именуе­
мые ультрапортативными машинами), работа­
ющие с настоящей операционной системой — 
Windows 98.

По результатам тестирования в лаборатории 
PC Magazine Labs мы выделили четыре устрой­
ства Windows СЕ, которые представляют боль­
шой интерес, хотя и нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании, и шесть мини-ноутбуков
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Windows — в целом полезные, малогабаритные 
портативные ПК.

К сожалению, в данный обзор не попал ми­
ни-ноутбук Ricoh Magio. Его последняя модель 
(2000 долл.) массой 1,3 кг оснащена 9,2-дюйм 
ЖК-дисплеем на тонкопленочных транзисто­
рах, 32-Мбайт ОЗУ и процессором Pentium 
ММХ/233, а в скором времени в продаже по­
явится 266-МГц компьютер. Фирма Ricoh лишь 
недавно начала выпускать изделия под собст­
венной маркой; ранее компания изготавливала 
компьютеры для других поставщиков.

НАШ ДЕВИЗ: КОМПРОМИСС
При проектировании как мини-ноутбуков, так 
и устройств Windows СЕ неизбежны компро­
миссы. Мы обнаружили, что мини-ноутбуки 
уступают полноразмерным моделям по вычис­
лительной мощности, хотя и вполне пригодны 
для решения возлагаемых на них задач. По 
сравнению со стандартными портативными ПК 
продолжительность работы от батарей ниже, а 
клавиши расположены более тесно. Кроме то­
го, у вас будет на один или несколько портов 
меньше — большинство машин оснащается 
звуковым портом, гнездом PC Card, внешним 
НГМД и модемом, но в них нет встроенных 
портов VGA, последовательного, параллельного 
и PS/2. При необходимости работы с ними вам



Компьютеры

придется воспользоваться входя­
щим в комплект поставки развет­
вителем.

Машины Windows СЕ легче, чем 
мини-ноутбуки, они мгновенно за­
пускаются, функционируют от ба­
тарей в течение целого дня и про­
сты для управления, но из-за недо­
статочной емкости памяти пригод­
ны для выполнения только при­
кладных программ фирмы Micro­
soft типа «Pocket» с ограниченной 
функциональностью. Коммерсанты, 
часто бывающие в разъездах (одна 
из групп потенциальных заказчи­
ков), не смогут настраивать свои 
презентации, подготовленные с 
помощью Microsoft Pow­
erPoint, потому что дей­
ствие функций редакти­
рования файлов в этом 
пакете ограничено лишь 
титульным слайдом. Мно­
гие из этих машин пред­
назначены для тех, кому 
часто приходится в доро­
ге работать с электрон­
ной почтой, но пока су­
ществует лишь один поч­
товый клиент — Micro­
soft Outlook. По мере по­
явления пакетов элект­
ронной почты от других 
поставщиков не забудьте 
проверить, предоставлен 
ли вам почтовый браузер 
первого поколения, по­

му серверу, или в программе пре­
дусмотрена возможность локаль­
ного хранения сообщений. На на­
ших тестах выяснилось, что этим 
маломощным машинам требуется 
несколько минут для открывания 
больших файлов.

Для загрузки программ в устрой­
ства Windows СЕ (ни в одном из 
них нет накопителя CD или НГМД) 
и для создания файлов, которые 
нельзя сформировать непосредст­
венно на компьютере СЕ, необхо­
димы главный ПК или файл-сер­
вер. В машинах нет параллельных 
портов, однако все они оснащены 
инфракрасными (IrDA) портами.

только одну компактную узкоспе­
циализированную программу.

РАЗНОВИДНОСТИ WIHD0WS СЕ
Специалисты фирмы Microsoft на­
деются, что в будущем* Windows 
СЕ будет работать на любых уст-

Устройства Windows СЕ 
Достоинства. Цена вдвое ниже, нем у 

мини-ноутбуков; мгновенная готовность к 
работе; возможность работы от 

батарей в течение целого дня (и дольше); 
отсутствие движущихся частей, 

подверженных механическим поломкам; 
малая масса; более прост для управления, 

чем мини-ноутбуки и полногабаритные 
портативные ПК.

Недостатки. Прикладные программы 
Windows С Е  имеют ограниченную 

функциональность; в качестве локальной па­
мяти могут служить только О З У  и модули

Устройства Windows СЕ
(типичные характеристики)

ЦП: различные, в основном 
на базе RISC 

Экран: пассивный цветной с двойным 
сканированием (1 3 x 1 2 ,5  см) 

ОЗУ: 16 Мбайт 
ПЗ У (для прикладных программ): 

16 Мбайт 
Шаг клавиш: 16,5 мм 

Масса: 1 ,1  кг 
Габариты (высотах длинах ширина): 

2 ,8 x 2 4 x 1 9  см 
Номинальная продолжительность 

работы от батарей: 8 ч непрерывного 
использования 

Дополнительные устройства памяти: 
CompactFlash (96 Мбайт) 

Модем: встроенный (обычно 
программный) 

PC Card: 1 гнездо Type II

Мини-ноутбуки
Достоинства. Вычислительная мощность 
уровня ноутбука; настоящие хорошо 
знакомые прикладные программы Windows; 
более крупные и яркие экраны; память 
большой емкости.
Недостатки. Цена вдвое выше, чем 
у устройств Windows С Е; продолжительность 
работы от батарей в три раза ниже; число 
встроенных портов по-прежнему меньше, 
чем у полноразмерных ноутбуков; менее 
устойчивы к механическим воздействиям, 
чем устройства Windows С Е.

Мини-ноутбуки
(типичные характеристики)
ЦП: различные, обычно Pentium 
Экран: активный цветной 
(размер по диагонали 26,4 см)
ОЗУ: 32 Мбайт 
Шаг клавиш: 16,5 мм 
Масса: 1 ,4  кг
Габариты (высотах длинах ширина): 
2 ,8 x 2 5 ,5 x 2 1 ,5  см ^
Номинальная продолжительность 
работы от батарей: 2,5 ч ,  
Устройство памяти: жесткий диск 
емкость^ от 3 до 4 Гбайт 
НГМД: внешний
Модем: встроенный (аппаратный)
PC Card: Type II и Type III

Лишь в немногих настольных ПК 
и принтерах есть такие порты, и 
только отдельные пользователи зна­
ют, как работать с ними в ноутбу­
ках, в которых они имеются. Че­
рез год или два положение улуч­
шится, правда, при условии, что 
протокол Bluetooth получит широ­
кое распространение.

Возможно, устройства Windows 
СЕ не станут для вас удачным вы­
бором. Однако они могут отлично

CompactFlash (96 Мбайт); м а л о ч и с л е н н о с т ь 1^ л т о д о й т и  другому сотруднику вашей 
клиентов электронной почты; трудно читать с компании, который хотел бы рабо-

экрана; малая вычислительная мощность тать с мобильным ПК, но в насто-
для обработки крупных файлов. ящее время не имеет портативной

машины, либо тому, кто использу- 
зволяющий работать с почтой толь- ет лишь незначительную часть
ко после подключения к почтово- функций ноутбука или применяет

роиствах, от домашних 
до автомобильных ПК. 
В настоящее время она 
предназначена для кар­
манных устройств следу­
ющих трех классов.

• Машины класса Ju­
piter (предварительное 
условное название, дан­
ное фирмой Microsoft и 
сохранившееся до сих пор) 
или Н/РС Pro. Обычно 
они оснащены цветными 
ЖК-дисплеями с под­
светкой, имеют массу от 
0,9 до 1,3 кг и пригод­
ны для замены некото­
рых ноутбуков. Для вво­

да информации в них используют­
ся перо, манипулятор «ластик» или 
сенсорная панель. Эти продукты 
работают с Windows СЕ 2.11.

• Изделия класса Mercury или 
карманные ПК {НРС или Н/РС) с 
массой от 0,5 до 0,7 кг, плотно раз­
мещенными клавишами, что дела­
ет невозможным быстрый набор 
текста вслепую, и монохромными 
дисплеями полу VGA (640x240). В 
них используется более ранняя вер­
сия Windows СЕ 2.0. По мнению 
многих пользователей, эти устрой­
ства «попали между двумя стулья­
ми» — они слишком громоздки, 
чтобы умещаться в кармане пид­
жака, и слишком малы для эффек­
тивной работы. Если эта категория
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•Sharp Actius A100 UltraUte PC 
•Toshiba Portage 301 OCT
• Устройства Windows СЕ: пока нещшонно зрелы

Два мини-ноутбука, удо­
стоенные нашего отли­
чия «Редакция совету­
ет», — Sharp Actius А100 
UltraLite PC и Toshiba 
Port6g6 3010CT (реаль­

ная розничная цена каждого 
2000 долл.) — поставляются 
в плоских и легких корпусах. 
Они обладают достаточной вы­
числительной мощностью для 
решения большинства задач, 
что в сочетании с хорошей про­
должительностью работы от ба­
тарей делает их идеальным вы­
бором для работы на выезде.

Обе модели размещаются 
в похожих корпусах, но в их 
конструкциях заложены различ­
ные компромиссы. Если вы хо­
тите проводить выездные пре­
зентации, то вам понравится 
ПК Actius на базе ЦП Pentium 
ММХ/233, оснащенный ярким
11,4-дюйм TFT-экраном — са­
мым большим в данном обзоре. 
В машине установлены ОЗУ ем­
костью 64 Мбайт, 3,1-Гбайт же­
сткий диск, безупречно реагиру­
ющая на нажатия клавиатура 
с шагом клавиш 16,5 мм, удач­
но расположенная сенсорная 
панель и встроенный порт VGA. 
Благодаря дополнительному 32- 
Мбайт ОЗУ оценка ноутбука 
на тесте Winstone была лучшей 
в данном обзоре, а на тесте про­
должительности работы от бата­
рей был показан достойный ре­
зультат 2 ч 22 мин. Дорожная 
масса изделия, оснащенного 
встроенным 56-кбит/с модемом, 
составляет 1,7 кг На внешнем 
НГМД размещены второй порт

PS/2, а также последовательный 
и параллельный порты.

Portege — более компактная 
модель, оптимальная для поль­
зователей, которые ценят преж­
де всего портативность. Время 
работы на нашем тесте батарей 
составило 3 ч 11 мин — один 
из лучших показателей в дан­
ном обзоре; ноутбук оснащается
4,1-Гбайт жестким диском и са­
мым быстродействующим ЦП 
в данном обзоре — Pentium 
ММХ/266. Он имеет толщину 
13 мм и дорожную массу 1,6 кг
10,4-дюйм TFT-экран отличает­
ся четкостью изображения, 
а емкость ОЗУ можно увеличить 
с 32 до 96 Мбайт. В машине 
имеются удобная клавиатура 
с шагом клавиш 17,3 мм, указка 
AccuPoint, модем PC Card и порт 
USB. Для доступа к другим пор­
там (за исключением инфра­
красного) необходим разветви­
тель порта, входящий в комп­
лект поставки. Также имеется 
внешний НГМД.

Рассмотренные нами устрой­
ства Windows СЕ произвели 
очень хорошее впечатление — 
особенно компактная модель LG 
Phenom Express (900 долл.) и 
универсальная Vadem Clio (1000 
долл.), хотя конструкции обеих 
отличаются от стандартной.
Но мы считаем, что ни в од­
ной из этих моделей не найден 
оптимальный баланс функцио­
нальных возможностей, а их 
полезность ограничена малочис­
ленностью прикладных программ 
Windows СЕ и почтовых 
клиентов.

изделий отомрет, то термин НРС, 
возможно, станет общим для всех 
трех классов.

• Модели класса Gryphon с мас­
сой около 0,2 кг, похожие на уст­
ройства 3Com Palm, но работающие

с Windows СЕ. В течение некото­
рого времени весной 1998 г. фир­
ма Microsoft именовала их PalmPC, 
что вызывало бесконечную пута­
ницу, потому что название успеш­
но продававшихся моделей 3Com

было сокращено с Palm Pilot до 
Palm (чтобы избежать юридиче­
ских конфликтов с Pilot Реп). Под 
угрозой судебного иска со стороны 
3Com фирма Microsoft отступила и 
теперь именует эти изделия Palm- 
size PC (ПК ручного размера) или 
Р/РС. Ожидается, что в скором вре­
мени некоторые из них будут осна­
щаться цветными дисплеями; за­
тем появится усовершенствованная 
версия Windows СЕ 3.0 с интер­
фейсом, хорошо масштабируемым 
для работы на малых дисплеях.

ВОПРОСЫ УНИФ ИКАЦИИ
В настоящее время устройства ка­
тегории Jupiter существенно отли­
чаются друг от друга. Рассмотрен­
ные в данном обзоре модели Win­
dows СЕ — HP Jornada 820 Hand­
held PC и Sharp Windows CE Mo- 
bilon Pro PV-5000 — по габаритам 
и массе точно соответствуют кате­
гории Н/РС Pro. Для сравнения: 
вдвое более компактное устройст­
во LG Phenom Express оснащается 
дисплеем 640x240, но имеет весьма 
удобную клавиатуру с шагом кла­
виш 16,5 мм. Модель Vadem Clio, 
также продаваемую фирмой Sharp 
как Mobilon TriPad, можно превра­
тить из стандартного устройства 
Windows СЕ в планшетный ком­
пьютер или ПК-мольберт, но при 
этом откидывающийся экран и 
кронштейны увеличивают массу 
изделия до 1,5 кг.

Можно с уверенностью предпо­
ложить,. что внешнее оформление 
будущих устройств Jupiter на базе 
Windows СЕ будет унифицирован­
ным — они станут более похожи 
на малогабаритные ноутбуки. Мо­
дель NEC Mobile Pro 800 массой
1,1 кг будет оснащена 9,4-дюйм 
дисплеем с разрешением 800x600 
пиксел. А в модели IBM Mobile 
Companion Mobile Companion мас­
сой 1,1 кг и в будущих ноутбуках 
Windows массой от 1,1 до 1,4 кг 
могут быть использованы клавиа­
туры и корпуса одинаковой или 
похожей конструкции. Уникаль­
ной особенностью Mobile Compa- 
nin станет гнездо Type III PC Card, 
в которое можно установить же­
сткий диск PC Card (170 или 
340 Мбайт). Фирма Hitachi также
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Прикладные программы Windows СЕ 3.0
Ниже приведен список прикладных программ Windows С Е , относящихся к основным катего­
риям. Мы исключили из списка программы Microsoft Pocket Excel, Pocket Word, Pocket 
PowerPoint и Pocket Outlook, обычно поставляемые вместе с каждой машиной Windows С Е . 
С узла PC Magazine Online можно получить доступ ко всем указанным здесь Web-узлам 
по одному щелчку мыши.

Название Реальная 
розничная 
цена, долл.

Телефон 
и адрес Web

Ц И Ф Р О В А Я  О Б Р А Б О ТК А  И З О Б Р А Ж ЕН И И
Sierra Imaging Inc. Image ExpertCE (программа просмотра циф­ Загрузка из Web, 877-446-2439,

ровых изображений, имеются функции 
редактирования и пересылки файлов)

50; CD-ROM, 70 www.sierraimaging.com

Э Л ЕК Т Р О Н Н А Я  П ОЧТА
PhatWare Corp. НРС NetProfile (построение TCP/IP 

профиля для устройств)
15 650-299-0110,

www.prabNare.com
River Run Software Group Mail on the Run! (дистанционный доступ 

к различным программам электронной 
почты)

90 203-861-0090,
www.riverrun.com

Ruksun Software 1 MAP Force 2.1 (программа электронной 60 888-478-5786,
Technologies P v t. L td . ПОЧТЫ): * www.ruksun.com
Ф А К С И М И Л Ь Н А Я  СВ ЯЗЬ Ш Ш Д Я Ё Й Д И Ш
Bsquare Corp. bFAX Express 3.01 (пересылка факсов)

bFAX Pro 4.0' (прием/передача факсов; 
встраивается в базы данных деловых 
контактов; обеспечивает пересылку данных) 
Print-to-bFAX 2.0 (сменный модуль програм­
мы bFAX Pro для печати данных Win СЕ)

30

70

2 0 .*

888-820-4500,
www.bsquare.com

Ф ИН А Н С О В Ы Е П Р О ГР А М М Ы
Bsquare Corp. Wrack (программа учета расходов) 90 888-820-4500,

www.bsquare.com
M V A Software Inc. Proficiency (полнофункциональный финан­

совый и научный калькулятор)
50 714-970-9147,

www.mvasoftware.com
СИ С ТЕМ Ы  ГЛ О Б А Л Ь Н О ГО  П ОЗ И Ц И О Н И Р О В А Н И Я
TeleType Co . TeleType GPS (имеется карта США; 95 (только ' 888-835-3897,

допускается импорт карт) программа) www.teletype.com
П Р О ГР А М М Ы  РАС П О ЗН А В А Н И Я  Р У К О П И С Н О ГО  В В ОД А
Advanced Recognition ARTrecognition Professional Edition (распозна­ •70 888-762-7845,
Technologies Inc. вание не только рукописного, но и речевого 

ввода)
www.artcomp.com

Communication Intelligence dot 2.0 60 800-888-8242,
Corp. (CIC)

QuicNotes Pro (распознавание рукописных 
записок и их упорядочивание по датам)

40
www.cic.com  /

ParaGraph, подразделение CalliGrapher 5.2 50 888-387-7565,
компании Vadem www.paragraph.com
С Е Т ЕВ Ы Е  С О ЕД И Н ЕН И Я
AvantGo AvantGo 2.0 (содержит серверные и клиент­ 30 тыс. 650-638-3399,

ские компоненты; используется для управ­
ления и подключения устройств к сети; 
работает с коммутируемыми и беспровод­
ными каналами связи)

для ,100 поль­
зователей

www.avantgo.com

FutureSoft Inc. BypaComm Connectivity Series for the Windows 
CE OS (DCS) (подключение устройств к сети)

100 800-989-8908,
www.futuresoft.com

Infoware Wireless Infoware Office Enabler (подключение 150 для одного 800-463-6928,
Messaging Inc. устройств в локальнЫа сети; имеются функ­

ции беспроводной. св#й)
клиента www.infoware.com

П ЕР С О Н А Л Ь Н Ы Е И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е М Е Н ЕД Ж Е Р Ы
PhatWare Corp. НРС Notes 2,02 (добавление заголовков 

к организуемым сообщениям;- интерфейс' 
с диспетчером деловых контактов; пересылка 
•сообщений электронной почты из программ 
составления сообщений)

60 650-299-0110,
www.phatware.com

Symantec Corp. ACT! for Windows СЕ 1.0 или более поздняя 100 800-441-7234,
www.symantec.com

С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я
Puma technology Inc. . Intellisync for Windows СЕ 2.1 или более 

поздняя
70 800-248-2795,

www.pumatech.com
Rand Software Corp. Randsoft Harmony ‘98 40 888-726-3763,

www.randsoft.com
River Run Software Group All in Sync! Personal (синхронизация кален­

даря и расписаний с информацией из баз 
данных Lotus Notes)

50 203-861-0090,
www.riverrun.com

готовит к выпуску новую модель 
Windows СЕ.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  ПРИМ ЕНЕНИЙ 
В С Ф ЕРЕ БИЗНЕСА
Приобретение машин Windows СЕ 
Н/РС Pros может стать разумным 
шагом для пользователей специа­
лизированных программ, которые 
можно разместить в ограниченной 
памяти этих устройств. Хотя адми­
нистраторам информационных си­
стем и не понравится перспектива 
обслуживания еще одной ОС, од­
нако им придется по душе то, что 
в распоряжении пользователей кар­
манных ПК будет меньше само­
вольно инсталлированных случай­
ных программ и игр.

В действительности, возникает 
впечатление, что устройства Win­
dows СЕ предназначены скорее для 
бизнесмена, чем для «домашнего» 
пользователя. Некоторые специа­
листы утверждают, что это хоро­
шие недорогие машины для сту­
дентов. Возможно, это и так, но в 
настоящее время их вычислитель­
ная мощность явно недостаточна для 
использования в качестве единст­
венного компьютера.

Продолжается совершенствова­
ние мини-ноутбуков Windows. Са­
мое большое преимущество моде­
ли NEC Ready 120LT — ее умерен­
ная цена (1000 долл.). Эта проб­
лема решена для всех устройств 
класса Jupiter. Безусловно, продол­
жительность работы машины от ба­
тарей невелика, а для снижения 
цены инженеры фирмы Packard Bell 
NEC поступились качеством экра­
на, использовав пассивную матри­
цу с двойным сканированием, и 
мощностью ЦП, выбрав модель 
Cyrix MediaGX.

Компания Sony выпустила на япон­
ский рынок машину VAIO PCG-C1 
массой 1,1 кг, дополнительно осна­
щенную встроенной видеокамерой, 
которую можно перемещать вверх 
и вниз в соответствии с типичной 
конфигурацией модели VAIO 505F. 
По-видимому, в США изделие по­
ступит в продажу в 1999 г. Фирмы 
Dell и Fujitsu также работают над 
мини-ноутбуками. Несколько дру­
гих поставщиков надеются снизить 
массу своих самых легких уст-
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M b  w  . .Рейтинга
УС Т Р О Й С Т В А  W INDOW S C E

Работа на выезде Средства свпзи Удобство использования

HP Jornada 820 Handheld PC ХОРОШ О ОТЛИЧНО ХОРОШ О
I LG  Phenom Express ХОРОШ О отлично ПРИЕМ ЛЕМ О

Sharp Mobilon Pro PV-5000 ХОРОШ О ПРИЕМЛЕМО ХОРОШ О
| Vadem Clio ПРИЕМЛЕМО ПРИЕМЛЕМО ХОРОШ О

М И Н И -Н О У Т Б У К И
Acer TravelMate 3 1 2T ХОРОШ О ХОРОШ О ХОРОШ О

I N EC Ready 12 0 LT ПРИЕМЛЕМО ХОРОШ О ПРИЕМЛЕМО
I Sharp Actius A 10 0  UltraLite PC ХОРОШ О ХОРОШ О ХОРОШ О
1 Sony VAIO 505F ХОРОШ О ХОРОШ О ХОРОШ О

Toshiba Libretto 1 1 0T отлично ХОРОШ О ХОРОШ О
I Toshiba Portdgd 301 OCT ХОРОШ О ХОРОШ О ХОРОШ О

Красным цветом выделены изделия, удостоеные отличия «Редакция советует». Рейтинги сопоставимы только внутри каждой категории.

Устройства W indows СЕ
Отличную оценку в категории работа на выез­
де получили легкие и компактные устройства. 
Наряду с другими достоинствами они наде­
лены хорошими экранами, удобными клавиа­
турами, быстродействующими модемами, 
встроенными портами, такими, как V G A  
и IrDA, и гнездами PC Card. Модели, полу­
чившие лучшие оценки в категории средст­
ва связи, показали высокую производитель­
ность. Они были оснащены быстродействую­
щими модемами, встроенными портами, 
гнездами PC Card и CompactFlash. Отлич­
ную оценку в категории удобство использо­
вания получили изделия с большими Ж К - 
дисплеями высокого разрешения, длитель­
ным временем работы от батарей, хорошей 
производительностью, удобными клавиату­
рами, встроенными портами и лучшими ус­
ловиями гарантии.

Мини-ноутбуки
Отличную оценку в категории работа на выезде 
получили легкие и компактные устройства с вы­
сокими оценками Winstone. Помимо прочих до­
стоинств можно отметить длительное время их 
работы от батарей, оснащение хорошими экра­
нами, удобными клавиатурами, быстродейству­
ющими модемами, дисками большой емкости, 
встроенными портами USB и IrDA и гнездами 
PC Card. Лучшие устройства в категории сред­
ства связи показали высокие оценки Winstone. 
Они оснащаются быстродействующими моде­
мами, встроенными портами V G A  и IrDA, гнез­
дами PC Card и хорошими ЖК-дисплеями. От­
личную оценку в категории удобство использо­
вания получили изделия с большими ЖК-дисп­
леями высокого разрешения, длительным вре­
менем работы от батарей, хорошей производи­
тельностью, удобными клавиатурами, встроен­
ными портами и лучшими условиями гарантии.

ройств с 1,4 кг до 1,1 кг, однако 
эти машины будут предназначены 
в основном для обработки изобра­
жений, поскольку их цены весьма 
высоки (не ниже 2 тыс. долл.), а 
во многих ради снижения систем­
ной массы до 1,1 или 1,2 кг при­
дется пожертвовать продолжитель­
ностью работы от батарей.

Мы пришли к выводу, что две 
модели, удостоенные нашего отли­
чия «Редакция советует», — Toshiba 
Porteg6 301 ОСТ и Sharp Actius А100 
UltraLite PC — отличаются полно­
той функциональных возможно­
стей. Они станут хорошим выбо­
ром для многих рядовых пользова­
телей в качестве замены громозд­
ких ноутбуков массой почти 3 кг.

Устройства 
Windows СЕ
HP Jornada 820 Handheld PC

StrongARM S A -110 0 , 8,2-дюйм ЖК-дисплей,
16-Мбайт О З У , 1 ,1 8  кг. Тест Battery: 10 ч 53 мин. 
Тест C P U : не выполнялся. Реальная розничная 
цена 1000 долл.
Palo A lto , С  А ; 800-443-1254; www.hp.com .
К Е Й Д  М Е Ц
Модель HP Jornada 820 Handheld 
PC, ориентированная на примене­
ние в сфере бизнеса, удобна в об­
служивании и по размерам близка 
к ноутбуку. Она показала лучший 
результат на нашем тесте продол­
жительности работы от батарей сре­
ди машин Windows СЕ в данном 
обзоре. Тому, кто проводит презен­
тации в дороге, понравится встро­
енный порт VGA; однако боль­

шинство пользователей признают 
более удобными три другие моде­
ли Windows СЕ.

Компьютеры Jornada распрост­
раняются через розничную торго­
вую сеть и по почтовым заказам; 
толщина корпуса устройства (33 мм) 
больше, чем у трех других ульт- 
рапортативных машин в обзоре. 
Длина меньше, чем у остальных 
моделей, но ширина (241 мм) и 
масса (1,2 кг) почти такие же. Не­
смотря на 18,1-мм шаг и наличие 
11 программируемых «горячих» кла­
виш, клавиатура лишена той удоб­
ной устойчивости, которой отлича­
ются клавиатуры моделей LG Phe- 
nom Express и Vadem Clio. Хотя 
по размеру экрана (168x124 мм) 
дисплей с двойным сканировани­
ем не уступает дисплею модели 
Sharp Mobilon Pro PV-5000, чет­
кость изображения значительно ни­
же, а число воспроизводимых цве­
тов — всего 256.

Тем не менее Jornada оснащена 
мощными средствами ввода-выво­
да. В ней имеются 56-кбит/с мо­
дем V.90, порт VGA и — уникаль­
ная особенность современных уст­
ройств класса Jupiter — порт USB. 
Но в отличие от Phenom в моде­
ли отсутствует параллельный порт. 
Конструкторы HP предусмотрели 
возможность простой замены ос­
новных и резервных батарей; они 
обеспечивают работу в течение 
почти 11 ч. Цена дополнительно­
го комплекта батарей 200 долл.

Фирма HP прилагает к изделию 
набор программ на диске Microsoft 
CD, утилиту поиска файлов, фи­
нансовую программу OmniSolve, 
программу резервного копирования 
данных, несколько утилит для уп­
равления системой и «мастера» для 
подключения к Интернету (исполь^ 
зуется с абонементом поставщика 
услуг). Вместе с устройством по­
ставляются последовательный и мо-

НР Jornada 820
оснащено 

портами V G A  и U SB .
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демный кабели, адаптер сети пе­
ременного тока массой 0,3 кг; га­
рантийный срок составляет 1 год.

LG Phenom Express
Hitachi SH3 7709R, 8,2-дюйм ЖК-дисплей с сен­
сорным экраном, 32-Мбайт О З У , 0,9 кг. Тест 
Battery: 6 ч 43 мин. Тест C P U : 2355. Реальная 
розничная цена 900 долл.
Englewood Cliffs, NJ; 201-816-2095; www.lgphe- 
nom.com.
К Е Й Д  М Е Ц

Устройство класса Jupiter фирмы 
LG Electronics не только самое ми­
ниатюрное в данном обзоре, оно 
оснащено аппаратными средствами 
ввода-вывода, клавиатурой и графи­
ческим процессором из числа луч­
ших, что позволяет с успехом при­
менять его для пересылки элект­
ронной почты, составления заме­
ток и проведения мини-презента­
ций. Масса этого истинно кара- 
манного изделия составляет 0,9 кг 
(1,13 кг с сетевым адаптером), а 
ширина “ 15 см. Поэтому высота 
экрана LG Phenom Express вдвое 
меньше, чем у других рассматри­
ваемых в обзоре устройств.

Поразительно четкий дисплей ос­
нащен сенсорным экраном, в ниж­
ней его части расположены девять 
фиксированных сенсорных пикто­
грамм, служащих для быстрого до­
ступа к основным прикладным 
программам. Экран размером по 
диагонали 8,2 дюйма имеет значи­
тельно большую ширину (191 мм), 
чем высоту (81 мм). Клавиатура не 
полноразмерная, но пользоваться 
ею тем не менее удобно.

Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

Новейшие легкие портативные ПК
Продолжительность работы 
устройств Windows СЕ от ба­
тарей в три раза больше, чем 
у  мини-ноутбуков, что и не уди­
вительно, поскольку процессоры 
машин Windows СЕ значительно 
уступают применяемым в мини­
ноутбуках на базе Windows 98. 
Хотя мини-ноутбуки и устрой­
ства класса Jupiter внешне похо­
жи, на самом деле между ними 
есть существенные различия. 
Результаты тестов сопостави­
мы только внутри каждой груп­
пы изделий.

Из-за медленных ЦП и жестких 
дисков мини-ноутбуки по ре­
зультатам наших тестов, как 
и следовало ожидать, значитель­
но отстают от полноразмерных 
ноутбуков. В настоящее время 
в мини-ноутбуках устанавлива­
ются ЦП Pentium MMX и Cyrix 
MediaGX (в то время как в со­
временных полноразмерных но­
утбуках — Pentium II) и пло­
ские жесткие диски с низкой 
скоростью вращения шпинде­
ля (в среднем 4000 об/мин 
по сравнению с 4900 об/мин 
у жестких дисков ноутбуков).

Лучшие оценки на тесте Bu­
siness Winstone были получены 
моделью Sharp Actius А100 
UltraLite PC благодаря ее 64- 
Мбайт ОЗУ (единственная воз­
можная конфигурация); в боль­
шинстве других машин уста­
новлена память емкостью 32 
Мбайт. Результаты теста CPU- 
тагкз2 зависели от размеров кэ­
ша: в модели Toshiba Libretto 
НОТ нет кэша второго уров­
ня, поэтому ее оценка оказа­
лась почти на 60% ниже, чем 
у других устройств с процессо­
ром Intel Pentium MMX/233. 
Несмотря на наличие 32-Мбайт 
памяти, низкое быстродействие 
ЦП Cyrix MediaGX стало при­
чиной невысоких показателей 
модели NEC на тестах Winstone 
и CPUmark.

При проектировании устрой­
ства класса Jupiter основное 
внимание уделялось достиже­
нию длительного времени рабо­
ты от батарей, при этом не ста­
вилась цель добиться высокой 
производительности при реше­
нии вычислительных задач.
Это нашло свое подтверждение 
на наших тестах, по итогам ко­
торых лучшей стала модель HP. 
При отключенных функциях 
энергосбережения среднее время 
работы устройств от батарей со­
ставило почти 8 ч. Выполнение 
теста с пониженной яркостью 
экрана увеличило время авто­
номности до более чем 9 ч.
В этих тестах был представлен 
сценарий постоянного исполь­
зования устройства. В типичных 
условиях эксплуатации, когда 
устройство включается и отклю­
чается на непродолжительное 
время при активных функциях 
управления энергопотреблени­
ем, длительность работы долж­
на составить несколько дней.

Лидером на тесте CPU Test 
стала модель Sharp Mobilon Pro 
PV-5000 со 148-МГц процессо­
ром MIPS 3922; ее результат 
был почти вдвое выше, чем 
у конкурентов. Устройство HP 
не проходило тестирования, 
поскольку мы не располагали 
совместимой версией CPU Test. 
Однако не надейтесь получить 
даже от самых мощных моде­
лей быстродействие, сопостави­
мое с показателями мини-ноут­
буков.

Как проводились испытания
Мы тестировали мини-ноутбуки 
в среде Windows 98, а устройст­
ва класса Jupiter — в среде 
Windows СЕ 2.11. Во время на­
шего тестирования ОС Windows 
СЕ 2.11 и прикладные програм­
мы для нее находились на за­
вершающих стадиях бета-тести­
рования, что снижает достовер­
ность наших тестов производи-LG Phenom: модель половинного размера 

V G A , параллельным и последовательным портами.
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Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

тельности. Все мини-ноутбуки 
оснащались 32-Мбайт ОЗУ, 
за исключением моделей Sharp 
и NEC, располагающих 64- 
Мбайт памятью. Мы удаляли 
из начальной конфигурации 
всех ноутбуков любые процес­
сы и задания, за исключением 
Systray, Explorer, панелей управ­
ления графических плат и эле­
ментов управления ActiveX. Же­
сткий диск дефрагментировался 
перед каждым запуском теста, 
а управление параметрами вир­
туальной памяти возлагалось 
на Windows 98. Все тесты вы­
полнялись с максимальным раз­
решением ЖК-дисплея без па­
норамирования, с 16-бит пред­
ставлением цвета.

Мини-ноутбуки
Тестовая программа ZD Winstone 
99, которая служит для измере­
ния общей производительности 
компьютера, разделена на две 
части: ZD Business Winstone 99, 
ориентированную на стандарт­
ные программы, и ZD High-End 
Winstone 99, проверяющую про­
изводительность преимуществен­
но ЦП, в частности, на про­
граммах, интенсивно работаю­
щих с графикой. В ходе испы­
таний мини-ноутбуков проводи­
лись только тесты ZD Business 
Winstone 99.

Оценка CPUmark32 позволяет 
определить быстродействие про­
цессорной подсистемы ПК, со­
стоящей из ЦП, кэша второго 
уровня и системного ОЗУ.

Тест ZD BatteryMark 2.0 из­
меряет время работы ноутбука 
от батареи, выполняя три раз­
личных набора 32-разрядных 
программ, имитирующих рабо­
чую нагрузку отдельно на про­
цессорную, дисковую и графи­
ческую подсистемы. BatteryMark 
смешивает эти наборы и время 
от времени добавляет периоды 
«раздумий», или перерывы, соот­
ветствующие паузам в работе 
реального пользователя. В про­
цессе тестирования мы устанав­

ливали тайм-аут НЖМД две ми­
нуты (или ближайшее возмож­
ное значение) и скорость про­
цессора Auto или Fast. Кроме 
того, везде, где возможно, Bat­
teryMark пользуется средствами 
управления энергопотреблением 
Microsoft Advanced Power Mana­
gement для автоматизации про­
цедур тестирования и получения 
необходимой информации.

Устройства Windows СЕ
Наш тест Battery Test проводит­
ся в режиме непрерывной ра­
боты. Мы приводим два показа­
теля длительности функциони­
рования: с экраном полной 
яркости и в режиме автоматиче­
ского снижения яркости дисп­
лея. Были выбраны принимае­

мые по умолчанию параметры 
любых дополнительных функций 
энергосбережения устройства. 
Для предотвращения перехода 
устройств в режим «спячки» ис­
пользовалась программа активи­
зации клавиш ZDigit 2.0.

Мы применяли CPU Test, 
разработанный Эдом Хеннин­
гом, директором европейской 
лаборатории ZD Labs. Данный 
тест, в котором задействованы 
только целочисленные коман­
ды, формирует единый показа­
тель, отражающий производи­
тельность ЦП. Были использо­
ваны аналогичные установки 
ключей для различных компиля­
торов, необходимых для получе­
ния тестовых программ, выпол­
няемых на разных процессорах.

У с т р о й с т в а  W i n d o w s  С Е

ЦП CP U  Test

баллы

Battery Test
(макс. яркость
экрана)
ч:мин

Battery Test
(сниженная яркость
экрана)
ч:мин

H P  Jornada 820 Handheld PC StrongARM SA-1100 N / A * 10 :5 3 N/A**
LG  Phenom Express Hitachi SuperH SH-3 2355 6:43 7:12
Sharp Mobilon Pro PV-5000 MIPS 3922 4420 7:28 10 :4 9
Vadem Clio NEC VR4111 MIPS 4000 2040 6:36 9:36

Более высокие баллы означают лучшую производительность. Жирным шрифтом выделены первые места в каждой категории. 
N / A * —  неприменимо. Мы не располагали программой C P U  Test, совместимой с устройством HP.
N / A **  —  неприменимо. Продукт не мог выполнить данный тест.

А  Устройства Windows
С Е . ЦП M IPS 3922, благодаря 
которому модель Mobilon по­
казала лучший результат 
в данной группе устройств,

облегчает работу с большими 
файлами. Нам не удалось 
активизировать функцию авто­
матического снижения яркости 
экрана в ранней модели Jor-

nada, но продолжительность 
работы данного устройства 
от батарей и без снижения 
яркости экрана выше, чем 
у конкурентов.

М и н и - н о у т б у к и

ЦП Z D  Business 
Winstone 99
баллы

CPUm ark32

баллы

Z D  BatteryM ark 
2 .0
ч:мин

Acer TravelM ate 3 12 Т Pentium MMX/233 8,4 397 1-59
N EC  Ready 12 0 LT Cyrix MediaGX/200 6,7 224 2:01
Sharp Actius A 10 0  UltraLite P C Pentium MMX/233 1 0 ,2 381 2:22
Sony VAIO 505F Pentium MMX/233 8,1 411 1:59
Toshiba Libretto 1 1  ОТ Pentium MMX/233 6,6 253 3:42

8,3 43 7 3:11

Более высокие баллы означают лучшую производительность. Ж ирным шрифтом выделены первые места в каждой категории. 
Красным цветом выделены изделия, удостоенные отличия «Редакция советует».

▲ М ини-ноутбуки. Если 
для вас важна производитель­
ность, то обратите внимание 
на машины с 64-Мбайт О З У ,

такие, как Actius. Наличие до­
полнительной памяти привело 
к большему увеличению про­
изводительности на тестах ZD

Winstone 99, чем повышение 
на 33 М Гц (до 266 МГц) так­
товой частоты процессора 
Portege.
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Кроме встроенного 56-кбит/с мо­
дема V.90, инфракрасного порта, 
гнезда PC Card и последовательно­
го разъема имеются параллельный 
порт и порт USB. Основная бата­
рея дополнена небольшой внут­
ренней батареей.

Phenom можно использовать для 
записи речи; по нажатию на внеш­
нюю кнопку машина включается и 
запускается программа Voice Recor­
der фирмы Microsoft. В дополне­
ние к программному обеспечению 
Windows СЕ имеются «мастер» для 
подключения к Интернету (исполь­
зуется с существующим абонемен­
том поставщика услуг), финансо­
вая программа Pocket Finance фир­
мы AnyWhere Consulting и пакет 
Bsquare bFAX Pro 4.0. Мы столк­
нулись с трудностями при переда­
че факсов на наших неформальных 
тестах, но данная проблема в ско­
ром времени должна быть устра­
нена. На отдельном программном 
CD содержатся утилита просмотра 
файлов, клиент электронной поч­
ты и ICA Client компании Citrix.

На устройство предоставляется 
гарантия 1 год, в комплект постав­
ки входят последовательный и мо­
демный кабели и адаптер сети пе­
ременного тока.

Sharp Mobilon P ro  PV-5000

Sharp Mobilon 
Pro PV-5000 -  
лучшее в обзо­
ре устройство 
класса Jupiter 
для часто выез­
жающих в ко-

'о м о ь ю ш ы  в ек и

*  Е Е п Н Ш Л Ш ш

ПК - самый доступный личным компьютер:
Семейный КПК по специальным иенам
Новый КПК вместо старой электронной записной книжки
Модификация старых КПК

Интеграция КПК в любую систему
Мы любим дилеров -

интеграция любого дилера в нашу сеть...
info@handy.ru

Москва, Сретенка 9 www.handy.ru
(095) 728-3145, 921-7744, 921-7929 www.newton.ru

MIPS 3922, 8,2-дюйм ЖК-дисплей с сенсорным 
экраном, 16-Мбайт О З У , 1 ,2  кг. Тест Battery: 7  ч 
10 мин. Тест C P U : 4420. Реальная розничная 
цена 900 долл.
Mahwah, NJ; 800-237-4277; m/w.sharp-usa.com. 
К Е Й Д  М Е Ц

Mobilon Pro:
в устройстве и М ё й Ш  десять удобных «гор ячих» 

клавиш для быстрого запуска прикладных программ.

Windows СЕ 3.8, Palm lllx, Palm V, Мао.

Карманный
мандировки де­
ловых пользо­
вателей, соби­
рающихся обра­
батывать боль­
шие файлы.
Модель Mobilon 
оснащена удоб­
ным в эксплу­
атации диспле­
ем размером 168x124 мм и самым 
быстродействующим процессором 
Windows СЕ. В целом же ее функ­
циональные возможности более 
ограниченны, чем у конкурентов. 
Средства ввода-вывода Mobilon ми­
нимальны — порты VGA и парал­
лельный отсутствуют; а замена ос­
новной батареи или установка до­
полнительной не предусмотрены.

Продаваемая через сеть рознич­
ной торговли модель Mobilon от­
носится к числу устройств Win­
dows СЕ, очень похожих на ноут­
бук. Изделие лишь немного мень­
ше и легче, чем мини-ноутбук 
Sharp Actius А100 UltraLite PC, его 
ЖК-экран сопоставим с дисплеем 
модели HP Jornada 820 Handheld 
PC, а на клавиатуре имеются спе­
циализированные КЛаВИШИ Jhome] 
и 1ГШ наряду с десятью «горячи­
ми» клавишами для запуска час­
то используемых программ. Дисп­
лей сенсорный; пластмассовое пе­
ро прилагается.

В устройстве Sharp имеются 
встроенный отсек PC Card Туре И, 
инфракрасный порт IrDA, после­
довательное соединение и 33,6- 
кбит/с программный модем. Про­
ведение презентаций и вывод до­
кументов на печать в дороге за- 

из-за отсутствия портов 
и параллельного. Нет также 

отсеков для модуля памяти Com­
pactFlash и микрофона.

В дополнение к стандартному 
набору программ Windows СЕ в па­
мять компьютера занесены фир­
менные программы File Viewer для 
просмотра файлов, проигрыватель

into@harrdy.ru
www.handy.ru

www.newton.ru

MPEG и редактор изображений 
Image Editor. С входящего в ком­
плект поставки CD можно загру­
зить продукты фирмы Bsquare — 
bFAX Pro 4.0 и пакет резервного 
копирования Plus, несколько об­
разцовых MPEG-файлов и за до­
полнительные 400 долл. програм­
му фирмы Sharp для факультатив­
ной платы видеокамеры.

Продолжительность работы от 
батарей составляет около 7 ч, к уст­
ройству прилагается небольшая ре­
зервная батарея, которую необхо­
димо установить при покупке из­
делия. В комплект поставки вхо­
дят последовательный и модемный 
кабели, адаптер сети переменного 
тока массой 0,3 кг; гарантийный 
срок составляет 1 год.

Vadem Clio
N EC  V R 4 111 M IPS 4000, 9,4-дюйм ЖК-дисплей 
с сенсорным экраном, 16-Мбайт О З У , 1,5  кг. 
Тест Battery: 6 ч 39 мин. Тест C P U : 2040. Реаль­
ная розничная цена 1000 долл.
San Jose, С А; 888-468-2336; www.vadem.com. 
К Е Й Д  М Е Ц

Vadem Clio: благодаря 
креплению экрана 
на шарнирных 
соединениях 
устройство 
можно 
исполь­
зовать разно­
образными 
способами.
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Vadem Clio, самое необычное уст­
ройство класса Jupiter в нашем обзо­
ре, одновременно и самое универ­
сальное. Модель в угольно-черном 
корпусе больше и тяжелее трех дру­
гих ультрапортативных машин в дан­
ном обзоре. Она поставляется без 
портов VGA и параллельного. Од­
нако мы советуем обратить на нее 
внимание пользователям программ 
распознавания рукописного ввода 
и людям, нуждающимся в легком 
устройстве для работы с электрон­
ной почтой и составления заметок.

Изделие с габаритами 25* 287 х 
х 224 мм выгладит как обычный 
ноутбук, за исключением пластмас­
совых ручек по бокам. Они служат 
для поворота дисплея, поэтому ма­
шиной можно пользоваться не толь­
ко как традиционным ноутбуком, 
но и — повернув экран и выдви­
нув его поверх клавиатуры — пи­
сать на нем как на листе бумаги.

Для письма на сенсорном экра­
не Clio имеется перо. Устройство 
поставляется с предварительно ус­
тановленным CalliGrapher 5.2, очень 
эффективным пакетом распознава­
ния рукописного ввода фирмы Pa­
raGraph (недавно приобретенной 
компанией Vadem). Как печатные, 
так и рукописные символы, вводи­
мые пользователем от руки, преоб­
разуются программой CalliGrapher 
в текст. Вы также получаете про­
граммы Bsquare bFAX Pro 4.0, Va­
dem ViewFinder и стандартные при­
кладные программы Windows СЕ.

Изделие снабжено эргономично 
изогнутой клавиатурой, 33,6-кбит/с 
программным модемом, ИК-портом 
IrDA, гнездом PC Card, последова­
тельным разъемом и гнездом Com­
pactFlash. Доступ к последнему мож­
но получить, только вынув батарею.

Машина Clio поставляется с 
конца 1998 г. через Web-узел ком­
пании Vadem и почтовые каталоги. 
Лицензия на продукт приобретена 
фирмой Sharp, и устройство про­
дается под названием Sharp Mobi­
lon TriPad через сеть розничной 
торговли. Модель Clio, обеспечива­
емая гарантией сроком один год, 
поставляется в комплекте с после­
довательным и модемным кабеля­
ми и адаптером сети переменного 
тока массой 0,1 кг.

С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

Новейшие легкие портативные ПК
Реальная розничная цена испытываемой кон­
фигурации. Все цены, указанные в данном об­
зоре, представляют собой реальные рознич­
ные цены, округленные до ближайшего значе­
ния, кратного 10 долл.

Устройства Windows СЕ
Масса вместе с батареями. В эту величину 
входит масса любых батарей, обычно устанав­
ливаемых внутри устройства; в некоторых 
случаях это основная и вспомогательная 
или резервная батарея. В данный показатель 
не входит масса любых дополнительных внеш­
них батарей.
Установленная/максимальная емкость О З У 
и Установленная/максимальная емкость ПЗУ.
В устройствах Windows С Е нет жестких 
дисков. Все прилагаемые к изделию при­
кладные программы и ОС  хранятся в П З У , 
информация в котором может быть стерта 
и обновлена. О З У  служит для хранения поль­
зовательских файлов и дополнительных 
программ.
Шаг клавиш клавиатуры QWERTY. Для стан­
дартной полноразмерной клавиатуры шаг 
клавиш (расстояние между центральными

осями двух соседних клавиш) составляет 
19 мм.
Номинальная продолжительность работы 
от батарей. Время работы от батарей, указан­
ное поставщиком или изготовителем изделия. 
В лаборатории PC Magazine Labs была состав­
лена тестовая программа для этих устройств; 
результаты приведены в рецензиях на продук­
ты и в разделе «Лабораторные испытания».

Мини-ноутбуки
Системная/дорожная масса. Системная масса 
учитывает массу постоянно установленных 
накопителей, батареи и модема. К дорожной 
массе прибавляются лишь массы адаптера 
сети и шнура питания. Масса внешнего Н ГМ Д  
не учитывается.
Флэш-В108/готовность к работе в 2000 г.
Флэш-B IO S хранится в микросхеме флэш- 
памяти, а не в П З У , что удешевляет и упро^ 
щает программирование и обновление BIOS. 
Готовность к работе в 2000 г. означает, что 
в BIOS заложена возможность считывания 
корректной даты независимо от того, какая 
информация была получена из таймера реаль­
ного времени на системной плате.

ным временем работы от батарей 
и значительно меньшим дисплеем 
нельзя отнести к тому же классу 
машин, что и плоские мини-ноут­
буки Sharp и Toshiba. Однако пло­
щадь ее основания меньше, чем у 
этих устройств. Она снабжена пол­
ным набором аппаратных средств 
ввода-вьюода, а также полноразмер­
ным отсеком PC Card и 56-кбит/с 
модемом V.90. Кроме того, стои­
мость модели ниже, чем у конку­
рентов; в и без того невысокую це­
ну изделия входит стоимость внеш­
него накопителя CD-ROM массой 
почти 0,9 кг, подключаемого к от­
секу PC Card, и внешнего НГМД 
массой 0,4 кг.

Шаг клавиш клавиатуры огра­
ничен 15,2 мм, а размер экрана по 
диагонали — 8,4 дюйма, поскольку 

еры основания корпуса Travel­
Mate составляют только 236 х 175 мм. 
В остальном клавиатура и дисплей 
удобны для эксплуатации.

На модель TravelMate, ориентиро­
ванную на корпоративных покупате­
лей, предоставляется гарантия на

Мини-ноутбуки
Acer TravelM ate 3 12 Т

Pentium MMX/233, 8,4-дюйм T FT , 3 ,1 -Гбайт диск, 
32-Мбайт S D R A M , масса 1,3  кг. Показатель Bat­
teryMark: 1:59. Оценка ZD  Business Winstone 99:
8,2. Реальная розничная цена 1800 долл.
San Jose, СА; 408-432-6200; www.acer.com/aac. 
К Е Й Д  М Е Ц
Модель Acer TravelMate 312Т с бо­
лее высоким корпусом, сокращен-

экрана
высота

модель располагает V G A , 
и последовательным портами.
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1 год. В комплект ее поставки входят! 
восстановительный CD, а также про­
стая утилита для редактирования 
процедуры начальной загрузки, зада­
ния паролей и изменения некото­
рых параметров энергосбережения.

Помимо небольших размеров дис­
плея и клавиатуры основной проб­
лемой ноутбука были функции энер­
госбережения. В машине, как обыч­
но, реализованы два режима управ­
ления потреблением энергии: «де­
журный», режим сбережения энер­
гии, в котором вся информация со­
храняется в ОЗУ, и режим «спяч­
ки», с записью всей информации 
на диск и полным отключением 
аппаратных узлов. Машину можно 
настроить на переход в одно из 
этих состояний, но выбрать ре­
жим, в который перейдет ноутбук, 
оказывается непросто. Для этого 
необходимо перезапустить компью­
тер в режиме DOS, обратиться к 
программе под названием Phdisk и 
составить или удалить скрытый 
файл, в котором хранятся парамет­
ры режима энергосбережения. В 
большинстве машин для внесения 
таких изменений достаточно обра­
титься к процедуре настройки BIOS.

NEC Ready 120LT
Cyrix MediaGX/200, 8-дюйм D S TN , 2,1-Гбайт 
диск, 64-Мбайт S D R A M , масса 1 ,7  кг. Показатель 
BatteryMark: 2:01. Оценка Z D  Business Winstone 
99: 6 ,7 . Реальная розничная цена 1200 долл. 
Sacramento, СА; 916-388-0101; www.nec-compu- 
ters.com.
К Е Й Д  М Е Ц
В продаже появились мини-ноутбу­
ки по цене ниже 1000 долл. Фир­
ма Packard-Bell NEC, продающая

ПК под марками Packard-Bell и 
NEC Ready через крупные предпри­
ятия розничной торговли, выпу­
стила первую такую модель, NEC 
Ready 120LT (с 32-Мбайт ОЗУ; на­
ми была протестирована модерни­
зированная модель с 64-Мбайт ОЗУ, 
цена которой на 200 долл. выше). 
У> этой машины не столь плоский 
корпус, малая масса и высокое бы­
стродействие, как у мини-ноутбу­
ков Sharp, Sony и Toshiba. Зато она 
оснащена клавиатурой с полнораз­
мерными клавишами QWERTY и 
стандартным набором аппаратных 
средств ввода-вывода. Однако са­
мый большой недостаток устрой­
ства — это менее яркий, чем мо­
дели TFT, дисплей с двойным ска­
нированием и размером по диаго­
нали всего 8 дюймов. Недорогая 
портативная машина понравится

студентам и пользователям с огра­
ниченным бюджетом.

Корпус Ready имеет такую же вы­
соту, как полноразмерный порта­
тивный ПК (36 мм) и почти такую 
же длину (277 мм), но его ширина 
составляет всего 178 мм. В устрой­
стве хватило места для большин­
ства основных портов ввода-выво­
да (VGA, последовательного, парал­
лельного, PS/2 и IrDA) и одного 
гнезда Type II, а порт USB вооб­
ще отсутствует.

Несмотря на то что мы тести­
ровали мини-ноутбук с 64-Мбайт 
ОЗУ, полученная им оценка Busi­
ness Winstone 99 была значительно 
ниже, чем у конкурентов, что обус­
ловлено невысокой производитель­
ностью ЦП. Однако в модели име­
ются встроенный 56-кбит/с модем 
V.90, внешний НГМД и внешний

NEC Ready: корррШ Ш у толще, ч е щ  большинства 
мини-ноутбуков, но, несмотря на это, в машине 
имеется всего одно гнездо PC Card.

С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

Устройства Windows СЕ
■  ДА  □  НЕ Т И Р  Jornada 820 LG  Phenom Sharp Mobilon Vadem Clio

Handheld PC Express Pro PV-5000
Реальная розничная цена испытываемой 1000 900 900 *10 0 0
конфигурации, долл.
Процессор StrongARM Hitachi SH3 MIPS 3922 NEC VR4111

SA-1100 7709R MIPS 4000
Габариты (высотах длинах ширина), ем 3 ,6 x2 4 x18 3,3 x2 4 ,5 x13 2,8 x23,5x20 2 ,5x29x22 ,5
Масса вместе с батареями, г 1180 860 1225 1450
Установленная/максимальная емкость ОЗУ, 16/32 32/32 16/32 16/32
Мбайт
Установленная/максимальная емкость ПЗУ, 16/16 16/16 12/12 24/24
Мбайт
Внешний накопитель CD-ROM Нет Нет Нет Йет
Встроенный последовательный порт □  ■ □  ■ □  □ □  □
РВ9/выход VGA
Гнездо CompactFlash ■ ■ ■ ■
Гнезда PC Card 1 Type II 1 Type II 1 Type II 1 Type II,
Быстродействие порта IrDA 4 Мбит/с 115 кбит/с 115 кбит/с 4 Мбит/с
Динамик/микрофон/цифровое устройство ■  ■  ■ ■  ■  ■ т а я ■  ■  ■
звукозаписи
Дисплей
Разрешение, пиксел 640x480 640x240 640 x  480 640x480
Размер (ширинахвысота), см 17 x 12 ,5 19 x8 17 x 12 ,5 20 x15
Число цветов 256 256 4096 256
Клавиатура и указательное устройство
Шаг клавиш встроенной клавиатуры 18,1 16,5 16,0 .16,5
QWERTY, мм
Тип указательного устройства Сенсорная панель Перо Перо Перо
Сенсорный экран □ ■ ■ ■
Программа распознавания рукописного ввода Нет Нет Нет ParaGraph

CalliGrapher 5.2
Средства связи
Встроенный модем Аппаратный Аппаратный Программный Программный
Быстродействие встроенного модема (данные), 56 (V.90) 56 (V.90) 33,6 33,6
кбит/с
Батареи
Стандартный аккумулятор , Ионно­ Ионно- Ионно­ Ионно-

литиевый литиевый литиевый литиевый
Номинальная продолжительность работы 10 12 8 12
от батарей, ч
Время заряда аккумуляторов, ч 4 3 3 ’ 3 '
Техническое обслуживание
Круглосуточные консультации без выходных ■ ■ □
Стандартная гарантия, год 1 1 1 1
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24Х-накопитель CD-ROM массой 
0,5 кг с собственным специализи­
рованным портом. Совместимая с 
Sound Blaster 16-разрядная звуко­
вая подсистема обеспечила лучшее 
в обзоре качество стереозвука.

В дополнение к печатной до­
кументации компания предлагает 
программу NEC Assistant для бы­
строго доступа к различным спра­
вочным системам, специализирован­
ную программу-«мастер» для подклю­
чения к Интернету (с двухмесячным 
бесплатным доступом к службе Pro­
digy или 100 часами бесплатной ра­
боты с AOL), а также несколько при­
кладных пакетов от сторонних по­
ставщиков, в том числе Microsoft 
Word 97 и Encarta 98, Quicken Basic 
98, MGI PhotoSuite 8 и антивирус­
ную программу Iris AntiVirus.

Sharp Actius A100 UHraUte PC
Pentium M M X / 2 3 3 ,11,4-дюйм T FT , 3,1-Гбайт 
диск, 64-Мбайт ED O  D R A M , масса 1 ,4  кг. Пока­
затель BatteryMark: 2:22. Оценка ZD  Business 
Winstone 9 9 :1 0 ,2 . Реальная розничная цена 
2000 долл.
Mahwah, NJ; 800-237-4277; www.sharp-usa.com. 
К Е Й Д  М Е Ц
Sharp Actius А100 UltraLite PC, од­
на из моделей, удостоенных нашего 
отличия «Редакция советует», чуть 
толще и тяжелее, чем машины 
Sony VAIO 505F и Toshiba Port6g6 
301 ОСТ. Однако она имеет экран 
большего размера, достаточно дли­
тельное для компьютера такого 
класса время работы от батарей и 
хорошую производительность. Мо­

дель также была одной из немно­
гих, оснащенных встроенным пор­
том VGA, что упрощает проведение 
презентаций.

Экран и клавиатура Actius мень­
ше, чем у большинства полнораз­
мерных ноутбуков, поскольку ос­
нование корпуса имеет размер все­
го 262x216 мм, однако удобные кла­
виши понравятся и самым при­
дирчивым операторам, а 11,4-дюйм 
ЖК-дисплей выглядит вполне со­
лидно даже радом с настольным 
монитором. Масса изделия вместе 
с адаптером сети переменного то­
ка составляет 1,7 кг.

Мини-ноутбук Sharp оснащен 
56-кбит/с модемом, портами VGA 
и IrDA, разъемом PS/2 и одним 
гнездом PC Card. Для доступа к 
последовательному, параллельному 
и второму порту PS/2 необходим 
внешний НГМД массой 0,4 кг (по­
ставляется вместе с компьютером). 
Разветвитель портов отсутствует. 
В отсек PC Card можно вставить 
дополнительный накопитель CD- 
ROM (300 долл.) или вторую ион­
но-литиевую батарею (280 долл.). 
Однако расширить память маши­
ны нельзя.

Кроме невозможности увеличе­
ния объема памяти, это изделие име­
ет лишь два серьезных недостатка: 
основную батарею нельзя вынуть 
без помощи отвертки, а параметры, 
измененные в интерфейсе управле­
ния энергопотреблением Windows, 
не переносятся в BIOS автомати­
чески (и наоборот). При наличии 
конфликта по умолчанию исполь­
зуются параметры BIOS.

Фирма Sharp предоставляет удоб­
ную документацию, восстановитель­
ный CD и гарантию сроком один 
год. В продаже также имеется мо­
дель с 266-МГц ЦП, 4,3-Гбайт же­
стким диском и 2-Мбайт видео­
памятью (цена 2300 долл.).

Sony VAN) 605F

Sharp Actius: имеется встроенный порт VGA,
но для доступа к параллельному и последовательному
портам необходим внешний НГМД.

Pentium М М Х/233,10,4-дю йм  T FT , 4,1-Гбайт 
диск, 32-Мбайт S D R A M , масса 1,3  кг. Пока­
затель BatteryMark: 1:59. Оценка Z D  Business 
Winstone 99: 8 ,1 . Реальная розничная цена 
1900 долл.
San Jose, СА; 888-476-6972; www.sony.com/pc. 
К Е Й Д  М Е Ц

Sony VAIO 505F:
йеется встроенный порт 

DSB, но для доступа к VGA, 
параллелбТТому и последовательному портам 

необходим разветвитель порта.

Плоские корпуса перестали быть 
редкостью, но модель Sony VAIO 
505F по-прежнему привлекательна. 
Однако в ней отсутствуют некото­
рые встроенные порты, что может 
вызвать неудобства при проведении 
презентаций, а время работы от ба­
тарей меньше, чем у основных кон­
курентов.

Конструкция клавиатуры спо­
собствует быстрому вводу данных, 
но шаг клавиш составляет всего 
16,5 мм — мини-ноутбуки Sharp и 
Toshiba и даже такие устройства 
Windows СЕ, как Vadem Clio и LG 
Phenom Express, оснащены более 
удобными клавишами. Сенсорная 
панель удачно расположена на про­
сторной опоре для рук.

В машине Sony имеются встро­
енный модем, отсек PC Card, пор­
ты USB и IrDA; вместе с издели­
ем поставляются внешний НГМД 
и малогабаритная портовая панель 
с разъемами VGA, PS/2, последова­
тельным и параллельным. Можно 
дополнительно приобрести внеш­
ний накопитель CD-ROM (300 долл.) 
массой 0,4 кг, подключаемый к от­
секу PC Card, но если вы хотите 
проигрывать звуковые компакт- 
диски, то вам придется обзаве­
стись переходным стереокабелем, 
обеспечивающим соединение меж­
ду двумя штыревыми разъемами. 
Для повышения качества звучания 
стоит приобрести динамики Sony 
VAIO (100 долл.).

Покупателям VAIO 505F предо­
ставляются печатное и электронное 
руководства, проигрыватель MPEG, 
50 часов бесплатного доступа в Ин­
тернет, программные пакеты Adobe 
PhotoDeluxe, Quicken и Microsoft
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С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

Мини-ноутбуки
■  Д А  □  Н ЕТ

Реальная розничная цена испытываемой 
конфигурации, долл.
Процессор

Системная/дорожная масса, кг 
Масса внешнего НГМД, кг 
Габариты (высотах длинах ширина), см 
Установленная/Максимальная емкость ОЗУ, 
Мбайт
Емкость установленного пакетно-конвейерного 
кэша SRAM, Кбайт 
Изготовитель системной платы 
Набор ИС
BIOS
Флэш-В108/готовность к работе в 2000 г. 
Дисплей
Размер по диагонали, см, и тип ЖК-панели 
Макс. разрешение при работе 
с встроенным/внешним дисплеем 
Макс. число цветов при работе с встроенным 
дисплеем
Набор графических микросхем

Графическая память, Мбайт
Массовая память и звуковая подсистема
Емкость, Гбайт, и тип жесткого диска

Сменный/выдвигающийся жесткий диск 
Накопитель CD-ROM, скорость и модель

Метод воспроизведения MPEG 2 
Синтез звука
Число встроенных динамиков 
Функции гнезд

Средства связи и расширения
Модем

Сотовый модем
Гнезда PC Card

Совместимость со спецификацией CardBus
Разветвитель порта/последовательный порт/ 
параллельный порт
Порт USB/совмещенные порты внешней 
клавиатуры и мыши

Acer TravelMate 
3 12 Т
1800

Intel Pentium 
MMX/233 
1,3/1 Д  
0,36
3,6 x2 3 ,5 x17,5  
32/80 SDRAM

256

Агр г

Intel 440TX
Phoenix 4.0 '

21,3 TFT
800x600/1024x768

256

NeoMagic
MagicGraph
128ZV+
1,1 DRAM

3,1/IBM 
DYKA-23240 
■ ■
24X Abdonics 
Technologies 
Pocket CD II 
Аппаратный 
ЧМ, таблица волн 
1
Аудиовход/
аудиовыход

Встроенный 
K56flex (V 90)
□
1 Type III 
или 2 Type II 
■
0/1/1

1/1 "

N EC  Ready 
12 0 LT
1200

Cyrix
MediaGX/200 
1 ,7/1,9
0,32
3 ,$ x 2 8 x18  
64/64 SDRAM

Нет

Lite-On 
Cyrix 5520 
Phoenix 4.0

20,3 DSTN 
640x480/1024x768

16,7 млн.

NeoMagic
MagicGraph
128ZV+
1,1 DRAM

2,1/Toshiba 
MK2109MAT 
■ ■
Факультативный 
24X NEC 
PC Card Drive
Нет
ЧМ, таблица волн 
2
N/A

Встроенный 
K56flex (V.90) 
□
1 Type II

QIC
Sharp Actius 
A 10 0  U ltraU te  PC
2000
Intel Pentium 
MMX/233 
1,4/1,7 
0,41
2 ,8 x2 6 x2 1,5  
64/64 EDO DRAM

256

Sharp
Intel 440TX
Phoenix 4.0

29,0 TFT
800x600/1024x768

65 536

NeoMagic
MagicGraph
128ZV+

 ̂ 1,1 DRAM

3,1/Hitachi 
DK237A-32 
■ □
Факультативный 
20X Sharp 
PC Card Drive
Нет
ЧМ, таблица волн
2
Аудиовыход/
микрофон

Встроенный 
K56flex (V.90)
□
1 Type II

Sony VAIO 505F 
1 1 0 Т
1900

Intel Pentium 
MMX/233 
1,3/1,5 
0,32
2,3 x26 x2 1 
32/96 SDRAM

256

Sony
Intel 440TX 
Phoenix 4.0

26,4 TFT
800x600/1024x768

16,7 млн.

NeoMagic . 
MagicGraph 
128XD 
2 DRAM

4,1/Toshiba 
MK4309MAT 
■ □
Факультативный 
14X Sony 
PC Card Drive 
Программный 
ЧМ, таблица волн 
1
Вход линии/ 
выход линии

Встроенный 
K56flex (V 90)
0
1 Type II

1/1/1
0/1

1/1/1
1/1

1/1/1
1/0

Toshiba Libretto 
З О Ю С Т
1800

Intel Pentium 
MMX/233 
1,0/1,4 
0,36
4 ,1x 2 0 x 13 ,5  
32/64 EDO DRAM

Нет

Toshiba 
Intel 440TX 
Toshiba 7.2 
■ ■
18,0 TFT
800x 600/1024 x  768

16 / МЛН.

NeoMagic
MagicGraph
128XD
2 DRAM

4,1/Toshiba 
MK40006MAV 
■  □
Факультативный 
24X Toshiba 
PC Card Drive
Нет
ЧМ, таблица волн
1
Выход линии/ 
микрофон

Нет

N/A
1 Type III 
или 2 Type II 
■
1/1/1

Toshiba Portdgd

2000
Intel Pentium 
MMX/266 .
1,3/1,6 
0,27

‘ 1,3x25,5 x22,5
32/96 EDO DRAM

512

Toshiba 
Intel 440TX 
Toshiba 7.2

26,4 TFT
800x 600/1024 x  768

16,7 млн.

NeoMagic
MagicGraph
128XD
2 DRAM

4,1/Toshiba 
МК4310МАТ 
■ □
Факультативный 
24X Toshiba 
PC Card Drive 
Программный 
ЧМ, таблица волн 
1
Аудиовыход/
микрофон

PC Card 
K56flex (V.90)
□
1 Type III 
или 2 Type И 
■
1/1/1
1/0

Быстродействие порта IrDA 
Разное

4 Мбит/с 115 кбит/с 4 Мбит/с 4 Мбит/с 4 Мбит/с 4 Мбит/с

Шаг клавиш, мм 15,2 19,0 ‘ 16,5 16,5 ' .,/14,8 17,3
Полноразмерные клавиши управления курсором □ □ ■ □ □ ■
Тип указательного устройства Сенсорная панель Указка Сенсорная панель Сенсорная панель Указка Указка
Станция-док/разветвитель порта □  □ □  □ □  ■ □  ■ □  ■ □  ■
Запасная ионно-литиевая батарея, долл. 99 69 280 150 170 170
Внешний PC Card CD-ROM, долл. Вкл. в цену Вкл. в цену 300 300 300 300Питание
Тип батареи Ионно-литиевая Гидридно-никелевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая Ионно-литиеваяНоминальное время заряда при включ./ 6,0/2,5 ■ 8,0/2,5 2,5/2,0 2,5/2,0 6,0/3,0 6,0/3,0выключ. состоянии ПК, ч
Режим дежурный/«спячки» ■  ■ ■  □ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■Техническое обслуживание
Круглосуточные консультации без- выходных ■ О  - □ ■ ■ ■
Стандартная гарантия, год 1 1 1 1 1 1
Плата за обслуживание на месте эксплуатации Вкл. в цену N/A , N/A N/A 50 ‘ 50

N /A  —  неприменимо. Продукт не обладает такой характеристикой.

Money, Outlook и Wbrks, а также ин­
терфейсный компонент VAIO Space 
II, упрощающий навигацию по си­

стемам подсказки Windows и Sony. 
Компания дает на изделие годичную 
гарантию, которая — будьте внима­

тельны — сокращается до 90 дней, 
если вы не пришлете регистраци­
онную карточку мини-ноутбука.
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Toshiba Libretto 110 C T r 
Portege 301 OCT
Libretto 110CT: Pentium MMX/233, 7,1-дюйм T FT
4.1-Гбайт диск, 32-Мбайт ED O  D R A M , масса 
1,0  кг. Показатель BatteryMark: 3:42. Оценка Z D  
Business Winstone 99: 6,6. Реальная розничная 
цена 1800 долл.
Portege 3010СТ: Pentium ММХ/266,10,4-дюйм T FT ,
4.1-Гбайт диск, 32-Мбайт ED O  DR AM , масса 1,3  кг.
Показатель BatteryMark: 3 :1 1 . Оценка Z D  Business Win­
stone 99: 8,3. Реальная розничная цена 2000 долл.
Irvine, СА; 800-867-4422; fax, 800-457-7777; http//:compu- 
ters.toshiba.com.
А Н Д Ж Е Л А  Т У К А  
Toshiba Portege 3010СТ, одна из моделей, 
удостоенных нашего отличия «Редакция советует», — 
хорошая машина для работы в дороге, с легким кор­
пусом, похожим на корпус Sony VAIO 505F, но бо­
лее совершенным ЦП и одним из самых продолжи­
тельных среди устройств данного класса временем 
работы от батарей, однако и в ней не хватает не­
скольких встроенных портов. Toshiba Libretto 110Т — 
очень компактный мини-ноутбук с превосходным 
временем работы от батарей, но малыми экраном и

m m o o K s

а с п е к т

„  Partner АТ 
Z\ Partner AD 
_  Discovery MT4 
|  Partner AT2 
). Discovery FT4 
Z Voyager MT5 
Я Voyager MT5 
S’Navigator FT5 
l  Navigator FT5 
Ф Explorer FT5

Cyrix Media Gxi-166 /3 2 /2 1 60, 6.1 "AM 0.9кг 
Cyrix Media Gxi-200 /32 /21 6 0 , 8.4"DS 20xCD,FDD 

Pentium 266MMX™ /32/2160,12.1"AM 20xCD&FDD 
Pentium 266MMX™ /32/2160,10.4"AM wide.FDD 
IMM Pentium-ll 266 /3 2 /2 1 6 0 ,12.1 "AM 24xCD&FDD 

Celeron-366 /3 2 /2 1 6 0 ,13.3”AM 24xCD&FDD 
Celeron-400 /3 2 /4 3 0 0 ,13.3"AM 24xCD&FDD 

imm Celeron-266 /3 2 /2 1 6 0 ,13.3"AM 24xCD&FDD 
imm Pentium-ll 266 /3 2 /4 3 0 0 ,13.3”AM 24xCD&FDD 

imm Pentium-ll 300 A G P /64/4300,13.3"AM 24xCD&FDD
Э  Explorer KT6 imm Pentium-ll 266 A G P /32/4300,14.1"AM 24xCD&FDD 
0  Explorer KT6 imm Pentium-ll 300 A G P /64/6400,14.1 "AM 24xCD&FDD 
•- Navigator MT6 IMM Pentium-ll 333 A G P /64/4300,14.1"AM 24xCD&FDD 

!(i) Navigator AT6 imm Pentium-ll 366 A G P/64/6400,14.1"AM DVD&FDD 
ivipator KT7 imm Pentium-ll 300 A G P /64/6400,15.1”AM DVD&LS

P a n a s o n ic  CF-M32  
|  < 1 |  Ubretto 100CT

ЩЩ Portege 3015CT 
g  1 Satellite 4030CDT  
S O N Y  P 66-505FX  
V M O  PCG-505TS

995
1055
1345
1395
1755
1805
1905
1755
1955
2255
2355
2895
2955
3755
3995

895
1597
1947
2497

Pentium 166MMX™ /32/2100, 8.4"AM 0.95кг,FDD 
Pentium 166MMX™ /32/2020, 7. Г А М  1кг,FDD 
Pentium 266MMX™ /32/4030,10.4"AM 1.32кг,FDD 

imm Celer0n-300 /6 4 /4 0 3 0 ,13.3"AM 24xCD,FDD 
Pentium 266MMX™ /64/4300,10.4"AM 56.6 V.90,i .35кг 2299  
Pentium 300MMX™ /64/4300,10.4"AM 56.6 V.90,1.35кг 2899  

COMPAQ. Armada 6500 Pentium-ll 300 AGP/64/610 0 ,14.1 "AM 24xCD,FDD 4499
P D A  ~к о м п ь ю т е р ы  н а  л а д о н и  jurra

Pilot P rofessional - 299, Palm lll/V  - 399 /499, S iena - 225  
CASIO Cassiopeia E- 1 0 /E -11 -3 4 9 /3 9 9 , . ^ а В И Т е л Я м  
Psion 3 a /3 c /S e rie s 5  - 4 00 /43 0 /6 50  “
Philips N IN O -3 0 0  - 499,

J^SHARP H C -45 0 0C  - 899  
+ Сотовые телефоны GSM-900 

с подключением и к Internet.
+ Накопительная система 

скидок - с каждым 
RoverBook-ом по 1%(до 10%,

+ Модернизация за разницу в ценВе.
+ Возможен обмен устаревших 

моделей на новые,  приём их1 
на комиссию и распродажа.

+ Инсталляция и тестирование 
оборудования при покупке.

А с с о ц и а ц и я  РЕСПЕКТ1
I Сухаревская

рвомайская д.53/20  1
) Первомайская

ул. первомайская д. 53/
т./ф. 165-53-74. 
Сервис-центр: 
т. 165-61-98

Pentium - зарегистрированный товарный знак, ММХ - товарный

любых : 
^ в о о « т

Я пер. д. *
т./ф. 207 -15 -55

www. respect, ru 
E-mail: respct@d 1

Corporation. Celeron - товарный

Ро11ёдё 301 ОСТ: имеются 
два гнезда PC Card 

(одно для использования 
прилагаемым к компьютеру 

модемом), но порты отсутствуют.

клавиатурой, которые, 
пожалуй, будут слиш­
ком неудобны для боль­
шинства пользовате­
лей, хотя представите­
ли компании Toshiba 
заявляют об успешных 
продажах изделия на 

тех вертикальных рынках, где нуж-
 ____  ны очень малые ПК, совместимые

с Windows NT.
Масса Port6g6 составляет менее 1,4 кг, а толщи­

на — всего 13 мм. Модель Libretto еще легче (масса 
1,0 кг), благодаря своим габаритам (41x203x135 мм) 
она без труда помещается в дорожной сумке. Для до­
стижения миниатюрности конструкторы не жертво­
вали быстродействием и функциональными характе­
ристиками: обе машины оснащены мощными ЦП, 
жесткими дисками большой емкости, достаточно об­
ширной системной памятью и хорошими графиче- 

I скими акселераторами для просмотра страниц Web и 
работы с документами и презентациями.

В каждом компьютере имеются внешний НГМД, 
порт IrDA и два гнезда PC Card, а с помощью раз­
ветвителя порта можно получить доступ ко всем дру- 

| гим необходимым портам; но разветвитель порта бу­
дет необходим всякий раз при проведении презента­
ции и распечатке документа. Благодаря модему PC 
Card и удобной, хотя и не полноразмерной клавиа­
туре Port6g6 вполне можно использовать в качестве 
основного компьютера.

Сфера применения Libretto более ограниченна, но 
не из-за недостаточной функциональности, а в силу 
меньшего удобства для пользователя. Малые разме­
ры затрудняют ввод данных с клавиатуры, а его ма­
нипулятор и кнопки находятся на дисплее справа от 
экрана; такое размещение неудобно для операторов, 
быстро печатающих вслепую, и левшей.

Обе модели поставляются вместе с пакетами Mic­
rosoft Outlook, IntelliSync 97 фирмы Puma и Toshiba 
Utilities, а также Windows-утилитами для настройки 
аппаратных устройств, параметров энергосбережения 
и выполнения других операций (например, выдачи со­
общений о разряде батарей) без обращения к BIOS. 
Покупатели Porteg6 получают программный пакет для 
деловых приложений, в состав которого входит про­
грамма Intel LANDesk Client Manager 3.3. Фирма To­
shiba дает годичную гарантию и бесплатно обслужи­
вает изделия в течение одного года. По прошествии го­
да за каждую консультацию взимается плата 35 долл., 
но с Web-узла компании можно получить исчерпы­
вающие руководства пользователя.
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ноутбуки
Новые процессоры для мобильных ПК дешевле 
и обладают более высоким быстродействием, 
чем их предшественники. Насколько оправданны 
связанные с ними ожидан

делие компонентами высокого уровня 
(например, 13,3-дюйм TFT-экраном) и 
ориентируется на пользователей, предъ­
являющих чрезвычайно высокие требо­
вания к вычислительной мощности ПК. 
Если ваши запросы скромнее, то вы мо­
жете сэкономить от 200 до 300 долл., ку­
пив компьютер с ЦП AMD К6-2, обла­
дающий и хорошими характеристиками. 
Чтобы добиться от моделей AMD такой 
же или более высокой производительно­
сти, купите дополнительный модуль ОЗУ 
за 100 долл.; все равно это обойдется вам 
дешевле, чем приобретение компьюте­
ра Dell.

Если вы стеснены в средствах, но не 
можете откладывать приобретение ноут­
бука, вам следует обратить внимание на 
модели с Pentium MMX. В ходе наших 
тестов выяснилось, что их производи­
тельность на 25% ниже, чем у систем на 
базе ЦП Celeron, — заметное различие 
при выполнении некоторых прикладных 
программ, — но вы сэкономите от 400 
до 500 долл. Расширив память, можно 
увеличить производительность этих но­
утбуков до уровня машин с процессо­
ром Celeron. Однако в недалеком буду­
щем они исчезнут из продажи.

Мы рассмотрели три компьютера с 
ЦП Celeron, одну машину с К6-2 и од­
ну модель с Pentium MMX, а для срав­
нения испытали один недорогой ноут­
бук Pentium 11/233 сопоставимой кон-РС Magazine, Vol. 18, No. 4, p. 98

П риобретая недорогой портативный 
ПК, вам более не приходится ми­
риться с тем, что он оснащен ус­
таревшим процессором. В январе 
1999 г. фирмы AMD и Intel объ­

явили о выпуске новых микросхем боль­
шой вычислительной мощности для рын­
ка недорогих ноутбуков: низковольтных 

«мобильных» вариантов AMD К6-2 и 
Intel Celeron. Если вы готовы потра­

тить больше, то, возможно, вас за­
интересует новый 366-МГц ЦП Pen­

tium II высокого класса (см. в 
этом номере «Портативные ком- 

пыотеры с 366-МГц процессо­
ром Pentium II» в разделе «На 

первый взгляд»).
По полученным нами ра­

нее сведениям, стоимость 
машин с ЦП Celeron дол­

жна была достичь при­
мерно 1500 долл., но, 

как выяснилось, хо­
тя их цена на 500— 

1000 долл. ниже, 
чем у ноутбуков 
с Pentium II, она 

составляет не ме­
нее 1700 долл. Компа-. 

ния Dell оснастила свое из-
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/300
■дюйм S V G A  T FT  - 
)йм X G A  T FT  
ск: 3,1 или 3,9 Гб; 
ласса: от 3,0 до 3, 
: ионно-литие&ая 
гы от батареи: 3 н

Выбор ноутбука: достоинства и недостатки
Машины! Celeron оснащаются более крупными экранами и более емкими

жесткими дисками , но стоят на 300— 600 долл. д о рож е. Однако время работы 
от батарей ^ з л и Й № Р 1 р м в о д и т е л ь н о с т и  вряд ли будут

заметны для пользователя. Если вам нужен ноутбук с самым высоким 
быстродействием и вы готовы платить за скорость, то обратите внимание 

на новые модели, в настоящее время оснащаемые процессорами Pentium  II
с частотой 366 М Гц .
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Ф е ш п и Я г о с Работа в дороге Замена Простота
настольного ПК применения

Установка Удобство Поиск
эксплуатации неисправностей/ 

техническое 
обслуживание

Dell Inspiron 3500 (Celeron/300)

Gateway Solo 2500SE (Celeron/266)

WinBook X L  300 TFT (AMD K6-2/300)

WinBook X L  233 DSTN (Pentium MMX/233)
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Р Е Д А К Ц И Я  С О В Е Т У Е Т

•WinBook XL 300 TFT

и н
EDITORS’
CHOICE

Удостоенная отличия 
«Редакция советует» 
модель WinBook XL 300 
TFT отличается высо­
кой производительно­
стью, хорошими функ­

циональными возможностями 
и работает от батареи в течение 
3 ч — при этом цена изделия 
при прямых поставках составля­
ет 1598 долл. Данный ноутбук, 
построенный на базе ЦП AMD 
К6-2/300, несомненно, станет 
выгодной покупкой. Он осна­
щен всеми необходимыми ком­
понентами: 12,1-дюйм экраном 
TFT, 2-Гбайт жестким диском, 
комплектом ионно-литиевых 
батарей и 64-Мбайт ОЗУ. Вы 
можете пользоваться как сен-

фигурации. Цена изделий на ба­
зе процессора Celeron с 32-Мбайт 
ОЗУ, представленных компаниями 
Compaq, Dell и Gateway, составля­
ет от 1649 до 1949 долл.

Модель К6-2/300 (1598 долл.) и 
ПК Pentium MMX/233 (1498 долл.) 
фирмы WinBook оснащены 64-Мбайт 
ОЗУ; мы тестировали каждое из 
этих изделий и с 32-Мбайт ОЗУ.

Нам не удалось получить для 
испытаний портативную модель 
Presario (1799 долл.) фирмы Com­
paq на базе процессора К6-2 (ос­
нащенную так же, как рассмотрен­
ный нами ноутбук Armada, но с 
64-Мбайт ОЗУ). В скором времени 
на рынке должны появиться пор­
тативные машины на базе Celeron 
компаний HP, IBM, Toshiba и др.

С помощью удобного сценария, 
разработанного в лаборатории PC 
Magazine Labs и позволяющего про­
анализировать 200 параметров, мы 
оценивали, насколько проста уста­
новка, эксплуатация и обслужива­
ние изделия. Самые высокие оцен­
ки были получены машинами фир­
мы WinBook, снабженными доволь­
но полными руководствами пользо­
вателя; владельцы ПК WinBook мо­
гут рассчитывать на скромный сер­
вис и некоторые дополнительные' 
услуги. Однако в отличие от других

сорной панелью, так и указкой; 
в машине предусмотрены оба 
устройства. Кроме того, она со­
держит встроенные 56-кбит/с 
модем, НГМД и 20Х-накопитель 
CD-ROM, и вам не придется 
менять накопители. На модель 
с дорожной массой 3,9 кг рас­
пространяется годичная га­
рантия.

Тем, кому нужна машина 
с длительным временем работы 
от батарей, советуем обратить 
внимание на ноутбук Gateway 
Solo 2500SE (1649 долл.). Благо­
даря факультативной ионно-ли­
тиевой батарее (50 долл.) про­
должительность автономной ра­
боты данной модели на базе 
ЦП Celeron/266 превысит 5 ч.

компаний, чьи ПК представлены в 
данном обзоре, на Web-узле Win­
Book отсутствует подробная ин­
формация о ее продукции. Следует 
особо отметить узел фирмы Dell, на 
котором вы найдете диагностиче­
ские инструменты, информацию и 
драйверы для конкретных ноутбу­
ков. Не вызывает нареканий и Web- 
сервер Compaq. Базовая страница 
Gateway, как и WinBook, загружает­
ся довольно медленно, но на ней 
размещено множество обучающих 
материалов и вспомогательных фай­
лов. Всем изготовителям, как вы­
яснилось, необходимо усовершен­
ствовать документацию и сформу­
лировать рекомендации по подклю­
чению периферийных устройств и 
доступу к Интернету. Полные ре­
зультаты нашего исследования при­
ведены в таблице «Индекс техни­
ко-экономических показателей».

Ч Т О  П О Л У Ч А Е Т  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь ?
Рассмотренные нами машины с 
ЦП Celeron — типичные недорогие 
ноутбуки, а это означает, что их из­
готовители вынуждены были идти 
на компромиссы. Модель Compaq

(1800 долл.) содержит жесткий диск 
самой большой в данном обзоре 
емкости (3,9 Гбайт) и модульный 
отсек для накопителей, однако ее 
масса составляет 3,8 кг, а продол­
жительность автономной работы 
невелика из-за применения недоро­
гих гидридно-никелевых аккумуля­
торов. Машина Dell оснащена боль­
шим, 13,3-дюйм, экраном, удобным 
для презентаций, и защищена трех­
летней гарантией, однако ее цена 
составляет почти 2000 долл. Луч­
шим выбором среди моделей с 
процессором Celeron, особенно для 
тех пользователей, которым требу­
ется длительное время работы от 
батарей, по-видимому, станет ноут­
бук Gateway (1649 долл.), самый де­
шевый из представленных в обзо­
ре даже с факультативной ионно­
литиевой батареей (50 долл.). В ма­
шине установлен 2-Гбайт жесткий 
диск и были обнаружены неболь­
шие проблемы при переключении 
в режим ожидания и возобновле­
нии работы.

Ноутбук WinBook XL 300 TFT 
(1598 долл.) на базе ЦП К6-2 ос­
нащен жестким диском и экраном 
такой же величины, как и модель 
Gateway, но содержит 64-Мбайт 
ОЗУ и встроенный модем. Данная 
«трехшпиндельная» машина, удосто­
енная нашего отличия «Редакция 
советует» и признанная наиболее 
выгодной покупкой среди испы­
танных нами ПК, располагает дву­
мя указательными устройствами, 
удобной клавиатурой и может ра­
ботать от батареи в течение 3 ч.

Т Е Х Н О Л О Г И Я
«Мобильный» ЦП Celeron изготав­
ливается по 0,25-мкм технологии и 
работает с 66-МГц шиной. Процес­
сор состоит из ядра Pentium II, до­
полненного 128-Кбайт встроенным 
кэшем второго уровня, работаю­
щим на полной тактовой частоте 
процессора. Наличие столь быстро­
действующего кэша представляет 
собой большое преимущество. Бла­
годаря этому результаты трех моде­
лей с ЦП Celeron на наших тестах

Об авторах: Кейд Мец — старший автор PC Magazine. Рич Фиско — руководи­
тель проекта, Ануш Егиазарян — помощник редактора, ответственная за под­
готовку данного обзора.
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Ноутбук WinBook X L  300 T FT , удостоенный от­
личия «Редакция советует», обладает превос­
ходным сочетанием функциональных возмож­
ностей, производительности и цены. Модель 
X L  300 T FT , построенную на базе 300-М Гц ЦП 
К6-2 и оснащенную 64-Мбайт О З У , 1 2 ,1 -дюйм 
экраном T FT  и 2-Гбайт жестким диском, мож­
но приобрести за 1598 долл. Время работы 
от батарей было продолжительным и состави­
ло 3 ч 00 мин, а дорожная масса (3,9 кг) —  
средняя для недорогих ноутбуков. Эта «трех­
шпиндельная» машина оснащается также 
встроенным 56-кбит/с модемом V.90.

Лучшее соотношение производительность/ 
функциональные возможности среди изделий 
данной группы показала модель Dell Inspiron 
3500. В то же время это самая дорогая маши­
на (1949 долл.), но она обладает 13,3-дюйм 
экраном X G A  T FT , 3 ,1 -Гбайт жестким диском 
и хорошим временем работы от батарей —  ре­
зультат на тесте ZD  BatteryMark 2.0 составил 
3 ч 09 мин. Хорошие баллы получены и на дру­
гих тестах. Трехлетняя гарантия на Inspiron —  
самая продолжительная для данного обзора.

ф  D e l l  I n s p i r o n  3 5 0 0 1 9 4 9  д о л л .

© W i n B o o k  X L  3 0 0  T F T 1 5 9 8  д о л л .

© C o m p a q  A r m a d a  1 5 0 0 c 1 8 0 0  д о л л .

0  W i n B o o k  X L  2 3 3  D S T N 1 4 9 8  д о л л .

© G a t e w a y  S o l o  2 5 0 0 S E 1 6 4 9  д о л л .

Красным цветом выделен ноутбук, удостоенный отличия 
«Редакция советует».

ПО КАКИМ ДАННЫ М ОП РЕД ЕЛЯЛ СЯ 
ИНДЕКС
Мы расположили наименования моделей в по­
рядке, соответствующем их баллам произво­
дительность/функциональные возможности. 
Оценки Business Winstone и BatteryMark 2.0 
определяют 30% индекса технико-экономичес­
ких показателей. Условия гарантии учтены 
в 8%, а емкость жесткого диска, размеры эк­
рана и клавиатуры составляют 26% индекса.
В остальной части индекса учитываются такие 
характеристики, как разрешение при работе 
с собственным и внешним дисплеем, тип дис­
плея, быстродействие модема и дорожная 
масса.

были выше, чем у эталонной ма­
шины на базе Pentium II/233. Все 
модели, построенные на процессо­
ре Celeron и оснащенные 32-Мбайт 
ОЗУ, показали на тестах Winstone 
результаты на 12—18% выше, чем 
ПК WinBook с процессором К6-2. 
Однако, как и следовало ожидать, 
производительность ноутбуков с 
ЦП Celeron была значительно ни­
же, чем у первых моделей с 366- 
МГц ЦП Pentium II (Dixon), кото­
рый содержит 256-Кбайт встроен­
ный кэш, работающий с полной 
тактовой частотой ЦП.

Напряжение ядра процессоров 
К6-2 с частотой от 266 до 333 МГц 
ниже, чем у «мобильных» моделей 
Кб, при этом в них реализован на­
бор команд 3DNow! и обеспечена 
совместимость со 100-МГц шиной 
памяти. В машине WinBook на ба­
зе ЦП К6-2 применяется комплект 
микросхем Socket 7 и не могут 
быть использованы преимущества 
более скоростной шины, тем не 
менее ее результат на тесте Win­
stone был на 7% выше, чем у мо­
дели сопоставимой конфигурации 
на базе Pentium MMX.

В З Г Л Я Д  В Б У Д У Щ Е Е
Новые ЦП Pentium II предназначе­
ны для построения новых машин 
высокого класса, а процессоры Ce­
leron и К6-2 призваны заменить бо­
лее медленные Pentium MMX и 
Pentium II в недорогих изделиях. 
Однако последние два варианта ЦП 
будут выпускаться лишь до середи­
ны 1999 г. Фирма Intel объявила о 
выпуске 300-МГц ЦП Pen­
tium MMX, применяемого 
в таких портативных ПК, 
как Toshiba Portege 7020.

В 1999 г. компания AMD 
планирует выпустить ЦП 
Mobile Shaiptooth, вари­
ант К6-2 с встроенным 
256-Кбайт кэшем, рабо­
тающим на полной так­
товой частоте ЦП. Фир­
ма Intel противопоставит 
ему свой процессор Cop­
permine, изготавливаемый 
по 0,18-мкм технологии, 
с набором команд Katmai 
New Instructions и со­
вместимостью с 100-МГц 
шиной. Появление новых 
«мобильного» ЦП Cele­

ron и «мобильного» К6-2 открыва­
ет перед потенциальными пользо­
вателями заманчивые перспективы.

Compaq Armada 1500с
Celeron/300,1 2 ,1 -дюйм экран T FT , 3,9-Гбайт жест­
кий диск, 32-Мбайт SD RAM , масса 3,3 кг. Продол­
жительность работы от батарей: 2 ч 01 мин. Балл 
Winstone: 10,6. Реальная розничная цена 1800 долл. 
Houston; 281-370-0670; www.compaq.com.
К Е Й Д  М р Ц
Производительность ноутбука Com­
paq Armada 1500с чуть выше, чем у 
модели Gateway, но при этом он до­
роже на 150 долл. Его масса боль­
ше, время работы от батарей коро­
че, но он оснащен почти вдвое бо­
лее емким жестким диском, чем 
модель Gateway. Данная машина — 
единственная в нашем обзоре, в ко­
торую можно одновременно уста­
новить накопитель CD-ROM и две 
батареи (что, по-видимому, придет­
ся сделать, если принять во внима­
ние, что время работы от единст­
венной гидридно-никелевой бата­
реи ограничено 2 ч 01 мин). Обыч­
но фирма Compaq получает отлич­
ные оценки за сервис и надежность 
своих настольных ПК, однако в хо­
де нашего последнего опроса, про­
веденного среди владельцев ноутбу­
ков, компания получила одну оцен­
ку ниже среднего уровня (за надеж­
ность) и четыре средних балла.

Модель Armada довольно гро­
моздка: ее масса с адаптером сети 
переменного тока составляет 3,8 кг,
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а толщина — более 50 мм, но внут­
ри корпуса допускается одновре­
менная установка накопителя CD и 
НГМД. Вместо НГМД можно уста­
новить вторую батарею (186 долл.). 
Оба отсека PC Card и порты на за­
дней панели открыты и потому уяз­
вимы для механических поврежде­
ний. Однако машина фирмы Com­
paq оснащена эргономичной клави­
атурой и удобным для обслужива­
ния SVGA-дисплеем.

Функции управления энергопо­
треблением возложены на Windows, 
поэтому у пользователей нет необ­
ходимости обращаться к BIOS. Од­
нако переключить ноутбук в жду­
щий режим с сохранением инфор­
мации на диске можно только на­
жатием на кнопку; невозможно на­
строить машину на автоматический 
переход в этот режим по истечении 
некоторого периода пассивности.

Нам не удалось оценить табли­
цу, разъясняющую процесс инстал­
ляции, и восстановительный ком­

пакт-диск Compaq (компания не 
предоставила их нам), однако доку­
ментация, которую можно получить 
по Сети, была полезной. Гарантия 
на машину составляет один год.

Dell Inspiron 3500
Celeron/300,13,3-дюйм экран T FT , 3 ,1-Гбайт жест­
кий диск, 32-Мбайт S D R A M , масса 2,9 кг. Про­
должительность работы от батарей: 3 ч 09 мин. 
Балл Winstone: 10,0. Цена при прямых поставках 
1949 долл.
Austin, ТХ; 512-338-4400; www.dell.com.
К Е Й Д  М Е Ц
Dell Inspiron 3500 — самый доро­
гой среди ноутбуков, представлен­
ных в данном обзоре, но вместе с 
тем он обладает и наилучшими ха­
рактеристиками. Масса и толщина 
корпуса Inspiron меньше, чем у 
других рассмотренных нами изде­
лий, несмотря на то что машина 
оснащена 13,3- дюйм экраном TFT 
(самым большим в данном обзоре),
3,1-Гбайт жестким диском и проде­

монстрировала хорошие результаты 
на тестах производительности и 
продолжительности работы от бата­
рей. Однако в отличие от некото­
рых других моделей пользователю 
приходится менять НГМД на нако­
питель CD-ROM, и наоборот. В ис­
пытанном нами изделии не было 
модема (встроенный 56-кбит/с мо­
дем V.90 устанавливается за допол­
нительную плату 59 долл.), однако 
в остальном его можно считать об­
разцовым. Компания Dell была од­
ним из двух поставщиков ноутбу­
ков, получивших высшие оценки 
по всем позициям нашего опроса 
«Сервис и надежность».

В машине предусмотрено два пе­
редних отсека для накопителей: в 
одном размещается основная бата­
рея, а в другом устанавливаются 
различные сменные компоненты. 
Inspiron поставляется в комплекте 
с модульным НГМД и 24Х-накопи- 
телем CD-ROM, но можно приоб­
рести вторую батарею (129 долл.),

Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

Недорогие ноутбуки
Скорость кэша второго уровня более важна, чем 
размер кэша: самым быстрым процессором был 
Celeron со 128-Кбайт кэшем, работающим на пол­
ной частоте процессора. Он опередил Pentium II 
с кэшем L2, который обладает вчетверо большей 
емкостью, но работает со скоростью, вдвое мень­
шей, чем тактовая частота ЦП.

Балл ZD Business Winstone 99 отражает различия 
в общей производительности ПК. Жесткие диски 
и наборы графических микросхем ноутбуков не столь 
быстры, как у настольных компьютеров, что пред­
определило более низкий уровень оценок Winstone.

Более высокие баллы означают лучшую рдоизводительность. _ „  
Жирным шрифтом выделены первые места\каждой категории. 
Красным цветом выделено изделие, удостоенное отличия 
«Редакция советует». ,

Z D  Business 
Winstone 99

'  баллы

ZD
CPUM ark32
баллы

ZD
BatteryMark 2 .0
ч:мин

Compaq Armada 1500с (Celeron/300) 10 ,6  H ^ ^ H H H H H ■ М Н Я  606 2:01
Dell Inspiron 3500 (Celeron/300) 10,0 h h h h h h h h h ■ ■ ■ ■ 3:09
Gateway Solo 2500SE (Celeron/266) 1 0 ,5  шшшшяяшшшн а н я в  563 2:30
WinDook X L  300 T FT  (AMO K6-2/300) 9,0* шшшшшшшшшН Я  517 3:00......
WinBook X L  233 DSTN (Pentium MMX/233) 8,4* шшшшшшшшшЯ Н  404 3:00
Gateway Solo 2500SE Pll 2 3 3 **  (Pentium II/233) 9,9 H H I H ■ я н  610 5:13

*  С 32-Мбайт О З У . При тестировании со стандартным 64-Мбайт О З У  результат ноутбука на базе Ц П  A M D  составил 1 1 ,3 , а ноутбука на базе Ц П  Pentium M M X — 10,5. 
* *  Приводится для сравнения.

▲ Первые места на наших тестах Winstone 
заняли ноутбуки на базе «мобильного»
ЦП Celeron со 128-Кбайт кэшем L2, работа­
ющим на полной тактовой частоте процессо­
ра. Решающим фактором в данном случае

было быстродействие, а не емкость кэша 
(размер кэша некоторых других моделей 
был в два— четыре раза больше). Ионно­
литиевые батареи обеспечивали самое дли­
тельное время автономной работы на наших

В некоторых ноутбуках вместо более быстродейст­
вующей памяти SDRAM до сих пор используется 
память EDO DRAM, что также объясняет их более 
низкие результаты по сравнению с настольными 
машинами, построенными на таких же ЦП.

Среди ноутбуков испытанной нами группы чрез­
вычайной плотностью отличались результаты машин 
с процессорами на базе ядра Intel Pentium II — Ce­
leron или Pentium II. Разница между оценками са­
мого быстрого ПК на базе Celeron/300 (Compaq Ar­
mada 1500с) и взятой для сравнения модели на ос­
нове Pentium II/233 (Gateway Solo 2500SE) состави­

ла всего 7%. Ноутбук 
WinBook XL 300 TFT 
с ЦП AMD К6-2/300 ус­
тупил лидерам примерно 
15%, опередив лишь ма­
шину на базе Pentium 
MMX/233 — модель 
WmBook XL 233 DSTN.

Тест CPUMark32 отра­
жает различия между 
процессорами, их кэша­
ми и быстродействием. 
Машины на базе Celeron 
оснащаются 128-Кбайт 
встроенным кэшем, ра­
ботающим с полной так-

тестах. Особенно неудачный результат был 
показан машиной Compaq: время ее рабо­
ты от гидридно-никелевой батареи было 
примерно на час меньше, чем у других 
моделей.
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накопитель DVD (199 долл.) и на­
копитель Zip Drive (149 долл.). Кон­
струкция корпуса обеспечивает удоб­
ный физический доступ к опера­
тивной памяти и жесткому диску.

Модель Inspiron (дорожная мас­
са 3,3 кг) показала лучшее в обзо­
ре сочетание производительности и 
продолжительности работы от бата­
рей. Результаты ПК Compaq и Ga­
teway на тестах Winstone были чуть 
выше, а на тесте BatteryMark луч­
шим был ноутбук Dell (3 ч 09 мин).

Функции управления энергосбе­
режением работали вполне при­
емлемо. В отличие от большинства 
ноутбуков в Inspiron нельзя вводить 
параметры энергосбережения из 
различных интерфейсов Windows и 
BIOS, но, для того чтобы восполь­
зоваться всеми функциями, по- 
прежнему приходится переключать­
ся между Windows и BIOS. Мы не 
получили документацию для начи­
нающих пользователей и печатное 
руководство, однако информация

на диске была хорошо организован­
ной и оказалась полезной.

Gateway Solo 2500SE
Celeron/266,12,1-дюйм экран T FT , 2-Гбайт жест-^ 
кий диск, 32-Мбайт S D R A M , масса 3,2 кг. Про­
должительность работы от батарей: 2 ч 30 мин. 
Балл Winstone: 10,5. Цена при прямых поставках 
1649 долл.
N. Sioux City, SD; 605-232-2000; wm.gateway.com. 
К Е Й Д  М Е Ц
Модель Gateway Solo 2500SE пред­
ставляет собой усовершенствование 
и без того хорошего продукта. Как 
и большинство других изделий в 
данном обзоре, Solo имеет «трех­
шпиндельную» конструкцию, но од­
новременно это самый легкий из 
представленных в статье ноутбуков; 
производительность машины также 
была самой высокой, несмотря на 
то что она построена не на 300-МГц 
процессоре*, а на 266-МГц ЦП Ce­
leron. Из-за применения гидридно- 
никелевой батареи время автоном­

ной работы уменьшилось до 2 ч 30 
мин. За комплект ионно-литиевых 
батарей необходимо дополнительно 
заплатить 50 долл., но при этом 
продолжительность работы удваи­
вается. Компания Gateway — один 
из всего лишь двух поставщи­
ков ноутбуков, получивших высшие 
оценки в ходе нашего последнего 
опроса «Сервис и надежность».

Конфигурация ноутбука, если не 
принимать во внимание процес­
сор, в основном такая же, как и в 
прежних моделях. Масса изделия 
вместе с адаптером сети перемен­
ного тока составляет 3,6 кг, в его 
корпусе размещаются как жесткий 
диск, так и 20Х-накопитель CD- 
ROM. Характеристики клавиатуры 
и дисплея на активной матрице 
отличаются вполне приемлемым 
уровнем, а сенсорная панель удоб­
на в работе. (По желанию заказ­
чика данный компьютер может ос­
нащаться указкой.) Накопители на 
гибких и жестких дисках очень

товой частотой процессора. Этого оказалось доста­
точно, чтобы их результаты не уступали показате­
лям эталонного ПК Gateway на базе Pentium II/233 
с 512-Кбайт кэшем L2, расположенным вне кри­
сталла процессора и работающим на половинной 
частоте ЦП. Самым большим кэшем L1 оснащен 
ноутбук WinBook на базе К6-2/300 — 64 Кбайт 
по сравнению с 32 Кбайт в моделях Celeron и Pen­
tium II; машина также содержит 256-Кбайт кэш L2, 
расположенный вне кристалла процессора и работа­
ющий на частоте системной шины 66 МГц. Более 
низкая скорость кэша стала причиной того, что ма­
шина AMD К6-2/300 показала худшие результаты, 
чем две модели на базе 300-МГц ЦП Celeron.

Тест ZD BatteryMark 2.0 служит хорошей ме­
рой для определения полезного времени работы 
от батарей. Ионно-литиевые аккумуляторы по- 
прежнему обладают самым высоким электрохи­
мическим потенциалом среди батарей для ноутбу­
ков, что и подтверждается результатами двух ма­
шин фирмы Gateway. Портативный ПК Gateway 
на базе ЦП Celeron поставляется с гидридно-нике- 
левой батареей, в то время как эталонная машина 
с Pentium II оснащается ионно-литиевой бата­
реей. Поскольку ионно-литиевые батареи легче 
и компактнее, чем сопоставимые гидридно-никеле- 
вые устройства, то батарея в машине Pentium II 
имеет более высокую емкость, что обеспечивает 
вдвое большую продолжительность автономной ра­
боты, чем у тестового ноутбука.

Как проводились испытания
Мы тестировали все ноутбуки с Windows 98 
и 32-Мбайт ОЗУ. Перед тестированием мы прово­
дили подготовку компьютеров в соответствии 
со стандартной, общей для всех ноутбуков проце­
дурой начальной установки. Мы удаляли из на­
чальной конфигурации всех ноутбуков любые 
процессы и задания, за исключением Systray, Ex­
plorer и панелей управления графических плат. За­
тем выбирали максимальное допустимое разреше­
ние доя работы с собственным дисплеем машины 
(800x600 или 1024x768) в режиме с 65 536 цветами 
и мелкими шрифтами. Мы также отключали функ­
ции управления энергопотреблением. Жесткий 
диск дефрагментировался перед каждым запуском 
теста, а управление параметрами виртуальной па­
мяти возлагалось на Windows 98. При тестирова­
нии всех машин применялись предоставленные 
поставщиком графические драйверы. При работе 
с тестом ZD BatteryMark 2.0 мы устанавливали 
стандартные параметры энергосбережения: тайм­
аут НЖМД 2 мин (или ближайшее возможное 
значение) и скорость процессора Auto и Fast. Кро­
ме того, везде, где возможно, BatteryMark обраща­
ется к функциям Microsoft Advanced Power Mana­
gement для автоматизации процедур и предоставле­
ния необходимой информации.

Более подробную информацию об эталонных те­
стах ZD можно получить по адресу www.pcmag.com/ 
howwetested.
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С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

Ноутбуки
Ш
m

Тестируемые машины Compaq Armada Dell Inspiron Gateway Solo WinBook X L W inBook X L Gateway Solo
М аш ина, выбранная для сравнения 1500с 3500 5200SE 300 T FT 233 DSTN 5200SE Pll 233
■  Д А П Н Е Т
Цена рассматриваемой конфигурации, долл. ' 1800 (РР) 1949 (ПП) 1649 (ПП) 1598 (ПП) 1498 (ПП) 1899 (ПП)
Процессор Celeron/300 Celeron/300 Celeron/266 AMD K6-2/300 Pentium MMX/233 Pentium И/233
Характеристики ЖК-панели: размер, дюйм, и тип 12,1 TFT SVGA 13,3 TFT XGA 12,1 TFT SVGA 12,1 TFT SVGA 12,1 DSTN SVGA 12,1 TFT SVGA
Системная/дорожная масса, кг 3,3/3,8 2,9/3,3 3,2/3,6 3,4/3,9 3,4/3,9 3,2/3,6
Габариты (высотах ширинах длина), мм 53x305x239 36x315x249 302 x  292 x  236 51x3 10 x2 4 4 5 1x3 10 x2 4 4 48x292x236
Установл./маке. емкость системного ОЗУ, Мбайт 32/160 SDRAM 32/256 SDRAM 32/288 SDRAM 64/128 EDO DRAM 64/128 EDO DRAM 32/288 SDRAM
Емкость установленного пакетно-конвейерного 128 128 128 256 256 512
кэша L2, Кбайт
Указательное устройство Сенсорная панель Сенсорная панель Сенсорная панель Сенсорная панель, Сенсорная панель, Сенсорная панель

указка указка
Число «шпинделей» ! 3 ' 2 3 3 3 3.,.
Комплект микросхем Intel 440ВХ Intel 440BX Intel 430TX Intel 430TX Intel 430TX Intel 430TX
Набор графических микросхем Chips & Technologies NeoMagic MediaMagic NeoMagic MagicGraph Chips & Technologies Chips & Technologies NeoMagic MagicGraph

69000 256AV 128XD 6554 6554 128XD
Емкость, Мбайт, и тип графической памяти 2, SDRAM 2,5, SGRAM 2, DRAM 2, EDO DRAM 2, EDO DRAM 2, DRAM
Емкость жесткого диска, Гбайт 3,9 3,1 2 2 2 2
НГМД Заменяемый Заменяемый Встроенный Съемный Съемный Встроенный
Скорость накопителя CD-ROM 24X 24X 20X 20X 20X 20X
Тип батареи Гидридно-никелевая Ионно-литиевая Гидридно-никелевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая
Тип/цена, долл., 56-кбит/с (V90) модема Встроенный/вкл. Встроенный/59 PC Card/100 Встроенный/вкл. Встроенный/вкл. PC Card/100

в цену изделия в цену изделия в цену изделия
Гнезда микрофона/динамиков ■  □ ■  □
Гнездо линейный вход/выход ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■
Видеовход/выход NTSC □  □ □  □ □  ■ □  ■
Инфракрасный (lrDA)/USB-nopTbi 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2
Порты внешней клавиатуры/мыши Общий порт Общий порт Общий порт Общий порт Общий порт Общий порт
Круглосуточные консультации без выходных ■ ■ ■ □ □ ■
Стандартная гарантия на компоненты/сборку, год 1 3 1 1 1 1
Плата за обслуживание на месте эксплуатации, долл. N/A 149 (3 года) N/A N/A N/A N/A

Все ноутбуки оснащаются гнездами P C  Card (одним Type III или двумя Type II), стереодинамиками, микрофоном, гнездом CardBus и Zoomed Video. 
N /A —  неприменимо. Данный продукт не обладает такой характеристикой. Р Р  —  реальная розничная. П П  —  прямые поставки.

легко вынимаются с помощью от­
вертки, как и модуль памяти, до­
ступ к которому открывается че­
рез закрепленную винтом ниж­
нюю крышку корпуса ноутбука. В 
этой машине предусмотрен видео­
выход NTSC/Pal.

Результат ноутбука Solo, осна­
щенного 9,6-В гидридно-никелевой 
батареей (Solo может работать и от 
ионно-литиевой батареи с напря­
жением 14,8 В), на тесте Battery­
Mark составил 2 ч 30 мин; эталон­
ная модель Solo 2500 на базе ЦП 

Pentium II показала вре­
мя 5 ч 13 мин. Не лишена 
недостатков и реализация 
управления энергосбере­
жением: для перехода в 
режим ожидания с сохра­
нением данных в ОЗУ по­
требовалось 35 с, а режим 
ожидания с сохранением 
информации на диске не 
предусмотрен.

Документация оставила 
в целом хорошее впечат­
ление, но машине не хва­
тает «мастера», с помо­
щью которого можно бы­
ло бы установить соедине­
ние с Интернетом; нечет­
кой была и маркировка 
некоторых портов.

WinBook XL 300 TFT, 
XL 233 DSTN
WinBook X L  300 TFT: A M D  K6-2/300,12,1-дюйм 
экран T FT , 2-Гбайт жесткий диск, 64-Мбайт ED O  
DRAM , масса 3,4 кг. Продолжительность рабо­
ты от батарей: 3 ч 00 мин. Балл Winstone: 9,0 
(с 32-Мбайт О З У). Цена при прямых поставках 
1598 долл.
WinBook X L  233 DSTN: Pentium MMX/233,
12,1-дюйм экран D S TN , 2-Гбайт жесткий диск, 
64-Мбайт ED O  D R A M , масса 3,4 кг. Продолжи­
тельность работы от батарей: 3 ч 00 мин. Балл 
Winstone: 8,4 (с 32-Мбайт О З У). Цена при пря­
мых поставках 1498 долл.
Columbus, ОН; 800-651-4518; www.winbook.com. 
К Е Й Д  М Е Ц
Ноутбук WinBook XL компании 
WinBook — не выдающийся, но 
наделенный неплохими функцио­
нальными возможностями «трех­
шпиндельный» портативный ПК, 
постоянное снижение цены на ко­
торый изменило ситуацию на рын­
ке. Осенью 1998 г. в составе семей­
ства появился единственный в от-
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расли портативный ПК ценой ме­
нее 1000 долл., ориентированный 
на массового потребителя (модель 
на базе Pentium MMX ценой 999 
долл., продаваемая только через 
Web). Машина XL 300 TFT на ба­
зе «мобильного» ЦП AMD К6-2 
удостоена в данном обзоре отличия 
«Редакция советует». К достоинст­
вам ноутбуков WinBook следует от­
нести самые низкие цены для дан­
ного обзора, приемлемые показате­
ли производительности и хорошее 
время работы от батарей, хотя мо­
дель Pentium MMX несколько про­
игрывает из-за применения экрана 
с пассивной матрицей и двойным 
сканированием. Компания WinBook 
получила четыре средних балла и 
одну оценку ниже среднего (за про­
цент ПК, потребовавших ремонта) 
в ходе нашего последнего опроса 
«Сервис и надежность».

Фирма WinBook комплектует эти 
две машины 64-Мбайт ОЗУ, но при 
тестировании мы уменьшили ем­

кость памяти до 32 Мбайт, чтобы 
создать для всех ноутбуков равные 
условия. Производительность моде­
ли AMD с 32-Мбайт ОЗУ была хо­
рошей; результат, полученный при 
испытаниях со стандартной 64-Мбайт 
памятью, был наилучшим. Показа­
тели модели, построенной на базе 
Pentium MMX, с 32-Мбайт ОЗУ бы­
ли ниже средних, однако при рас­
ширении памяти до 64 Мбайт ре­
зультат оказался одним из самых 
высоких в данном обзоре.

Масса обоих изделий WinBook 
вместе с адаптером сети перемен­
ного тока составляет 3,9 кг, а тол­
щина корпуса — 51 мм. Обе маши­
ны проработали на наших тестах от 
ионно-литиевых батарей 3 ч. В ком­
плект поставки ПК входят как гид- 
ридно-никелевые, так и ионно-ли­
тиевые батареи; имеются в продаже 
модели, оснащенные только гид- 
ридно-никелевыми батареями (на 
150 долл. дешевле), а модели, пред­
назначенные для работы исключи­

тельно от ионно-литиевых батарей, 
не выпускаются. Функции управле­
ния энергосбережением оценены 
как средние: для возврата в среду 
Windows из режима ожидания с со­
хранением данных в ОЗУ нам по­
требовалось почти 20 с; нельзя из­
менить содержимое BIOS из интер­
фейса энергосбережения Windows, 
хотя параметры Windows имеют при­
оритет перед настройками BIOS.

Обе модели содержат встроен­
ный 56-кбит/с модем V.90 и осна­
щены ТВ-выходом. НГМД и 2- 
Гбайт жесткий диск можно снять с 
помощью отвертки, но нельзя за­
менить на другие компоненты. В 
машине WinBook на базе ЦП AMD 
предусмотрены как сенсорная па­
нель, так и указка, пользоваться 
которыми можно одновременно.

Исчерпывающая документация 
и восстановительный CD фирмы 
WinBook производят очень хоро­
шее впечатление.

Proliant 3000
сервер масштаба отдела

Др двух процессоров 
Intel® Fentium®n 350/ 400/ 450 Milt 

или
до двух процессоров Intel® Pentium® Ш 
с кап памятью второго уровня 512 КБ; 
ОЗУ 64/128/ 256 МБ (4Ш) ЕСС SDRAM; 
До 8 жестких дисков «горячей замены» 

с двухканальным контроллером 
UltraWkfe SCSI-3 (Ultra2 SCSI ready) 

общ ей емкостью до 109,2 ГБ; 
Максимальный объем вишней дисковой 

памяти до 1,5 ТБ,
Сетевая карта 1Q/100TX;

GDD 24хили 32х;
Слоты-5 Р(ДЗ Ю /ISA.

Proliant 400
сервер для рабочих групп

Процессор 
Intel® Pentium® П 350/ 400/ 450 МГц 

с кэш памятью второго уровня 512 КБ; 
ОЗУ 64 МБ (386 МБ) ВСС SDRAM; 

Одноканальный контроллер 
WtdeUItra2 SCSI; 

Максимальная емкость внутренних 
жестких диске® 273 ГБ (3x9,1 ГБ); 

Максимальный объем внешней дисковой 
памяти 891Д1Б ((7хЩ ГБ)х7); 

Сетевая карта Ш/100ТХ; 
CDD32x;

Слоты -  ЗЮ , 1PQ/ISA, 1 ISA, 1 AGP.

p e n t i u m l l
■ p r o c e s s o r  JU L .

Compaq ProLiant 
3000 и 400

Н а ш и  п а р т н е р ы :
Ламлайт 
НПЦ «Интелком»
Шарк
ООО «ФастКом и Ко»
ТОО «Президент-Агентство» 
NetSL
Сана Компани 
Сервис-центр

(095) 790-4635/36/37/38 г. Москва 
(095) тел/факс: 515-6212,515-5291 г. Москва 
(095) 234-1783,234-1782 г. Москва 
(095) 195-9896, тел/факс: 198-3927 г. Москва 
(8452) 517-556, (84511) 69-594 г. Энгельс 
(8152) 476-588, факс (8152) 458-988 г. Мурманск 
(3952) 343-309,343-313 г. Иркутск 
(4242) 421-225 г. Южно-Сахалинск

В XX веке уровень развития страны оценивался уровнем развития сети железных дорог. В XXI веке он 
оценивается уровнем развития компьютерных сетей. От выбора локомотива зависит, с какой скоростью и 
сколько вагонов он сможет повезти. От выбора сервера зависит скорость доступа пользователей к 
информации и то, сколько пользователей он сможет эффективно поддерживать в сети.

Оптовые поставки:
Тел.: (095) 907-1101, 907-1065, 
Факс: (095) 903-5995 
E-mail: rsi@rsiru 
http://www.rsi.ru/compaq

D ISTR IB U TO R  COM PANY

C O M P A Q

http: / / w w w .com paq.ru
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К а к  у л у ч ш и т ь  р а б о т у

вашего ПК
Конфликтующие друг с другом про­

граммы, нарушение связи с Интерне­
том, а подчас и безнадежное зависа­
ние компьютера — и это инструмент 
для повышения эффективности труда? 
Что ж, эту беду можно исправить. Сотрудникам 

лаборатории PC Magazine Labs регулярно прихо­
дится сталкиваться с различными проблемами. На 
основании полученного опыта мы предлагаем ва-

РС Magazine, Vol. 18, No. 4, p. 112

Д е с я т ь

шему вниманию практически проверенные сове­
ты, с помощью которых вам удастся устранить 
или обойти неисправности, а возможно, и просто 
«приручить» ваш компьютер. Мы поможем повы­
сить быстродействие машины, настроить внешний 
вид Windows по вашему вкусу, определить причи­
ны системных сбоев, улучшить качество соедине­
ния с Интернетом и сделать многое другое. Из 
нашей статьи вы узнаете, как устранить самые до­
садные недостатки Windows и сделать эту систе­
му более надежной и удобной.

главных поветов по оаботе п П К
1 .  Делайте резервные копии. Копирование . 
всего жесткого диска вряд ли целесообразно, 
но обязательно убедитесь в наличии резервных 
копий всех файлов данных, файлов настройки, 
Реестра и файлов конфигурирования прикладных 
программ. Не ограничивайтесь одноразовым ко­
пированием, пусть это станет вашей привычкой.
2. Убедитесь, что у вас есть дискеты начальной 
загрузки Windows, в которых отражены все по­
следние изменения в системе (Control Panel I 
Add/Remove Programs I Startup Disk). Позаботь­
тесь также о том, чтобы иметь под рукой копии 
всех драйверов устройств.
3 .  Запишите имена пользователей и пароли 
на листе бумаги и сохраните его в надежном 
месте. Если вы забудете пароль Windows,

то вам не удастся узнать его из файла, храня­
щегося в П К. 7
4. Не следует изменять содержимое Реестра 
Windows, если вы уже не имеете некоторый опыт 
работы с этим компонентом системы. Даже если 
вы знакомы с Реестром, следует быть чрезвы­
чайно осторожным и не отвлекаться от стоящей 
перед вами задачи, иначе вы рискуете серьезно 
повредить систему.
5. Мы не забыли упомянуть о необходимости - 
сделать резервные копии файлов, хранящихся
в вашем ПК?
6 .  Выделите разделы на* жестком диске. Разме­
стите файлы данных на специальном томе, отдель­
но от операционной системы и программ. Размести­
те на отдельном жестком диске и копию операцион­

ной системы: это значительно упростит резервное: 
копирование и повторную инсталляцию программ.
7 .  Приклейте ярлычок с серийным номером 
программы к компакт-диску или напишите этот 
номер нестираемыми чернилами на самом CD 
(со стороны этикетки!).
8 .  Если вы подключены к сети, держите под ру­
кой копии' всех сетевых параметров (IP-адрес, 
имя домена, шлюз, установочные параметры се­
тевой платы и т. д.).
9. Не исправляйте того, что не сломалось.
Не открывайте корпус ПК и не модернизируйте 
операционную систему и прикладные программы, 
если у вас нет веской причины для этого.
1 0 .  Еще раз серьезно предупреждаем о том, 
как важно делать резервные копии файлов.
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Как улучшить работу
вашего ПК

УС К О Р F. Н И Е РА БОТ Ы W i N DOWS

я  К
My Computer 3#Пор£у{А1 Connect to the Mic/osoft Ti

л  й  Ш ш |И
|N iP < №  ® 7:40 РМ

Наведите порядок 
на панели задач
Вы заметили, что в последнее время 
на панели задач (System Tray) рядом 
с часами появилось множество других 
элементов? Windows может получать 
от программ указания на загрузку пик­
тограмм в эту область, чтобы дать 
возможность пользователю судить 
о состоянии задачи или выполнять 
операции щелчком правой или левой 

клавиши мыши по пиктограмме. Это удобно, но если данный прием 
используется слишком часто, то при запуске системы загружается че­
ресчур много программ, что может замедлить работу ПК.

некоторых программах предусмотрен 
удобный способ наведения порядка на пане­
ли задач. Щелкните правой клавишей мыши 
на пиктограмме программы внизу экрана, 
и вы увидите, удастся ли вам удалить ее.

Ч
§  Sound Blaatar 16 ‘ I
j |  Startup i t
|) Virtual Key S

M i i H y f i

.Microsoft Fnd Fast 
t Microsoft Offic* Fast Slat 
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Если вы работаете 
с Windows 95:
Обратитесь к папке Windows\Start- 
Menu\Programs\StartUp в утилите 
Windows Explorer (Проводник). В ней 
вы можете добавлять или удалять 
программы для начальной загрузки.

Если вы работаете с W indows 98:
Обратитесь к меню Start I Programs I Acces­
sories I System Tools I System Information. 
Затем выберите из меню пункт Tools I Sys­
tem Configuration. Щелкните на закладке 
Startup. Отмените выбор программ, которые 
не следует загружать при запуске системы.

Batfsbji £*  tfaw U*tr .................................................................
j^E H aP otew

Hi RunOnca 
_J RunOncaEx

! Hi RunServicesOnce Щ 
1 1 $  23 Scraan Savers Щ 
I ' SI Ш SETUP

[ S i ShatedDLLs * “ 
SB ShateOLLs 

1 1 Ж Hi Shal Extension,
<1 . A ft .

S&IDafau») (value not «at)
0gLoadPowarPiofla <ЯигкЯ32ема powrprofAJ-oadCurrantPwrScharne" 
SsNDPS "CAWINDOWS\SYSTEM\dpmvr32.exe"
MRaalTiaji "CVProgram Files\Real\RealPlayer\RealPlayexe SYST... 
gScanflsgntry "C:\WINOOWSStcantagw.en*/autorun" 
йЯ SystamT ray "SysTray.Exs"
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jaVtacomEXE ■■C:\ProgiamFJesVMoAfeeWiiusScanWSECOMR EXE" 
i*3Vthwn32EXE T:\PfogmFlat\McAfaeWirusS canWSKWIN32 EXE"

Если в папке Startup нет нужной програм­
мы, то обратитесь к Реестру. Выберите 
пункт меню Start I Run (Пуск I Выполнить) 
и наберите на клавиатуре regedit. Перей­
дите к разделу H KEY_LOCAL_M ACHINE\
Software\Microsoff\Windows\CurrentVersion. Отыщите ключ Run, в котором содержится несколько строк —  
программ, загружаемых Windows. Вы можете удалять ключи по своему усмотрению.

Перезагрузка W indows 
без перезапуска компьютера
При необходимости перезапустить Windows мож­
но сократить процедуру перезагрузки, которая 
может быть довольно длительной. Запустите 
Notepad (Блокнот) и введите с клавиатуры:

0 E X I T

Сохраните файл под именем C:\Windows\Desk- 
top\Restart.bat. Пиктограмма файла появится 
на «рабочем столе». Щелкните на пиктограмме 
правой клавишей мыши; выберите пункт Pro­
perties, затем закладку Program. Убедитесь, 
что активизирована функция «Close on Exit» 
(Закрыть при выходе). Щелкните на кнопке 
Advanced (Расширенные возможности) и убе­
дитесь, что выбран режим M S-DOS, а функция 
выдачи на экран предупреждения «Warn before 
entering M S-DOS mode» (Предупреждать о пере­
ходе в режим M S-DOS) отменена. Щелкните 
на кнопке ОК, чтобы закрыть оба диалоговых 
окна. Будет сформирована вторая пиктограмма 
(Restart.pif). Всякий раз, когда нужно переза­
пустить Windows, дважды щелкните мышью 
на этой пиктограмме.

Как навести порядок в папке Temp
Удалите временные файлы из папки C:\Win- 
dowsYTemp, которые занимают место на диске 
и могут замедлить начальную загрузку системы. 
Дополните файл Autoexec.bat строкой

d e l  С  s \ W i n d o w s \ T e m p \ * . t m p > n u l

и временные файлы будут удаляться всякий 
раз при запуске компьютера. Если вы работаете 
с Windows 98, то можно запустить утилиту Sys­
tem Configuration Utility, щелкнуть на файле 
Autoexec.bat и кнопке New (если файла Auto­
exec.bat не существует) или Edit (если файл 
имеется), вставить строку, а затем активизиро­
вать ее. В Windows 95 файл Autoexec.bat обыч­
но находится в корневом каталоге на диске С:. 
Откройте его в Windows Notepad и внесите необ­
ходимые изменения.

Использование утилиты Tw eak UI 
для ускорения работы Windows
Tweak UI —  утилита, располагающая несколькими 
полезными функциями для ускорения работы Win­
dows и эффективными средствами настройки «ра­
бочего стола». Утилита UI находится на компакт- 
диске Windows 98 в каталоге Tools\Reski1\Powertoy\ 
Tweakuijnf; пользователи Windows 95 могут загру­
зить последнюю версию программы по адресу

www.microsoft.com/windows/downloads/contents/wutoys/ 
nttweaui/default.asp. Утилита автоматически инстал­
лируется в качестве апплеты Панели управления.
• Воспользовавшись закладкой Boot утилиты 
Tweak UI, можно запретить автоматическое выпол­
нение ScanDisk при начальной загрузке, что еще 
более ускоряет данную процедуру.
• Еще один способ повысить быстродействие си­
стемы с помощью Tweak UI —■ это отменить выбор

всех отмеченных элемен­
тов под закладкой Para­
noia, в результате чего 
очищаются такие области 
системы, как папка Docu­
ments (Документы) 
и предыстория Inter­
net Explorer (в нача­
ле сеанса).
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М еню S ta rt
Для настройки меню Start (Пуск) щелкните правой 
клавишей мыши на панели задан и обратитесь к раз­
делу Properties I Start Menu Programs I Advanced. По­
скольку все ссылки в папках Start Menu и Programs 
представляют собой всего лишь ярлыки файловой 
системы, то ими можно манипулировать так же, как 
любым другим элементом файловой иерархии. В ок­
не должна отображаться только папка Programs. По­
местите ярлыки часто используемых программ в это 
окно; они появятся в меню Start выше пункта Pro­
grams, что обеспечит удобный доступ к ним.

Пользователи IE4 или Windows 98 могут реорга­
низовать элементы меню и группы, просто щелкая

левой клавишей мыши на кнопке Start и перемещая 
элементы внутри групп программ и между ними. Не­
достаток такого подхода заключается в том, что по­
сле реорганизации элементов меню Start отменяется 
их автоматическая сортировка. Простой способ ис­
править положение —  воспользоваться предлагае­
мой редакцией PC Magazine утилитой MenuZap, по­
лучить которую можно по адресу wm.hotfiles.com.

Работая с содержимым папок Start Menu и Programs, 
необходимо помнить о том, что перемещать в эти пап­
ки следует только ярлыки, но не сами программы;

ню вы обнаружите пункт Send То (Отправить), из кото­
рого выпадает список ссылок на конкретные програм­
мы и устройства. По умолчанию приводятся ссылки 
на НГМ Д, почтовую программу Windows и, возможно, 
Briefcase (Портфель). К этому списку можно добавить 
новые программы, что может быть очень удобно для 
управления файлами и папками. Вот как это делается.

Откройте в Explorer папку C:\Windows\SendTo.
В ней вы обнаружите ссылки, содержавшиеся в ме­
ню Send То. Удалите лишние ссылки и добавьте но­
вые, нужные вам.

Настройка меню Send То
Если щелкнуть правой клавишей мыши на пиктограм­
ме Windows Explorer, то в появившемся на экране ме­

Как совместить Панель управления 
с меню S ta rt
Откройте Explorer в папке Start Menu, щелкнув пра­
вой клавишей мыши на кнопке Start и выбрав пункт
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Explore. Щелкните правой клавишей мыши 
на свободной области в правом подокне 
и выберите пункты New и Folder. В поле 
для имени введите следующую строку: 
Control Panel.{21ЕС2020-ЗАЕА-1069-A2DD- 
08002B30309D}

Похожие каскадные меню можно стро­
ить для принтеров и соединений Dial-Up 
Networking, выполнив ту же процедуру 
со следующими именами папок: 
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE- 
08002B30309D}
Dial Up Net.{992CFFA0-F557-101A-88EC- 
00DD010CCC48}

Быстрый запуск
Меню Start —  превосходное место 
для размещения программ, но несколько 
наиболее часто используемых программ 
проще и удобнее запускать из линейки 
Quick Launch (Быстрый Запуск). Quick 
Launch —  расширение интерфейса Win­
dows, инсталлируемое IE4 и Windows 
98. По умолчанию IE4 размещает на ин­
струментальной линейке ссылки на IE, 
Outlook Express, каналы, а также кнопку 
под названием Show Desktop (Показать 
«рабочий стол»), служащую для пока­
за ярлыков всех программ. Любые 
из этих ссылок можно удалить, щелк­
нув на них правой клавишей мыши 
и выбрав пункт Delete. Чтобы доба­
вить к инструментальной линейке но­
вые ссылки, переместите на нее яр­
лыки (с «рабочего стола» или из па­
пок) с помощью мыши. Постарайтесь 
не помещать на линейку Quick 
Launch слишком много ярлыков; это 
может замедлить начальную загруз­
ку системы.

Как улучшить работу
вашего ПК

Ш агайте правой
Нажмите вместо левой правую клавишу мыши. По­
сле отпускания клавиши выполняемое по умолча­
нию действие будет выделено жирным шрифтом, 
но при желании вы можете переместить, копировать 
или создать ярлык.

Настройка панели задач
Пользователи IE4 и Windows 98 могут дополнить па­
нель задач новыми инструментальными линейками 
и другими привычными компонентами. Щелкните пра­
вой клавишей мыши на пустом участке панели задач 
и выберите из меню пункт Toolbars (Инструменталь­
ные панели). С его помощью можно вставить список 
ссылок Links из перечня любимых узлов IE4, саму ад­
ресную панель IE4, ярлыки с «рабочего стола» и да­
же целиком новые инструментальные линейки.

Утилита Tw eak UI
Tweak UI —  весьма эффективная утилита для более глубокой 
настройки «рабочего стола». Она находится на компакт-диске 
Windows 98 в каталоге \Tools\Reskit\Powertoy\Tweakui.inf. Пользо­
ватели Windows 95 могут загрузить последнюю версию про­
граммы из узла по адресу
www.microsoft.com/windows/ 
downloads/contents/wutoys/ 
nttweaui/default.asp.

С ее помощью можно 
отключать анимационные 
изображения, более плавно 
прокручивать экран и выпол­
нять другие операции, со­
бранные под закладкой General 
(Общие).

С помощью закладки IE4 
можно отключить Active Desk­
top, очистить список введенных 
с клавиатуры указателей URL, удалить папки Favorites 
и Documents из меню Start.

Закладка Desktop служит для размещения на «ра­
бочем столе» специальных пиктограмм, таких, как MSN 
и Internet Explorer.

□ ck the program you want to use to open the fito 
'm04d1r4.bmp'
If the program you want is not in the 1st. icSck Other.

Изменение привязки файлов
Знакомо ли вам чувство досады, возникающее, когда только что полученный файл с изображением 
открывается не в любимом вами графическом редакторе, а в программе Microsoft Paint или Lview Pro?

Во избежание подобных неприятностей в дальнейшем, выберите 
в программе Explorer файл того же типа, что и файл, привязку 
которого вы хотите изменить. Нажмите на клавишу Shift, щелк­
ните правой клавишей мыши на выбранном файле и выбери­
те пункт Open With (Открыть с помощью). В появившемся на эк­
ране диалоговом окне выберите программу, которую следует 
использовать для открывания файлов данного типа. Отметьте 
пункт «Always use this program to open this file» (Всегда исполь­
зовать выбранную программу), щелкните на кнопке ОК, и дело 
сделано.

^«oose the program you Want to use
■ n e t s c a p e H I
□ n e t s t u ~i
■ n o t e p a d
Ж  notes
B p h o t o s h p H
Hlpowerpnt
□Program . 1 1

F 7 jftlways i i »  this program to open this

С

Где получить совет — 
лучшие узлы Web

► BuglMet
www.bugnet.com
Обширный набор бесплатных и подписных услуг, 
ориентированных на предоставление информа­
ции об ошибках, содержащихся в Windows, 
и их устранение.

► ZDlNlet Help (ZDHelp.com)
wwwidhelp.com/zdheip/win_heip/win_hefp.btmi.com 
В разделе Windows содержатся рекомендации, ма­
териалы, доступные для загрузки из сети, утилиты 
и советы для устранения любых неполадок, свя­
занных с Windows 95 и 98.

► Windows Annoyances
www.annoyances.org
Решения для Windows 95 и 98. Предназначены 
в основном для пользователей со средним и вы­
соким уровнем подготовки.

► WinFiles.com
www.winfiies.com
На этом узле собрано все, что может потребовать­
ся пользователю Windows, —  от общих рекоменда­
ций и описания приемов работы до последних вер­
сий драйверов и условно-бесплатных программ.

► Microsoft Online Support
www.support.microsoft.com 
Обращайтесь на узел Microsoft, на котором содер­
жатся сведения обо всех продуктах фирмы.
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щщ
Generalj Security] Content) Connection*] Program* Advanced ] 

Setting*:

В  Show friendly http error messages 
0  Notify when downloads complete
□  Disable script debugging
П  Show channel bar at startup frf Active Desktop is off)
□  launch Channels in full screen window
□  Launch browser in full screen window 
В Use inline AutoComplete in integrated shell 
Q  Show friendly URLs
□  Use smooth soaing
□  Enable page transitions

Q  Enable page hit counting 
П  Enable offline items to be 
□  Show welcome message each time I log 
Q  Show Internet Explorer on the Desktop 
Ш  Underline inks 

О  Always

Запускайте IE  в отдельном процессе
Если вы работаете с Windows 98 или запускаете IE4 
в среде Windows 95, то могли заметить, что иногда 
сбой IE может привести к краху всей системы. Это 
происходит потому, что после инсталляции Windows 
Desktop Update (это означает замену оболочки Win­
dows на IE) программа Windows Explorer выполняется 
в одном процессе с IE. В этом случае сбой IE приво­
дит к краху всей системы.

Во избежание таких неприятностей необходимо 
предусмотреть, чтобы IE и Windows Explorer выполня­
лись в отдельных процессах. Специалисты Microsoft 
предупреждают, что это может привести к понижению 
общей производительности, но зато ваша система 
больше не будет зависать столь часто из-за сбоев браузера, и мы считаем данный подход разум­
ным компромиссом.

Обратитесь к разделу Internet Options (в меню View браузера IE4 и в меню Tools IE5) и щелкните 
на закладке Advanced. Перейдите к разделу Browsing. Выберите пункт Browse in a New Process (За­
пуск браузера в новом процессе), отметив кнопку-флажок. Затем щелкните на кнопке ОК, закройте 
IE4 и перезапустите браузер заново.

I Cancel

Зависание утилиты D U N  при попытке установить соединение
Чаще всего от этого страдают пользователи Windows 95 0SR2, работающие с браузером IE4. 
Причина сбоя —  в конфликте между функцией View Details (Просмотр сведений) утилиты 
Dial-Up Networking (DUN) и браузером IE4, работающим в качестве оболочки Windows. Чтобы 
исправить эту документированную ошибку, необходимо заблокировать функцию View Details 
в модуле DUN или деинсталлировать компонент Windows Desktop Update. Прежде 
всего сделайте ярлык для вашего соединения DUN 
и поместите его на «рабочий стол». Соединение 
можно обнаружить в папке DUN, находящейся 
в разделе My Computer. Установите соединение 
с Интернетом, воспользовав-

Status: Verifyinfl user name and 
password...

шись новым ярлыком.
Обратитесь к компоненту 

Start I Programs I Acessories I 
Dial-Up Networking. В меню View 
отмените выбор Details, выбрав 
другую форму отображения, на­
пример Large Icons.

При необходимости деинстал­
лировать Windows Desktop Update 
откройте апплету Панели управ­
ления Add/Remove Programs, щелк­
ните на Internet Explorer 4.0, затем на кнопке 
Add/Remove.

В диалоговом окне Active Setup браузера IE4 
щелкните на кнопке «Remove the Windows Desktop 
Update component, but keep the Internet Explorer 4.0 
Web browser» (Удалить ком' 
понент Win-

r Uni^
С  &dd a component to Internet Explorer.

InstaS/UnmstaH j Windows Setup ] Startup Dtik |
Towtalanewpmgremfmn.aftoppydiske.CDflOM
drive, cicklnstal.

L lnstat..

Internet Explo.er 4,0  Active Setup

dows Desk­
top Update, 
но сохранить 
Web-браузер 
Internet Ex­
plorer 4.0).

Window*. Toremoveapt«4 W®® j j .

Add/Remove.

Помоги себе сам
Вряд ли вам удастся полностью застраховать себя 
от краха системы, но несколько приемов при работе 
с компьютером, направленных на повышение безопас­
ности, сведут к минимуму вероятность сбоев и при­
чиняемый ими ущерб. Сбой может возникнуть в ситу­
ации, когда операционная система или прикладная 
программа ожидает какого-либо события, но вместо 
него происходит иное событие, например когда про­
грамма обращается к CD или гибкому диску, который 
был вынут перед выполнением операции сохранения 
данных. Мы предлагаем вам несколько советов, кото­
рые помогут избежать аварийных отказов.
1 .  Всегда соблюдайте установленный порядок вы­
ключения ПК. В ходе работы Windows создаются 
временные файлы, которые необходимо закрыть пе­
ред выключением машины. Если просто щелкнуть 
тумблером «Сеть», то эти файлы остаются безнад­
зорными. При этом возникает не только опасность 
потери несохраненны  ̂ данных, но и угроза оставить 
неудачно составленную программу в непригодном 
для использования состоянии.
2. При работе с утилитой Dial-Up Networking (DUN) 
не отсоединяйте физически телефонную линию
от ПК до разрыва соединения. Некоторые приклад­
ные программы, использующие DUN, составлены та­
ким образом, что Windows может зависнуть, ожидая 
сигнала с СОМ-порта.
3 .  Выполняйте апплету ScanDisk в процессе на­
чальной загрузки, если это нужно для корректного 
функционирования вашей машины.
4. Храните файлы данных и операционную систему
в разных разделах жесткого диска. В таком случае дан­
ные не будут потеряны, если произойдет сбой Windows, 
после которого придется заново инсталлировать ОС.

Как выяснить причины сбоя IE
Вы работаете с браузером Internet Explorer? Случа­
лось ли вам видеть сообщение об ошибке «IEXPLORE 
caused an invalid page fault in module Kernel32.dll»? 
(Программой IEXPLORE допущена ошибка обращения 
к несуществующей странице в модуле Kernel32.dll?)

Одна из наиболее вероятных причин его появле­
ния —  наличие на «рабочем столе» по крайней мере 
одной динамически подключаемой библиотеки (DLL —  
тип программного файла). Если это так, то вам, 
по всей вероятности, не удастся увидеть этот файл, 
поскольку по умолчанию Windows не отображает та­
кие файлы. Чтобы сделать их видимыми, откройте 
раздел My Computer, дважды щелкнув на нем клави­
шей мыши. Выберите меню View, затем пункт Options 
или Folder Options, в зависимости от версии Windows. 
Под закладкой View вы обнаружите пункт «Show all 
files». Выберите его. После щелчка на кнопке ОК вы 
можете увидеть несколько новых файлов, некоторые 
из них с расширением DLL. Присвойте каждому фай­
лу новый тип расширения или переместите его.

7Т"
■ \

■
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Как сменить выбираемый 
по умолчанию браузер
Выбираемый по умолчанию браузер может 
стать источником досадных неприятностей, 
особенно если вы меняли свои предпочтения 
в ходе войн браузеров. По щелчку на HTML- 
файле в Windows Explorer, а иногда даже 
по ссылке на странице, уже находящейся 
перед вашими глазами, может быть открыт 
совсем не тот браузер, который вы ожидали. 
Как браузеры Microsoft, так и Netscape мо­
гут проверить, какой браузер используется 
по умолчанию, и предложить себя в качестве 
такового. В продуктах обеих компаний пред­
усмотрена возможность отключения этой про-

Что делать при отсутствии 
модуля деинсталляции
Итак, вы хотите деинсталлировать программу, 
но по какой-то непонятной причине в ней 
не предусмотрена процедура деинсталляции.
Не следует просто удалять каталог, в котором 
содержатся файлы программы. Серьезно рас­
смотрите возможность приобретения модуля 
деинсталляции от стороннего поставщика, напри­
мер Norton CleanSweep фирмы Symantec, цена 
которого обычно составляет от 20 до 40 долл.

Как правильно
деинсталлировать программы
1 .  Во многих программах имеются собственные 
модули деинсталляции, как правило, доступные из 
группы данной программы в меню Start или аппле­
ты Add/Remove Programs Панели управления. Как 
правило, таким методом удается избавиться от 
программы.
2. В процессе деинсталляции Windows обычно 
не удаляются пользовательские файлы, в том чис­
ле файлы конфигурирования, формируемые про­
граммой на основе данных, вводимых пользовате­
лем. Основной признак того, что эти файлы не бы­
ли удалены, —  сообщение «Some elements could 
not be removed» (Невозможно удалить некоторые 
элементы).
3 .  После завершения деинсталляции откройте Ex­
plorer, обратитесь в инсталляционный каталог про­
граммы в поисках любых файлов, которые вам хо­
телось бы сохранить, затем 
переместите или удалите этот 
каталог. Чтобы узнать перед 
началом деинсталляции, где 
находится каталог програм­
мы, щелкните правой клави­
шей мыши на ее ярлыке и 
выберите пункт Properties.

: СЭ Gl**
| ф-СЗМи<#7 I ВВ А МУ Document*
I В  О  Program fites
; s Q  Accessories
j | fj! Cl Chatj ш -D Common fito*! i - 
i I p  *  i i #®w -. Q Microsoft Batch 98 

D  NatMeeting 
! ! (Ш ® Netscape! I ! Communicatot
I ! j e-Ouse.*
I 5 j s-€slj-® archive j~® Cache 

Q Mai 
bQh***

FlaFaUat 
Fite Folder 
Fie Folder 14KB Microsoft HTML Doc.. 100KB DB Fie 16KB DB fito 1KB ADL Instant Messan.. 2KB JSctipt Script fito 8KB HSTfib 2KB JSctipt Script Fie 16KB DB fito 11KB DB fito

12Л2/9В 11:52 PM 12/12/9811:52 PM 12/12/9811:52 PM 12/12/9811:52 PM 12/12/9811:53 PM • 12Л2/9В 11:53 PM 12Л 2/9811:53 PM 12/12/9811:52 PM 12/13/98942AM 12/12/9811:53 PM 12/13/98 942AM 12/13/98942AM 9/28/98 2:07 AM
P  lntemet Explorer *horid check to *ee whether it

Р П .

j верки, и тогда возникает проблема: как заново 
| разрешить проверку, если в дальнейшем вы за- 
I хотите сменить используемый по умолчанию 
| браузер?

Если вы работаете с Netscape Communicator 
4.x, то убедитесь, что Communicator и все его 

j компоненты закрыты. Обратитесь к каталогу пер- 
| сонального профиля (обычно это C:\Programfiles\
! Netscape\Users\Profilename). Откройте файл Prefs.js 

в программе Notepad (Блокнот) и измените значе­
ние параметра user_prefС browser, wfe.ignore_def_ 
check") с «true» на «false». Сохраните файл 
и выйдите из редактора. При следующей загрузке

Communicator или любого его компонента 
вы вновь получите запрос о том, хотите ли ис­
пользовать его в качестве браузера, выбираемого 
по умолчанию.

В Internet Explorer эта процедура выполняется 
довольно просто. Откройте в IE3 или IE4 окно In­
ternet Options или Options, выбрав соответствую­
щий пункт меню View (в IE5 Internet —  пункт меню 
Tools). Под закладкой Programs щелкните на кноп­
ке-флажке с надписью «Internet Explorer should 
check to see if it is the default browser» (Проверить, 
выбран ли Internet Explorer по умолчанию). Если 
это не так, то от программы поступит запрос, сле­
дует ли выбрать IE по умолчанию.

4. Часто случается, что после деинсталляции 
программы запись о ней сохраняется в списке 
Add/Remove Programs. Для ручного удаления запи­
си необходимо отредактировать Реестр.

Обратитесь к пункту меню Start I Run и введи­
те команду Regedit. Перейдите к ключу HkeyJocaL

machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Uninstall. Здесь вы обнаружите несколько ключей, 
по одному для каждой записи в диалоговом окне 
Add/Remove.

Отыскав ключ с параметрами для ненужной 
записи, удалите весь ключ целиком.

In*ta«/Unimtal j Windows Setup | Startup Disk |

а йорру disk or CD-ROMM
E 1
в The following «rftware can be automatical removed by 

Windows. To remove a program и to modify its installed 
components, select it from the list and dick 
Add/Remove.

Sound Blaster 16

Tweak Ut
Unindal Windows 98
Vector Graphics Rendering (VML)
Virtual Key
Visio Standard
Windows Media Player 5.2
WinZip I

unlrataeSWd wi remove the software 7  ax? from you 
computer. Please wait white each of the following 
component* i* removed..

Shared program fifes... 

Standard program fifes... 

Folder items...

Program folders... 

Program dttectoties. 

Program registry entries...

Uninstall completed Some element* could not be 
removed You should manually remove items related to 
the application.

▼

S i  U n i n d a l 3  
■63 AddressBook 
C3 ADIE LangPack. : j 
C l  Adobe Acrobat I
Ш  Adobe Photo*h>
C j  America Onine j 
<gJAOL Instant Me®1*1 
6 3  Branding 
Q i Chten-u*

   .. 6 a  CormcChat j g l

(value not set)
"AOL Instant Messenger (ТМ)"
"C:\Program Fies\NetscapeSCommunicator\Program\AIM\ |

bfr CollipUet^H)CEY_UkЖ_MДШ^ЫE^OF^A^^\Mkд<Жlft^Wr»cfawt^Ctлten ,̂etsion\Unindal̂ AOL I nstant Messenger (TM)

Exploring - users м =ш |,

~ т ~  % . & ...« .......  -
П Sack Up I Cut Copy Paste Undo i

Address |_3 C:\Program FUesVT a» Interactive Ltd\T aw\database\u*er* {P'Go :

p H  • • .
| В - Ц  Там Interactive Ltd JH 

I 3  О  ТамЙ-Ц database Щ  
1 ffi -Q advert* Щ

( 3 )  1 
j _____- Г * * - »  J j |
Al----— P--J i f *

jj|C1A9F9C2-644C-11 D2-9E1 F-002QAFDD33BF.Iogj 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 11D2gE1F4Q2(]AFDD338Ft)|j

2object{s) My Computer
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Если не работает одно из аппаратных 
устройств компьютера
Иногда в среде Windows какое-либо из устройств, 
например сканер или сетевая плата, внезапно 
и необъяснимо прекращает работу. Если не удает­
ся найти простое решение проблемы (обрыв про­
вода, отключение питания и другие похожие при­
чины), то запишите параметры устройства, такие,

System Properties

General D e vic e  M anager

(• Vie w  d evices by type С V ie w  devices by connection

B fl Computer 
Q -S  C D R O M  

j ’ S  T E A C  C D -5 1 2 E  
ф - в Р  D isk drives

! -Ш G E N E R I C  I D E  D I S K  T Y P E 4 0  
G E N E R I C  N E C  F L O P P Y  D IS K  

0 - S  Display adapters
j ' Ц  A T I  Graphics Pro Tu rbo  PC I (m ach64 G X )

В  Floppy d s k  controllers
Standard Floppy D isk Controller 

В Har d d s k  controllers
Intel 8 2 3 Л  S B  PC I B us Master I D E  Controller 

p ®  Primary I D E  controfler (dual fifo)
 ©  Secondary I D E  controller (dual fifo)

El- f ĵfc Keyboard
^  Standard 1 0 1 / 1  02-K q * or Microsoft Natural Keyboard

Properties j Refresh | R g m o ve  | PriQt..

увидите список устройств, имеющихся в вашем 
компьютере.
2. Отыщите нужное устройство, щелкните на его 
имени и затем нажмите кнопку Remove. Возмож­
но, вам встретится характерная для Windows 
ошибка, заключающаяся в наличии двух и более 
записей для одного устройства. В этом случае 
удалите все записи.

3 .  После удаления устройства закройте 
Windows и перезапустите компьютер.

Если подход срабатывает
Возможно, Windows обнаружит и заново 
инсталлирует устройство. В таких случаях 
Windows проводит в машине поиск доступ­
ных ресурсов, и нередко устройству назна­
чаются иные ресурсы, отличные от исполь­
зовавшихся им ранее; в результате любые 
проблемы должны быть устранены.

Если подход не срабатывает
В некоторых случаях Windows 

попросит вставить инсталляци­
онный диск устройства.

как адреса IP и DNS для сетевой платы, и убеди­
тесь, что располагаете новейшими драйверами, 
хранящимися на диске или загруженными с Web- 
узла компании. После этого выполните описанные 
ниже действия, чтобы удалить устройство из Win­
dows Device Manager, и предоставьте операцион­
ной системе заново установить устройство.
1 .  Откройте апплету System в Панели управле- 

i и выберите закладку Device Manager. Вы

Если ваше устройство не обнаружено, то, веро­
ятно, вам придется выполнить процедуру инстал­
ляции заново.

Особые режимы загрузки системы
В процессе поиска некоторых видов неисправно­
стей необходимо загрузить ПК в режиме, отлич­
ном от обычного.

Пользователям Windows 95 следует запустить 
машину и нажать клавишу Е8 после того, как.  
на экране появится сообщение Starting Windows/ 

Пользователям Windows 98 необходима.на­
жать клавишу Ctrl по звуковому сигналу компью­
тера после завершения теста Power-On Self Test 
до появления меню на экране.

В меню содержатся 
следующие пункты :
1 .  Normal (Нормальный режим)!
2 . Logged (\Bootlog.txt).
3 . Safe mode (Безопасный режим).
4 .  Safe mode with network support (Безопасный 
режим в сети —  если вы подключены к се\и)

Диагностика аппаратных конфликтов
Линии прерывания IRQ (Interrupt ReQuest) похожи 
на выделенные телефонные линии, по которым 
в ЦП поступают требующие неотложного внима­
ния вызовы —  совсем как телефонные звонки, 
прерывающие ваши обычные занятия. Адреса 
присвоены 16 линиям прерывания IRQ (0-15).

File Е.Л У** I00** Яш
П П Ш к,г

5 . Step-by-step confirmation (Пошаговый режим 
с подтверждением).
6 . Command prompt only (Только запрос 
команды).
7 .  Safe mode .command prompt only (Только за­
прос команды в безопасном режиме).
8 . Previous version of M S-DOS (Предыдущая вер­
сия M S-DOS —  только для Windows 95).

Пользователям Windows 98 для выбора режи­
ма загрузки отводится 30 с после появления меню 
на экране. В Windows 95 не накладывается, вре­
менных ограничений, поэтому пользователям необ­
ходимо выбрать какой-нибудь режим. Если не сде­
лано иного выбора, то компьютер будет загружен 
в режиме, выбираемом по умолчанию (обычно это 
Safe Mode); название такого режима в меню выде­
лено подсветкой

—! t » 3 a d 101 /102-Кву or Micro** Natural Keyboard
Ptoaammabte irttemjpt «хЛо»»

Creative Sound В Ы »  16 Ptug and Play 
Standard Floppy Disk Contrde»

— ECP Printer Port 0-PT1] 
я System CMOS/real time clockN j л   IRQ Holder for PO Steering)  0 S3VBGEPCI(325)

" зЙ.Е11«и*ИВА(ЭС50вЬ-ТРО)'п'', ,“ *
PS /2  Compatible Moute Port 
Numeric data ргосеш*

  ггтЯйИЙЧ

Узнать распределение линий прерывания 
в Windows можно несколькими способами.
Один из методов, общий для Windows 95 и 98, 
заключается в использовании закладки Device 
Manager апплеты System Панели управления. 
Дважды щелкните мышью на надписи Compu­
ter на вершине древовидной структуры. В Win­
dows 98 распределение линий прерывания 
можно увидеть с помощью утилиты System In­
formation Utility (см. рисунок).
1 .  Несколько линий прерывания уже выде­
лены системным устройствам (таким, как сис­
темный таймер, дисковые накопители и клавиа­
тура) и не могут быть использованы для дру­
гих целей.
2. Определенные линии прерывания обычно 
используются для стандартных последователь­
ных и параллельных портов ввода-вывода —  
как правило, IRQ 4, 3 и 7  отведены для обслу­
живания портов С 0 М 1, COM2 и LPT1 соответ­
ственно. Оставшиеся линии прерывания могут 
быть использованы для подключения новых 
аппаратных устройств.
3 .  В большинстве новых ПК с шиной PCI до­
пускается гибкое перераспределение линий 
прерывания в процессе начальной загрузки. 
Замена PnP-несовместимых плат ISA на платы 
PCI позволит избавиться от конфликтов, возни­
кающих в линиях прерывания.
4. Инсталляция PnP-совместимых устройств 
может уменьшить число конфликтов IRQ. В ходе 
начальной загрузки Windows выполняет поиск 
свободных линий прерывания и сразу же назна­
чает их аппаратным драйверам. В будущем при­
обретайте периферийные устройства USB. Это 
позволит освободить порт СОМ или LPT, в на­
стоящее время занимающий линию прерывания.
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Internet Connection Wizard

Оптимальная процедура подключения 
к Интернету
Не правда ли, было бы превосходно, если бы мо­
дем, через который вы подключаетесь к Интерне­
ту, обеспечивал автоматический набор номера 
и организацию связи с поставщиком сетевых 
услуг (ISP) всякий раз при запуске браузера, поч­
тового клиента и других программ. С помощью 
IE можно настроить любую 
Winsock-совместимую про­
грамму —  такую, как Eudora,
Netscape Navigator и WS_FTP —  
на автоматическое установление 
коммутируемого соединения 
при запуске.

Самый простой способ до­
биться этого —  запустить про- 
грамму-«мастер» Internet Con­
nection Wizard. Если в вашем 
распоряжении имеется IE3, 
то обратитесь к меню Start 
и выберите пункт Programs I 
Accessories I Internet Tools I

Get on the Internet. В Windows 98 обратитесь 
к пункту Programs I Accessories I Internet Tools I 
Connection Wizard.

Дополнительное преимущество этого приема 
заключается в том, что по окончании работы брау­
зера или другой программы Интернета вы будете 
получать приглашение на разрыв коммутируемого 
соединения.

Dial-Up Connection

T h e  dial-up connection contains the settings your computer 
uses to c o n n e d  to the Internet. Y o u  already ha ve  one or more 
dial-up connections on your computer. Either create a new 
dial-up connection or use an existing one. If yo u  choose an 
existing connection, yo u  can change its settings later.

C  Create a new dial-up connection 

U s e  an existing dial-up connection

Как заставить утилиту DUN 
помнить ваш пароль
Иногда добиться этого от утилиты Dial-Up Network­
ing (DUN) никак не удается, независимо от того, 
сколько раз вы отмечаете флажок Save Password. 
Это довольно распространенная проблема.

В большинстве случаев устранить ее можно 
с помощью двух простых приемов. Во-первых, 
для запоминания паролей необходимо зарегистри­
роваться в Windows. Это значит, что не следует 
нажимать на кнопку Esc в ответ на приглашение 
к регистрации в Windows. Если вы не хотите вся­
кий раз вводить пароль Windows, то оставьте 
пустым поле пароля в апплете Passwords Панели 
управления.

Во-вторых, DUN не запомнит пароль, если 
вам не удалось установить успешное соединение 
с сервером.

Быстрый вызов апплет Панели управления
Щелчком на «рабочем столе» можно вьЫатьнаиболее
А п п л е т а  Гд е  щ е л к н ут ь
С и с т е м а  Щелчок правой клавишей мыши на пиктограмме My Computer
Q eTb Щелчок правой клавишей мыши на пиктограмме Network Neighborhood
дата/время Щелчок правой клавишей мыши на часах на панели задач.
0Кран щелчок правой клавишей мыши на л ю б о й  свободной области «рабочего стола

.  И н т е р н е т  Переход к View I Internet Options в Internet Explorer.
Почта Переход к Tools I Services в Outlook или Outlook Express*.
С л у ж б ы  P C  C a r d  Щелчок правой клавишей мыши на пиктограмме PC Card на панели задач. 
Питание Щелчок правой клавишей мыши на пиктограмме батарейки на панели задач.
П р и н т е р ы  Переход к меню Start I Settings I Printers.

Если эти подходы не срабатывают, то следую­
щим шагом необходимо удалить и заново инстал­
лировать DUN. Перед удалением программы сле­
дует загрузить из сети новейшую версию DUN. 
Пользователи Windows 95 найдут ее по адресу 
support.microsoft.com/support/downloads/ 
dp3267.asp?FR=0, пользователям Windows 98 сле­
дует обратиться по адресу support.microsoft.com/ 
support/downioads/dp3268.asp?FR=0.

Откройте апплету Add/Remove Programs в Па­
нели управления. Выберите закладку Windows Set­
up. Щелкните на пункте Communications, затем De­
tails. Один раз щелкните на кнопке-флажке Dial-Up 
Networking, чтобы очистить ее, затем щелкните 
на кнопке ОК и перезапустите компьютер в ответ 
на экранное приглашение.

После перезагрузки установите новую версию 
DUN и предпримите новую попытку.

■

Как узнать параметры 
ваш его IP -соединения
Узнать сетевые параметры с помощью Windows 
непросто. Лучший способ сделать это —  вве­
сти в диалоговое окно Start I Run команду
w in ip c fg
С помощью этой недокументированной про­
граммы можно получить необходимую инфор­
мацию при возникновении сетевых проблем 
или невозможности установить корректное со­
единение с вашим поставщиком услуг Интерне­
та. Для получения полного IP-профиля нужно 
щелкнуть на кнопке More Info (Дополнительная 
информация).

Подключение к Web 
в процессе начальной загрузки
Ваш компьютер используется в основном для 
странствований по Web? Если вы хотите, чтобы 
коммутируемое соединение между ним и Ин­
тернетом устанавливалось всякий раз в процес­
се начальной загрузки, то сделайте следующее.
1 .  Убедитесь, что у вас одна из новых версий 
утилиты Dial-Up Networking. Получить послед­
нюю версию DUN для Windows 95 можно по ад­
ресу support.microsoft.com/support/downioads/ 
dp3267.asp?FR=0. Пользователи Windows 98 уже 
располагают нужной версией программы.
2. Загрузив ПК, щелкните правой клавишей 
мыши на кнопке Start и выберите пункт Explore. 
Щелкните на значке« + » слева от папки Pro­
grams, чтобы вывести на экран список подпа­
пок, в том числе Startup (Автозагрузка).
3 .  Прокручивайте левое подокно до тех пор, 
пока не пройдете мимо перечня накопите­
лей и не найдете слева элемент Dial-Up Net­
working. Щелкните на нем, и справа перед ва­
ми будет развернут список компонентов Dial-Up 
Networking.
4. Выберите соединение, которым вы хотите 
пользоваться всякий раз при начальной за­
грузке, затем щелкните на меню Connection
и выберите пункт Settings. Очистите флажок 
с надписью «Prompt for information before dia­
ling» (Запрашивать информацию перед набо­
ром номера).
5. Прокручивайте левое подокно вверх, по­
ка не увидите папку Startup; затем перенеси­
те в нее мышью копию соединения Dial-Up 
Networking.
6 - Перезагрузите систему, и вы моментально 
окажетесь в Web.
7. Если вы подключаетесь к Сети после каж­
дого запуска ПК, то, по всей вероятности, вы 
обращаетесь к Web и проверяете электронную 
почту. Поместите в папку C:\Windows\StartUp 
ярлыки браузера и почтового клиента.
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П РИ Н ТЕ РЫБЕЗП РОБЛ ЕМ

С чего начать
В Microsoft Windows имеется встроенная консуль­
тационно-справочная система, с помощью которой 
можно найти решения многих проблем, связанных 
с выводом документов на печать. В папке Windows 
находится файл Printers.txt с полезной информа­
цией, которая может пригодиться для диагностики 
распространенных ошибок печати.

Вы можете также попытаться воспользоваться 
пособием Print Troubleshooter. В Windows 95 обрати­
тесь к пункту меню Start I Help. Под закладкой Con­

tents дважды щелкните мышью на теме Troubleshoo­
ting (Устранение неполадок). Дважды щелкните на те­
ме If You Have Trouble Printing (Ошибки при печати).

В состав Windows 95 Resource Kit входит бо­
лее подробное пособие Print Troubleshooter. Его 
можно найти и на компакт-диске Windows 95 Up­
grade в файле Other\Misc\Epts\Epts.exe.

Пользователи Windows 98 обнаружат Print 
Troubleshooter в разделе Troubleshooting меню 
Help. Сначала щелкните на Windows 98 Trou­
bleshooters, затем —  на Print.

Д У Ш

Сокращайте расстояния
Некоторые неполадки при печати могут 
быть вызваны применением некачественных 
кабелей. Для подключения персональных 
принтеров следует использовать кабели, 
отвечающие требованиям спецификации 
IEEE-1284, причем для улучшения эксплу­
атационных характеристик нужно приме­
нять короткие кабели. Достаточная надеж­
ность обеспечивается кабелями длиной 
не более 2 м.

Как повысить 
скорость печати
По умолчанию в Windows организует­
ся очередь заданий печати. Print 
Spooler —  фоновая программа 
для записи данных во временные 
файлы, хранящиеся в каталоге 
C:\Windows\Temp. Благодаря этому 
появляется возможность выполнять 
другие задания во время 
печати, но скорость 
вывода документов 
снижается.
1 .  В большин­
стве принтеров 
спулинг можно от­
ключить, воспользо­
вавшись меню Start I 
Setting I Printers. Щелкните 
правой клавишей мыши на пик­
тограмме используемого вами 
принтера.
2. Щелкните на пункте Properties
и выберите закладку Details. Щелкните 
на кнопке Spool Settings в нижней час­
ти диалового окна.

!М Я

HP LaserJet 
4MV

HP LaserJet 4MV Properties

General Details | Paper | Graphics j Fonts | D e vice  Option: 

i f 5! ® '  H P  LaserJet 4 M V

Print to the following gort:

[ l P T 2 ^ \ \ E D  IT О RIALAQ_T EX T  ) j

Print using the following driver:

[ H P  LaserJet 4 M V

Capture Printer Port..

T.imeout s e t t i n g s ~ i f i 9  

N o t selected:

Spool Settings

C" Spool print jobs so program finishes printing faster

г ш т т ш $ ш ш т т §

(* £rint directly to the printed 

Spool data format: RAW

O is a tfe t

z \

■ 1 5  seconds

Transmission retry: 1 45 seconds

Pgrt Settings...

OK Cancel

3. Выберите флажок Print Directly. Это свя­
жет вашу прикладную программу до тех пор, 
пока принтер не получит всех данных, за­
то скорость печати при этом должна повы­
ситься. Режим вывода непосредственно 
на принтер также окажется полезным, ес­
ли программа спулинга зависнет, и вам бу­
дет необходимо завершить печать документа 
до перезагрузки ПК.

ШИШ

Если сбои печати происходят только в одной программе
• Попытайтесь распечатать документ из программ Notepad или WordPad, чтобы убедиться, что 
проблема ограничивается одной лишь прикладной программой и не свидетельствует о неполадках 
с Windows.
• Если сбой происходит при печати только одного документа, то попытайтесь распечатать из данной 
программы пустую страницу. Если это удалось, то возможно, программа некорректно работает с памятью 
или шрифтами.
• Если вы используете 16-разрядную программу, то причина сбоев может заключаться в INI-файле, 
который необходимо изменить, чтобы программа начала работать правильно. Вам следует заново инс­
таллировать прикладную программу и запросить у поставщика программы информацию о конкретных 
параметрах, способных влиять на процедуру печати.

Об авторах: Ларри Зельцер —  частый автор PC Magazine. Бен 3. Готтесман —  технический директор 
лаборатории PC Magazine Labs. Джей Манро —  старший руководитель проекта, Дэвид Ли деки —  
помощник редактора, ответственный за подготовку данного обзора.

«Горячие» клавиши Windows
Для чего используются «горячие»
клавиши Windows?
< W in >  Открывание меню Start.
< W in > -E  Запуск Explorer.
< W in > -F  Поиск файлов или папок. _

C tr l-< W in > - F  Поиск компьютера.
< W in > -M  Минимизация всех окон.

S h ift-< W in > -M  Восстановление
минимизированных окон.

< W in > -R  Вывод на экран диалогового
окна Run.

< W in > -T a b  Переключение между
кнопками панели задач.

< W in > -B r e a k  Отображение параметров
системы.
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I  Короли, капуста и ... компьютеры
Ваши права

П реобразования, которые переживает наша страна, вызвали во многих 
умах весьма серьезное брожение. Оказалось вдруг, что несправедли­

вость, присущая нашему прежнему режиму, где «во власть» попадали 
вовсе не самые достойные и способные, это отнюдь не привилегия то-
талитарных способов правления. В новых усло­
виях очень (слишком?) многое диктуют деньги.

Именно деньги оказались центральным дви­
жителем законов, охраняющих права произво­
дителей и продавцов компьютерных программ. 
Когда-то я уже писал о том, что самое бес­
правное существо в нашем мире — причем 
практически во всех странах — это пользова­
тель компьютерных программ. Увы, приходит­
ся повторяться, ибо борьба с «компьютерным 
пиратством» набирает обороты, а вот о том, 
чтобы хоть как-то повоевать за права тех, кто 
честно выкладывает деньги за программы, и ре­
чи не идет. Перечитайте любую 
лицензию на программный пакет.
Единственное право, которым этот 
документ наделяет покупателя, — 
право использовать программу, да 
и то с определенными ограниче­
ниями. Не говоря уже ни о чем 
другом, покупатель не имеет пра­
ва потребовать, даже чтобы про­
грамма соответствовала своему на­
значению, даже чтобы она не со­
держала ошибок. А все потому, 
что составители законов очень хо­
рошо подумали о том, как защи­
тить тех, кто программы разраба­
тывает и продает, тех, кто таким 
способом зарабатывает деньги — 
и немалые, стоит подчеркнуть. О 
тех же, кто эти самые деньги пла­
тит, как-то забыли. Вот и появи­
лись формулировки, где раз за ра­
зом подчеркивается, что програм­
ма есть объект интеллектуальной 
собственности, а пользователь при­
обретает лишь лицензию на применение этой 
самой собственности. Так, чтобы никакие за­
коны о защите прав потребителей применить 
было невозможно. Как-то «просмотрели» тот 
факт, что программа обладает еще и потреби­
тельскими свойствами, она все же должна что-то 
делать полезное — в отличие от многих других 
«интеллектуальных» объектов, типа произведе­
ний искусства. А в законах об этом ни гу-гу! 
На наших законодателей в этом отношении на­
дежды, увы, практически нет, западные же, у 
которых наши куда как нередко откровенно

«списывают», обратят внимание на потребите­
лей программ только тогда, когда их избиратели 
в массовых масштабах начнут всерьез бороться 
за это свое право, значит, боюсь, нескоро...

Однако так ли уж безнадежна ситуация? Ис­
тория, которая, собственно, и послужила пово­
дом для написания этой колонки, еще не завер­
шилась, поэтому ни имен, ни названий фирм 
я здесь приводить не буду, тем более что дело 
связано с судом. А история такая. Некто при­
обрел в достаточно именитой фирме компью­
терную систему. То ли человек этот был обес­
печенный, то ли система покупалась на самом 

деле не для домашнего примене­
ния, а в офис, но содержала она 
и принтер, и сканер, и многое 
другое. А самое важное — систе­
ма была приобретена в розничной 
торговле, так что покупатель ока­
зался в полном праве предъявлять 
претензии в соответствии с Зако­
ном о защите прав потребителей. 
И принялся в полном масштабе 
пользоваться этим своим правом... 
Поначалу фирма-продавец пыта­
лась как-то удовлетворять пре­
тензии. «Ваш компьютер не ра­
ботает!» Приехали,^ разобрались, 
обнаружили, что с программами 
что-то неладно, подправили, как 
сумели. Снова претензии. И сно­
ва, и снова, и снова... Попыта­
лись переадресовать пользовате­
ля к представителям поставщиков 
программ, периферийных уст­
ройств — но не тут-то было! «Вы 
продали, вы и обращайтесь! А 

мне нужно, чтобы компьютер работал!» «Да 
ведь с компьютером все в порядке, — отвеча­
ют ему. — Это периферия и программы меж­
ду собой не ладят». Но ему и дела нет. «Это,
мол, вы там сами между собой разбирайтесь, 
что там и где "не ладит". Мне же нужно, что­
бы все работало. А нет — забирайте все свое 
хозяйство обратно, а мне подавайте возмеще­
ние морального ущерба». И забрали бы, но... 
Вы же знаете, до чего быстро морально старе­
ют теперешние компьютерные системы. Про­
дать кому-то другому все это оказалось бы не-

Рубен Герр
На что имеет

право 
пользователь 
компьютера?

А «странник» 
по Сет
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возможно, разве что уж совсем за бесценок. Да еще 
и «моральный ущерб». В общем, серьезные убытки 
грозили фирме, столь неосмотрительно убедившей 
своего покупателя приобрести решительно все имен­
но у нее. Вот так и дошло дело до суда.

Сказать, что дело настырного покупателя заведо­
мо выигрышное, пока нельзя. Дело в том, что в за­
коне есть оговорки, касающиеся технически слож­
ных изделий, которые требуют надлежащего обраще­
ния, соответствующей квалификации от покупателя- 
пользователя и т. д. Именно на эти оговорки и на­
меревается опереться наша фирма-продавец.

Что и как решит суд, покуда неясно, но это для 
нас и не важно. Важнее другое: во-первых, кое-ка­
кие права у пользователей программ все же есть, по 
крайней мере в тех случаях, когда программы при­
обретены вместе с компьютером. А ведь в последнее 
время именно так и бывает в большинстве случаев, 
когда компьютер покупается в малый офис или до­
мой. Во-вторых же, и это тоже существенно, не по­
ра ли прекратить причитания о компьютерной без­
грамотности? В самом деле, вряд ли человеку, не 
умеющему водить автомобиль, придет в голову сесть 
за руль. И первые слова, которые произносит регу­
лировщик уличного движения в случае нарушения — 
это: «Ваши права!». До поры до времени, пока чело­

век, сидящий за клавиатурой и смотрящий в экран, 
мог навредить только себе, и то не слишком серьез­
но, ставить этот вопрос не имело никакого смысла. 
Но теперь компьютер, не подключенный к Сети, — 
скорее исключение, нежели правило. И человек впол­
не может навредить другим даже не по злому умыс­
лу, а просто по незнанию. Сетикет, принятые в Сети 
правила вежливости, конечно, большое дело, но не 
пора ли уже начать думать о том, чтобы люди, фи­
гурально говоря, «уступали места старшим и не бло­
кировали движение» не только из вежливости? Мне, 
скажем, регулярно приходится объяснять своим Е- 
mail-корреспондентам, что пересылать файлы-письма 
в формате текстового процессора «некультурно», ибо 
некоторые оплачивают время на линии из собствен­
ного кармана. Не говоря уж о том, чтобы передавать 
таким способом JPEG-изображения без предвари­
тельного согласования.

Да, конечно, страшно даже представить себе, во что 
может вылиться получение «Интернет-прав» в нашей 
стране, со всеми ее современными «особенностями». 
Но ведь не вечно же так будет! А подумать о том, 
что и как следует делать, чтобы «путешественники» 
по всемирной Сети не подставляли ножку другим, 
стоит уже сейчас.

T h a t ’ s

DTK official distributor in Russia: 
Lanck: Moscow, 095-2340012 
Lanck: St. Petersburg, 0812-3121578 
ATG: Moscow, 095-1569000 
К System: Moscow, 095-4928551 
AFFIX: Kaliningrad, 0112-447275
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О процессорах 1999 г.

К огда-то персональные компьютеры фирмы IBM работали с такто­
вой частотой менее 5 МГц. В ближайшие несколько недель мы до­

стигнем 500-МГц рубежа, но программное обеспечение по-прежнему 
все еще не будет соответствовать современным требованиям к быст-
родействию. Сегодня разнообразие имеющихся 
в продаже моделей ЦП значительно шире, чем 
в 1981 г. — в эпоху 4,77-МГц процессора Intel 
8088. Поэтому мы предлагаем вашему внима­
нию краткий обзор изделий, которые будут 
предложены в 1999 г. на рынке процессоров для 
настольных ПК и ноутбуков.

Pentium MMX. Он уже используется в на­
стольных системах. Но его 233-, 266- и 300- 
МГц модели еще находят применение в неко­
торых семействах портативных ПК, 
поскольку потребляют несколько 
меньшую мощность, чем мобиль­
ные ЦП Pentium II.

Pentium II. Тактовая частота про­
цессоров Pentium II фирмы Intel 
(Deschutes), появившихся в нача­
ле 1998 г., составляла 233 МГц и 
к настоящему времени достигла 
450-МГц. Но, как известно, это 
предел для семейства процессо­
ров Pentium II.

Katmai. Ориентировочно в мар­
те 1999 г. Intel выпустит следую­
щую за Pentium II модель процес­
сора. Система команд этой моде­
ли дополнена набором из 70 муль­
тимедиа-команд, получившим на­
звание Katmai New Instructions 
(KNI) и предназначенным для об­
работки чисел с плавающей точ­
кой. KNI следует рассматривать 
как вторую часть набора команд 
ММХ. Выпуск процессора нач­
нется с 450- и 500-МГц моделей; 
полностью оснащенные системы 
на базе этих ЦП будут стоить от 
двух до трех тысяч долларов. По нашему мне­
нию, к концу нынешнего года следует ожидать 
появления 600-МГц и (не исключено) даже 
700-МГц моделей процессоров Katmai. Как ут­
верждает Intel, KNI-команды позволят повысить 
эффективность средств распознавания речи, 
ЗБ-игр, кодирования видеоинформации и об­
работки изображений. Другими словами, KNI 
сулит очевидные преимущества для любителей 
компьютерных игр и домашних пользователей,
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а также для некоторых пользователей из сфе­
ры бизнеса. Не говоря о том, что от повыше­
ния быстродействия процессора в выигрыше 
будут все.

Celeron. Это вполне добротный процессор, 
но его P-рейтинг существенно ниже номиналь­
ной тактовой частоты. В первых 266- и 300- 
МГц вариантах отсутствовал кэш, и они не 
представляли собой ничего выдающегося. Ны­
нешние 300- и 333-МГц модели (Mendocino) 

снабжены встроенным 128-Кбайт 
кэшем L2, работающим на полной 
тактовой частоте ЦП. Он почти не 
уступает по быстродействию 512- 
Кбайт внешнему кэшу L2 старше­
го брата — процессора Pentium II. 
В ближайшее время начнутся по­
ставки 366-МГц варианта Celeron, 
рассчитанного, как и его предше­
ственники, на 66-МГц системную 
шину. В середине лета, как ожида­
ется, в продаже появится 400-МГц 
процессор Celeron со 100-МГц 
шиной, построенный на базе на­
бора микросхем Whitney. Следом 
за ним планируется выпуск мо­
дели, в которой будут реализова­
ны наборы команд KNI. Емкость 
встроенной кэш-памяти будет уве­
личена до 256 Кбайт. К концу 
1999 г. намечается выпустить 450- 
и 500-МГц модели процессоров 
Celeron.

«Мобильный» Celeron. Совсем 
недавно на рынок поступили 266- 
и 300-МГц процессоры Celeron, 
предназначенные для примене­

ния в ноутбуках (см. в этом номере «Новей­
шие недорогие ноутбуки»). Руководители Intel 
рассчитывали, что изготовителям портативных 
ПК удастся построить на основе этих ЦП но­
утбуки базового уровня по цене 1500 долл. Од­
нако, по оценкам большинства поставщиков, 
1750 долл. — это минимальная цена ноутбука, 
дальнейшее снижение которой чревато финан­
совыми проблемами. Некоторые поставщики 
возлагают надежды на ожидающийся в ближай­
шем будущем набор микросхем Banister. Стоить 
он будет дешевле других ИС, так как ряд функ-

Билл Ховард
По нашим 
прогнозам, 

к концу г.
тактовая 

частота ЦП 
Katmai достигнет 
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ций, обычно выполняемых аппаратными средствами 
(обработка аудиоинформации и функции модема), 
будут реализованы программно. Уровень потребляе­
мой мощности у «мобильного» ЦП Celeron несколь­
ко ниже, чем у мобильного процессора Pentium II.

Новая технология изготовления. Осенью 1999 г. Intel 
планирует запустить линию для изготовления мобиль­
ных микросхем, когда она перейдет с 0,25-мкм на 
0,18-мкм технологию. После реорганизации производ­
ства начнется выпуск 400-МГц процессоров с KNI- 
командами и новыми средствами управления энерго­
потреблением (под кодовым названием Geyserville), 
которые будут более четко различать режимы эксплу­
атации: с питанием от сети или от батарей.

AMD Кб. Процессоры К6-2 с тактовыми частота­
ми от 333 до 400 МГц доминируют на рынке ПК це­
ной ниже 1 тыс. долл. ЦП К6-2 почти не уступает по 
быстродействию процессорам Celeron и Pentium II та­
кой же тактовой частоты. Совсем недавно на рын­
ке появился процессор К6-3, оснащенный для повы­
шения производительности встроенным 256-Кбайт 
кэшем второго уровня. Мы полагаем, что в 1999 г. 
процессор Кб начнет применяться в ПК для сферы 
бизнеса.

AMD К7. 500-МГц процессор К7, выпуск которо­
го ожидается в середине 1999 г., не будет уступать, 
а, возможно, и превзойдет по быстродействию ЦП 
Katmai корпорации Intel с такой же тактовой часто­
той. Победителем в этой гонке за производительно­
стью станет тот, кто изготовит кристалл с самой вы­
сокой тактовой частотой. В 1999 г. Intel, по всей ви­
димости, сумеет поднять тактовую частоту процессо­
ра Katmai до отметки 700 МГц.

Cyrix. В самых дешевых ПК обычно применяется 
процессор МИ. В 1999 г. компания планирует начать 
поставки новой микросхемы Jalapeno, содержащей 
встроенные графические средства.

по75шштш
Компания «Кречет» стала первым в Восточной Европе авторизован­
ным системным интегратором решений на базе Microsoft Windows 
С Е. «Кречет» обеспечивает разработку и техническое сопровожде­
ние решений на базе Microsoft Windows С Е для корпоративных кли­
ентов, производителей оборудования и независимых разработчиков 
программного обеспечения. Компания выпустила ряд программных 
средств для пользователей карманных ПК, в частности пакеты Ulti­
mate Mail for Windows С Е, средства быстрого создания электронных 
форм, средства синхронизации баз данных между карманным ПК, 
настольными ПК и серверами баз данных.

Даже и в условиях бурного развития индустрии 
процессоров при выборе системы не стоит отказы­
ваться от старых, проверенных временем основопола­
гающих принципов. Чтобы совершить покупку с наи­
большей выгодой для себя, стоит приобрести процес­
сор с тактовой частотой на одну-две ступени ниже 
максимальной отметки, в настоящее время это 350- 
или 400-МГц модели. Процессорам с KNI при всех их 
многообещающих возможностях пока далековато до 
победы над Pentium II. Тем, кому необходим ПК ба­
зового уровня, целесообразно остановить свой выбор 
на машине с процессором AMD Кб или Intel Celeron. 
Независимо от цены ПК дополнительные затраты на 
ОЗУ большей емкости (например, 64, а лучше 128 
Мбайт), быстродействующий жесткий диск (а не толь­
ко большей емкости) и приличный монитор будут 
оправданны. А если вы планируете поиски в Web, со­
ветуем потратиться на переезде и переселиться в рай­
он, охваченный услугами кабельной модемной связи 
или DSL-связи. Как говорят агенты риэлтерских кон­
тор, единственный момент, имеющий решающее зна­
чение, — это местоположение.

ГДЕ УЗНАТЬ ВСЕ О МИРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА?
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I  Аппаратные средства

На путиСинтез трехмерного 
удобные аудиоинтерфейсы. 
методы обработки аудиоданных 
быстро совершенствуются.

к  с о в е р ш е н н о м узвучанию
Мы оцениваем успехи в этой 
области и сравниваем передовые 
технологии пространственного 
звучания.

ся реалистичное звуковое поле вокруг слу­
шателя. В многоканальных аудиосистемах 
также допускается использование несколь­
ких динамиков для создания «домашнего 
театра».

•  Улучшенное качество звука. Intel, Microsoft и 
другие производители предъявляют сегод­
ня более строгие требования к допустимым 
уровням шумов и искажений, поэтому по 
звучанию типичный ПК скоро приблизится 
к домашней стереосистеме.

•  Дебют звуковой технологии USB. Универсаль­
ная последовательная шина (USB) дает воз­
можность подключать цифровые динамики 
со встроенными схемами обработки аудио­
сигнала, которые в ряде случаев позволяют 
обойтись без звуковой платы.

•  Переход к шине PCI. Изготовители ПК по­
степенно отказываются от шины ISA, а сле­
довательно, и от звуковых плат на ее осно­
ве ISA; на первый план выходят решения 
для PCI.
Вас все это касается? Если вы используете 

звуковую систему ПК только для того, чтобы 
слушать музыкальные компакт-диски во время 
работы, вы уже выиграли от технических нов­
шеств, благодаря которым качество звучания 
ПК достигло уровня домашней стереоаппарату­
ры низшего класса. Любителям компьютерных 
игр и фанатам DVD-видео необходима ЗО-аудио- 
система с пространственным звучанием (чем 
больше динамиков, тем лучше). Звуковая техно­
логия USB манит пользователей из деловой 
сферы, позволяя быстро подключать устройст­
ва, а 3D-технология с локализацией источников 
звука улучшит качество видеоконференций.PC Magazine, Vol. 18 , No. 3, p. 1 7 7
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З вук нынче в моде. И хотя всеобщее вни­
мание сегодня привлечено к трехмерным 
играм, появившимся благодаря новей­
шим графическим акселераторам, звуко­
вые средства ПК также развиваются с го­

ловокружительной быстротой. Появились вы­
сококачественные системы пространственного 
звучания, чрезвычайно реалистичные игры и 
более удобные пакеты делового назначения, в 
частности, для видеоконференций и распозна­
вания речи.

Звуковые технологии для ПК развиваются 
по четырем направлениям:
•  Пространственный позиционируемый звук. Бла­

годаря применению аппаратно-программных 
алгоритмов обработки сигналов формирует-



З О - З В У К : Н О В Ы Е  Г О Р И З О Н Т Ы
Пространственный позиционируе­
мый звук (также называемый 3D- 
аудио) — сегодня самая модная зву­
ковая технология для ПК. Трехмер­
ный звук, впервые нашедший при­
менение в киноиндустрии, создает 
реалистичную акустическую среду 
вокруг слушателя. Использование 
позиционируемого звука значитель­
но усиливает впечатление от ком­
пьютерных игр, поскольку игрок 
может верно определить местона­
хождение приближающейся цели. 
Действительно, почти во все по­
пулярные сегодня игры встроены 
один или несколько ЗБ-кодеков.

Игры — не единственная сфе­
ра применения пространственного 
звука. Деловые видеоконференции 
как нельзя лучше подходят для ис­
пользования ЗО-аудиосистем. Обыч­
но на обоих концах линии присут­
ствует по нескольку человек. Из- 
за ограниченной пропускной спо­
собности частота оказывается низ­
кой, изображения изменяются очень 
медленно и среди участников ди­
скуссии трудно определить говоря­
щего. А если одновременно гово­
рят несколько человек, можно по­
лучить раздражающую и даже со­
вершенно неразборчивую какофо­
нию. Благодаря использованию 3D- 
звука с локализацией его источни­
ков голос каждого участника ви­
деоконференции доносится из оп­
ределенной точки в помещении и 
следить за ходом дискуссии стано­
вится гораздо легче.

В «домашних театрах» для фор­
мирования объемного звука ис­
пользуется традиционный подход: 
слушателя буквально окружают ди­
намиками. Такие системы называ­
ют 5.1-канальными: устанавливают 
левый и правый передние динами­
ки, левый и правый задние, цент­
ральный и сабвуфер для воспроиз­
ведения сверхнизких частот (едини­
ца после точки). Действительно, 
выпускаются звуковые платы для 
ПК (например, Creative Labs Sound 
Blaster Live! ценой 200 долл.), име-

Как обмануть человеческое ухо

Мы определяем местонахождение источника звука 
с учетом нескольких сложных и одновременно 
тонких звуковых (и визуальных) параметров. 
Например, звук, источник которого находится 
справа, достигает правого уха на несколько 
миллисекунд раньше, чем левого. Кроме того, 
тембр и громкость звука, воспринимаемые в левом 
ухе, будут другими, поскольку звуковая волна 
огибает голову, отражается от туловища и лишь 
потом попадает в нужную раковину.

Звуковая запись Микросхема Динамики

Кажущийся
источник
звука

Сигнал для правого уха 
с учетом параметров, 
характерных для звука 
от источника вверху 
справа.

Информация 
о местоположении 
источника звука

Аудиоинженеры могут измерить значения перечисленных 
параметров для конкретного источника с определенным 
местоположением и разработать алгоритмы 
для воссоздания пространственного звука с помощью 
всего двух динамиков в реальном времени. В уши 
человека будет поступать такая информация, что его мозг 
«правильно» определит направление на источник звука.

ющие выходы для акустических си­
стем с четырьмя и более динамика­
ми-сателлитами (такими, как Audio- 
Storm МТ7 фирмы Gallant Comput­
er по цене 200 долл. и Cambridge 
SoundWorks Desktop Theatre ценой 
300 долл.). Такое оборудование по­
зволяет воспроизводить настоящий 
пространственный звук, записанный 
по стандарту Dolby Digital (прежнее 
название — АС-3), преобладающий 
в кинофильмах на DVD и играх. .

Подобный подход обеспечивает 
самое реалистичное объемное зву­
чание, но из-за ограничений по 
площади и стоимости он недосту­
пен большинству пользователей 
ПК. Поэтому разработано множе­
ство алгоритмов обработки звука и 
программных интерфейсов (API)

Слушателю кажется, 
Сигнал для левого уха что источник звука
с учетом параметров, находится вверху
характерных для звука справа,
от источника вверху 
справа.

Об авторах: Уилл Перкл и Кен С. Полманн — специалисты по электронной му­
зыке из музыкальной школы университета Майами. Дон Лабриола — постоян­
ный автор PC Magazine. Джефф Сакилотто и С. Джей Янг — руководители 
испытаниями, Джейми М. Бсейлс — ответственный редактор.

для размещения кажущегося ис­
точника звука в любом месте во­
круг слушателя с использованием 
всего двух динамиков. Новые зву­
ковые платы производства Creative 
Labs, Diamond Multimedia, Turtle 
Beach и Aztech Labs совместимы с 
одним или несколькими из этих 
API. Многие новые ПК изначаль­
но оснащаются схемами позицио­
нируемого пространственного зву­
чания на сменных платах одной из 
перечисленных фирм или в набо­
рах микросхем Cirrus Logic, Crystal 
Semiconductor и других компаний.

Как сформировать акустическое 
поле, которое будет воспринимать­
ся слушателем как излучаемое сза­
ди, если динамики расположены 
перед ним? Секретом владеет пси­
хоакустика — наука о способах 
восприятия звука ухом и мозгом 
человека. Так, важен ряд специфи­
ческих параметров, которые искус­
ственно изменяются или создают-
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ся: разница во времени поступле­
ния звука к левому и правому уху, 
разница в интенсивности и частот­
ная характеристика ушной ракови­
ны, которая меняется в зависимо­
сти от направления сигнала. На­
страивая и учитывая все эти пара­
метры, можно создать у слушателя 
ощущение, что звук исходит из 
иного источника, нежели два рас­
положенных перед ним динамика.

Для такого «обмана слуха» нуж­
на интенсивная математическая об­
работка сигнала в реальном време­
ни. Поэтому в серьезных ЗБ-аудио- 
системах обязательно имеются циф­
ровые процессоры сигналов, разме­
щаемые на звуковых платах или 
включенные в набор микросхем на 
системной плате. Далее, в разделе 
«3D-аудиотехнологии: сравнитель­
ный анализ», приведены результа­
ты тестирования основных реше­
ний компаний Aureal, Creative Labs,

ник С Т А М

Благодаря усовершенствованным драйве­
рам U SB , имеющимся в Windows 98, в по­
следнее время появилось множество новых 
устройств USB. Шина USB создавалась 
для того, чтобы упростить модернизацию ПК 
и унифицировать представление данных

^ д л я  самых разных периферий- 
,  ных устройств: мышей, кла- 

t  виатур, джойстиков, шаро- 
\  V вых манипуляторов, скане- 

I ров и т. д. Зачем нужны 
I  динамики USB? Апологе- 

f  ты этой технологии утверж- 
У  дают, что они позволят изба­

виться от звуковых плат, а каче­
ство звучания значительно^ улучшится бла­
годаря тому, что аудиоинформация будет пе­
редаваться в цифровой форме до самых ди­
намиков.

Действительно, пока компьютеры работали 
с малой нагрузкой, качество воспроизведения 
музыкальных компакт-дисков и некоторых Di- 
rectSound-совместимых игр было просто фан­
тастическим. Мы буквально ощущали необык­
новенную чистоту звука, до которой аналого­
вым системам сопоставимой стоимости куда 
как далеко.

Однако постепенно обнаружилось множест­
во проблем, начиная от затруднений при инс­
талляции и заканчивая помехами и щелчками

Microsoft, QSound Labs, Spatializer и 
SRS Labs.

Б О Р Ь Б А  З А  Ч И С Т О Т У  З В У К А
Но зачем нужен звук в простран­
стве, если он груб и полон шумов? 
Сегодня наблюдается еще одна 
тенденция в развитии аудиотехно­
логий ПК — стремление обеспе­
чить чистое, ясное звучание, изба­
виться от вносимых схемами ком­
пьютера шумов и искажений.

Пространство внутри корпуса 
ПК — далеко не лучшее место для 
высококачественных звуковых сис­
тем. Высокочастотные шины и так­
товые генераторы излучают силь­
ные электромагнитные поля, на­
рушающие работу чувствительных 
аналоговых элементов. Ситуация, 
несомненно, улучшилась благодаря 
спецификации Audio Codec’97, ко­
торая разделяет цифровую и анало­
говую части звуковой системы. В

при воспроизведении. На- 
пример, на некоторых 
машинах такие простые Л ш Ш Ш  
операции, как запуск 
«Проводника», об- 
ращение к Н ГМ Д  
или открывание боль­
ших файлов вызвали 
«заикание» звука. В не­
которых случаях после «горя­
чего» подключения динамики не были инициа­
лизированы; иногда это приводило к зависа­
нию компьютера. Однако самая досадная про­
блема возникла на настольных машинах 
с BIOS фирмы Phoenix. Они не запускались 
при подключенных динамиках U SB. Приходи­
лось сначала запускать систему, а затем под­
ключать динамики.

Более того, нынешние USB-динамики 
неспособны конкурировать с современными 
звуковыми платами PCI, созданными для вы­
сококачественных игр, где требуется воспро­
изведение множества аудиопотоков Direct- 
Sound и аппаратная обработка пространствен­
ного звука.

После того как будут устранены назван­
ные проблемы, динамики USB станут намного 
более привлекательными. Но в настоящее вре­
мя мы можем рекомендовать их лишь тем, 
кто любит экспериментировать с новыми тех­
нологиями.

отличие от старых решений, в ко­
торых цифровые и аналоговые схе­
мы находились рядом, что создава­
ло искажения и шумы, в компью­
терах АС’97 цифровая ИС (для вы­
полнения таких операций, как кор­
рекция, реверберация и микширо­
вание) устанавливается вблизи ши­
ны, а аналоговая микросхема (для 
организации интерфейса и преоб­
разования сигналов) — около зву­
кового разъема ввода-вывода. По­
этому по отношению сигнал/шум и 
амплитудно-частотной характери­
стике АС’97-совместимые машины 
не уступают домашним стереоси­
стемам низкого класса.

Но возможно, главное достоин­
ство спецификации АС’97 в том, 
что она предусматривает использо­
вание шины USB и быстродейству­
ющего интерфейса FireWire (IEEE 
1394). Дело в том, что, вынося ана­
логовые схемы из ПК, можно еще 
улучшить качество звучания. Ин­
терфейсы USB и 1394 обеспечива­

ют соединение любых видов пе­
риферийных устройств с ПК и 
между собой. Более того, они поч­
ти идеально подходят для передачи 
. аудиоданных, особенно в много- 

№  канальных системах.
I Ш  Что предпочтительнее: под- 
Ш  ключить к ПК пучок звуковых 

Щр кабелей или единственный ка­
бель динамиков? Важнейшие ком­

поненты USB-динамиков (произ­
водства Altec-Lansing, Labtec, Mic­
rosoft, Philips и других компаний) — 
цифро-аналоговый преобразователь 
и усилитель мощности — размеща­
ются в корпусе динамика, далеко от 
«шумных» внутренностей ПК. Все 
операции цифровой обработки зву­
кового сигнала (такие, как коррек­
ция) выполняются в ПК, после че­
го информация передается по ши­
не USB со скоростью 12 Мбит/с в 
изохронном режиме, гарантирую­
щем непрерывное воспроизведение 
или иначе: USB-динамик может 
принимать необработанный поток 
аудиоданных и самостоятельно вы­
полнять все требуемые операции. 
Обратите внимание, что для процес­
са потоковой обработки звука (USB 
audio streaming), как его называют 
поставщики динамиков USB, необ­
ходимы Windows 98 или NT 5.0 и

Технология USB-звука: еще сырая?
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быстродействующий накопитель CD- 
ROM для считывания цифровой 
аудиоинформации (см. врезку «Тех­
нология USB-звука: еще сырая?»).

Интерфейс 1394 еще лучше при­
способлен для работы со звуковы­
ми данными, чем USB. Начать с 
того, что пропускной способности 
100, 200 и 400 Мбит/с более чем 
достаточно для передачи высокока­
чественного многоканального зву­
ка. Спецификация 1394 включает 
протокол Audio and Music Data 
Transmission Protocol (A/M Proto­
col), в котором определены струк­
тура и правила обработки изохрон­
ных пакетов. Данный протокол и 
готовящиеся к выпуску его много­
канальные варианты обеспечат пе­
ресылку потоков данных со звуко­
вых дисков DVD.

Со временем показатели качест­
ва звучания должны значительно 
превзойти рекомендации АС’97. В 
спецификации РС’99, разработан­
ной фирмой Intel для конструкто­
ров ПК, планка требований к до­
пустимым уровням шумов и иска­
жений поднята еще выше.

П О С Л Е Д Н И Й  В З Д О Х  IS A
Спецификация PC’99 требует отка­
заться от использования в звуко­
вых подсистемах шины ISA. Как 
мы писали в прошлогодней статье 
«Меняющаяся звуковая панорама» 
(см. PC Magazine/RE, 5/98, с. 78), 
для многоканальной обработки сиг­
нала в системах позиционируемого 
звучания нужна пропускная спо-

Дон Лабриола

С равнить технологии пространст­
венного звучания сложнее, чем 
может показаться на первый 

взгляд. На качество звука влияет 
обстановка, которую часто трудно 
изменить. Ситуация еще осложня­
ется тем, что пока не выработано 
общепринятое определение 3 D - 3 B y -  
ка. В одних 3D-аудиосистемах до­
стигается локализация источника 
звука и его перемещение в любой

собность шины PCI. Действитель­
но, сертификат WHQL (Windows 
Hardware Quality Lab — лаборато­
рия проверки качества аппаратуры 
для Windows-систем) и право на­
носить логотип Windows на сис­
темный блок можно получить толь­
ко для тех ПК, в которых вообще 
отсутствует шина ISA (хотя допу­
скается использовать ее в «модер­
низированных» вариантах сущест­
вующих моделей). Еще несколько 
лет звуковые платы ISA будут при­
меняться в тех странах, где лого­
тип Windows менее важен, чем низ­
кая цена машины. Пока платы ISA 
немного дешевле плат PCI. Одна­
ко предполагается, что уже в 1999 г. 
объем продаж последних превзой­
дет объем продаж плат ISA.

Какие проблемы стоят перед 
разработчиками аудиосистем буду­
щего? Следующим барьером, наря­
ду с совершенствованием 3D- и 
USB-технологий, станет распозна­
вание речи. Современные, не очень 
стабильные, системы распознава­
ния речи лучше всего работают в 
том случае, если пользователь на­
девает телефонную гарнитуру, кото­
рая снижает колебания амплитуды 
и посторонний шум, воспринимае­
мые настольными микрофонами. 
Но никто не хочет быть постоянно 
привязанным к ПК проводом. Бу­
дущие сигнальные процессоры дол­
жны стать достаточно интеллекту­
альными, чтобы распознавать голос 
нужного человека и отбрасывать 
лишнюю информацию.

интерфейсы и аппаратные решения 
лидеров, A3D 2.0 фирмы Aureal, 
ЕАХ 2.0 компании Creative Labs, 
DirectSound3D фирмы Microsoft и 
Q3D компании QSound Labs, во­
площенные в лучших звуковых пла­
тах фирм Aztech, Creative, Diamond 
Multimedia и Turtle Beach. Обрати­
те внимание, что эти технологии 
реализованы и на платах других 
изготовителей, а также во многих 
новых ПК, где установлены набо­
ры микросхем Cirrus Logic и дру­
гих компаний.

З О - А Л Г О Р И Т М Ы : D S 3 D , Е А Х ,  A 3 D
В программном интерфейсе Direct- 
Sound3D (DS3D) фирмы Microsoft 
определен стандартный способ для 
позиционирования звука из WAV- 
файлов в трехмерном пространст­
ве. Набор команд DS3D позволя­
ет одновременно манипулировать 
32 WAV-файлами, но для преобра­
зования этих команд в простран­
ственное звуковое поле необходим 
рендеринг ЗО-звука. Одним из пер­
вых поставщиков, предложивших 
свои средства рендеринга, стала 
фирма QSound Labs. Ее техноло­
гия QMSS предназначена для мно­
гоканальных акустических систем, 
a Q3D 2.0 — для стереодинамиков 
и головных телефонов. Оба реше­
ния масштабируемы и могут быть

IWM 7SSL
D S 3 D  A P I —  набор функций, с по­

мощью которых прикладной программист 
сможет дополнить любые звуковые сигналы 

30-эффектами. 
Достоинства: обработка может вестись 

чисто программным способом, поэтому 
не требуется дополнительное оборудование.

Наша оценка: прослушанные нами систе­
мы произвели посредственное впечатление: 

наблюдалось некоторое перемещение звуко­
вых полей вперед-назад, но вертикальное 

положение звука не изменялось.

реализованы с ис­
пользованием аппа- 

ш ратной акселерации 
или без нее.

Мы оценивали тех­
нологии Q3D 2.0 и 

QMSS, прослушивая зву­
чание предварительной модели 
звуковой платы Aztech Labs PCI

Т Е Х Н О Л О Г И И  З О - А У Д И О

Сравнительный анализ
области трехмерного пространства 
вокруг пользователя, другие 3D- 
аудиосистемы просто расширяют 
стереобазу сигнала или вводят до­
полнительные каналы.
Иногда единственный ■ 
способ определить, спо­
собна ли 3D-технология 
создать нужный эф­
фект, — послушать ее.

Именно так мы и 
поступили. Мы проте­
стировали программные

ъ■■■ч
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ф
ос
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О
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t данном A P I, пользующемся сегодня 
наибольшим успехом среди разработчиков 
игр, пространственное позиционируемое зву­
чание создается с помощью двух динами­
ков. Для работы системы необходима мик­
росхема цифрового сигнального процессора 
Vortex 2.
Достоинства: A3D хорошо приспособлена 
для ПК с двумя динамиками. Наилучшие 
результаты получаются с микросхемой Vor­
tex 2, однако система достаточно интеллек­
туальна, чтобы автоматически перейти в оп­
тимизированный программный режим A2D 
на машинах без аппаратуры ускорения.
Наша оценка: лучший среди существующих 
алгоритмов. A3D 2.0 создает ощущение, 
что звуковые поля перемещаются влево- 
вправо, вперед-назад и даже вверх-вниз.
В сочетании с соответствующими графиче­
скими эффектами создается убедительная 
иллюзия реальности.

386DSP (www.aztech.com.sg), 
оснащенной микросхемой 
аудиопроцессора VLSI Thun- 
derbird 128. Наряду с воспро­
изведением демонстрацион­
ных и развлекатель­
ных программ мfei ис- I 
пытали оба алгорит­
ма на эталонных тестах 
Audio WinBench 99 ком­
пании Ziff-Davis, в кото 
рых для оценки качества 
ЗО-позиционирования и движе­
ния звуков в трехмерном про­
странстве нужно опросить ряд слу­
шателей.

Аналогичные процедуры исполь­
зовались при оценке технологий 
A3D 2.0 фирмы Aureal и ЕАХ (En­
vironmental Audio Extensions) компа­
нии Creative Labs. Благодаря фир­
менным расширениям набора ко­
манд DS3D они обладают дополни­
тельными возможностями.

Алгоритм A3D 2.0, полученный в 
результате сложнейших исследова­
ний NASA, по-видимому, самый 
совершенный. В его набор команд 
входит уникальная функция Wave- 
tracer, работа которой напоминает 
трассировку лучей в программах 
ЗО-графики. С помощью функции 
Wavetracqr строится физическая мо­
дель акустической среды, учитыва­
ющая отражающие свойства каждой

поверхности, расположение каждо­
го источника звука и слушателя.

Неудивительно, что для реализа­
ции A3D 2.0 необходим мощный 
процессор звукового рендеринга \Ъг- 
tex 2 фирмы Aureal. Однако про­
грамма автоматически переходит в 
оптимизированный чисто програм­
мный режим A2D (в нем реализо­
ваны функции A3D 1.x) на маши­
нах, лишенных аппаратного акселе­
ратора (при этом приходится отка­
заться от учета допплеровского эф­
фекта, отражения и огибания пре­
пятствий). В ходе тестирования мы 
воспользовались платой Diamond 
Monster Sound МХ-300 (реальная 
розничная цена 100 долл., www.dia- 
mondmm.com), оснащенной микро­
схемой \brtex 2.

Технология ЕАХ компании Crea­
tive Labs не так совершенна, как 
A3D, но ее недостатки компенси­
руются огромным набором допол­

нительных функций, 
позволяющих улуч­
шить качество звука. 

Кроме возможности 
размещения 64 звуко­

вых источников в трех­
мерном пространстве в 

ней реализовано множе­
ство настраиваемых эф­

фектов (отражение, хорус, 
смещение тональности и 

т. д.). Также имеются десят­
ки заранее сформированных 

моделей акустических сред, настро­
енных на прослушивание через два 
динамика, многоканальную систе­
му и головные телефоны. Для ис­
пользования дополнительных функ­
ций ЕАХ необходим аппаратный 
акселератор, такой, как микросхе­
ма сигнального процессора EMU- 
10К1 фирмы E-Mu Systems, но 
ЕАХ-совместимые программы мо­
гут генерировать стандартный по­
зиционируемый звук на лю­
бых совместимых с DS3D ^  
средствах рендеринга.
При тестировании техно­
логии ЕАХ мы использова­
ли плату Creative Labs So­
und Blaster Live! (ре­
альная розничная це- 
на 200 долл.) на базе 
ИС EMU10K1 и плату 
Sound Blaster Live! Value

Edition (реальная розничная цена 
в CTITА 100 долл., www.sblive.com).

A U R E A L  A 3 D : Л У Ч Ш И Й  А Л Г О Р И Т М
На нашей тестовой системе с дву­
мя динамиками качество звука в 
формате DS3D, генерируемого по 
методу Q3D 2.0, было посредствен­
ным. На тестах Audio WinBench бы­
ло обнаружено перемещение звуко­
вого поля в продольном направле­
нии, но вертикальное его положе­
ние практически не изменялось.

С помощью алгоритма ЕАХ ком­
пании Creative удалось получить 
чуть более реалистичные эффекты: 
звуковое поле перемещалось вперед 
и назад немного лучше. Смещения 
вверх-вниз были неопределенны­
ми, хотя в сочетании с трехмерной 
анимацией иногда все же удавалось 
получить ощущение вертикального 
движения.

С двумя динамиками лучше 
других работала технология A3D 
2.0, обеспечившая приемлемые пе-

Специалисты фирмы Creative надеются, 
что данный A P I продлит славную историю 

Sound Blaster и станет новым аудиостандар­
том для P C . Алгоритм аппаратно-зависим, 

для его работы необходима микросхема 
EM U 10 K 1 фирмы E-M u . 

Достоинства: технология Е А Х  совместима И  
с интерфейсами DirectSound3D и A3D; кроме С 

того, разработчики могут создать специаль- К  
ные эффекты,, невозможные в других API. ®  

Наша оценка: ЕА Х  дает несколько более 
реалистичные 30-эффекты с локализацией 
источника звука, чем DS3D; чуть более яр­

кое ощущение получается при перемещении 
звукового поля вперед-назад. Сдвиги вверх- 

вниз были неопределенными, хотя иногда 
при использовании звуковых эффектов в со­
четании с 30-анимацией удавалось получить 

яркое ощущение вертикального движения.

ремещения звуковых 
полей вправо-влево, 
вперед-назад и даже 
вверх-вниз. Звук был 
насыщенным, трех­
мерное звуковое по­
ле обширным, а в 

сочетании с соответст­
вующими графическими эф­

фектами создавалась устойчивая 
иллюзия присутствия-.
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Л  MITSUBISHI 
ELECTRIC

Благодаря тому, что вес проектора 
Mitsubishi Х-120 меньше 4.5 кг, вы 

можете проецировать качественные 
четкие изображения где бы то ни было. 

А яркость в 1000 ANSI-люмен, 
встроенный слот для карты PCMCIA 
(избавляющий вас от использования 
компьютера), пульт дистанционного 

управления и лазерная указка сделают 
ваши презентации настоящим 

удовольствием. Позвоните нашим 
дилерам за свежим решением. 

Каждый раз уникальная презентация!

MITSUBISHI LVP-S120:
ЯРКОСТЬ 800 ANSI-ЛЮМЕН, 

РАЗРЕШЕНИЕ SVGA, 
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЕС (4,5 КГ), 

ПОРТАТИВНОСТЬ, 
РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН, СЛОТ 

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ БЕЗ 
ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА, ДИСТАНЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА, 
ПОНИЖЕННЫЙ ШУМ. 

ЦЕНА-USD 5.895,00

MITSUBISHI LVP-X120:
ЯРКОСТЬ 1000 ANSI-ЛЮМЕН, 

РАЗРЕШЕНИЕ XGA, 
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЕС (4,5 КГ), 

ПОРТАТИВНОСТЬ, 
РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН, СЛОТ 

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ БЕЗ 
ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА, ДИСТАНЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА, 
ПОНИЖЕННЫЙ ШУМ. 

ЦЕНА -  USD 8.950,00

Аппаратные

Ни одна технология не позволи­
ла убедить слушателя, что звук до­
носится сзади. Но, как только мы 
подключили вторую пару динами­
ков Microworks и перешли на мно­
гоканальные версии алгоритмов, 
все изменилось. Иллюзия переме­
щения источников звука по верти­
кали и горизонтали осталась такой 
же, как на системах с двумя дина­
миками. Однако движения вперед- 
назад воспринимались совсем ина­
че; во всех трех случаях звуковое 
поле расширялось, заполнив про­
странство за нашими спинами. 
Впервые нам удалось насладиться 
настоящим позиционируемым по 
всей окружности звуком.

Р А С Ш И Р Е Н Н А Я  С Т Е Р Е О Б А З А :
S R S , S P A T I A L I Z E R
Такие методы локализации источ­
ника звука, как A3D и ЕАХ, не бы­
ли первыми трехмерными аудиотех­
нологиями; ранее использовались 
менее сложные алгоритмы расшире­
ния стереобазы, добавляющие ощу­
щение глубины и пространства к 
любым звуковым записям.

Один из самых известных алго­
ритмов — Sound Retrieval System 
(или SRS) фирмы SRS Labs. Он 
реализован в более чем десяти на­
борах звуковых микросхем, скоро 
появится и его чисто программная 
версия. SRS применяется в разно­
образных изделиях: звуковых пла­
тах, электронных пианино, авто­
мобильных стереосистемах и муль­
тимедиа-колонках. Мы тестирова­
ли SRS на плате Turtle Beach Mali- 
bu Surround 64 (реальная рознич­
ная цена 100 долл.; www.tbeach.com).

В основном алгоритм SRS рабо­
тал, как ожидалось, существенно 
расширяя звуковое поле и создавая 
приемлемый стереозвук из монофо­
нического сигнала. Но из-за значи­
тельных изменений громкости и 
баланса искажалось поле сложного 
стереосигнала, в результате чего 
было трудно локализовать источни­
ки звука. Хуже того, возникало до­
вольно много шумов, что усугубля­
лось усилением громкости в верх­
ней части среднечастотного диапа­
зона в продуктах SRS.

Еще одна технология расшире­
ния стереобазы — Spatializer 3-D

средства

Stereo фирмы Spatializer Labs, реа­
лизованная в различных наборах 
микросхем и системных платах, а 
также в некоторых программах 
многодорожечной звукозаписи. Мы 
опробовали технологию с помо­
щью представленного поставщи­
ком внешнего модуля, подключае­
мого между динамиками и гнездом 
линейного выхода.

Качество звука Spatializer 3-D 
Stereo было почти таким же, как у 
SRS. В ходе нашего тестирования, 
безусловно, увеличились широта и 
пространственный охват как моно-, 
так и стереозаписей; однако звук 
был загрязнен, сигналы большой 
амплитуды искажены, уровни гром­
кости и баланса левого и правого 
каналов существенно изменены.

Наше впечатление от этих тех­
нологий было неоднозначным. И 
хотя качество звучания зависит от 
реализации алгоритма, системы 
расширения стереобазы позволяют 
без больших затрат создавать хо­
роший двухканальный звук из мо­
нофонического сигнала. С помо­
щью данной технологии можно 
сделать более выразительными от­
носительно простые стереозаписи, 
напримёр сольных инструменталь­
ных пьес; особенно эффективно 
использовать ее с недорогими ди­
намиками. Но при сложном ис­
ходном сигнале результаты не всег­
да хороши.

Несмотря на достигнутый в по­
следнее время прогресс, техноло­
гии пространственного звучания 
по-прежнему находятся в младен­
ческом состоянии. Расширение сте­
реобазы годится лишь для систем 
начального уровня, большинство 
алгоритмов получения позициони­
рованного звука обеспечивает лишь 
приемлемое качество, и ни одна 
система не позволяет получить 
убедительной иллюзии изменения 
направления на источник звука в 
пределах 360°. Тем не менее недав­
нее появление таких продуктов, 
как A3D 2.0, предвещает наступле­
ние дня, когда звучание компью­
тера будет сопоставимо со звуко­
вым сопровождением в широкоэк­
ранных кинотеатрах. Лучшее еще 
впереди.

Освежающие
презентации

MITSUBISHI LVP-X200:
ЯРКОСТЬ 1200 ANSI-ЛЮМЕН, 

РАЗРЕШЕНИЕ XGA, 
РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН, 

ФУНКЦИЮ «КАРТИНКА-В- 
КАРТИНКЕ», ЦИФРОВУЮ 

КОРРЕКЦИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ЛАЗЕРНУЮ УКАЗКУ. 
ЦЕНА-USD 10.900,00

h ttp ://w w w .m itsu b ish i.n l/lcd

Официальные дилеры проекторов Mitsubishi в России:

D E LIG H T  2000
109004, Москва
ул. Б.Коммунистическая, 27, оф. 150
Тел. (095) 234 00 45 http://www.delight2000.com
POLYM EDIA
115230, Москва 
Электролитный пр-д, 3
Тел. (095) 111 44 98 http://www.polymedia.ru

http://www.tbeach.com
http://www.mitsubishi.nl/lcd
http://www.delight2000.com
http://www.polymedia.ru


I  Программы

прогрэммных компонентов
в корпоративных системах

Сергей Костяков
К омпонентная технология, за­

владев умами разработчиков 
систем управления предпри­
ятиями, постепенно прони­
кает в сознание системных 

интеграторов и конечных пользо­
вателей. Это в конечном итоге мо­
жет привести к революционным 
изменениям на всех этапах жиз­
ненного цикла ПО.

Идее компонентного програм­
мирования уже несколько лет, а 
в последнее время ее начали ак­
тивно применять ведущие постав­
щики систем управления предпри­
ятием. Мы попытаемся показать, 
как абстрактные идеи компонент­
ного подхода реализуются при со­
здании и модернизации корпора­
тивных информационных систем 
(КИС).

П Р О Б Л Е М Ы ,
К О Т О Р Ы Е  М Ы  Н Е  В Ы Б И Р А Е М
Крупнейшие разработчики корпо­
ративного ПО — фирмы SAP, Ваап 
и Oracle — в числе первых первых 
стали воплощать в своих продук­
тах концепцию компонентной мо­
дели. Они, как и их многочислен­
ные клиенты, прекрасно понимали, 
что такой поворот означает карди­
нальное изменение всей инфра­
структуры, связанной с трудоем­
ким и болезненным процессом 
внедрения КИС, в котором кроме 
разработчика и клиента задейство­
вано множество поставщиков раз­
нообразных услуг.

Этот непростой шаг, зачастую 
требующий переписывания 70— 
80% кода, не говоря уже о труд­
ностях, связанных с продвижени­
ем на рынок новых решений, про­

диктован тенденциями, характер­
ными для современного бизнеса 
вообще и для индустрии создания 
программного обеспечения в част­
ности. Логика развития информа­
ционных систем нередко заставля­
ет компании полностью обновлять 
версии используемого ПО. Согла­
сованные радикальные изменения 
в организации производства, сер­
виса, ценообразования и т. п. при­
ходится осуществлять на ходу, без 
остановки основной работы пред­
приятия. Вместе с тем, несмотря 
на весь динамизм бизнеса в целом, 
отдельные его элементы крайне 
консервативны. Операции типа 
снятия средств со счета или выпи­
ски накладной могут не претерпе­
вать изменений десятилетиями 
(кстати, крупные структурные еди­
ницы предприятия, скажем бух­
галтерия и склад, также обычно 
бывают стабильными). Этого ни­
как нельзя сказать о средствах тех­
нологической поддержки указан­
ных операций. Если вчера пользо­
ватель просматривал выборку из 
базы данных, находящейся на кор­
поративном сервере, сегодня эти 
же данные должны быть разброса­
ны по нескольким машинам в се­
ти, а завтра клиент захочет про­

сматривать ту же информацию в 
окне браузера, интегрировав ее с 
материалом, который он только 
что «откопал» в Интернете. Полу­
чается, что технология, на которой 
зиждется программный продукт, 
подвержена непрерывным и под­
час очень быстрым изменениям 
при том, что сами системы управ­
ления предприятиями имеют весь­
ма растянутый жизненный цикл. 
Компании тем не менее желают 
идти в ногу со временем, пользо­
ваться плодами технологических 
изменений по мере их появления, 
попутно занимаясь реорганиза­
цией бизнеса и адекватно отражая 
эти изменения в корпоративной 
информационной системе. Самый 
простой и вместе с тем показа­
тельный пример связан с Интер­
нетом. Интегрировать его много­
численные возможности в сущест­
вующую КИС (и сделать это на 
ходу) система может только при 
помощи новых технологий. Полу­
чение доступа к Сети, как правило, 
вынуждает предприятие отказаться 
от установленной ранее схемы ра­
боты в рамках КИС. Сети экстра­
нет в их нынешнем виде — не 
очень гибкое решение с ограни­
ченными возможностями.

Ведущие специалисты и технические эксперты российских компьютерных фирм присылают нам свои 
статьи. Нас интересуют мнения экспертов, но, предоставляя им свои страницы, редакция считает 
необходимым предупредить читателя о том, что статьи описывают особенности известного авторам 
оборудования, предлагаемого их фирмами. Решения на основе этого оборудования могут оказать­
ся неоптимальными в конкретных ситуациях, с которыми сталкивается читатель, и не должны рас­
сматриваться как рекомендация журнала.

Если специалист пишет «лучшая технология», то читателю следует понимать, что это частное 
мнение эксперта компании X , с которым, скорее всего, не согласится эксперт компании Y. Хоро­
шие специалисты всегда ангажированы.

Данная статья подготовлена внештатным экспертом Экспертно-аналитического центра 
« С К  Пресс», expert@crn.ru.
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Программы

Выбор инструментария
К услугам системных интеграто­
ров сегодня имеются не только 
традиционные средства разработ­
ки, но и специализированные, 
скажем АВАР (SAP) или 4GL 
(Ваап). И все же при создании 
компонентных систем они, 
не отказываясь от фирменного 
инструментария своих западных 
партнеров, часто отдают пред­
почтение классическим средст­
вам. «Мне кажется, что налицо 
тенденция к демократизации 
средств разработки: все большее 
значение приобретают обычные 
языки программирования — 
Си++, Паскаль, Java. Они пре­
доставляют программисту наи­
большие возможности», — утвер­
ждает Марина Аншина из фир­
мы TopS. Валерий Климов

Перед любым предприятием, 
планирующим внедрение КИС, 
встает дилемма: покупать готовую 
систему или разрабатывать свою? 
Готовая система никогда не учиты­
вает всех особенностей даже весь­
ма незамысловатого бизнеса, а для 
разработки собственной могут по­
требоваться значительные матери­
альные и людские ресурсы. Оба 
подхода получили достаточно ши­
рокое применение, но в каждом 
конкретном случае выбор может 
оказаться трудным.

Даже если корпоративная систе­
ма разбита на отдельные функци­
ональные модули, ответственные за 
выполнение конкретных задач, это 
вовсе не обязательно означает удов­
летворительное решение названных 
выше проблем. Вопрос состоит в 
том, как обновлять эти модули в 
режиме «горячей» замены (hot 
swap), не заменяя при этом систе­
му целиком и не останавливая ее 
работу. Новые модули должны од­
новременно обеспечивать новые 
технологические подходы и совме­
стимость со старой структурой.

Параллельно с развитием КИС 
(как коммерческих продуктов, так 
и внутрикорпоративных разработок) 
шла в последнее время эволюция 
Интернет-технологий. В частности,

(«Весть-Метатехнология»), буду­
чи представителем клана разра­
ботчиков, пытается посмотреть 
на проблему глазами своих парт­
неров — клиентов и интеграто­
ров: «У конечного пользователя 
должна быть возможность рабо­
тать с компонентами, используя 
высокоуровневое средство разра­
ботки, например среду MS Visual 
Basic. А уж каким инструмента­
рием пользуется для этого фир­
ма-изготовитель — дело вкуса 
разработчиков и привычной для 
них технологии программирова­
ния». Наиболее популярными 
средствами разработки остаются 
Visual C++, Delphi и C++ Buil­
der; специалисты TopS также 
называют в их числе Java-сред- 
ства — Jbuilder и VisualAge.

были воплощены в жизнь концеп­
ции интра- и экстрасетей, что да­
ло возможность обустраивать инф­
раструктуру Интернета (коммуни­
кационное оборудование и сетевые 
протоколы) в соответствии с внут­
ренними потребностями предпри­
ятий. Такая инфраструктура может 
расти как снежный ком: появляют­
ся новые партнеры по бизнесу, Ин­
тернет предоставляет новые много­
численные сервисы. В принципе воз­
можно поставить решения, имею­
щиеся у SAP, Oracle или Ваап, на 
рельсы современных Интернет-ком­
муникаций. Однако технология ин­
теграции ПО явно не поспевает за 
развитием коммуникационной ин­
фраструктуры, реализуемой на ба­
зе TCP/IP и обладающей практи­
чески неограниченными возмож­
ностями масштабирования. Един­
ственное принципиальное дости­
жение в области интеграции за по­
следние несколько лет — это про­
зрачный доступ к базам данных 
(БД) различных производителей. 
Доступ к БД, безусловно, одна из 
ключевых областей функциониро­
вания КИС. Но как системе взаи­
модействовать с приложениями, уста­
новленными на предприятии парт­
нера? Как обеспечить доступ к воз­
можностям Интернета — совре­

менным и к тем, которые появят­
ся завтра и о которых, возможно, 
пока никому неизвестно, включая 
их будущих создателей? Иными 
словами, как добиться унифици­
рованного взаимодействия по схе­
ме программа — программа, а не 
программа — БД?

Самой насущной необходимо­
стью стала возможность обновления 
системы по частям, путем посте­
пенной замены устаревших блоков 
на новые (при этом желательно 
учитывать упомянутый ранее факт 
стабильности простейших бизнес- 
процедур). Необходимо также из­
бавить клиента от дилеммы «по­
купка или разработка», страх перед 
которой парализует его волю и сам 
по себе негативно влияет на каче­
ство принимаемых решений. И, на­
конец, на сегодняшний день неос­
поримым фактом стало обилие го­
товых программных решений во­
обще и доступных через Интернет 
в частности. Несоответствие меж­
ду простотой разработки програм­
мных средств и сложностью их ин­
теграции в имеющиеся приложе­
ния стало слишком значительным 
и превратилось в тормоз на пути 
развития корпоративных систем.

Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Б Л Е М Ы  —
К О М П О Н Е Н Т Ы
Наверное, нетрудно догадаться, что 
решение вышеназванных проблем 
дает компонентный подходу осно­
ванный на не очень сложных, хо­
тя и не совсем тривиальных кон­
цепциях. Эти концепции относят­
ся не только к методологии про­
граммирования: очень важно, что­
бы ими прониклись все, кто име­
ет отношение к внедрению корпо­
ративных систем.

Попытки отделить бизнес-логи­
ку приложения от ее программной 
реализации начались с эпохи объ­
ектно-ориентированного програм­
мирования (ООП), т. е. уже доволь­
но давно, по меркам темпов разви­
тия ИТ. Основные идеи ООП из­
ложены в сотнях книг по програм­
мированию, включая фирменные 
руководства по конкретным продук­
там, и уже прочно укоренились в 
сознании пользователя. Распростра­
нено мнение, что объектно-ориен­
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Интерфейс
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Метод

Компонент

М е то д  ^

Метод 1 

Метод

Рис. 1. Структура взаимодействия приложений-клиентов с 
программными компонентами.

тированная парадигма наиболее 
естественным образом моделирует 
суждения об окружающем мире, в 
том числе о процессах управления. 
Абстрактный объект (скажем, завод, 
цех, сотрудник или расчетный счет) 
обладает определенными свойства­
ми и методами. Свойствами сотруд­
ника, к примеру, являются имя, 
возраст и должность, а присущие 
ему методы реализуются в виде 
процедур на объектном языке про­
граммирования и отражают спосо­
бы взаимодействия с ним (повы­
сить в должности, перевести в 
другой отдел) и выполняемые им 
функции (переложить бумаги со 
стола в ящик, полить цветы и т. 
д.). Создав с помощью таких описа­
ний модель предприятия, програм­
мист далее позволяет соответству­
ющим объектам «жить» в информа­
ционном пространстве, изменяя их 
свойства, взаимодействуя с други­
ми объектами путем вызова их ме­
тодов.

Данная модель сильно облегча­
ет жизнь как программистам, так 
и специалистам по развитию и ре­
организации деятельности пред­
приятия. Не случайно эксперты 
предсказывают, что в начале XXI 
века технические специалисты бу­
дут составлять меньше трети в ко­
манде, занимающейся разработкой 
корпоративных решений. Осталь­
ной контингент будут составлять 
«гуру» по проблемам бизнеса. Од­
нако традиционная объектная мо­
дель не решает проблем, о кото­
рых мы говорили выше. Конечно,

* документировать объектно-ориен­
тированные системы и модернизи­
ровать их на уровне исходного 
текста программ сравнительно лег­
ко. Но речь все же идет именно 
об исходном тексте,'а следователь­
но, перекомпиляции, сборке и т. д. 
Метод программных компонентов, 
где используется объектно-ориен­
тированная парадигма, идет в этом 
направлении значительно дальше.

Познакомимся с компонентной 
моделью на примере технологии 
COM (Component Object Model, 
модель составных объектов), про­
двигаемой фирмой Microsoft и ре­
ализуемой в настоящее время пре­
имущественно на платформах се­

мейства Windows. Начнем 
с формального определе­
ния. Компонент — это го­
товый программный объ­
ект, выполняющий четко 
определенный набор фун­
кций и способный как 
функционировать самосто­
ятельно, так и объединять­
ся в процессе выполнения 
(а не на этапе компиля­
ции) с другими компонен­
тами. Компонент «Каль­
кулятор», к примеру, мо­
жет применяться самосто­
ятельно и ничем не отличаться от 
программы с тем же именем, по­
ставляемой вместе с Windows, а мо­
жет быть в мгновение ока интег­
рирован в состав финансового па­
кета (который может в свою оче­
редь также являться компонентом). 
Еще один наглядный пример ком­
понента, скромно «прикидываю­
щегося» перед пользователем клас­
сической программой, это браузер 
Internet Explorer. Но, как уже бы­
ло сказано, для корпоративной си­
стемы особенно важна заменяе­
мость модулей без остановки про­
граммы. Поэтому ключевым требо­

ванием к компоненту является 
возможность динамического связы­
вания с приложением, к которому 
он подключен.

Приложения взаимодействуют с 
компонентами через своего рода 
стыковочные узлы — интерфейсы, с 
технической точки зрения представ­
ляющие собой документированные 
наборы функций с описанными па­
раметрами и типами возвращаемых 
return-значений. Каждая функция 
интерфейса отвечает за элементар­
ное действие, производимое с ком­
понентом, а интерфейс в целом оп­
ределяет класс логически связанных

Какая объектная
Выбор объектной модели — клю­
чевой вопрос как для разработ­
чика, так и для системного ин­
тегратора. Опрос специалистов 
показал, что явного и подавля­
ющего преимущества ни у од­
ной модели нет. Только Алек­
сандр Яблоков из фирмы «АйТи» 
заявил, что однозначно предпо­
читает модель DCOM. Валерий 
Климов, руководитель проекта 
в компании «Весть-Метатехноло­
гия», считает, что каждое из на­
правлений обладает уникальным 
набором характеристик, которые 
и определяют выбор проектиров­
щиков. Учитывая распространен­
ность платформы Win tel, компа­
ния «Весть» (и созданная ею до­
черняя американская фирма Ves­
ted Development) ориентируется 
в основном на технологию 
DCOM как при разработке функ­
циональных компонентов, так

модель лучше?
и при построении вертикальных 
решений. Специалисты из компа­
нии «Галактика-Парус» пока еще 
не приняли окончательного ре­
шения о выборе объектного про­
токола, но также склоняются 
в сторону модели DCOM, кото­
рая, по их словам, будет поддер­
живаться фирмой «Галактика-Па­
рус» в любом случае. В то же 
время они считают, что техноло­
гия JavaBeans пока годится толь­
ко для простых Интернет-прило­
жений. Особое мнение по пово­
ду выбора объектной модели де­
монстрирует компания TopS. От­
мечая ограничения DCOM и Ja­
vaBeans, Марина Аншина утвер­
ждает: «Мы пришли к выводу, 
что лишь технология CORBA 
позволит нашим заказчикам наи­
лучшим образом построить гиб­
кую интегрированную информа­
ционную среду предприятия».
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Рис. 2. Классическая и Web-ориентированная трехуровневая архитектура клиент— сервер.

операций, отражающий функцио­
нальные особенности компонента.

После определения функций ин­
терфейса основное приложение (в 
терминологии компонентной моде­
ли — клиент), желая связаться с 
компонентом, может отыскать ин­
формацию о нем в системном «Ре­
естре», даже если компонент нахо­
дится на удаленной сетевой маши­
не. Затем клиент обращается к ком­
поненту исключительно через функ­
ции интерфейса, перед этим пред­
варительно запрашивая информа­
цию о том, какие именно интерфей­
сы в компоненте предусмотрены. 
Все взаимные согласования о пред­
стоящем взаимодействии клиента с 
компонентами проходят стандарти­
зованным образом на этапе выпол­
нения программы и позволяют под­
ключить новый компонент, ничего 
не меняя в основном приложении.

Вернемся к примеру с калькуля­
тором. Для простоты наделим его 
только одним интерфейсом Icalc, 
охватывающим простейший набор 
функций — Sum, Mult и Divide. 
Финансовый пакет, отыскав инфор­
мацию о калькуляторе в системном 
«Реестре»j запрашивает у этого 
компонента сведения о том, с ка­
ким интерфейсом тот может рабо­
тать. «Выяснив», что посредством 
трех методов ICalc можно склады­
вать, умножать и делить, клиент 
приходит к выводу о том, что в со­
стоянии использовать калькулятор 
в полной мере. Далее, продолжая 
«переговоры» с калькулятором на

уровне стандартных интерфейсов, 
общих для любого компонента, 
клиент совместно с компонентом 
решают вопросы визуального пред­
ставления калькулятора в составе 
финансового пакета, согласования 
меню, использования других ре­
сурсов и т. п. Компонентное при­
ложение готово. Заметим, что и 
для работы с «Реестром», и для за­
просов по поводу интерфейсов ис­
пользуются стандартные средства 
Win32, поэтому все действия по 
подключению клиента произво­
дятся на этапе выполнения.

Теперь о некоторых ограничени­
ях. Предположим, что мы работаем 
не с финансовым пакетом, а с де­
ловой графикой, которой скорее 
требуется интерфейс, реализующий, 
к примеру, возможности выбора 
цветовой палитры, а не численных 
операций. Если приложению нужен 
интерфейс, но оно не знает, как вос­
пользоваться его функциями, оно 
не сможет само прочитать описа­
ние и достроить внутри себя соот­
ветствующий код. Здесь многое за­
висит от разработчика компонен­
та. Если в компоненте (как Icalc в 
нашем примере) используются не­
стандартные интерфейсы, его созда­
тель должен сопроводить свое из­
делие документацией на интерфейс 
с детальным описанием всех функ­
ций. Кроме того, в ОС семейства 
Windows предусмотрены стандарт­
ные категории компонентов — на­
боры интерфейсов, сгруппирован­
ные в соответствии с логикой вхо­

дящих в них функций и обладаю­
щие осмысленными для пользова­
теля именами. Такая классифика­
ция компонентов по функциональ­
ности позволяет независимым про­
изводителям не изобретать велоси­
пед, а реализовывать в своих из­
делиях стандартные интерфейсы, 
если те попадают в соответствую­
щую категорию. В настоящее время 
спецификация категорий содержит 
несколько стандартных групп ком­
понентов, все остальные добавля­
ются по мере необходимости.

До сих пор мы вели речь лишь 
о технологии СОМ фирмы Micro­
soft (дальнейшее ее развитие полу­
чило называние DCOM, или Distri­
buted СОМ, — распределенная мо­
дель составных объектов). Вместе 
с тем существуют и другие объект­
ные модели, самые распространен­
ные из них — CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture, 
архитектура брокеров запросов к 
общим объектам), разработанная 
объединением компаний Object Ma­
nagement Group и поддерживаемая 
корпорацией IBM, и JavaBeans, со­
зданная фирмой Sun Microsystems. 
Эти компонентные модели кон­
цептуально близки одна другой, но 
различаются в реализации. Обе они 
предназначены для определения 
объектов и путей взаимодействия 
между ними и теоретически явля­
ются платформонезависимыми спе­
цификациями. Однако на практи­
ке преимущество в этом отноше­
нии имеет технология JavaBeans, 
основанная на изначально много- 
платформной концепции Java.

Сегодня повсеместно говорят о 
противостоянии Microsoft остально­
му сообществу разработчиков ПО, 
и это противостояние, пожалуй, не 
в последнюю очередь относится к 
компонентным технологиям. Все 
три концепции, включая JavaBeans 
(после представления ее серверно­
го расширения под названием En­
terprise JavaBeans), позиционируют­
ся как инструменты для разработ­
ки корпоративных приложений, а 
стало быть, и комплексных систем 
управления предприятиями. Весь­
ма интересен вопрос о возможности 
взаимодействия между этими техно­
логиями. Детальный ответ на него
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скрыт за тонкостями многочис­
ленных мудреных понятий, имен 
протоколов, языков описания ин­
терфейсов и т. д.; чтобы разобрать­
ся в этом, одной статьи недоста­
точно. Несколько моментов, пожа­
луй, все же можно выделить. Во- 
первых, долгожданная версия JDK 
1.2, появившаяся только в самом 
конце 1998 г., содержит ряд усовер­
шенствований, сближающих Java- 
Beans с технологией CORBA. В ча­
стности, это касается совместимо­
сти коммуникационных протоколов 
межобъектного взаимодействия, что 
позволяет, например, вызывать из 
Java-программ объекты CORBA. К 
настоящему времени многие фирмы 
(например, Sun, Inprise и Iona) раз­
работали компоненты — брокеры 
объектных запросов, полностью со­
ставленные на Java и позволяющие 
осуществлять такое взаимодействие.

Предпринимаются также попыт­
ки навести мосты между моделями 
СОМ и CORBA. Компания Iona 
Technologies, производящая так на­
зываемое ПО промежуточного слоя, 
недавно представила свою техноло­
гию OrbixCOMet, которая позво­
ляет модулям, написанным в соот­
ветствии со спецификацией СОМ, 
взаимодействовать с программами, 
созданными в соответствии со стан­
дартом CORBA. Аналогичное ре­
шение чуть ранее предложила фир­
ма Visual Edge, и надо надеяться, 
что взаимодействие (хотя бы огра­
ниченное) объектов разных специ­
фикаций станет делом ближайше­
го будущего.

М А Л Е Н Ь К И Е  П О М О Щ Н И К И  Б О Л Ь Ш О Г О  
Б И З Н Е С А : С  М И Р У  П О  К О М П О Н Е Н Т У  —  
К Л И Е Н Т У  Р Е Ш Е Н И Е
По мере того как традиционные ли­
деры рынка КИС (SAP, Ваап, Or­
acle, PeopleSoft, J.D.Edwards и не­
которые другие) включали в ряды 
своих клиентов тысячи новых пред­
приятий, параллельно рос и креп 
Интернет, превращаясь — не в по­
следнюю очередь благодаря Web- 
технологиям — в идеальную инфра­
структуру для трехуровневых кли­
ент-серверных приложений масш­
таба предприятия. В классической 
трехуровневой системе сервер при­
ложений осуществляет выборку

данных из БД, освобождая от этой 
ресурсоемкой работы клиентское 
приложение, и «выдает» последне­
му готовые данные. Разработчиком 
клиентского и серверного ПО при 
этом и является поставщик КИС, 
от которого и зависит все решение 
в целом. Задействовать в таком ре­
шении инфраструктуру Интернета 
можно на уровне транспорта 
(TCP/IP) или же, в случае работы 
с сервисом WWW, на более высоком 
уровне (HTTP/CGI). Чтобы обес­
печить масштабируемость програм­
мной инфраструктуры, Web-техно- 
логиям были необходимы распре­
деленные объекты. Здесь-то и на­
шли применение модели СОМ, 
CORBA и JavaBeans. В результате 
даже возникло расхожее понятие 
Object Web (Объектная Паутина). 
Microsoft использует также термин 
Web computing (Web-вычисления), а 
Netscape — термин Crossware (меж- 
платформные программы). Объект­
ная Паутина оказалась чрезвычай­
но гибким вариантом трехуровне­
вой модели. Клиент оперирует стан­
дартным компонентом, построен­
ным в соответствии с требования­
ми одной из вышеназванных спе­
цификаций, компонент может ли­
бо функционировать автономно, 
либо встраиваться в браузер. Таким 
образом, интеграция компонентов 
осуществляется уже в клиентской 
части системы. Но главные преиму­
щества компонентной технологии 
проявляются все же на промежу­
точном уровне, на котором сосре­
доточена бизнес-логика. Это одно­
временно и мозг, и сердце сетево­
го приложения. Пользуясь досто­
инствами отдельных компонентных 
технологий и возможностями их 
взаимодействия, можно объединить 
на промежуточном слое несколько 
компонентов (в том числе от раз­
ных изготовителей), имеющих стро­
го определенный функциональный 
профиль, и заставить их «говорить 
на одном языке» посредством до­
кументированных интерфейсов. На 
практике встречаются конгломера­
ты из огромного множества ком­
понентов. По оценкам Forrester Re­
search, их число может доходить до 
нескольких десятков тысяч! Имен­
но поэтому промежуточный слой

Бизнес-

Рис. 3. Компонентная архитектура корпоративного ПО 
фирмы SAP.

бизнес-логики хорошо структури­
рован. Выполняемые функции те­
перь обычно поделены между тремя 
серверами, которые, впрочем, впол­
не могут ужиться на одной маши­
не. Непосредственное отношение к 
функционированию компонентов в 
сети имеют сервер приложений и 
монитор транзакций. Первый уже 
не представляет собой монолит, со­
зданный один раз для поддержки 
определенных бизнес-функций и 
неизменный вплоть до выхода оче­
редной версии. Теперь это среда для 
разработки и развертывания Java- 
сервлетов (servlets, серверные аппле­
ты), компонентов ActiveX, сервер­
ных сценариев и т. д. Мониторы 
транзакций, помимо своей традици­
онной задачи управления доступом 
к БД, в последнее время также взя­
ли на себя роль управления согла­
сованной работой компонентов. 
Возможность аддитивного добавле­
ния компонентов естественно под­
водит к идее масштабируемости 
системы. И в данном случае дей­
ствительно трудно придумать более 
удачное решение старой проблемы. 
Более того, если обычно под мас­
штабируемостью подразумевается 
возможность укрупнять решения, 
то при использовании компонен­
тов их можно и разукрупнять, тем 
самым приобщая к КИС огром­
ную армию малых и средних пред­
приятий. Это, как известно, не 
всегда легко и просто сделать в на­
стоящее время. Итак, мы имеем:
• браузеры и клиентские компо­

ненты, поставляемые весьма мно­
гочисленными производителями;

• серверные компоненты для реа­
лизации бизнес-логики, предла­
гаемые большим числом фирм, в 
том числе мелких и обладающих 
весьма узкой специализацией;
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Программы

Системам необходима адаптация
• среду исполнения бизнес-логи­

ки в виде серверов приложений, 
Web-серверов и мониторов тран­
закций, поставляемых, как пра­
вило, крупными и известными 
производителями корпоративно­
го ПО (Microsoft, Inprise, Sybase, 
IBM, Oracle и, может быть, еще 
очень небольшое число фирм);

• стандартные версии средств раз­
работки корпоративных прило­
жений, производимые, как пра­
вило, теми же немногочислен­
ными фирмами и обладающие 
всем необходимым, чтобы свя­
зать все воедино;

• традиционные промышленные 
серверы баз данных (это наибо­
лее консервативная часть корпо­
ративной системы, претерпевшая 
мало принципиальных измене­
ний в ходе развития клиент- 
серверных технологий). 
Фактически при наличии основ­

ного каркаса необходимых элемен­
тов наиболее сдерживающим фак­
тором является «необкатанность» 
технологии (что очень существен­
но в рассматриваемом секторе рын­
ка) и, конечно, недостаточно раз­
витая инфраструктура компонен­
тов, часто не обеспечивающая всей 
необходимой функциональности. 
Forrester Research, к примеру, про­
гнозирует наполнение рынка ком­
понентов лишь к 2001 г.

Е С Л И  Н Е Л Ь З Я  П Р О Т И В О С Т О Я Т Ь  
Д В И Ж Е Н И Ю , Н А Д О  Е Г О  В О З Г Л А В И Т Ь
Неудивительно, что традиционные 
лидеры в области КИС во главе с 
SAP реагируют на меняющуюся си­
туацию: они понимают, что в ре­
зультате развития концепции Ob­
ject Web клиенты смогут вообще 
обойтись без них, конструируя из 
компонентов-кубиков приложения 
любого масштаба и с любой функ­
циональностью, причем в весьма 
сжатые сроки (кроме того, такие 
приложения можно будет модерни­
зировать на ходу). Столь же неуди­
вительно, что поставщики КИС са­
ми поспешили перейти на компо­
нентные рельсы, используя свой ог­
ромный опыт крупных программ­
ных разработок и знание потребно­
стей клиентов. Этот переход упро­
стило то обстоятельство, что тради-

В высказываниях российских ин­
теграторов прямо или косвенно 
звучит мысль о том, что само 
по себе появление компонентной 
технологии свидетельствует о все­
общем признании невозможно­
сти охватить в рамках единого 
продукта всю гамму задач авто­
матизации предприятия. «Тради­
ционно западные КИС проходи­
ли в России процедуру адапта­
ции, обрастая отечественными 
доработками. Неизбежные про­
блемы возникали при установке 
новых версий приобретенных 
систем. Нередки ситуации, когда 
уже созданные программы прихо­
дится практически переписывать 
заново. Теперь собственные раз­
работки, представленные в виде

ционные приложения уже расчле­
нены на модули, решающие специ­
фические задачи управления. Эти 
модули и послужили функциональ­
ной основой будущих компонентов. 
Примечательно, что даже самые 
крупные поставщики КИС, ска­
жем SAP и Ваап, теперь не пре­
тендуют на решение всех проблем 
клиента, предоставляя мелким раз­
работчикам специализированного 
ПО дополнять и достраивать свои 
системы. Фирма SAP, представив 
свою ключевую концепцию Business 
Framework, недвусмысленно опреде­
лила ее как архитектуру, основанную 
на компонентах и позволяющую 
использовать продукты серии R/3 
наряду с разработками независи­
мых фирм. В свою очередь новый 
набор приложений корпоративно­
го уровня BaanSeries компании 
Ваап содержит в качестве компо­
нентов изделия фирм Aurum, Hy­
perion, Coda и некоторые другие.

Теперь самое время кратко рас­
смотреть конкретные фирменные 
концепции. Хрестоматийными при­
мерами здесь могут служить решения 
тех же SAP и Ваап. Они наиболее 
заметны как на мировом, так и на 
российском рынках; кроме того, обе 
фирмы в отличие, скажем, от Ora­
cle, занимаются только системами 
управления и, следовательно, цели

компонентов, будут мирно сосу­
ществовать со стандартными ком­
понентами различных версий», — 
утверждает Марина Аншина, го­
воря о политике своего партне­
ра на российском рынке, фир­
мы Ваап. Валерий Климов при­
держивается примерно тех же 
взглядов, рассматривая проблему 
интеграции западного и отечест­
венного ПО с более общих по­
зиций: «Имеются национальные 
особенности ведения бухгалтер­
ского учета, управления кадрами 
и т. п., что заставляет привле­
кать дополнительные ресурсы 
для адаптации западных систем, 
нередко при этом используются 
даже целые модули разработки 
отечественных компаний».

их технологических новаций про­
сматриваются наиболее отчетливо.

Версия 4.0 знаменитой системы 
R/3, в которой реализована концеп­
ция Business Framework, содержит 
около двухсот бизнес-объектов (Bu­
siness objects), представляющих со­
бой программную реализацию наи­
более устойчивых первичных поня­
тий, на которых основывается прак­
тически любой бизнес-процесс, — 
заказ, накладная, служащий и т. д. 
Бизнес-объекты общаются между 
собой посредством специфическо­
го программного интерфейса BAPI 
(Business API), построенного в 
классических канонах ООП. Упо­
мянутые объекты не зависят от ис­
пользуемого языка и конкретной 
компонентной модели. Для поль­
зователя это означает (по крайней 
мере теоретически) возможность 
вызывать функции В API, а значит, 
и манипулировать бизнес-объекта­
ми системы SAP из любого языка 
программирования, независимо от 
коммуникационного протокола.

Помимо бизнес-объектов в 
структуре R/3 используются биз­
нес-компоненты (Business Compo­
nents) — программные единицы, 
способные функционировать неза­
висимо и, как и подобает компо­
нентам, общающиеся между собой 
посредством интерфейсов. В функ-
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Как изменится процесс внедрения КИС
По вопросу особенностей внедрения КИС на ос­
нове компонентной модели у отечественных раз­
работчиков в целом единое мнение, хотя в дета­
лях различия есть. «Компонентная модель позво­
лит системным интеграторам подготовить несколь­
ко базовых, образцовых решений — компонент­
ных референтных моделей. Настройка такого ре­
шения на конкретного клиента будет проходить 
путем замены или добавления компонентов. Та­
ким способом можно ускорить и упростить про­
цесс внедрения систем нового типа. Поиск или 
создание ПО для каждой отдельной системы уйдут 
в прошлое, — утверждает Марина Аншина. — За­
дача системного интегратора —- помочь заказчику 
как в выборе средств разработки, так и в самом 
процессе развертывания КИС. Готовые програм­
мные решения специфических задач бизнеса можно 
будет оформить в виде компонентов и поставлять 
как отдельный продукт». Интересно сопоставить 
это высказывание с мнением представителя кор­
порации «Галактика» Николая Сухарева — фирмы, 
в отличие от TopS специализирующейся на разра­
ботке систем, а не на их интеграции: «Безуслов­
ным выигрышем данной модели является снятие 
нагрузки с разработчика. Благодаря грамотному

циональном отношении они ана­
логичны модулям, из которых со­
стоят традиционные системы: как 
и обычные модули, компоненты 
могут называться «Кадры», «Логи­
стика» «Финансовый анализ» и т. д. 
Бизнес-компоненты строятся из 
семантически близких бизнес-объ­
ектов, а интерфейсом для них слу­
жат функции BAPI. Вспомним об 
упоминавшейся нами ранее неиз­
менности первичных бизнес-про­
цедур (в данном случае реализо­
ванных в виде бизнес-объектов 
системы R/3), а также о важности 
стандартизации и постоянства ин­
терфейсов. После этого можно по 
достоинству оценить изящество 
концепции Business Framework.

Теперь столь же кратко обрису­
ем концепцию, заложенную в Ва- 
anSeries. Известно, что, внедряя ее, 
фирма Ваап была в роли догоня­
ющего, поскольку вышла на рынок 
с компонентной технологией позже 
SAP (кстати, сейчас BaanSeries ло­
кализуется для российского рын­
ка). Функциональные компоненты 
(FC — functional components) в

проектированию компонентов можно упростить 
сопровождение и настройку ПО силами самих за­
казчиков». Начальник одного из отделов в компа­
нии «АйТи» Александр Яблоков высказывает схо­
жие мысли: «Сложность разработок программных 
систем управления предприятием в настоящее 
время уже достаточно высока. В случае с компо­
нентным ПО уровень требований к некоторым ка­
тегориям разработчиков, возможно, повысится».
В принципе, по его мнению, «критическая масса» 
компонентов, необходимых для построения систем 
масштаба предприятия, еще не созрела, к тому же 
серверная часть компонентной архитектуры прора­
ботана слабо. Следовательно, говорить о реальных 
проектах пока рано. Однако факт возможности 
гибкой настройки бизнес-процессов и упрощения 
интеграции целевой системы силами заказчика, 
безусловно, признается специалистами «АйТи».

Валерий Климов («Весть-Метатехнология») по­
лагает, что практически все отечественные произ­
водители КИС поневоле являются и интегратора­
ми. По его мнению, наиболее удобной в настоя­
щий момент для многих компаний является сле­
дующая схема взаимодействия: компания-разработ­
чик создает открытый компонентный комплекс,

М Ы  Н А Ш , М Ы  Н О В Ы Й  М И Р  
П О С Т Р О И М
Рассмотрев различные варианты 
реализации компонентной модели, 
перейдем к вопросу об интегра­
ции. Речь пойдет о роли компо­
нентных технологий в создании се­
тей экстранет, приложений элект­
ронной коммерции, организации 
доступа к онлайновым службам и 
решении других задач, требующих 
динамичного подключения к сети 
внешних партнеров по бизнесу. 
Эти направления развиваются 
очень быстро и требуют столь же 
быстрой реакции со стороны раз­
работчиков. Кроме того, в данной 
области наблюдается наиболее ин­
тенсивная и непрерывная органи­
зационная перестройка.

Пользователь системы SAP или 
Ваап может получить доступ к Web 
посредством специальных продук­
тов (SAP, к примеру, предлагает 
специальный компонент под на­
званием SAP Web Basis для досту­
па к ресурсам Паутины). Еще бо­
лее мощные средства интеграции с 
Web обеспечивают универсальные

BaanSeries строятся на основе ком­
понентного набора бизнес-объек­
тов (business object component sets, 
BOCS). Бизнес-объекты в данном 
случае можно рассматривать как 
аналоги бизнес-компонентов SAP: 
они также могут функционировать 
самостоятельно и общаться между 
собой при помощи интерфейсов, 
которые так и называются — ин­
терфейсы бизнес-объектов (business 
object interfaces, BOIs). Реализо­
ванный в BaanSeries метод абст­
ракции данных (data abstraction 
layer, DAL) обеспечивает доступ к 
базам данных и функциям Ваап из 
RAD-инструментария типа Delphi 
или Visual Basic.

Разумеется, краткое описание 
не дает полноценного представле­
ния о возможностях столь слож­
ных программных комплексов. 
Важно другое: как бы ни называ­
лись отдельные элементы у обеих 
известных фирм (а также у многих 
менее известных), в каждом случае 
системы строятся в соответствии с 
теоретическими канонами модели 
компонентов, описанными выше.

1 ОО PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION, 4/99



в котором реализована определенная бизнес-логика 
взаимодействия объектов прикладной системы. За­
тем решение передается клиенту непосредственно 
или через системного интегратора (в зависимости 
от квалификации клиента). Отвлекать дорогостоя­
щие ресурсы на разработку системы, которая за­
тем будет внедрена только у одного заказчика, ■— 
слишком расточительный путь. Судя по всему, 
для «Вести» компонентный подход — способ уйти 
от нежелательных проблем интеграции, отдав их 
на откуп специалистам фирм-заказчиков, и занять­
ся разработкой действительно гибких решений.

А вот мнение Марины Аншиной: «По мере 
развития компонентной идеологии сформируется 
реальный открытый рынок программных компо­
нентов, на котором и можно будет найти подхо­
дящий товар. При этом уникальное, сделанное 
на заказ и, следовательно, дорогое ПО, естествен­
но, подешевеет. Что касается внедрения, то упро­
щение этого процесса — одна из основных целей 
создания новой модели». Валерий Климов приво­
дит показательный пример из практики фирмы 
«Весть-Метатехнология»: группа программистов, 
используя в качестве компонентов функциональ­
ные серверы независимых поставщиков, создала 
комплексную систему управления инвестиционны­
ми компаниями, затратив на это 4 человеко-меся­
ца вместо 10 человеко-лет, которые потребовались

бы для разработки системы с нуля. Но этот при­
мер все же больше касается системной интегра­
ции. Точка зрения Николая Сухарева из фирмы 
«Галакгика-Парус» более характерна для разработ­
чика с большим практическим стажем и опытом 
взаимодействия с клиентами: «Стоимость системы 
вряд ли понизится (скорее даже повысится) в свя­
зи с большей ресурсоемкостью разработки компо­
нентного продукта по сравнению с традиционны­
ми технологиями. Стоимость внедрения должна, 
по идее, снизится за счет возможности привлече­
ния к процессу собственных ресурсов заказчика. 
Сроки внедрения вряд ли снизятся, так как дан­
ный процесс сможет включать в себя большее ко­
личество работ, но при этом качество внедрения, 
то есть степень удобства использования комплекса, 
должно безусловно стать выше».

Итак, разработчики довольно осторожно оце­
нивают преимущества перевода создаваемых ими 
продуктов на компонентную модель, предвидя 
затраты материальных и человеческих ресурсов, 
связанных с разработками, а также недостаточную 
зрелость самой технологии. Однако значительные 
выгоды от гибкости, простоты настройки и, сле­
довательно, возможности переложить значитель­
ную часть работы на клиента, безусловно, призна­
ют и они. У системных интеграторов оптимизма 
больше.

инструменты создания Web-прило­
жений, совместимые с интерфей­
сом BAPI, скажем Microsoft Visual 
Interdev или Delphi Connect for SAP. 
Применение подобных средств 
получило название метода «из­
нутри наружу» (inside-out). Другой 
подход — «снаружи внутрь» (out- 
side-in) — предусматривает созда­
ние слоя бизнес-логики, клиент­
ских программ и информацион­
ного наполнения корпоративных 
Web-узлов с помощью универ­
сального инструментария Web-раз- 
работки. Построенная таким об­
разом информационная система 
позволяет обращаться, например, 
к бизнес-объектам SAP посредст­
вом BAPI.

В процессе внедрения и функ­
ционирования КИС важнейшую 
роль играют как сами клиенты, 
так и всевозможные консультанты 
и системные интеграторы (СИ). 
Сейчас можно только прогнозиро­
вать, как изменится эта роль в 
связи с миграцией на компонент­
ную модель, но можно предполо­
жить, что на плечи системных ин­

теграторов ляжет задача оптималь­
ного подбора компонентов от раз­
ных производителей в точном со­
ответствии с решаемой задачей и 
исходя из возможности их взаимо­
действия. Побочные вопросы, свя­
занные с возможностью дублиро­
вания функций, организации 
пользовательского интерфейса и 
подбора базы данных, также будут 
в сфере компетенции СИ, которые 
будут заниматься этим на протя­
жении всего жизненного цикла 
КИС. Системный интегратор мо­
жет решать и коммерческие во­
просы. Например, для клиента мо­
жет оказаться выгодным использо­
вание ресурсов компонента, уже 
размещенного где-либо в Сети. В 
данном случае он не покупает со­
ответствующий программный про­
дукт, а как бы арендует его ресур­
сы. Эксперты также прогнозируют, 
что задача программной доработки 
(или, в данном случае, создания 
уникальных компонентов для кон­
кретной системы) перейдет от си­
стемного интегратора к клиенту. 
Возрастает важность работы над

бизнес-логикой на всех этапах. 
Отдел АСУ клиента станет уделять 
больше внимания изменению биз­
нес-процессов, системный интег­
ратор — его детальной реализации 
в используемом наборе компонен­
тов. Возвращаясь к дилемме «по­
купка готовой системы или само­
стоятельная разработка», можно 
сказать, что с переходом на ком­
понентную технологию у клиентов 
появляется дополнительная аль­
тернатива: приобретение и сборка 
компонентов с последующей «тон­
кой доводкой».

Программные продукты корпо­
ративного уровня всегда содержат 
в себе консервативные решения и, 
следовательно, при написании 
статьи на данную тему можно не 
опасаться, что к моменту ее выхо­
да большая часть материала безна­
дежно устареет. В развитии рынка 
КИС прослеживается стабильная 
тенденция. Однажды встав на путь 
новой технологии, лидеры про­
граммной индустрии вряд ли захо­
тят свернуть с него.
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Три способа применения 
серверов дистанционного доступа. . .

СЕРВЕРЫ
ДИСТАНЦИОННОГО
ДОСТУПА

Быть 
здесь -
и в то же 
время
там
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Уд а л е н н ы е  к л и е н т ы  м о г у т  
п о д к л ю ч а т ь с я  к с е р в е р а м  

по т е л е ф о н н ы м  л и н и я м  ►
Удаленные пользователи получают 
доступ к серверам Л В С , установив 

связь с центральным офисом 
по телефону. Это позволяет им 
работать со своей электронной 

почтой и данными, а также 
пересылать файлы со своего ПК 

в сеть и обратно.

«В|Се ясно: речь об устройствах, позволяющих 
[дома работать так, будто сидишь в своем 
I офисе, —* скажет искушенный читатель. — 
(Хорошо, конечно, работать в домашних 
джинсах и шлепанцах! Но как убедить на­

чальство купить такой сервер, причем желательно до 
совещания, назначенного на понедельник?»

Понятно, что создание армии удаленных пользо­
вателей — не единственная задача вашей организа­
ции, но, если сколько-нибудь значительное число со­
трудников работают за пределами офиса, компании 
явно требуется сервер дистанционного доступа (ге- 
mote-access server — RAS), даже если раньше об этом 
не приходилось задумываться. Такие серверы обеспе­
чивают доступ сотрудников, работающих дома и в не­
больших вспомогательных офисах, к корпоративной 
ЛВС. Серверы дистанционного доступа обычно име­
ют несколько портов и обеспечивают средствами свя­
зи по телефонной линии нескольких пользователей 
одновременно.

При подготовке обзора мы сосредоточили свое 
внимание на устройствах, обеспечивающих одновре­
менный доступ в сеть по телефонным соединениям 
как минимум восьми пользователей, чего вполне до­
статочно для небольших и средних компаний или фи-
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К л и е н т ы  Л В С  м о г у т  с п о м о щ ь ю  R A S  
о с у щ е с т в л я т ь  и с хо д я щ и е  з в о н к и  А

Пользователи, подключенные к сети в штаб-квартире 
фирмы, могут с помощью своего сервера RAS 

устанавливать соединения с провайдерами через 
RAS-сервер штаб-квартиры.

. . . и  альтернативное решение —  VPN

П о л ь з о в а т е л и  м о г у т  с в я з ы в а т ь с я  
с д р у ги м и  Л В С  ▼
Можно объединить две сети, настроив 
RAS удаленного офиса так, чтобы 
он связывался с RAS штаб-квартиры 
компании. В этом случае удаленные 
клиенты смогут работать с серверами 
главного офиса, и наоборот.
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4  ...а  второй —  когда 
? такой же защищенный канал 

г  связи устанавливает клиент 
г ЛВС через местный шлюз VP N, 

соединенный с Интернетом.

Существует два 
способа реализации 
виртуальных частных 
сетей.
^  Первый способ: 
мобильный 
пользователь 
связывается 
с провайдером, 
получает соединение 
с Интернетом 
и устанавливает 
защищенный канал 
связи с сетью 
главного офиса...



Сети

лиалов. Все пять вошедших в об­
зор изделий способны параллель­
но обслуживать вызовы по анало­
говым и по ISDN-линиям, так что 
в случае изменения потребностей 
остается возможность для маневра. 
Графические средства управления, 
которыми оснащены все эти про­
дукты, позволяют выполнять опе­
рации инсталляции и конфигури­
рования значительно проще, чем в 
серверах дистанционного доступа 
предшествующего поколения.

Но перед тем как организовать 
дистанционный доступ в компании, 
предстоит принять три важных ре­
шения. Сначала нужно определить­
ся, какой способ доступа больше 
подходит: RAS или виртуальная ча­
стная сеть (virtual private network, 
или VPN); VPN решает ту же зада­
чу, что и RAS, но для соединения 
с локальной сетью используются 
средства Интернета (как правило, 
через провайдера по коммутируе­
мой телефонной линии). Далее, ес­
ли вы остановите свой выбор на 
сервере дистанционного доступа, 
то предстоит решить, какой канал 
передачи данных вам больше под­
ходит: ISDN или традиционные те­
лефонные линии. Наконец, следу­
ет просчитать, сколько линий для 
обслуживания удаленных пользова­
телей потребуется.

R A S  И Л И  V N P ?
Сервер дистанционного доступа 
обеспечивает соединение непосред­
ственно через коммутируемые теле­
фонные линии или по каналам IS­
DN. Удаленные пользователи со­
единяются с ЛВС с помощью мо­
дема и тех же программных средств 
коммутируемой связи, которые ис­
пользуются для доступа к Интерне­
ту. Пользователям сервера дистан­
ционного доступа, находящимся 
вне зоны действия обслуживающих 
офис местных телефонных компа­
ний, приходится выходить на связь 
по междугородным линиям.

Важное преимущество техноло­
гии VPN в том, что пользователи, 
независимо от местонахождения, со­
единяются с ЛВС не по междуго­
родным каналам связи, а по мест­
ному номеру своего провайдера. 
Недостаток этого решения в том,
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Р Е Д А К Ц И Я  ^ С О В Е Т У Е Т

Shiva LanRover 8 E/Plus

в н
EDITORS’
CHOICE

Фирма Shiva, создав­
шая, собственно, рынок 
серверов дистанционно­
го доступа для неболь­
ших фирм, по-прежне­
му опережает своих 

конкурентов. Отличие «Редакция 
советует» мы присуждаем моде­
ли Shiva LanRover 8 E/Plus, 
в которой привлекательная цена 
и высокая производительность 
сочетаются с богатством функ­
циональных возможностей.

По результатам стандартных 
испытаний и тестов с повышен­
ной нагрузкой Shiva оставила 
позади все остальные серверы 
дистанционного доступа, участ­
вовавшие в нашем обзоре. Цена 
восьмипортовой аналоговой сис­
темы в расчете на порт состав­
ляет всего 362 долл.; это самый 
низкий показатель среди всех 
протестированных нами серве­

ров. Архитектура устройства, лег­
кость инсталляции и развитые 
функции управления дают осно­
вание считать модель Shiva Lan­
Rover 8 E/Plus одним из наибо­
лее завершенных изделий.

Почетного упоминания заслу­
живает и сервер 3Com Super- 
Stack II RAS 1500. Реализован­
ная в нем возможность нара­
щивания системы путем уста­
новки дополнительных модулей 
производит очень хорошее впе­
чатление; к тому же это изде­
лие — единственное из пред­
ставленных в обзоре — способ­
но после модернизации аналого­
вых модемов обслуживать на 
одной ISDN-линии и цифро­
вые, и аналоговые вызовы. Ког­
да будут устранены некоторые 
недочеты, этот сервер войдет 
в число самых популярных из­
делий в этом сегменте рынка.

Программа Net Manager фирмы Shiva 
позволяет одновременно работать 
с несколькими серверами LanRover. 
Информация о всех имеющихся 
устройствах отображается в одном окне.

Указав на одно из них, можно просмотреть 
и изменить исходную конфигурацию 
выбранного сервера. Этот экран 
предназначен для выбора метода 
аутентификации при обработке входящих 
вызовов.

что использование виртуальных ча­
стных сетей предусматривает посто­
янное высокоскоростное соедине­
ние ЛВС компании с Интернетом. 
С точки зрения небольших компа­
ний и филиалов расходы на такое 
соединение сводят на нет получае­
мые преимущества (помимо проче­
го здесь встают серьезные пробле­
мы обеспечения защиты данных). 
Итак, в самом общем виде прави­
ло таково: использование серверов 
дистанционного доступа обойдется 
дешевле, если большинство сотруд­
ников работают в зоне действия ме­
стных телефонных станций, а по­

строение виртуальной частной сети 
экономически оправданно в тех 
случаях, когда большинство сотруд­
ников могут звонить только по 
междугородным линиям.

А Н А Л О Г О В Ы Е  Л И Н И И  И Л И  IS D N ?
Если решено устанавливать сервер 
дистанционного доступа, то нужно 
выбрать канал связи для его под­
ключения — ISDN или обычную 
аналоговую телефонную линию. Те­
лефонные линии проложены по­
всюду, их использование не сопря­
жено с большими затратами, одна­
ко они не обеспечивают высоко­
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скоростных соединений. Казалось 
бы, проблему быстродействия могут 
решить новые модемы V.90, но они 
работают со скоростью 56 кбит/с 
лишь тогда, когда сервер — в дан­
ном случае сервер RAS — имеет со­
единение с цифровым каналом Т1 
или ISDN и использует цифровую 
линию связи. При аналого-аналого- 
вых соединениях скорость передачи 
данных ограничивается 33,6 кбит/с. 
Каналы связи ISDN обеспечивают 
более высокую, по сравнению с 
модемами, пропускную способ­
ность, но их установка и эксплуа­
тация обычно дороже, чем в случае 
традиционных телефонных линий.

Вместе с тем один канал ISDN 
обеспечивает два независимых 64- 
кбит/с соединения, иначе говоря, 
каждая линия ISDN способна од­
новременно обслуживать два входя­
щих вызова. В некоторых районах 
США местные телефонные компа­
нии устанавливают повременные 
тарифы за использование ISDN- 
линий, взимая плату за каждую 
минуту связи, так что, перед тем 
как принять решение, сопоставьте 
затраты в том и другом случае.

Наряду с издержками следует 
оценить также и то, для каких це­
лей необходимы каналы связи. Ес­
ли речь идет об обмене сообщени­

ями электронной почты и о пере­
сылке файлов, то вполне подойдут 
аналоговые линии. Если же пред­
полагаются более высокие нагруз­
ки или выполнение прикладных 
программ, стоит выбрать ISDN. 
Разумно использовать этот вариант 
и в том случае, когда в компании 
есть занятые полный рабочий день 
удаленные пользователи, которым 
требуются условия, сопоставимые 
с прямым подключением к ЛВС.

Все рассмотренные в нашем об­
зоре изделия могут работать как с 
аналоговыми, так и с ISDN-кана­
лами связи, но только сервер 
3Com SuperStack Internet RAS 1500

Сервер RAS — своими руками
с т и в  РИГНИ
В любом деле, в том числе и при выборе сервера 
дистанционного доступа, наступает момент, когда 
приходится принимать решение: делать что-то са­
мому или положиться на профессионалов. Можно 
приобрести готовое решение, т. е. купить одно 
из представленных в нашем обзоре устройств.
Но можно пойти и по другому пути: воспользо­
вавшись программой Endows NT Server корпо­
рации Microsoft или NetWare Connect фирмы 
Novell, а также многопортовой модемной платой, 
построить собственный сервер дистанционного 
доступа. Оба варианта имеют свои сильные и сла­
бые стороны, но, если у вас нет соответствующе­
го опыта и знаний, а также необходимых матери­
алов, мы настоятельно рекомендуем решение 
«под ключ».

Построить собственный сервер дистанционного 
доступа вы сможете в том случае, если располага­
ете PC-сервером, дополнительными модемами 
и серверным ПО. Вам останется только приобре­
сти многопортовую модемную плату, которая 
обойдется примерно в 2000 долл. за восемь анало­
говых портов или 3500 долл. за версию с портами 
ISDN. Расходы будут меньше, чем в случае при­
обретения готового решения: покупателям модели 
Shiva, самой недорогой в нашем обзоре, прихо­
дится выкладывать по 2900 долл. за восемь анало­
говых модемных портов.

Все многопортовые модемные платы отличают­
ся легкостью в установке и соответствуют стан­
дарту РпР. К тому же они рассчитаны на тесное 
взаимодействие с системой Windows NT и постав­
ляются со всеми драйверами, которые могут пона­
добиться. Обслуживание входящих и исходящих 
вызовов осуществляется через службу дистанцион­
ного доступа Windows NT, бесплатно поставляе­
мую с этой операционной системой. Функции за­

щиты файлов и ограничения прав доступа также 
реализованы средствами ОС Windows NT.

Изделия как Microsoft, так и Novell могут рабо­
тать также и с NetWare Connect фирмы Novell, 
но поставщики, разумеется, в первую очередь пред­
ложат вам Windows NT RAS. Такое решение отлича­
ется легкостью использования и поможет вам — вне 
зависимости от того, какой сетевой ОС вы пользуе­
тесь — сэкономить время и деньги на подготовке 
персонала. Ведь вы уже знаете, как оно работает, 
и можете обойтись без изучения фирменной ОС.

Но, перед тем как взяться за работу, вы долж­
ны принять во внимание потенциальные недостат­
ки, связанные с использованием сервера дистан­
ционного доступа «собственного изготовления». 
Вам придется затратить немало усилий на то, что­
бы создать единую систему из разрозненных ком­
понентов и обеспечить их слаженную работу.
Здесь, кстати, возникает вопрос технической под­
держки: к какому поставщику обращаться в случае 
сбоев в работе сервера?

Еще одна проблема состоит в том, что, сориен­
тировавшись на службу RAS ОС Windows NT, вы 
лишите себя многих функциональных возможно­
стей, которые в готовых решениях воспринимают­
ся как нечто само собой разумеющееся. Так, 
в Windows NT пока не предусмотрены возможно­
сти ограничивать число одновременных сеансов 
связи для пользователей, выделять линии для со­
единений или назначать время, когда пользовате­
ли могут устанавливать соединения. Кроме того, 
вы не сможете управлять сервером дистанционно.

Можно сказать, что своими руками вы сможе­
те создать вполне приемлемый вариант сервера 
«на первый случай». Однако весьма вероятно, 
что вам будет недоставать дополнительных функ­
циональных возможностей, которыми располагают 
готовые серверы дистанционного доступа.
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Серверы дистанционного доступе
При обычных нагрузках все тестируемые устройст­
ва демонстрировали достаточно хорошие результа­
ты. Но если в сети есть пользователи, которые бу­
дут загружать ее до предела или планируется рост 
числа пользователей, то при выборе сервера стоит 
руководствоваться в первую очередь показателями 
наращиваемости и пропускной способности.

Для того чтобы система дистанционного досту­
па действительно приносила пользу компании, 
обеспечивая удаленным и находящимся в разъез­
дах работникам и сотрудникам филиалов такие же 
условия работы, как в штаб-квартире фирмы, эта 
система должна справляться с нагрузками, кото­
рые вы ей предлагаете. При выполнении наших 
тестов — как стандартных, так и имитирующих 
работу наиболее требовательных профессиона­
лов — были одновременно задействованы все 
восемь портов сервера дистанционного доступа. 
Нагрузки при этом соответствовали трафику, ха­
рактерному для сеансов в условиях дистанционно­
го доступа: удаленные клиенты пересылали и по­
лучали файлы, загружали из Web-узлов текстовые 
и графические файлы и сообщения электронной 
почты в формате Lotus Notes. На стандартных те­
стах каждый клиент работал только с одним ти­
пом сетевого трафика, а на тестах «пользователь- 
профессионал» все клиенты одновременно выпол­
няли все перечисленные задачи.

По выполнении теста «пользователь-профессио­
нал» модель MultiTech MiniArray III Remote Access 
Server опустилась с третьего на последнее место 
в списке устройств, прошедших такое испытание.
Это свидетельствует о том, что при наращивании 
сервера для обслуживания большего числа пользо­
вателей в условиях высоких нагрузок вполне веро­

ятны проблемы. Мы не приводим результатов вы­
полнения теста «пользователь-профессионал» мо­
делью 3Com SuperStack Internet RAS 1500, которая 
неоднократно «зависала» на этом тесте и переза­
пускала себя через несколько секунд после начала 
испытаний. По мнению инженеров фирмы 3Com, 
это связано с ошибкой при выделении буферной 
памяти, которая должна быть исправлена еще 
до того, как журнал попадет в руки читателей.

В общем по таким показателям, как четкость 
ответов на вызовы и стабильность соединения 
наибольшую надежность продемонстрировали мо­
дели Compaq Remote Access Server 5208 и Shiva 
LanRover 8 E/Plus. Мы столкнулись с таким яв­
лением, как необъяснимый разрыв соединения 
при обработке вызова серверами Ascend МАХ 800 
и MiniArray. В условиях интенсивного трафика 
по коммутируемым линиям связи этот недоста­
ток может повлечь за собой увеличение расходов 
за пользование телефонными линиями и жалобы 
со стороны раздраженных пользователей.

Чтобы выяснить, влияет ли на пропускную спо­
собность подключение функции программного 
сжатия данных, мы провели несколько дополни­
тельных испытаний с задействованной функцией 
сжатия данных по технологии фирмы Stac (их ре­
зультаты здесь не приводятся). При пересылке на­
бора данных, которыми мы пользовались на ис­
пытаниях, применение сжатия почти не повысило 
быстродействия; впрочем, в других условиях ва­
шей сети результат может быть более благоприят­
ным. Единственное исключение составила модель 
LanRover, которая при включении функции сжа­
тия данных по алгоритму Stac показала даже худ­
шие результаты (кроме этого мы проводили испы-

способен обслуживать на одной 
линии и цифровые, и аналоговые 
вызовы. Во всех остальных устрой­
ствах для работы с цифровыми и 
аналоговыми сигналами предус­
мотрены раздельные линии.

С К О Л Ь К О  П О Р Т О В  П О Т Р Е Б У Е Т С Я ?
Последнее решение, которое пред­
стоит принять перед покупкой, са­
мое важное (и, пожалуй, самое 
трудное). Большинство поставщи­
ков серверов дистанционного до­
ступа рекомендуют исходить из то­
го, что на десять удаленных поль­
зователей требуется один порт ком­
мутируемой связи. Но если в ком­
пании число удаленных пользова­
телей и пользующихся сетью со­

трудников вспомогательных офи­
сов превышает количество мобиль­
ных пользователей, мы рекоменду­
ем придерживаться соотношения 
1:2. Дело в том, что удаленные 
пользователи, как правило, дольше 
остаются на связи с сервером.

Все рассмотренные изделия по­
зволяют подключенным к сети со­
трудникам осуществлять исходя­
щие звонки через модемы сервера 
дистанционного доступа. С по­
мощью этой функции пользовате­
ли смогут соединиться с провайде­
ром для выхода в Интернет или 
использовать модемы RAS для от­
правки факсимильных сообщений. 
Если вы планируете использовать 
сервер для связи с другими орга­

низациями, не забудьте включить 
в расчеты одну-две дополнитель­
ные линии.

Рассмотренные устройства раз­
личаются по стоимости (в первую 
очередь — по цене на порт) и по 
возможностям наращивания. В сле­
дующих разделах обзора вы найде­
те информацию, которая поможет 
оценить, какое из рассмотренных 
изделий в наибольшей степени 
удовлетворяет потребности вашей 
компании.

Ascend М АХ 800
Рекомендуемая изготовителем цена: с 8 моде­
мами —  3316 долл.; с 4 адаптерами ISDN 
BRI —  4200 долл.
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тания со сжатием данных по стандарту V.42bis; 
специалисты Shiva объясняют снижение произво­
дительности затратой дополнительных ресурсов 
на попытку компрессии уже сжатых данных).
А модель МАХ при включенной функции сжа­
тия оказалась не в состоянии проверить наличие 
сообщений электронной почты Notes (но пред­
ставители фирмы Ascend обещают устранить про­
блему к моменту выхода этого номера). Прове­
ренное практикой правило гласит: при наличии 
средств аппаратной компрессии (при передаче 
по модему стандарта V.42bis) следует отключать 
программные средства сжатия данных и включать

Т е с т ы  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и
■  Стандартная нагрузка
■  Повышенная нагрузка

Пропускная способность
Кбит/с

188
283
216
315

Ascend МАХ 800

Compaq Remote Access Server 5208 

MultiTech MiniArray III 

Shiva LanRover 8 E/Plus

3Com SuperStack II RAS 1500
Жирным шрифтом выделены лучшие показатели. ____________
Красным цветом выделено изделие, удостоенное отличия «Редакция советует». 
N /A — неприменимо. Изделие не прошло этот тест

А  На обоих тестах модель Shiva 
LanRover 8 E/Plus показала наи­
лучшие результаты, несмотря 
на свой скромный ЦП и мини­
мальную емкость памяти. Совсем 
немного ей уступил сервер Com­
paq Remote Access Server 5208. 
Сравнивая их близкие показате­
ли, мы пришли к заключению,

что конкретная архитектура сер­
вера дистанционного доступа 
не обеспечивает сколько-нибудь 
существенного выигрыша в быст­
родействии и ее не стоит брать 
за основу выбора. (LanRover пред­
ставляет собой фирменное реше­
ние, тогда как модель 5208 вы­
полнена на базе ПК.)

их, когда аппаратные средства не задействованы 
(при ISDN-соединениях).

Как проводились испытания
Наша тестовая установка состояла из восьми 
клиентских ПК Dell Dimension XPS Pro200n — 
работающих под управлением Windows 95 OSR2 
машин, каждая из которых была оснащена 200- 
МГц процессором Pentium Pro и 32-Мбайт ОЗУ. 
Клиенты устанавливали соединения с помощью 
программы Dial-Up Networking 1.3 и внешних 
33,6-кбит/с модемов 3Com U.S. Robotics. Вызо­
вы направлялись через выделенную внутреннюю 
малую офисную АТС Lucent Definity на тестируе­
мый сервер.

На нашем тесте Standard Load восемь клиентов 
распределялись по четырем парам. В трех парах 
трафик сводился к выполнению одного типа зада­
ния (передача 100-Кбайт файла, получение 100- 
Кбайт файла или проверка наличия сообщений 
электронной почты Notes), а машины четвертой 
пары моделировали сеанс работы в Wfeb: одно­
временную загрузку 1-Кбайт текстового файла 
по протоколу HTTP и 10-Кбайт графического фай­
ла в формате GIF. Этот тест максимально прибли­
жен к условиям реальных сеансов по коммутируе­
мым каналам связи. При выполнении теста «поль­
зователь-профессионал» каждый клиент одновре­
менно выполнял все пять перечисленных заданий.

В каждом случае мы выполняли тест в течение 
10 минут и с помощью программы Chariot Version 
2.2 фирмы Ganymede Software измеряли среднюю 
пропускную способность в расчете на клиента 
и на задание.

Анализ подготовили Расс Иванчук и Брэд Уолден

Alameda, С А ; 800-272-3634, 510-769-6001; 
www.ascend.com.
Ascend МАХ 800 — самый миниа­
тюрный из выпускаемых компа­
нией серверов дистанционного до­
ступа. Но при этом он наделен те­
ми же замечательными средствами 
защиты данных, управления и той 
же функциональной универсаль­
ностью, которые характерны для 
более крупных по размеру марш­
рутизаторов МАХ фирмы Ascend. 
При стоимости в 414 долл. на порт 
это устройство по ценовой доступ­
ности занимает второе место в на­
шем обзоре. К сожалению, быст­
родействие модели МАХ не оправ­
дало наших ожиданий. На тесте 
Standard Load (стандартная нагруз­

ка) она продемонстрировала са­
мые низкие показатели произво­
дительности, на 16% отстав от за­
нявшего первое место сервера 
LanRover, а на тесте Power User 
Load («пользователь-профессио­
нал») показала средние результаты.

При этом модель Ascend не смог­
ла пройти наши испытания при 
включенной функции программно­
го сжатия данных. С помощью спе­
циалистов фирмы мы обнаружили 
ошибку в ПО сервера, из-за кото­
рой он теряет пакет при выполне­
нии теста по передаче данных Lo­
tus Notes с компрессией. Надо от­
метить, что, хотя в тестах на про­
изводительность работа с клиента­
ми, передающими такую информа­

цию, завершалась прекращением 
передачи данных, сеанс связи все 
же не прерывался. Так что в реаль­
ной ситуации вы, скорее всего, да­
же не заметите проблемы, с кото­
рой мы столкнулись, поскольку 
утерянный пакет будет тут же пере­
дан повторно. Фирма Ascend наде­
ется устранить проблему ко време­
ни выхода этого номера журнала.

Новая модель, как и сервер As­
cend МАХ 200, на смену которому 
она приходит, имеет восемь гнезд 
расширения Type II PC Card. С их 
помощью к устройству можно в 
любой комбинации подключать 
аналоговые модемы независимых 
поставщиков или фирменные IS­
DN-платы Ascend. Эта замечатель-
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ная особенность дает пользователю 
возможность менять модемы и IS­
DN-платы по своему усмотрению.

Мы испытывали сервер МАХ с 
целым рядом модемов PC Card 
фирм MultiTech, 3Com и Xircom; 
во всех случаях устройство работа­
ло без проблем. Впрочем, по­
скольку гнезда PC Card модели 
МАХ расположены в четыре ряда 
по два, покупателям следует со 
вниманием отнестись к выбору 
модемов, способных работать в та­
кой конфигурации. Она приемле­
ма не для всех устройств: часто 
бывает так, что кабель одного мо­
дема физически загораживает до­
ступ к гнезду другого. В отличие 
от других моделей семейства МАХ, 
Ascend МАХ 800 не предусматри­
вает использования цифрового мо­
дема. Иными словами, потребуют­
ся отдельные ISDN и аналоговые 
каналы связи, если вы планируете 
обслуживать оба типа вызовов.

Аппаратные компоненты фир­
мы Ascend всегда были первоклас­
сными, однако ее ПО конфигури­
рования часто на шаг или два от­
ставало от достижений конкурен­
тов по таким показателям, как на­
личие графического интерфейса 
пользователя или интерфейса уп­
равления на базе браузера. Новая 
программа NavisConnect, содержа­
щая отличный комплект графиче­
ских средств управления, дает ос­
нования полагать, что в этом от­
ношении Ascend сегодня не усту­
пает конкурентам. Инсталляция с 
помощью NavisConnect занимает 
около 15 минут — примерно такое 
же время, что и другие изделия, 
участвующие в нашем обзоре.

Основанная на гнездах расши­
рения PC Card конструкция серве­
ра Ascend МАХ 800 дает пользова­
телю большую свободу маневра 
при работе с изделием, однако 
фирме Ascend предстоит еще ре­
шить ряд вопросов, связанных с 
быстродействием устройства.

Compaq Remote Access 
S e rve r 5208

Рекомендуемая изготовителем цена 5939 долл. 
Houston, 800-345-1518; www.compaq.com

Compaq Remote Access Server 
5208 — один из двух представлен­
ных в нашем обзоре серверов на 
базе ПК и единственный пакет, 
использующий службу дистанци­
онного доступа (RAS) ОС Microsoft 
Windows NT. Другие решения на 
базе этой службы часто связаны с 
необходимостью покупки компо­
нентов у двух или более поставщи­
ков. Идея готового к применению 
сервера дистанционного доступа 
на базе Windows NT нам понрави­
лась, чего не скажешь о запраши­
ваемой фирмой Compaq цене: сто­
имость ее модели в пересчете на 
порт для восьмипользовательской 
конфигурации составляет 742 
долл., т. е. почти в два раза выше, 
чем у сервера Shiva LanRover 8 
E/Plus. Впрочем, небольшие пред­
приятия, заинтересованные в при­
обретении универсального пакета, 
могут проявить интерес к модели 
5208. Это устройство, оснащенное 
233-МГц процессором Pentium И, 
64-Мбайт ОЗУ и 3-Гбайт накопи­
телем на жестком диске, может 
выполнять также дополнительные 
функции — факсимильного аппа­
рата, файлового сервера, принт- 
сервера или сервера приложений.

В конце концов, за эти деньги 
вы получаете массу удобств. Мо­
дель 5208 — един­
ственный участник 
обзора, обеспечи­
вающий возмож­
ность работы в 
10/100-Мбит/с се­
ти Ethernet (все 
остальные предус­
матривают только 
10-Мбит/с режим); 
кроме того, в каче­
стве дополнения 
можно приобрести 
средства для рабо­
ты в сети Token 
Ring. Все это по­
зволяет подключать сервер дистан­
ционного доступа фирмы Com­
paq к самым разнообразным уст­
ройствам.

Еще один плюс состоит в том, 
что Compaq предустанавливает ап­
паратные и программные компо­
ненты модели 5208 в заводских ус­
ловиях, так что процедура инстал­

ляции сводится к подключению 
кабелей. Столь же проста и кон­
фигурация системы: в большинст­
ве случаев достаточно лишь изме­
нить IP-адрес сервера и его сете­
вое имя.

На первых тестах производитель­
ности модель 5208 показала разоча­
ровывающие результаты. В ходе не­
большой проверки мы установили, 
что по умолчанию для последова­
тельных портов установлена пропу­
скная способность 19,2 кбит/с. 
Когда мы изменили это значение на 
115,2 кбит/с, модель заняла на на­
ших тестах второе место.

Интегрированная в Windows NT 
служба RAS обеспечивает выполне­
ние базовых функций по обслужи­
ванию входящих и исходящих звон­
ков, а также IP-маршрутизации, но 
в то же время уступает автономным 
серверам, таким, как Ascend или 
Shiva, по возможностям админист­
ративного управления. Признавая 
это, Compaq включает в комплект 
поставки своего сервера программ­
ные средства Virtual Motion, кото­
рые обеспечивают функции управ­
ления и мониторинга, не предус­
мотренные службой RAS корпора­
ции Microsoft. Таким образом, по 
своей функциональности изделие 
фирмы Compaq составляет достой­

ную конкуренцию автономным 
серверам дистанционного доступа.

Утилита RAS Monitor позволяет 
одним взглядом охватывать пара­
метры состояния системы, а сред­
ство Internet LANBridge обеспечи­
вает связь с Интернетом клиентов 
ЛВС, работающих только с прото­
колом IPX. Поскольку в службе

В комплект поставки сервера 
Compaq входит программа R AS 
Manager фирмы Virtual Motion, 
предоставляющая более 
подробную информацию о 
состоянии и пользователях, чем 
служба R A S  О С  Windows N T .

По щелчку на пиктограмме 
порта R A S  Manager отображает 
подробные статистические 
данные о пользователе 
и текущем соединении 
для выбранного порта.
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Windows NT RAS принята домен­
ная система защиты данных, вам 
не придется вести два списка 
пользователей (что обязательно 
при работе с другими представлен­
ными в нашем обзоре изделиями). 
Модель 5208 не оснащена средст­
вами работы с системами аутенти­
фикации NetWare или RADIUS, 
тогда как большинство других уча­
стников обзора предусматривают в 
качестве факультативного допол­
нения совместимость по меньшей 
мере с одной из них.

Итак, если нет намерения при­
обретать универсальный сервер, 
вы, скорее всего, придете к выво­
ду, что по изяществу и экономич­
ности модель Compaq Remote Ac­
cess Server 5208 уступает специали­
зированным решениям.

Multireel) M iniArray III 
Remote Access S e rve r

Рекомендуемая изготовителем цена с восьмью 
аналоговыми модемами 4599 долл.
Mounds View, M N ; 800-328-9717; 
www.multitech.com.
Подобно модели 5208, MultiTech 
MiniArray III Remote Access Server 
представляет собой решение «под 
ключ» на базе ПК. Этот сервер ре­
кламируется как универсальное 
средство дистанционного доступа, 
поскольку позволяет наряду с 
фирменной применять и другие 
ОС. В числе его достоинств назы­
вают также расширяемость: он мо­
жет обслуживать до 32 удаленных 
пользователей — это лучший по­
казатель среди всех пяти изделий, 
рассмотренных в нашем обзоре. 
Но если вы готовы взять на себя 
труд настроить для решения такой 
задачи программные средства RA- 
SExpress фирмы MultiTech, не луч­
ше ли подумать о том, чтобы «с 
нуля» создать собственный сервер? 
И потом, если требуется решение 
для обслуживания 32 пользовате­
лей, возможно, вы ищете не на 
том сегменте рынка; рассмотрите

возможность приобретения более 
мощной системы.

MiniArray (575 долл. на порт) 
обойдется вам чуть дороже, чем 
большинство других изделий обзо­

ра. Кроме того, это единственный 
сервер, не способный работать с 
данными, сжатыми по технологии 
фирмы Stac. Поэтому если вы ис­
пользуете линии ISDN, то сервер 
MiniArray вам не подойдет; сопо­
ставимые по другим показателям и 
более дешевые модели Ascend и 
Shiva оснащены средствами сжа­
тия по алгоритмам Stac, и любая 
из них будет более приемлемым 
выбором.

Когда вы впервые запускаете 
MiniArray, система начинает с то­
го, что загружает RASExpress — 
разработанную фирмой MultiTech 
серверную программу на базе 
DOS. Пока вы не содрогнулись 
при мысли о том, что для управ­
ления устройством придется все 
время вспоминать команды DOS, 
уточним, что с клавиатуры серве­
ра нужно проводить только перво­
начальное конфигурирование. Все 
последующие изменения настроек 
можно осуществлять с любого 
подключенного к сети ПК с по­
мощью TCP/IP, telnet, Web-браузе­
ра или входящей в комплект по­
ставки графической Windows-про­
граммы управления.

Хотя серверная программа и ра­
ботает в оболочке DOS, надо ска­
зать, что инструментальные средст­
ва управления MiniArray из числа 
лучших и самых гибких среди 
представленных в этом обзоре. По

нашему мнению, интерфейс брау­
зера — самое эффективное и про­
стое в использовании средство кон­
фигурирования. В процессе работы 
на экране сервера отображаются ос­

новные параметры функциониро­
вания каждого модема системы. 
Информацию о состоянии и стати­
стические данные, представленные 
в нескольких форматах, можно по­
лучить с консоли сервера, а также 
на экранах браузера и графической 
программы управления. Все три 
представления позволяют мгновен­
но определить, какой вызов посту­
пил на какой порт — эта возмож­
ность, кстати, не предусмотрена в 
других изделиях.

В ходе наших испытаний Mini­
Array занял третье место на тесте 
Standard Load и только четвер­
тое — на тесте Power-User Load. 
Это обстоятельство может указы­
вать на то, что при конфигуриро­
вании MiniArray для работы с 
многими пользователями в усло­
виях интенсивного трафика воз­
можны проблемы. MultiTech Mini­
Array III Remote Access Server об­
ладает рядом интересных функци­
ональных возможностей, но ра­
зумнее вложить свои средства в 
модель Shiva LanRover 8 E/Plus.

Shiva LanRover 8 E/Plus
Рекомендуемая изготовителем цена 2900 долл. 
Bedford, М А ; 781-687-1300; www.shiva.com. 
Когда фирма Shiva выпустила пер­
вую модель семейства LanRover, это 
изделие стало стандартом для рын­
ка небольших серверов дистанци­
онного доступа. И, как свидетель­
ствуют великолепная производи­
тельность последней модели, самая 
низкая для нашего обзора цена в 
расчете на порт (всего 362 долл.)

Об авторах: Лес Фрид и Стив Ригни —  внештатные редакторы PC Magazine. 
Брэд Уолден —  технический эксперт PC Magazine Labs. Расс Иванчук был 
руководителем проекта, а Дэвид Лидски —  помощником редактора, 
ответственным за этот обзор.

Выполненный на базе браузера интерфейс фирмы 
MultiTech позволяет просматривать основные 
параметры конфигурации, что значительно 
облегчает настройку сервера MiniArray.

В правой панели окна отображается подробная 
информация по выбранному параметру. Это экран 
управления БД пользователей. С его помощью 
можно добавлять, удалять и изменять данные 
из внутреннего списка пользователей системы.

U s e r  C o n fig u r a t io n

Choose an U ltr  Choos
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С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

Серверы дистанционного доступа
I Д А  П Н Е Т

Рекомендуемая изготовителем цена 
(протестированной конфигурации), долл.
Архитектура
Процессор (быстродействие, МГц)

Установленное О З У , Мбайт 
Работа под управлением ОС 

Windows 95/98/NT 
Macintosh/UNIX 

Максимальное число модемов 
Внутренние/внешние модемы 
Цифровые модемы 
Стандарты V.90/ISDN BRI 
Число физических линий ISDN BRI 
Сопряжение с Ethernet 
Протоколы PPP/SLIP 
Протоколы Multilink РРР/ВАСР 
Сжатие данных PPP/Stac 
Обязательный перезапуск при реконфигурации 
Сетевые протоколы 
TCP/IP/IPX/NetBEUI 
AppleTalk
Средства аутентификации
РАР/СНАР
TACACS/TACACS+
RADIUS
Внутренние/Разделяемые внешние/Локальные 
Bindery/Домены Windows N T 
Работа с клиентами
Круглосуточные ежедневные технические консультации по телефону
Гарантия

и превосходные средства управле­
ния, Shiva по сей день остается 
признанным лидером в этом сег­
менте рынка.

Мы протестировали У.34-версию 
Shiva LanRover 8 E/Plus, оснащен­
ную восьмью аналоговыми моде­
мами. Серверы семейства LanRover 
всегда отличались высоким быст­
родействием, и последняя версия 
не исключение. На наших испыта­
ниях она продемонстрировала наи­
высшую пропускную способность, 
обойдя более дорогую модель 5208.

Фирма Shiva одной из первых 
оснастила свои серверы дистанци­
онного доступа графическим ин­
терфейсом в стиле Windows, а ее 
утилита Net Manager по сей день 
считается одним из самых универ­
сальных и простых в использова­
нии инструментальных средств. 
Инсталляция и первоначальная на­
стройка конфигурации занимают 
примерно 15 минут. Специальная 
программа Shiva Monitor обеспечи­
вает мониторинг состояния Lan­
Rover в реальном времени, но для

Ascend 
М А Х  800

4200

Фирменная 
A M D  29020 (20)

■ □
О 
□ ■
4
10Base-T

■ ■ ■

■ ■

Compaq Remote 
Access Server 
5208
5939

Windows NT 
Intel Pentium II 
(233)

32

о □ ■
□ □
16

0/100Base-T
■
□

MultiTech MiniArray Shiva LanRover 8 
III Remote Access E/Plus 
Server
4599

D O S
Intel Pentium 
(100)

16

□ □ 
32

10Base-T 
■ ■

90 дней 3 года

■ □ ■
□ Q ;
□ :
2 года

этой программы требуется прото­
кол IPX/SPX; в сетях, где реализо­
ван исключительно протокол IP, 
она не функционирует. На пере­
дней и задней панелях LanRover 
установлены светодиодные инди­
каторы состояния для каждого 
порта. С их помощью можно сра­
зу получить представление об ис­
пользовании ресурсов системы.

Серверы Shiva LanRover 8 E/Plus 
выпускаются в небольших монти­
руемых в стойке корпусах с встро­
енными средствами сопряжения с 
Ethernet (буква «Е» в названии из­
делия как раз и означает «Ethernet»; 
выпускается также и версия для се­
тей Token Ring) и восьмью гнезда­
ми для фирменных плат. В стан­
дартный комплект поставки входят 
восемь портов RS-232. Таким обра­
зом, можно использовать собствен­
ные модемы или адаптеры ISDN.

В отличие от изделий Compaq, 
MultiTech или 3Com сервер Lan­
Rover рассчитан на использование 
не более восьми портов. Но фир­
ма Shiva предусмотрела удобную

2900

Фирменная
Motorola
M C68EC020FG25
(25)
2

f О

0Base-T
■
□

3Com SuperStack II 
R AS 1500

3985

Фирменная 
2 процессора IBM 
PowerPC 402GCX 
(30)
8 на процессор

□ □

1 год

12
1 0Base-T

■ ■ 
■ ■
□

□ □
■
■ ■ ■
■ ■
■
1 ГО Д

возможность работы в одной ЛВС 
нескольких серверов LanRover. Ути­
лита Net Manager позволяет управ­
лять несколькими устройствами с 
одного ПК администратора, при 
этом все серверы LanRover предо­
ставляют свои внутренние пользо­
вательские базы данных другим 
серверам LanRover, работающим в 
той же ЛВС.
ч Пусть низкая цена не вводит 

вас в заблуждение. Модель Shiva 
LanRover 8 E/Plus легко устанавли­
вается и конфигурируется, облада­
ет хорошими эксплуатационными 
характеристиками и вполне оправ­
дает вложенные в нее деньги.

3Com SuperStack II RAS 1500
Рекомендуемая изготовителем цена с восьмью 
аналоговыми модемами 3985 долл.
Santa Clara, С А ; 800-638-3266; www.3com.com. 
Модель 3Com SuperStack II RAS 
1500, в которой реализованы накоп­
ленный фирмой 3Com опыт разра­
ботки маршрутизаторов, а также 
технологии ISDN и модемов класса
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V.90 корпорации U.S. Robotics, — это современный, на­
ращиваемый и универсальный сервер дистанционного 
доступа. SuperStack обладает прекрасными возможно­
стями наращивания; к тому же это единственное из 
представленных в нашем обзоре изделие, способное об­
служивать аналоговые и цифровые вызовы по одной 
линии ISDN. Гибкая организация модели 3Com про­
извела на нас хорошее впечатление, но это устройст­
во пока не может претендовать на первое место: по­
ставщику предстоит еще ликвидировать некоторые не­
доработки, чтобы повысить его производительность.

При тестировании, когда мы значительно увели­
чивали нагрузки, SuperStack «зависал» и перезапу­
скался. Мы обсудили проблему со специалистами 
3Com, и они пришли к выводу, что причина, скорее 
всего, в ошибке при выделении буферной памяти; 
эта ошибка проявляется в результате стабильно вы­
соких нагрузок, характерных для наших тестов. Ком­
пания 3Com рассчитывает исправить ее к тому вре­
мени, когда этот журнал попадет в руки читателей. 
Кроме того, мы столкнулись с отказами аппаратных 
компонентов устройства — двух отдельных аналого­
вых модулей, которые нам пришлось заменить.

Если говорить о функциональных возможностях, 
сервер SuperStack представляет собой усовершенство­
ванную версию более ранней модели 3Com NET-

е х а т е в
Единая информационная служба:
(095) 742-3614, (095) 742-3615.
Москва: Эксимер-ДМ: Дмитровское шоссе,
107:4 85 -595 5 ,48 5 -5 963, Эксимер-ВЦ: ВВЦ 
павильон “Вычислительная техника" 1 8 1 -  h t t P / / w w w  e x c i m e r  n e r  
9593; ст. м. "Преображенская площадь", Богородский Вал, 3 :9 6 3 -74 75 ,74 2 -4 6 2 3 ; ст. м. "Кузнецкий мост" 
ул. Рождественка,11: 928-9698, 928-7970; ст. м. "Петровско-Разумовская", Лиственничная аллея, 12а: 
976-4805; ст. м. "Калужская" Старокалужское шоссе, 62: 78 4 -716 8 ; ВВЦ, павильон "Центральный": 
216-13 64; ст. м. "Савеловская", ул. Сущевский Вал,5, Т Ц  "Савеловский": 78 4-723 0 . г. Уфа: (3472) 23-0763. 
Оптовый отдел: (0 9 5 )74 2-6 4 3 6 ,74 2-6 4 3 7,74 2-6 4 3 8 ,74 2-6 4 3 9 . Dial Electronics: 917-0022.
Дилеры: Э л ком -Се рвис, г . Нефтеюганск: (3 4 612) 2 6 7 1 5 , 24 70 3 . Резонанс, Волгоград: (8442) 
936480, 936350. ЧП Савин, Петропавловск-Камчатский: (415 0 0) 35568. Антарес, г .К ур ск : (0 71 2 ) 
5 676 0 6 , 2 2 7 4 2 8 . И гал , г. Петрозаводск: (8 1 4 2 7 ) 6 1 8 7 0 , 7 8 1 1 8 . О О О  “Модерон": (4 24 2 2) 3 1 8 5 1 .

Server/8 I-modem Plus, которую он и должен заме­
нить. В нашем предыдущем обзоре серверов дистан­
ционного доступа эта модель была удостоена отли­
чия «Редакция советует». Способность обслуживать и 
цифровые, и аналоговые вызовы на одной линии — 
это великолепная функция. Можно обеспечить уда­
ленных пользователей соединениями стандарта V.90, 
и, поскольку модуль коммутирует вызовы на каналы 
ISDN и аналоговые линии стандартов V.34 или V.90, 
отпадает необходимость резервировать для пользова­
телей разные номера.

Сервер SuperStack имеет модульную структуру. По­
этому начинать можно всего с четырех портов и, по 
мере увеличения количества пользователей, наращи­
вать число портов до 24. Основной блок имеет восемь 
портов; к нему можно подсоединять дополнительные 
блоки по восемь портов в каждом. Если возможности 
базового сервера SuperStack перестали вас удовлетво­
рять, дополнительно подключите к нему два блока рас­
ширения (рекомендуемая изготовителем цена 1599 
долл. за одно устройство); каждый из таких блоков ос­
нащен двумя дополнительными гнездами для плат 
ввода-вывода. Правда, ни одно из дополнительных ус­
тройств пока не поставляется, что еще раз свидетель­
ствует о незрелости изделия. Блоки расширения под­
ключаются к основному блоку SuperStack через 200- 
Мбит/с соединители FireWire. Для повышения пропу­
скной способности устройства каждый блок расшире­
ния оснащен двумя процессорами, поэтому увеличе­
ние числа портов не приведет к перегрузке системы.

Настройка конфигурации модели SuperStack про­
водится с помощью графической утилиты Transcend 
Remote Access Manager, разработанной 3Com на ба­
зе Windows. Управлять устройством можно также по 
протоколу SNMP или вводя команды с клавиатуры 
через порт административного управления либо с по­
мощью протокола telnet. Проверка прав доступа 
пользователей может проводиться самим сервером 
SuperStack или внешним сервером RADIUS, NetWare 
и Windows NT.

После устранения отмеченных недочетов сервер 
3Com SuperStack II RAS 1500 имеет все шансы пре­
взойти изделия конкурентов.

™>75
П Р О Г Р А М М Ы

Компания Symantec выпустила очередную версию своего набора 
утилит —  Norton Utilities 4.0. В этой версии особое внимание 
уделено проблемам системного «Реестра» Windows и подключению 
к Интернету через модем.

В новой версии содержатся средства диагностики модема. 
Специальная утилита Connection Doctor тестирует модем, чтобы 
удостовериться в правильности функционирования и в отсутствии 
конфликтов на аппаратном или программном уровне; программа 
Interactive Troubleshooter помогает решать проблемы, связанные 
с модемом.

E n t e r !

Рабочие станции 
Excimer:

готовые конфигурации 
для решения самых 

серьезных задач

мера успеха!
Логотипы Intel, Intel Inside и 
Pentium являются зарегистриро­
ванными товарными знаками, 
ММ Х и Celeron - товарными 
знаками Intel Corporation.

pentium®]!

Рабочая станция 
Эксимер Чемпион 

на базе Intel® Pentium®ll 
Processor

■  Intel® Pentium®ll Processor 
400MHz 512k cache

■  RAM  128Mb ■  FDD 1.4 4 ”
■  10.2Gb IDE
■  C D -R O M  40-sp
■  Sound Blaster Creative PCI 64
■  8Mb A G P Matrox G200
■  Miditower A T X

Офисные, домашние, мультимедийные компьютеры
на базе процессора Intel® Celeron™ от 3 8 5 *у .е .
Ноутбуки серии Эксимер Вояж на базе Intel® Pentium® P r o c e s s o r  : 
с ММХ™-технологией и матрицами 12.1 " -1 4.1" от 1 3 5 0 *у .е . « м
Оптовые и розничные поставки вычислительных комплексов с заданной конфигурацией. 
Внимание! Напоминаем, что скидки по дисконтным картам составляют до 7 % .
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Владимир Крат, Алексей Любимов
■ Б с и л у  недостаточно развитой канальной 

■инфраструктуры нынешний Интернет 
В Б  еще не готов к эффективному видеовеща- 

■нию , но на отдельных участках вполне 
возможна реализация коммерческих ре­

шений. Новые средства и методы передачи ви­
деоданных по сети открывают хорошие перс­
пективы развития TV-вещания; становится, на­
пример, возможен оперативный обмен видео­
новостями между средствами массовой инфор­
мации. Единая информационная среда для ак­
тивных производителей и потребителей графи­
ческой, аудио- и видеоинформации позволяет 
преодолеть известные ограничения по обмену 
большими объемами данных и сделать Интер­
нет-технологии доступными и незаменимыми 
для профессионалов, работающих в области 
TV-вещания и средств массовой информации.

А Р Х И Т Е К Т У Р А  IP / T V
В этой статье мы не будем говорить обо всех 
возможных технологиях передачи видео по се­
ти, а остановимся лишь на передачи видеотра­
фика по протоколу IP на примере Cisco IP/TV 
(далее IP/TV).

Простейший вариант мультимедийной сети 
включает две IP/TV-составляющие — сервер­
ную (IP/TV Server) и клиентскую (IP/TV View­
er), как изображено на рис. 1.

С помощью специальных интерфейсных плат 
IP/TV Server принимает аудио- и видеоинфор­
мацию и преобразует ее в цифровую форму. 
Информационные потоки транслируются серве­
ром в среду вещания (т. е. в сеть) или могут 
быть зарегистрированы в памяти сервера. По­
токи информации, называемые программами 
(вещания), принимаются произвольным числом 
клиентов сети для просмотра и записи. При пе­
редаче информации принимаются меры по сни­
жению нагрузки на сеть, минимизации трафи­
ка и временной синхронизации логически свя­
занных потоков видео- и аудиоинформации;

бйдео
Н 0 Й > _ сети

для этого используются технологии типа IP 
Multicast и Real-time Transport Protocol (RTP).

Система предусматривает три режима до­
ставки мультимедийной информации клиенту: 
трансляция информации в сеть в реальном вре­
мени, т. е. по мере ее поступления на сервер 
(например, от видеокамеры), по расписанию, 
по запросу. В последних двух случаях инфор­
мация хранится на сервере в цифровой форме, 
что дает возможность клиентам получать ее в 
требуемой форме и в удобное время.

Клиентская программа просмотра IP/TV 
Viewer позволяет выбирать конкретный поток 
из некоторого списка, формируемого адми­
нистратором системы. Пользователи подписы­
ваются на мультимедийные информационные 
потоки (программы или каналы) и переклю­
чаются между ними примерно так же, как в 
системе телевизионного вещания.

Если рассматривать продукт более детально, 
то Cisco IP/TV состоит из следующих модулей 
для Windows 95 и Windows NT:
• The IP/TV Server
• The IP/TV Viewer
• The IP/TV Program Guide
• he IP/TV Streamwatch.

IP/TV Server принимает «живое» или предва­
рительно закодированное видео и голосовой по­
ток, используя набор видеоадаптеров независимых 
изготовителей. Один поток реального времени и 
несколько записанных потоков могут быть пе­
реданы сервером IP/TV Server через корпоратив­
ную интрасеть; при передаче применяются тех­
нологии IP Multicast и RTP. Таким образом, без 
большой загрузки сети каждый поток может 
предоставляться произвольному числу зрителей.

Клиентская программа просмотра (IP/TV 
Viewer) взаимодействует с программой IP/TV 
Content Manager и получает от нее актуальный 
список групп многоадресной рассылки. Этот 
список программа просмотра представляет на 
пользовательском компьютере. С помощью про­
граммы IP/TV Viewer пользователи могут подпи­
саться на вещательные программы и переклю-
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чаться с одной программы на дру­
гую по мере необходимости. Cisco 
IP/TV обеспечивает сбор управляю­
щей информации, сетевую стати­
стику, средства административного 
управления сетью и полосой для 
видеотрафика. Управляющая про­
грамма Windows 95 или Windows NT 
выполняет команды клиента IP/TV 
Viewer по настройке параметров, 
обеспечивая наилучшие условия 
приема видеоданных.

Приложения Windows Server и 
Viewer обеспечивают сжатие по 
стандартам Motion Picture Experts 
Group (MPEG-1), H.261, Indeo, 
VXtreme или совместимые с Ac- 
tiveMovie проектируемые аппарат­
ные или программные кодеки и 
могут проигрывать файлы в фор­
матах MPEG и Video-for-Windows 
(AVI). Продукт IP/TV будет также 
работать с MPEG-платами и дру­
гими устройствами декомпрессии, 
установленными в клиентской си­
стеме просмотра.

Модуль IP/TV Content Manager, 
используемый для установки про­
грамм групповой рассылки и управ­
ления, доступен через любой 
HTML-браузер. Модуль IP/TV Con­
tent Manager предоставляет распи­
сание каналов и программ, на ко­
торые обе системы, Server и Viewer, 
могут ссылаться, а также парамет­
ры, ограничивающие число аудио/ 
видеопотоков в сети. Сервер IP/TV 
Server переносит программы груп­
повой рассылки в соответствии с 
параметрами, введенными в Con­
tent Manager (например, «время на­
чала», «только аудио», или «аудио/ 
видео». ПО Content Manager требу­
ет ОС Windows NT с сервером Mi­
crosoft’s Internet Information Server 
или систему UNIX с Wfeb-сервером.

Программа IP/TV Streamwatch 
управляет видеопотоками. Допол­
нительно она протоколирует под­
писку клиентов и «демографиче­
скую» информацию для каждого 
тиражируемого видеопотока.

r—
Информационные 

клиенты 
IP/TV Viewer

— н

Информационный 
сервер 

IP/TV Server

Мультимедийная компьютерная IP-сеть

Рис. 1. Архитектура мультимедийной информационной 
системы Cisco IP/TV.

Система IP/TV опирается на из­
вестные Internet-стандарты, в част­
ности IP Multicast, RTP (RFC 1889, 
1890), Real-time Transport Control 
Protocol (RTCP), а также интер­
фейсы прикладных программ Win­
dows (API).

Распределенный (кластерный) 
вариант IP/TV называется Cisco 
IP/TV 3400, это мощное, масштаби­
руемое решение для видеокоммуни­
каций. Продукт ориентирован на 
обслуживание видеокоммуникации 
тысяч абонентов и обеспечивает

Новое решение 
для работы в Интернете!

•  Онлайновый перевод Web-страниц с 
английского, немецкого, французского 
языков на русский язык и обратно.

•  Полное сохранение форматирования 
Web-страниц.

•  Переход по ссылкам в окне перевода.

•  Формирование запросов к поисковым 
серверам на родном языке.

•  Подключение специализированных 
словарей.

J Полная интеграция с Microsoft Internet
-> Explorer.

Лучший cnltoto learn about a place is to Щ  
читать Bce.^Lyou can find about it. 
Журналы о путешуе) sections in the 
путешествий в гаЦрарегз, and, of course! 
путеводители - noTplteifie sources of 
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высокую надежность мультимедий­
ной сети. Он основан на архитек­
туре распределенных видеосерве­
ров, согласно которой видеоданные 
реплицируются и передаются серве­
рам конкретной рабочей группы. 
Таким образом, можно локализо­
вать видеотрафик в пределах ка­
нального ресурса, связанного с сер­
вером рабочей группы. Подход 
обеспечивает надежную работу си­
стемы в целом и позволяет наращи­
вать сеть: новые серверы рабочих 
групп можно добавлять по мере 
внедрения новых приложений или 
увеличения масштаба предприятия.

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  IP / T V
В любом мультимедийном прило­
жении, где предусмотрена широко­
вещательная или групповая переда­
ча информации (всем или несколь­
ким пользователям сети), может 
использоваться система IP/TV.

В качестве примеров приложе­
ний с применением принципов 
групповой рассылки информации 
по каналам связи типа «точка — 
много точек» можно привести сис­
темы корпоративного телевидения, 
системы организации видеоконфе­
ренций, системы просмотра теку­
щего состояния биржевых котиро­
вок и новостей информационных 
агентств, репликации баз данных, 
загрузку программного обеспече­
ния и систем кэширования инфор­
мации Web-серверов (рис. 2).

Б А З О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  
М У Л Ь Т И М Е Д И Й Н О Й  С Е Т И
Групповая рассылка информации
Для прояснения особенностей сис­
темы IP/TV и планирования муль­
тимедийной сети в целом рассмот-

0¥ |
1 1о
о  о

1

Вещание Диалог
без обратной связи в реальном времени

Рис. 2. Классификация сетевых мультимедийных 
приложений.
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I
Видеосервер

34 копии

Коммутатор Коммутатор Коммутатор
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Unicast

Рис. 3. Трансляция видео в сетях Unicast и Multicast.

Коммутатор Коммутатор Коммутатор
33 клиента 33 клиента 34 клиента

Multicast

рим мультимедийную сеть с одним 
видеосервером, транслирующим один 
видеоканал (рис. 3).

Известно, что для качественно­
го полноэкранного просмотра дви­
жущегося изображения, закодиро­
ванного в формате MPEG, от се­
ти на участке «клиент—сервер» 
требуется пропускная способность 
примерно 1,5 Мбит/с (рис. 4).

При одноадресной (Unicast) рас­
сылке пакетов сервер генерирует 
для каждого клиента отдельный 
видеопоток (что требует суммар­
ной полосы пропускания «х 1,5 
Мбит/с, где я — число клиентов). 
В сети Ethernet с пропускной спо­
собностью 10 Мбит/с число клиен­
тов такого сервера ограничено ше­
стью или семью рабочими станци­
ями, которые полностью исчерпы­
вают сетевой ресурс. При исполь­
зовании интеллектуальных интер­
фейсов Gigabit Ethernet на высоко­
производительных серверах прак­
тический предел по числу клиен­
тов отодвигается до 250—300 ви­
деопотоков по 1,5 Мбит/с каждый.

Следовательно, пропускная спо­
собность серверного сетевого ин­
терфейса оказывается узким мес­
том, ограничивающим число одно­
адресных видеопотоков от сервера.

Другой фактор, влияющий на эф­
фективность сети, — передача оди­
наковых видеопотоков каждому кли­

енту. Например, если пакет между 
сервером и клиентом проходит че­
рез маршрутизатор ЬЗ и коммутатор 
Ь2, то требуемая пропускная спо­
собность при таком типе передачи 
будет определяться по формуле

Пропускная способность =  
l,5x«xh3 Мбит + l,5x«xh2 Мбит

Таким образом, при наличии 100 
клиентов, отделенных от сервера 
двумя маршрутизаторами и двумя 
коммутаторами (см. рис. 3), транс­
ляция одного видеоканала требует 
от маршрутизаторов и коммутато­
ров пропускную способность 300 
Мбит/с. Даже если требования по 
передаче одного видеопотока сни­
зить до 100 Кбит/с (с соответству­
ющим ухудшением качества и 
уменьшением размеров изображе­
ния), все равно от сетевых уст­
ройств потребуется 20 Мбит/с 
пропускной способности.

В среде с многоадресной рассыл­
кой (multicast) видеосервер рассыла­
ет только один видеопоток каждой 
группе рассылки. Видеопоток транс­
лируется маршрутизаторами и ком­
мутаторами, подключаться к адре­
сам групповой рассылки и прини­
мать видеопрограммы от сервера 
могут произвольное число клиентов. 
В сетях с маршрутизаторами необ­
ходимость трансляции видеопотока
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возникает на участке связи удален­
ных офисов с основной магист­
ралью сети, поэтому существенная 
нагрузка падает только на послед­
ний промежуточный коммутатор.

В среде многоадресной рассыл­
ки для взаимодействия «сервер- 
сеть» достаточно 1,5-Мбит/с кана­
ла. Внутри крупной сети групповая 
рассылка увеличивает эффектив­
ность в п раз по сравнению с од­
ноадресной рассылкой (где п — 
число клиентов). Например, требу­
емая полоса пропускания для мар­
шрутизаторов и коммутаторов в ва­
рианте, показанном на рис. 3, со­
ставляет 3 Мбит/с. Таким образом, 
использование multicast-технологии 
в сетях с большим количеством по­
требителей централизованно рас­
сылаемой информации обеспечива­
ет лучшие характеристики по уров­
ням нагрузок на серверы и сетевые 
соединения. Это замечание спра­
ведливо и в отношении сетей с не­
большим количеством устройств.

Групповая рассылка обеспечива­
ет доставку информации всем кли­
ентам группы практически одно­
временно. Временная разница меж­
ду доставкой потоков разным кли­
ентам определяется суммарной се­
тевой задержкой в подключении 
конкретного клиента к серверу рас­
сылки. В среде одноадресной рас­
сылки сервер транслирует множест­
во одинаковых копий, что увеличи­
вает временной разброс в доставке 
потоков клиентам, особенно в слу­
чаях с большим числом рабочих 
мест или значительной территори­
альной распределенности сети.

Особенность multicast-техноло­
гии в том, что серверу «не нужно 
знать» уникальные адреса получате­
лей рассылки, так как клиенты со­
вместно используют адресное про­
странство и, следовательно, под­
ключение клиента к группе рассыл­
ки может происходить анонимно.

Видеовещание по технологии IP 
multicast предполагает наличие в се-

Рис. 4. Характеристика видеотрафика.

ти специализированных серверных 
и клиентских систем Cisco IP/TV, а 
также маршрутизаторов и коммута­
торов уровней 2 и 3, обеспечиваю­
щих связь между этими системами.

Внедрение технологии IP multi­
cast предполагает следующие этапы: 
сначала технология внедряется на 
изолированных подсетях, а затем 
надстраивается до уровня всей кор­
поративной сети и каналов РВС.

■
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Передача видео по сета
В и д е о к о н ф е р е н ц - с в я з ь , сетевое ТВ или передача видео по сети  —  

многообещающая область, интерес к которой растет с каждым годом.

Алексей Шереметьев, 
Константин Кондрашов

етевая инфраструктура пред- 
■  приятия имеет огромный по­

тенциал для внутреннего и 
И внешнего применения, в том 

числе для передачи видеопо­
токов. Ниже мы рассмотрим осно­
вы передачи видеоданных, а также 
требования и подходы к проек­
тированию сетевой инфраструкту­
ры и используемые программные 
средства.

О С Н О В Ы  П Е Р Е Д А Ч И  В И Д Е О Д А Н Н Ы Х
Наибольшее распространение по­
лучили три системы цветного те­
левидения National Television Stan­
dards Committee (NTSC), Phase Al­
ternation Line (PAL), Systemme Elec­
tronic Pour Couleur Avec Memoire 
(SECAM).

Независимо от используемой си­
стемы видеокамеры формируют сиг­
налы трех основных цветов: крас­
ного (R), зеленого (G) и синего 
(В). Эти сигналы управляют тока­
ми лучей электронной пушки ки­
нескопа. Системы различаются спо­
собами кодирования цветоразност­
ных сигналов, получаемых из ос­
новных цветов R, G, В.

В телевидении применяется так 
называемая чересстрочная разверт­
ка, при которой полная картинка 
(525 строк для NTSC и 625 — для 
PAL/SECAM) формируется в два 
полукадрй (или поля). Одному по­
лю соответствуют нечетные строки 
изображения, другому — четные. 
Частота кадров для NTSC состав­
ляет 30 кадр/с, для PAL/SECAM — 
25 кадр/с.

Видеосигнал может передавать­
ся как композитный (composite) — 
вся информация содержится в од­
ном канале, S-Video — яркостный

и цветоразностные сигналы пере­
даются по отдельным каналам и 
компонентный (component) — со­
держит отдельные каналы для каж­
дого цвета.

Тип видеосигнала определяет тип 
применяемого разъема. Композит­
ный сигнал, несущий всю инфор­
мацию в одном электрическом ка­
нале, передается через разъем типа 
RCA Phono. Сигнал S-Video, состо­
ящий из двух электрических кана­
лов, поступает на четырехвыводной 
разъем типа мини-DIN, и, нако­
нец, для компонентного сигнала ис­
пользуют три разъема.

Форматы хранения видеоданных. 
В мире применяется шесть основ­
ных форматов хранения видеодан­
ных: 8 mm, Beta SP, HI-8, Laser­
disc, VHS и Super VHS (SVHS); 
они различаются между собой ме­
тодом использования разных сиг­
налов для представления. цвета. 
Композитный сигнал обеспечива­
ет самое низкое качество из-за 
объединения всех сигналов в од­
ном канале, что создает предпо­
сылки для возникновения шумов 
из-за взаимного влияния сигналов 
друг на друга. Видеосигнал S-Vi­
deo, благодаря изоляции сигналов 
в выделенных каналах, имеет боль­
шую устойчивость к шуму. Компо­
нентный сигнал обеспечивает изо­
бражение самого высокого качест­
ва, потому что все его составляю­

щие пропускаются через выделен­
ные каналы.

Цифровое изображение, воспро­
изводимое платой захвата видео­
сигнала, может быть сопоставимо 
по качеству с входным аналоговым 
сигналом.

Преобразование видеосигнала в 
цифровую форму. Для преобразова­
ния аналогового видеосигнала в 
цифровую форму используется пла­
та захвата видеосигнала (рис. 1). 
Аналоговый видеосигнал может быть 
записью в формате хранения виде­
оданных или «живым» сигналом с 
видеокамеры. Источник видеосиг­
нала связывается с платой захвата 
через один из трех типов разъемов 
(компонентный, S-Video или ком­
позитный).

При захвате и преобразовании 
видеосигнала существенную роль 
играют следующие параметры:
• Разрешение — горизонтальные 

и вертикальные размеры видео­
изображения. Полноэкранный 
размер изображения обычно 640 
пикселов по горизонтали и 480 
пикселов по вертикали. Такой 
размер выбран для соответствия 
стандартному телевизионному со­
отношению 4:3.

• Глубина цветности — число бит, 
используемых для отображения 
цвета. Верхняя граница — 24 бит 
на цвет — позволяет отобразить 
16,7 млн. цветов; используются

Ведущие специалисты и технические эксперты российских компьютерных фирм присылают нам свои 
статьи. Нас интересуют мнения экспертов, но, предоставляя им свои страницы, редакция считает 
необходимым предупредить читателя о том, что статьи описывают особенности известного авторам 
оборудования, предлагаемого их фирмами. Решения на основе этого оборудования могут оказать­
ся неоптимальными в конкретных ситуациях, с которыми сталкивается читатель, и не должны рас­
сматриваться как рекомендация журнала.

Если специалист пишет «лучшая технология», то читателю следует понимать, что это частное 
мнение эксперта компании X , с которым, скорее всего, не согласится эксперт компании Y . Хоро­
шие специалисты всегда ангажированы.

Данная статья подготовлена специалистами компании Plus Communications, info@pluscom.ru.
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также 16 и 8 бит, дающих 65 тыс. 
и 256 цветов соответственно.

• Частота смены кадров. Для пред­
ставления изображения с каче­
ством NTSC-видеосигнала, как 
уже отмечалось, требуется сме­
на кадров с частотой 30 кадр/с, 
PAL/SECAM -  25 кадр/с.
На основе этих параметров лег­

ко определить необходимую для 
передачи видеопотока пропускную 
способность. Например, для пере­
дачи по сети несжатого цифрового 
видеосигнала NTSC-качества тре­
буется пропускная способность око­
ло 27 Мбайт/с:

640x480x3x30 = 27 ООО Кбайт/с, 
где 640 и 480 — это разрешающая 
способность в пикселах, 3 байт — 
24-бит цвет и 30 — число кадров 
в секунду.

Полученная цифра показывает 
требования к каналу связи для про­
пускания полноэкранного видео­
трафика. Эти требования заведомо 
превышают нынешние возможно­
сти средней пакетной сети, поэто­
му для снижения потребляемых 
коммуникационных ресурсов ис­
пользуются специальные методы. 
Их два: управление параметрами 
захвата и сжатие видеосигнала.

Управление параметрами захва­
та. Этот метод предусматривает 
изменение разрешающей способ­
ности, глубины цвета и частоты 
кадров. Для уменьшения требуе­
мой пропускной способности час­
то изменяют все три параметра. 
Например, некоторые прикладные 
мультимедиа-программы формиру­
ют видеоизображение размером 
320x240 с 8-бит цветом и часто­
той 15 кадр/с и, таким образом, 
снижают требования к пропускной 
способности до 9,216 Мбит/с. Не­
смотря на то, что и этот уровень 
избыточен для 10-Мбит/с Ethernet 
сети — требуются 16-Мбит/с То- 
keng-Ring, 100-Мбит/с Fast Ether­
net, ATM и другие высокоскорост­
ные технологии. .

Сжатие видеосигнала.
Первоначальная информа­
ция на основе пикселов 
заменяется более компакт­
ным представлением дан­
ных. Декомпрессия — об­
ратный процесс декодиро­
вания данных к перво­
начальному пиксельному 
представлению для вывода 
на дисплей. Сжатие и де­
компрессия видеосигнала
всегда «невидимы» для ----------
пользователя и выполняются про­
граммным или аппаратным коде­
ком (КОдер-ДЕКодер или СОш- 
pressor-DECompressor).

Имеются два типа методов сжа­
тия — без потерь и с потерями.

Сжатие без потерь (с последу­
ющей декомпрессией к первона­
чальному виду) обычно использу­
ется для исполняемых программ и 
данных, для которых любое изме­
нение необратимо нарушает весь 
файл. Методы сжатия без потерь 
хорошо работают для файлов со 
значительной избыточностью (ти­
па электронных таблиц или баз 
данных). Степень сжатия по этому 
методу обычно не превышает 2:1. 
Алгоритмы сжатия без потерь, на­
зываемые Predictor, используются 
Cisco IOS при передаче данных по 
аналоговым и цифровым сетям; 
они также работают в программах 
STAC, Double Space, PKZIP и др.

Сжатие с потерями производит­
ся прежде всего над видеофайла­
ми; последующая декомпрессия 
возвращает файл к виду, похожему 
на первоначальный. Алгоритмы 
сжатия с потерями позволяют упа­
ковывать данные до степени 300:1, 
но не могут использоваться для 
исполняемых файлов. Применение 
этих методов к 24-бит изображе­
ниям незначительно изменяет пик­
селы или цветовые оттенки (не­
заметно для человеческого глаза). 
При сжатии видеосигнала видимые
потери минимизируются в еще боль-

Сравнение качества форматов хранения видеосигнала

Тип сигнала
Разрешающая способность, число линий 
Соотношение сигнал/шум, дБ

Beta SP
Компонентный
750

50

SVHS/ HI-8
S-Video
400

47

VHS/8 mm
Композитный
200

47

Рис. 1 . Преобразование видеосигнала в цифровую форму.

шей степени, так как каждое изо­
бражение появляется только в тече­
ние 1/15 или 1/30 секунды (в зави­
симости от частоты смены кадров).

В цифровом видео широко ис­
пользуются методы сжатия с поте­
рями. К ним применимо простое 
правило: чем выше коэффициент 
сжатия, тем выше потери.

Кроме того, при сжатии видео 
используются межкадровая компрес­
сия (Interframe Compression), также 
известная как временная (temporal 
compression), потому что применя­
ется к размерности по времени, и 
внутрикадровая (Intraframe Com­
pression), часто называемая простран­
ственной (spatial compression).

В некоторых алгоритмах сжатия 
видео применяются оба механиз­
ма компрессии. Например, Группа 
MPEG использует как внутрикад- 
ровый алгоритм JPEG, так и спе­
циальный алгоритм межкадрового 
сжатия. А в формате М-JPEG — 
только внутрикадровое сжатие.

Межкадровое сжатие использует 
систему ключевых кадров и дель­
та-кадров для снижения избыточ­
ной информации. В ключевых кад­
рах сохраняется вся информация, а 
дельта-кадр содержит только изме­
нения по сравнению с ключевым 
кадром. В некоторых реализациях 
дополнительно сжимается и клю­
чевой кадр.

Внутрикадровое сжатие приме­
няется исключительно к информа­
ции внутри ключевых и дельта­
кадров. Хотя часто внутрикадрово- 
му сжатию уделяется большое вни­
мание, эффективность кодека в зна­
чительной степени зависит от эф­
фективности межкадрового сжатия.

Наиболее распространенные ал­
горитмы сжатия видео для конеч-

Laserdisc
Композитный
400

47
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ных пользователей приведены в 
таблице. Обратите внимание, что 
некоторые алгоритмы требуют спе­
циальных аппаратных средств.

Во многих случаях применяемая 
прикладная программа определяет 
используемый алгоритм сжатия ви­
део. Например, в пакете видеокон­
ференц-связи ProShare компании 
Intel используется стандарт Indeo 
или Н.261. В некоторых случаях, 
например в программе QuickTime 
Conferencing, пользователь может 
определять алгоритм сжатия.

Коэффициенты сжатия. Любой 
из рассмотренных стандартов сжа­
тия полезен с точки зрения умень­
шения используемой пропускной 
способности для передачи цифро­
вого видео. Фактически, цифровое 
видео может быть сжато до 20:1 без 
утраты качества VHS-изображения. 
В таблице представлены коэффи­
циенты сжатия видеосигнала и их 
соответствие качеству форматов хра­
нения видеоданных.

Как видно из таблицы, исполь­
зование высоких коэффициентов 
сжатия видео возможно при сохра­
нении высококачественного изобра­
жения. Например, типичный видео­
поток MPEG1 (352x240, 30 кадр/с 
или 352x288,25 кадр/с) требует про­
пускной способности 1,5 Мбит/с.

Преобразование звукового сигнала 
в цифровую форму. Многие из се­
годняшних мультимедиа-приложе­
ний содержат звук. Для преобра­
зования звука в цифровую форму 
используются как аппаратные, так 
и программные средства.

Преобразование аналогового сиг­
нала к цифровому виду осуществ­
ляется с помощью серии выборок

□ Видеоданные □
Видеоданные Видеоданные

Наиболее распространенные алгоритмы сжатия видео 
для конечных пользователей
Алгоритм
M PEG1

M P EG2

Indeo

Apple Video 
Н .2 6 1

Краткое описание
Стандарт сжатия потока видео и звуковых данных оптимизирован для работы со скоростью передачи данных 
несжатых звуковых компакт-дисков и DAT (1,5  Мбит/с). Сжатие M PEG 1 обычно выполняется аппаратно, 
но не в реальном времени, а декомпрессия —  в реальном времени программными или аппаратными средствами. 
Стандарт предназначен для использования в приложениях высокого качества, типа «видео по запросу» 
(vldeo-on-demand) и потоков данных со скоростями 4 и 9 Мбит/с. M P EG 2  и его варианты рассматриваются 
региональными операторами кабельного телевидения в качестве основы для предоставления услуг 
video-on-demand и H D TV. Доступны наборы микросхем М Р Е6 -2  для компрессии и декомпрессии данных 
в реальном масштабе времени.
Разработан Intel и существует в трех версиях. Indeo 2 .1 . Ориентирован на популярную плату захвата видео 
Smart Video Recoder, используется внутрикадровое сжатие. Indeo 3 .1 . Представлен в 1993 г. и предусматривает 
межкадровое сжатие. Indeo 3.2. Требует аппаратных средств для сжатия видео и программных —  для декомпрессии.
Методика сжатия, используемая прикладными программами типа QuickTime Conferencing.
Ориентирован на обслуживание видеоконференц-связи по стандарту Н.320. Н.261 описывает методы кодирования 
и декодирования компонентов изображения для данных, передаваемых со скоростью р х 64 Кбит/с, где р —  
от 1 до 30. Стандарт Н.261 для сжатия видео разрабатывался с учетом форматов C IF (352x288 пиксел),
Q C IF (1 7 6 x 1 4 4  пиксел), S Q C IF (12 8 x 9 6  пиксел), 4-CIF (7 0 4 x 5 7 6  пиксел) и 16-C IF (14 0 8 x 115 2  пиксел).

Рис. 2. Двунаправленные прикладные программы 
«точка —  много точек».

из аналогового источника. Соеди­
нение частей выборок дает цифро­
вой эквивалент аналоговой звуко­
вой волны. Чем выше частота вы­
борки, тем выше качество получа­
емого цифрового сигнала.

Частота выборки — один из трех 
критериев, которые определяют 
качество цифрового сигнала. Два 
других — число бит на выборку и 
число каналов.

Частота выборки измеряется в 
герцах (Гц) или килогерцах (кГц) на 
канал; так, для стереоданных, запи­
сываемых с частотой 8 кГц, факти­
ческая частота равняется 16 кГц. В 
качестве примера можно привести 
следующее: частота выборки 8 кГц 
соответствует передаче телефонно­
го сигнала с m-LAW кодировани­
ем, 16 кГц используется в стандар­
те сжатия G.722; 18,9 кГц — в стан­
дарте CD-ROM/XA; 44,1 кГц — ча­
стота выборки для воспроизведе­
ния с компакт-диска.

Общая тенденция состоит в том, 
чтобы стандартизировать не толь­
ко частоту выборки, но и способы 
кодирования даже в случае разли­
чия в форматах файлов.

Сжатие звука. Звуковые дан­
ные трудно поддаются эффективно­
му сжатию. Для 8-разрядных дан­
ных успешно применяется алго­
ритм Хафмана, где кодируется раз­
ница между последовательными вы­
борками. Компании Sony и Philips 
разработали собственные схемы для 
16-разрядных данных. Общие стан­
дарты для речевого сжатия предпи­
сывают адаптивную импульсно-ко­
довую дельта-модуляцию (ADPCM):

• CCIU G.721 — выборка с час­
тотой 32 кбит/с;

• CCIU G.723 -  24 кбит/с и 40 
кбит/с;

• GSM 06.10 — Европейский стан­
дарт кодирования; сжатие 160 
13-бит выборок в 33 байт (260 
бит) или 1650 байт/с (при 8000 
выборках в секунду).

П Р И К Л А Д Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы  
М У Л Ь Т И М Е Д И А  И  В И Д Е О В Е Щ А Н И Я
Уже выпущено большое число при­
кладных мультимедиа-программ. 
При выборе определенного прило­
жения для видеовещания важно 
понять, какие задачи программа 
должна решать и какие ресурсы 
требуются для ее работы.

Тйпы прикладных программ. Се­
тевые прикладные программы муль­
тимедиа подразделяются на следу­
ющие категории:
• двухточечные двунаправленные 

прикладные программы;
• двунаправленные прикладные 

программы «точка — много то­
чек» (Point-to-Multipoint);

• двухточечные однонаправленные 
прикладные программы;

• однонаправленные прикладные 
программы «точка — много то­
чек».

Сравнение сжатого цифрового 
изображения с форматами 
хранения видеоданных
Коэффициент сжатия Качественный эквивалент 
цифрового видео аналоговых форматов
20:1 VH S
10:1 SVHS/HI-8

4:1 Качество телевещания
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Наиболее популярные мультимедиа- 
приложения
П ри ло ж ен ие Тип П л атф о р м а
Apple QuickTime Видеоконференц-связь Macintosh
Conferencing
A T& T Vistium Видеоконференц-связь PC
CU-seeMe Видеоконференц-связь Macintosh/PC/UNIX
InPerson Видеоконференц-связь U N IX
Insoft Communique! Видеоконференц-связь PC/UNIX
Intel C N N  at Work Вещание LA N P C
Intel ProShare Видеоконференц-связь PC
InVision Видеоконференц-связь P C
Novell Video for Netware Видеоконференц-связь Netware
PictureTel Видеоконференц-связь PC
Microsoft NetMeeting Видеоконференцсвязь PC
Microsoft NetShow Вещание видеоданных PC

программы.

Двухточечные двунаправленные 
прикладные программы доставляют 
анимацию в реальном масштабе 
времени на соединениях «точка — 
точка». Поскольку процесс двуна­
правлен, видео передается туда и 
обратно в реальном масштабе вре­
мени. Примеры двухточечных дву­
направленных приложений —аудио/ 
видеоконференц-связь, общедоступ­
ная аудиторная доска объявлений 
(whiteboard) и др.

Двунаправленные прикладные 
программы «точка — много точек», 
как показано на рис. 2, охватыва­
ют множество отправителей и по­
лучателей видеоданных. В этой мо­
дели множество клиентов может 
посылать и получать видеоданные 
в реальном масштабе времени.

Интерактивное видео (типа ви­
деокиосков) обеспечивает доставку 
видеоданных множеству клиентов. 
Получатели могут взаимодейство­
вать с отправителем видеоданных, 
управляя началом и окончанием 
сеанса, а также его содержанием. 
Некоторые киоски имеют сенсор­
ную клавиатуру для предоставле­
ния выбора потребителю. Приме­
ры двунаправленных прикладных 
программ «точка — много точек» — 
интерактивное видео, видеоконфе­
ренц-связь.

Двухточечные однонаправленные 
прикладные программы, как пока­
зано на рис. 3, используют двух­
точечную связь для передачи ви­
део только в одном направлении. 
Видео может быть как сохранен-

Частоты выборки и способы 
кодирования
Ч а сто та  вы борки С п о с о б  код ирования

8 ООО 8-разрядный m -LAW  моно
22 050 8-разрядный, линейный, без знака,

моно и стерео
44 100 16-разрядный, линейный, без знака,

моно и стерео

ным видеопотоком, так и 
потоком в реальном мас­
штабе времени.

Примеры двухточечных 
однонаправленных прило­
жений — видео-серверы, 
электронная почта с воз­
можностью передачи муль­
тимедиа.

Однонаправленные при­
кладные программы «точ­
ка — много точек» (рис. 4) 
подобны двухточечным, за 
исключением того, что ви­
део может быть передано 
группе клиентов и в одном на­
правлении. Видеосигнал может пе­
редаваться с устройств хранения 
данных или источника записи.

Примеры однонаправленных при­
кладных программ «точка — мно­
го точек» — видеосерверы, LAN 
TV. Например, пакет Cisco IP/TV, 
состоящий из серверной и клиент­
ской программ, может рассылать 
по локальной сети как сохранен­
ный видеопоток MPEG1, так и по­
лучаемые от аппаратного кодера 
MPEG1 видеоданные в реальном 
масштабе времени. В Cisco IP/TV 
реализован IP Multicast, т. е. по се­
ти распространяется один поток, а 
к нему подключаются произволь­
ное число клиентов.

Требования к качеству услуг. Пе­
редача данных и мультимедиа вы­
двигают различные требования к 
качеству предоставляемых услуг. В 
отличие от традиционных прило­
жений (например, протоколов пе­
редачи файлов FTP или почты 
SMTP), передача звуковых и видео­
данных весьма чувствительна к вре­
менным задержкам. В общем слу­
чае задержки (latency) и дрожание 
сигнала (jitter) — главные трудно­
сти своевременной доставки звуко­
вых и видеоданных.

Задержки. Приложения реально­
го времени (настольная конференц- 
связь и пр.) чувствительны к накоп­
лению задержки, известной еще 
как время ожидания (latency). Теле­
фонные сети проектируются таким 
образом, чтобы время ожидания 
при передаче сигнала туда и обрат­
но не превышало 400 мс. Сети пе­
редачи видеоданных для аудио и 
видеоконференц-связи также долж­

ны проектироваться со временем 
ожидания меньше 400 мс.

Время ожидания складывается из 
задержки распространения сигнала 
(propagation delay, определяется ско­
ростью распространения сигнала по 
заданному пути и не зависит от 
применяемой сетевой технологии), 
задержки передачи по линии связи 
(transmission delay, зависит от типа 
соединения и размера пакетов), за­
держки пересылки устройствами 
(store-and-forward delay) и задержки 
обработки (processing delay, времени 
поиска в маршрутных таблицах, из­
менения заголовков и др.).

Jitter. Доставка данных в сети 
может происходить с различным 
временем ожидания, обусловленным 
дрожанием сигнала (jitter). Дрожа­
ние сигнала особенно негативно 
воздействует на передачу аудио­
данных, так как часто вызывает 
слышимые потрескивания и щел­
чки. Наиболее распространенная 
методика уменьшения jitter-эффек­
та состоит в том, что входящие 
данные помещаются в буфер, из

Рис. 4. Однонаправленные прикладные программы
«точка —  много точек».
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Буфер кодека VGA-буфер

Рис. 5. Аппаратная буферизация.

которого затем программно или 
аппаратно извлекаются. Буфериза­
ция уменьшает эффект дрожания 
подобно тому, как амортизатор на 
автомобиле нейтрализует неровно­
сти дороги. На рис. 5. показана ти­
пичная стратегия буферизации.

Однако из-за ограничений на 
размеры буферов невозможно по­
местить в буфер все аудио- или 
видеофайлы и, следовательно, пол­
ностью компенсировать дрожание 
сигнала. По этой причине в муль­
тимедиа-сетях необходимо исполь­
зовать и другие методы уменьше­
ния дрожания.

Для гарантированного предо­
ставления адекватной пропускной 
способности и обеспечения пред­
сказуемой производительности тре­
буется увеличение скорости пере­
дачи данных. Этот подход может 
быть приемлем для магистральных 
линий, но по стоимости мало эф­
фективен для другого типа соеди­
нений. Более рентабельный под­
ход может заключаться в исполь­
зовании низкоскоростных линий и 
определения очередности передачи 
данных путем задания более высо­
кого приоритета для критичной к 
задержкам информации. Так, про­
граммное обеспечение Cisco IOS 
позволяет использовать различные 
стратегии формирования очередей: 
например, определяемых приори­
тетом (Priority Queuing) пользовате­
лем (Custom Queuing) либо на ос­
нове взвешенных алгоритмов и ус­
тановленных правил справедливо­
сти (Weighted Fair Queuing).

Требования к пропускной способ­
ности. Для работы сетевых мульти- 
медиа-программ требуется пропу­
скная способность от 100 кбит/с до 
100 Мбит/с. На рис. 6 приведены 
требования к пропускной способ­
ности для разных типов мультиме­
диа-приложений.

Как видно из рис. 6, 
тип прикладной програм­
мы непосредственно зави­
сит от пропускной способ­
ности локальной или гло­
бальной сети. Если пропу­
скная способность недо­
статочна, приходится либо 
переходить на другие про­
граммы, либо изменять ха­

рактеристики сети.
Многоадресная передача. В боль­

шинстве сегодняшних сетевых муль­
тимедиа-программ реализуется связь 
только между двумя компьютера­
ми. Например, компания Intel в по­
пулярном пакете видеоконференц­
связи ProShare использует строго 
одноадресный способ доставки дан­
ных. Однако новое семейство муль­
тимедиа-программ типа LAN TV, 
настольной конференц-связи, кор­
поративного вещания требует од­
новременной связи между группа­
ми компьютеров. При использова­
нии многоточечных сетевых муль­
тимедиа-программ важно пони­
мать характеристики трафика. В ча­
стности, проектировщик сети дол­
жен знать, одноадресный или мно­
гоадресный способ передачи реа­
лизован в данной прикладной про­
грамме.

Совокупность требований к мно­
гоадресной передаче данных помо­
гают реализовать специализиро­
ванные протоколы Internet Group 
Management Protocol (IGMP), Dis­
tance Vector Multicast Ro­
uting Protocol (DVMRP),
Multicast OSPF (MOSPF) 
и Protocol-Independent 
Multicast (PIM). Прото­
кол IGMP — это прото­
кол управления груп­
пой, он обязателен при 
многоадресной передаче 
данных. Другие прото­
колы — DVMRP, MO­
SPF, PIM — это про­
токолы многоадресной 
маршрутизации, они вза­
имозаменяемы и приме­
няются в зависимости 
от конкретной задачи.

Механизмы многоад­
ресной передачи дан­
ных управляют загруз­
кой сети и снижают на­

грузки на серверы в случае достав­
ки данных группе компьютеров.

П Р И М Е Р Ы  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  С Е Т Е Й  
Д Л Я  П Е Р Е Д А Ч И  В И Д Е О Т Р А Ф И К А
При построении сетей для переда­
чи мультимедийных данных воз­
можны следующие варианты:
• использование инфраструктуры 

существующей локальной сети;
• модернизация/построение ло­

кальной сети на основе высоко­
скоростных технологий;

• проектирование региональной 
(глобальной) сети для связи уда­
ленных пользователей/сегментов. 
Использование инфраструктуры су­

ществующей локальной сети. Часть 
существующих локальных сетей уже 
готова для развертывания мульти­
медийных приложений, в том чис­
ле видео. Во многих случаях низ­
кая пропускная способность сети 
связана с неэффективным проек­
тированием и недостаточной сег­
ментацией. Часто применение ком­
мутаторов для сегментации сети 
позволяет поднять ее пропускную 
способность.

Рассмотрим три различных про­
екта локальной сети.

На рис. 7 сеть А на 500 пользо­
вателей имеет пять общедоступных 
Ethemet-сегментов. Каждый из пя­
ти сегментов связан через маршру­
тизатор (например, Cisco 7x00).

При 100 пользователях на сег­
мент ресурс пропускания на одно-

Сетевые
приложения

Видео­
почта

Видео-
конфе-
ренц-
связь

Видео 
по запросу

Тренажеры Вирту­
альная 
реальность

Виртуальная реальность L  

Тренажеры

Дистанционное

M PEG -

обучение

■нидео С

] Конференции

] Простое I до

] Передача речи

И  Доск< объявлен!й

100 кбит/с 1 Мбит/с 10 Мбит/с 100 Мбит/с

Рис. 6. Требования к пропусканию для мультимедиа-приложений.
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Сети

го пользователя составляет 100 
кбит/с. Из рис. 7 видно, что в дан­
ном случае для пользователей бу­
дут доступны приложения аудио­
связи и общей доски объявлений.

На рис. 8 сеть В представляет 
собой комбинацию общедоступных 
разделяемых Ethemet-сетей и ком­
мутаторов для расширения доступ­
ной пользователю пропускной спо­
собности.

В сети В десять пользователей 
связаны с концентраторами, соеди­
ненными с выделенными 10-Мбит/с 
портами коммутатора. Коммутато­
ры связаны через маршрутизатор. 
В этой схеме каждый концентра­
тор предоставляет 10 Мбит/с, т. е. 
на каждого пользователя прихо­
дится примерно 1 Мбит/с. При та­
ком решении сеть способна транс­
лировать видео среднего качества.

В сети С, представленной на 
рис. 9, отсутствуют концентраторы.

Сеть А

Сеть В

) 10 пользователей на сегмент, 1 Мбит/с на пользователя 
) Концентратор (5 концентраторов на коммутатор)
) Коммутатор
) Маршрутизатор Cisco 7x00

ф ф ф

|л. ^ jBjj
'rsr-rrfay

®

Ф  100 пользователей на сегмент, 1 Мбит/с на пользователя 
ф  Концентратор 
ф  Маршрутизатор Cisco 7x00

Рис. 7 . Построение сети на основе разделяемых сегментов

Каждый пользователь имеет выде­
ленное 10-Мбит/с подключение к 
коммутатору. Коммутаторы соеди­
нены между собой через маршру­
тизатор. Пропускная способность 
в 10 Мбит/с на пользователя обес­
печивает работу высококачествен­
ных мультимедийных сетевых про­
грамм.

Схемы сетей А, В и С иллюст­
рируют тот факт, что наращивание 
коммуникационных ресурсов дол­
жно идти в первую очередь по 
пути добавления в инфраструктуру 
коммутаторов, а не перехода на 
высокоскоростные технологии. Этот 
подход принято называть микро­
сегментацией.

Рис. 8. Использование концентраторов и коммутаторов в сети,

Большинство сегодняшних при­
кладных программ мультимедиа тре­
буют для работы менее 10 Мбит/с, 
поэтому ЛВС на основе Ethernet 

остается приемлемым ре­
шением.

Использование высокоско­
ростных технологий для мо­
дернизации/построения ло­
кальной сети. Во многих 
мультимедиа-приложениях 
применяется пакетная пе­
редача аудио/видеоданных 
и используются традици­
онные протоколы уровня 
3 OSI: IP, IPX и Apple­
Talk. Приложения, ориен­
тированные на потоковый 
способ передачи, лучше все­
го работают в среде ATM, 
где аудио- или видеодан­

ные преобразуются в АТМ-пакеты 
и передаются через АТМ-устройст- 
ва. Обычно эти приклад­
ные мультимедиа-програм­
мы используют постоян­
ные коммутируемые соеди­
нения (CBR), AAL1 и эму­
ляцию соединений.

Проектирование сети для 
работы приложений на ос­
нове пакетной передачи 
отличается от проектиро­
вания сети для потоковых 
программ. Пакетная пере­
дача видео лучше всего 
работает в сетях на базе 
коммутаторов и маршру-

ся концепция виртуальных 
сетей.

В этой модели ATM вы­
ступает в качестве магист­
рали для связи различных 
коммутаторов и VLAN. Ес­
ли IP — единственный про­
токол сети, то в части се­
ти, построенной на основе 
ATM, может быть реализо­
ван классический IP «над» 
ATM, определенный в RFC 
1577. Однако если АТМ- 
сетъ должна обслуживать 
дополнительные протоко­
лы или многоадресную IP- 
доставку, то потребуется 
использование в АТМ-сети 
технологии LAN Emulation.

“  Если сегментация и мик­
росегментация существующей сети, 
описанные выше, не обеспечивают 
достаточной пропускной способно­
сти или проектируется новая сеть, 
то предпочтительно использование 
технологий Fast Ethernet и ATM.

Комбинация коммутаторов, мар­
шрутизаторов и высокоскоростных 
магистралей на основе технологий 
Fast Ethernet и ATM обеспечивает 
достаточную пропускную способ­
ность для большинства приклад­
ных мультимедиа-программ в ЛВС 
(рис. 10).

Проектирование региональной се­
ти (WAN, РВС) для связи удаленных 
пользователей/сегментов. Увеличение 
пропускной способности РВС не 
такая простая задача, как в случае 
с локальной сетью, из-за дороговиз­
ны ресурса. Поэтому задача видео­
вещания через РВС требует более 
тщательного планирования сети.

Сеть С

ф  1 пользователь на сегмент, 10 Мбит/с на пользователя 
ф  Коммутатор (10-Мбит/с доступ клиента к каждому порту) 
®  Маршрутизатор Cisco 7x00

тизаторов, где использует- Рис. 9. Построение ЛВС на основе коммутаторов.
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Сначала необходимо рассмот­
реть доступные технологии комму­
тации соединений: switched-56, swit­
ched-El и ISDN. Данные службы 
позволяют оплачивать фактическое 
время соединения, зависящее от 
сеанса видеосвязи. При использо­
вании других каналов РВС (ком­
мутируемых или арендуемых) ком­
мутируемое соединение может быть 
сконфигурировано как резервная 
служба.

Прикладные программы «по тре­
бованию» (видеоконференц-связь) 
обычно используют канал РВС в 
течение рабочего дня; для других 
приложений (типа видеосерверов) 
можно спланировать использова-

Ф

10 Мбит/с

Ф  Коммутируемый клиентский Ethemet-достул 
®  Файловый/принтерный сервер

0  Коммутатор
Щ> Маршрутизатор серии Cisco 4x00/7x00

Рис. 10. Использование Fast Ethernet для подключения видеосерверов 
и создания магистральных каналов.

ние ресурсов в период наимень­
шей активности сети. Типичная си­
стема на базе видеосерверов может 
быть развернута в различных мес­

тах. В течение дня поль­
зователи обращаются к 
их локальному видеосер­
веру для получения, на­
пример, учебных мате­
риалов. Ночью, в пери­
од наименьшей актив­
ности РВС, серверы мо­
гут производить репли­
кацию данных.

Производители сетево­
го ПО, например Cisco 
Systems со своим про­
дуктом Cisco IOS, пред­
лагают различные воз­
можности для управле­
ния соединениями РВС, 
включая контроль за со-

стоянием и типом переда­
ваемых данных, маршру­
тизацию пакетов, IPX и 
SPX spoofing, ведение спи­
сков доступа, фильтрацию 
NBP и др., на основе раз­
работанной в организации 
системной политики.

Системная политика тре­
буется для управления гло­
бальными сетями на выде­
ленных и коммутируемых 
каналах. На основе систем­
ной политики трафик, на­
пример, электронной поч- 

---------- ты и FTP может быть на­
правлен через последовательные ка­
налы связи, а трафик сеанса видео­
конференц-связи Intel ProShare — 
через канал ISDN.

Ф  Маршрутизатор серии Cisco 4x00/7x00 
@  56-кбит/с некоммутируемое соединение 
®  ProShare-клиент 
0  FTP-сервер 
0  FTP-клиент

Рис. 1 1 . Маршрутизация на базе системной политики.

На рис. 11 представлена марш­
рутизация на основе системной по­
литики, в которой интерфейс Е1 
сконфигурирован для регулярного 
трафика, a ISDN — для видеокон­
ференц-связи.

Как показано на рис. 11, муль­
тимедиа-информация получает тре­
буемую пропускную способность с 
помощью коммутируемых линий 
связи. Так как коммутация проис­
ходит только в момент включения 
прикладной программы, то обеспе­
чивается оптимальное расходова­
ние средств на поддержку соеди­
нения. Традиционный трафик про­
ходит через арендованный канал и 
находится на постоянном обслу­
живании.

по
П Р О Г Р А М М Ы

Компания Corel представила очередную, девя­
тую версию пакета CorelDRAW!, пока находя­
щуюся в стадии бета-тестирования. В составе 
пакета имеются программы CorelDRAW!, Photo- 
PAINT, Bitstream Font Navigator, CorelTrace, Tex­
ture, Capture и Canto Cumulus Desktop. Отличи­
тельная особенность всех программ —  совме­
стимость с большим числом графических фор­
матов: так, в CorelDRAW! имеется 70 фильтров 
для импорта документов и 30 —  для экспор­
та. Особое внимание разработчики уделили 
усовершенствованию механизма работы с цве­
том и совместимости с конкурирующими про­
дуктами, в том числе с системами обработки 
изображений компании Adobe. Редактор растро­
вой графики Corel PhotoPAINT обеспечивает не­
посредственный ввод изображений из цифро­

вых фотокамер более 120 различных моделей. 
Ожидается, что цена пакета составит 399 долл. 
□
Компания Microsoft выпустила пакет Internet 
Explorer 5 для Windows 9х, N T 4.0/3.51, Win­
dows 3 .1 , Sun Solaris и H P -U X . Бета-испытате- 
ли отмечают, что новый Internet Explorer (IE) 
отличается повышенным быстродействием, 
улучшенными средствами защиты, более «ин­
теллектуальным» интерфейсом. Утилита инс­
талляции IE обеспечивает выбор компонентов: 
можно не инсталлировать средства для орга­
низации видеоконференций и «чатов», вирту­
альную машину Java, почтовый клиент Outlook 
Express 5.0, дополнительные шрифты и язы­
ковые модули для настройки интерфейса.
Для работы браузера требуется компьютер, 
оснащенный О З У  емкостью 16 Мбайт (Win­

0 5 .
dows 9х) или 32 Мбайт (NT); в минималь­
ной конфигурации пакет занимает на диске 
27 Мбайт, в полной конфигурации —  80 Мбайт 
(в процессе установки объем свободного 
пространства должен быть еще примерно 
на 20 Мбайт больше указанных значений).
□
Компания «Арсеналъ» выпустила очередную 
версию своей системы ведения личных фи­
нансов «Декарт» (розничная цена 996 руб.).
В числе новшеств пакета —  программный 
модуль для заполнения налоговых деклара­
ций в соответствии с самыми современными 
правилами. Новая версия «Декарта» уже про­
дается в офисе компании и в некоторых рай­
онных налоговых инспекциях Москвы, а так­
же через Интернет по адресу www.ars.ru.
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Проблемы
M a c in to s
Начнем с того, что для поль­

зователя Macintosh выбор 
операционной системы и 
средства русификации — за­
дача нетривиальная. Помимо 

русской версии Mac OS существу­
ет несколько русификаторов, раз­
личающихся и по принципу рабо­
ты, и по назначению. Дело в том, 
что не всякая русифицированная 
система позволяет переносить рус­
скоязычные документы на ком­
пьютеры других платформ, переда­
вать письма на русском языке по 
электронной почте и т. д. К сожа­
лению, русский язык для зарубеж­
ных производителей программного 
обеспечения — экзотика. Пока это 
положение будет сохраняться, «ло- 
кализаторам» работы хватит.

Итак, чем воспользоваться вла­
дельцу Macintosh, желающему рабо­
тать с русским языком? Бесспор­
но, самый простой способ — уста­
новить русскую версию Mac OS. 
Локализованные версии проходят 
обязательную проверку в фирме 
Apple, специалисты которой строго 
следят за выполнением принятых 
стандартов. Выбрав русскую вер­
сию, вы можете быть уверены, что 
возникшие проблемы с использова­
нием русского языка лежат на сове­
сти авторов конкретных программ.

Впрочем, многие пользователи, 
привыкшие к англоязычному ин­
терфейсу, недолюбливают русскую 
версию Mac OS. Во-первых, она вы­
ходит с задержкой. Во-вторых, ру­
сификаторы для американской си­
стемы позволяют заставить рабо­
тать с кириллицей некоторые не­
корректно составленные приклад­
ные программы.

Mac OS устроена так, что доба­
вить русские ресурсы в иноязычную 
систему можно без труда. Чтобы 
понять, как это делается, нам при­
дется слегка углубиться в теорию.

Н Е М Н О Г О  Т Е О Р И И
Что такое данные, надеемся, оче­
видно, а ресурсы — это все исполь­
зуемые программой шрифты, звуки, 
текстовые строки, курсоры и т. п.

Основную часть ядра Mac OS 
составляет Toolbox — набор инст­
рументов для управления пользо­
вательским интерфейсом, файловой 
системой и периферийными уст­
ройствами, а также для организа­
ции потоков данных внутри систе­
мы. В зависимости от назначения 
функции инструменты объединяют­
ся в группы или «менеджеры».

Многоязычной операционная 
система Macintosh была еще до 
появления System версии 7.0. Но в 
последней Toolbox был существен­
но расширен, в основном средст-

усисЬикаиии
Разработчикам эта статья 

поможет создавать 
русификаторы и 

прикладные программы, 
которые будут нормально 
работать с кириллицей, а 

пользователям  —  выбрать 
подходящее средство 
русификации своего 

компьютера.

вами для работы с несколькими 
языками. В System 7 особое значе­
ние приобрел модуль Script Ma­
nager («менеджер скриптов»), по­
зволяющий компьютеру работать с 
любым числом языков.

Группа языков с общим алфави­
том и одинаковым направлением 
ввода и вывода текста (например, 
слева направо) образует скрипт, или 
систему письма. В романский скрипт 
входят все европейские языки, поль­
зующиеся латиницей; в кирилличе­
ский — украинский, белорусский, 
русский и болгарский языки.

Начиная с System 7, Script Ma­
nager служит основой дая многих 
других менеджеров Toolbox, осо­
бенно для QuickDraw (графическо­
го ядра Mac OS) и библиотеки In­
ternational Utilities — зависимого 
от языка набора функций для ра­
боты с текстом. В библиотеку In­
ternational Utilities входят функции 
сравнения строк (с учетом и без 
учета лигатур, регистра и диакрити-
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ки), функции трансляции пропис­
ных букв в строчные и наоборот, 
а также средства выделения слова 
в тексте. Языкозависимые части и 
данные этих функций вынесены в 
группу интернациональных ресур­
сов itlX. В системе могут мирно 
уживаться наборы интернациональ­
ных ресурсов для разных языков, 
что упрощает локализацию.

Языковые ресурсы хранятся в 
файле System (рис. 1), и их легко 
увидеть с помощью редактора ре­
сурсов ResEdit или Resorcerer.

Для ресурсов каждого скрипта 
(а также относящихся к нему шриф­
тов и клавиатурных раскладок) от­
веден свой, строго определенный 
диапазон идентификаторов, по ко­
торому Mac OS определяет, к какой 
группе языков применим тот или 
иной ресурс. Помимо диапазона 
идентификаторов, поведение скрип­
та описывается специальным ре­
сурсом itlb, в котором даны ссылки 
на все активные языковые ресур­
сы, системные шрифты и основ­

’ i t l b ' I D = 7  fro m  S y s te m :

ные клавиатуры. Идентифика­
тор ресурса itlb соответствует 
номеру скрипта (например, 
О — для романского, 7 — для 
кириллического), что видно 
из рис. 2.

Mac OS может работать од­
новременно с несколькими 
скриптами. Один из них, ос­
новной (primary), используется 
по умолчанию, а остальные, 
дополнительные (auxiliary), за­
действуются либо в случае яв­

ного выбора пользователем входя­
щих в них шрифтов или клавиа­
тур, либо по запросу прикладной 
программы. Указание о том, какой 
скрипт является основным, содер­
жится в ресурсе itlc с идентифика­
тором 0 (рис. 3).

Так как разные языки одного и 
того же скрипта отличаются друг 
от друга, каждый язык описывает­
ся набором характеристик (beha­
vior). Этот набор содержит:
• алфавит — таблицы соответствия 

кода символа (одно- или двух­
байтового) типу символа;

• таблицы преобразования строч­
ных букв в прописные и об­
ратно;

• алгоритм (в кодах процессора 
680x0) сравнения символов, учи­
тывающий лигатуры и буквосо­
четания, характерные, например, 
для европейских языков;

• таблицы трансляции диакритики;
• алгоритмы (таблицы состояний 

конечных автоматов) выделения 
слов в тексте и разбиения тек­
ста на строки.
Все эти данные хранятся в ре­

сурсе itl2, который имеет сложную 
структуру. Ее описание можно 
найти в руководстве Inside Macin­
tosh (раздел Text).

Помимо данных о языке, систе­
ме необходимо знать формат пред­
ставления даты, времени, денеж­
ных единиц, а также прочие наци­
ональные особенности (например, 
формат вывода длинных чисел и 
названия дней недели и месяцев). 
Эти данные хранятся в ресурсах 
itlO и itll (и в устаревшем ныне, 
но сохраняемом для совместимо­
сти ресурсе INTL), что следует из 
рис. 4.

Кроме трех основных для скрип­
та ресурсов (itlO, iltl и itl2), суще­
ствуют еще дополнительные — itl4 
(содержащий код и таблицы функ­
ции IntlTokenize), itl5 (кодировка 
символов, а также особенности их 
отображения на экране), itlm (таб­
лица распределения языков по 
скриптам и регионам) и др. Эти 
ресурсы используются в сложных

’ i t l O ' (N u m b e rs ) r e s o u r c e  I D : 19 4 5 6
’ i t l i '’ ( D a t e s )  r e s o u r c e  I D : 19 4 5 6

i t l 2 ( S o r t i n g )  r e s o u r c e  I D : 1 9 4 5 7
1 5 . R e v e r s e  r i g h t - t o - l e f t  t e x t  when, d r a w i n g : O f f
1 4 . Use c o n t e x t u a l  l i g a t u r e s : O f f
1 3 . Use c o n t e x t u a l  f o r m s : O f f

9 - 1 2 . R e s e r v e d : 0
8 . S y n c h r o n i z e  k e y b o a r d  w i t h  m o n o s ty le d  T e x t E d i t  f o n t :  O f f
7 . U se s t h e  W o r l d S c r i p t  I  e x t e n s i o n : O f f
6 . L e t  S c r i p t  M a n a g e r i n i t i a l i z e : On
5 . Has a l t e r n a t e  d i g i t s  a t  $ B 0 : O f f
4 . D o e s n 't  s u p p o r t  f o n t  f o r c i n g : O f f

> 3 . I s  c o n t e x t u a l : O f f
2 . H as b o th  u p p e r  and lo w e r c a s e  n a t i v e  c h a r a c t e r s : On
1 . H as o n l y  1 - b y t e  c h a r a c t e r s : On
0 . S u p p o r t s  i n t e l l i g e n t  c u t  and p a s t e : On

’ i t  1 4 ( T o k e n i z e r )  r e s o u r c e  I D : 19 4 5 6
’ i t l 5 ( o p t i o n a l  c h a r a c t e r  e n c o d in g )  r e s o u r c e  I D :  N o t  p r e s e n t = 0

L a n g u a g e  c o d e  f o r  s c r i p t :
Num ber r e p r e s e n t a t i o n  c o d e :
D a te  r e p r e s e n t a t i o n  c o d e :
’ KCHFT ( V i r t u a l  K e y — > C h a r )  r e s o u r c e  I D :  
’ k c s 8 ' ic o n  f a m i l y  r e s o u r c e  I D :

E x te n d e d  b u n d le  r e c o r d  f o r  f o n t  and 
S i z e  o f  s c r i p t ' s  l o c a l  r e c o r d :
D e f a u l t  m onosp ace 'F O N D ' r e s o u r c e  I D :  
D e f a u l t  m onosp ac e f o n t  s i z e :
P r e f e r r e d  'F O N D ' r e s o u r c e  I D :
P r e f e r r e d  f o n t  s i z e :
D e f a u l t  s m a l l  'F O N D ' r e s o u r c e  I D :
D e f a u l t  s m a l l  f o n t  s i z e :
D e f a u l t  s y s te m  'F O N D ' r e s o u r c e  I D :
D e f a u l t  s y s te m  f o n t  s i z e :
D e f a u l t  a p p l i c a t i o n  'F O N D ' r e s o u r c e  I D :  
D e f a u l t  a p p l i c a t i o n  f o n t  s i z e :
D e f a u l t  H e lp  M an a g e r 'F O N D ' r e s o u r c e  I D :  
D e f a u l t  H e lp  M a n a g e r f o n t  s i z e :
V a l i d  s t y l e s :
A l i a s  s t y l e s :

R u s s ia n = 3 2
W e s te r n - 0
G r e g o r i a n = 0

1 9 4 5 7  
s t y l e  i n f o r m a t i o n  

1 1 6
19 4 6 0  
9
19 4 5 9
12
19 4 5 9
9
19 4 6 1 
1 2
19 4 5 9
1 2
19 4 5 9
9
1 2 7

I t a l i c = 2

Рис. 2. Ресурс itlb описывает поведение скрипта.
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C y r i l l i c = 7
20 48
No f o n t  fo r c e = $ 0 0  
U se  S y s te m  s c r i p t = $ F F  
U . S .  k e y b o a rd = $ 0 0

On

’ i l t c ’ I D - 0  fr o m  S y s te m :

S y s te m  s c r i p t  c o d e :
R e s e r v e d :
F o n t  f o r c e :
I n t ’ l  r e s o u r c e s  s e l e c t i o n :
O ld  k e y b o a r d  (M ac P l u s  o n l y ) :

7 .  A lw a y s  show  k e y b o a r d  i c o n :
6 . U se  d u a l  c a r e t  f o r  m ix e d  d i r e c t i o n a l  t e x t :  
5 . Name t a g  e n a b le d  ( i n t e r n a l  use  o n l y ) :

0 - 4 .  R e s e r v e d :
S c r i p t  ic o n  o f f s e t :
Menu s i d e  f o r  o f f s e t :
R e s e r v e d :
P r e f e r r e d  s y s te m  r e g io n  c o d e :

1 5 . I n i t i a l  s y s te m  d i r e c t i o n :
0 - 1 4 .  R e s e r v e d :
R e s e r v e d :

Рис. 3. Основной скрипт —  
кириллический.

O f f
O f f
0
40

R i g h t  s id e = $ 0 0

R u s s ia = 4 9  
L e f t  t o  r i g h t O f f

скриптах (как правило, с двухбай­
товой кодировкой символов) на­
подобие японского, см. руководст­
во Inside Macintosh (раздел Text).

Таким образом, скрипт состоит 
из заголовка — ресурса itlb, ресур­
сов itlO, it!if itl2, itl4, itl5 (в неко­
торых сложных скриптах), клавиа­
турных ресурсов KCHR (собственно 
клавиатурная раскладка) и kcs#, 
kcs4, kcs8 (значок, изображающий 
клавиатуру), а также трех шриф­
тов: системного, использующегося 
для вывода меню и основных ди-

i l t l O  " Р у с с к и й "  10 ■ 1 9 4 5 6  f r o m  R u s s ia n  |

N u m b e r s : D e c im a l  P o i n t :

T h o u s a n d s  s e p a r a t o r

- 1 .2 3 4 ,5 0  p. L i s t  s e p a r a t o r

- 0 , 5  p . ;  - 0 , 5  p . C u r r e n c y :

S h o r t  D o t e : D a te  s e p a r a t o r

□  L e a d i n g  C u r r e n c y  S y m b o l  

0  M in u s  s ig n  f o r  n e g a t iv e  

0 T r a i l i n g  d e c im a l  z e r o s  

0  L e a d i n g  i n t e g e r  z e r o

□  L e a d i n g  0  f o r  d a y

D a te  O r d e r  | P / M / Y  ▼ ! 0  L e a d i n g  0  f o r  m o n t h  

1 1 .0 9 .9 6  □  I n c lu d e  c e n t u r y

T i m e : T im e  s e p a r a t o r

1 9 :1 2 :2 1  M o r n i n g  t r a i l e r

0 7 : 1 2 : 2 1  E v e n in g  t r a i l e r

2 4 - h o u r  t r a i l e r  I

0  L e a d i n g  0  f o r  s e c o n d s  

0  L e a d i n g  0  f o r  m in u t e s  

0  L e a d i n g  0  f o r  h o u r s  

0  1 2 - h o u r  t i m e  c yc le

C o u n t r y : 4 9 - R u s s i a  ▼ ) 0 m e t r i c  V e r s i o n : | o  |

Рис. 4. Содержимое ресурсов itli

алогов, моноширинного и пропор­
ционального, используемого при­
кладными программами по умол­
чанию (рис. 5).

Идентификаторы всех перечис­
ленных ресурсов занимают опреде­
ленный диапазон, который рассчи­
тывается по номеру скрипта. Для 
романского скрипта с номером О 
идентификаторы могут лежать в 
пределах от 0 до 16 383. Для ос­
тальных скриптов пределы вычис­
ляются следующим образом.

<нижняя граница> = (<номер 
скрипта>-1)*512+16 384

<верхняя граница> = <номер 
скрипта>*512+16 383

Таким образом, на 
каждый скрипт выде­
ляется 512 уникаль­
ных идентификато­
ров. Для кирилличе­
ского скрипта с номе­
ром 7 идентификато­
ры языковых ресур­
сов лежат в диапазо­
не от 19 456 до 19 967.

Если на компью­
тере установлена ло­

кализованная система или система, 
русифицированная «честно», в со­
ответствии с рекомендациями Apple, 
можно извлечь файл скрипта. Для 
этого достаточно при загрузке Ma­
cintosh отключить расширения (на­
жав и удерживая клавишу Shift), 
открыть чемоданчик System в сис­
темной папке. Файл в виде глобуса 
с именем «Русский» — это и есть 
кириллический скрипт, т. е. набор 
русских интернациональных ресур­
сов (рис. 6). Скопировав его и шриф­
ты (обычно «Системный», «Пря­
мой Проп» и «Прямой») из лока­
лизованной системы и положив в 
нелокализованную (лучше в U.S.- 
English), мы, с некоторыми оговор­
ками, русифицируем последнюю.

А оговорки здесь такие, что нуж­
но проверить, не изменились ли 
идентификаторы русских системных 
шрифтов, а также задать в ресурсе 
itlc код активного скрипта 7 (кирил­
лический) и код страны 49 (Россия) 
в том случае, если кириллический 
скрипт должен стать основным.

По сути, весь процесс русифика­
ции несложен, но занимает доста­
точное время. Поэтому и стали по­
пулярны программы-русификаторы, 
так или иначе автоматизирующие 
этот процесс. Наибольшее распро­
странение получили пакет Dialect 
фирмы Textar (до версии 4.x его вы­
пускала фирма «Максимум»), cRus- 
sify от WEBShaker D&P, Cyrillic Lan­
guage Kit фирмы Apple и (как мы 
надеемся) пакет Ultimate Cyrillic 
Script, к разработке которого име­
ет отношение автор этой статьи.

Все русификаторы, в зависимо­
сти от применяемого подхода, мож­
но разделить на две категории.

К А К  Р А Б О Т А Ю Т  Р У С И Ф И К А Т О Р Ы
Русификаторы первой категории 
(к ним мы относим Dialect до вер­
сии 4 и cRussify) так или иначе 
преобразуют романский скрипт, 
чтобы он нормально воспринимал 
кириллицу. Такой подход, наруша-

I R u s s i a n !

$ £ £
© I

$ £ £
©

|Г Г | AHOV l,*T  
JSR(AO) 
СИР PI,2 
SHE Л 
RTS
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JHOU I,ft! 
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CNF P I,2 
РНЕ A 
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а н в

93111 
ш  Ш

Ш
i t l 4 i t l b KCHR kcs*

9 3  W  
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DM
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6 . 0 .5

7.0...
kcs4 vers

ш
Рис. 5. Состав кириллического скрипта.

ющий стандарты и требования Ap­
ple, увы, достаточно популярен 
среди локализаторов. Упрощая се­
бе жизнь и избегая множества не­
увязок с русским языком (о кото­
рых мы поговорим ниже), разра­
ботчики, решая одни проблемы, 
создают другие. На такой системе, 
во-первых, невозможна полноцен­
ная работа с языками романской 
группы (кроме английского), а во- 
вторых, некорректно работают с 
русским языком те программы, ко­
торые обращаются к скриптам. Кста­
ти, таких программ становится все 
больше, взять хотя бы Microsoft 
Office 98 и Outlook Express.

Русификаторы второй категории 
(Cyrillic Language Kit, Ultimate Cy­
rillic Script и Dialect 4.0) добавляют 
в систему кириллический скрипт.

System 7.6.1
1 , 1  G B  in d is k  9 1 4 ,9  M B  a va ila ble

A pple Menu Item s C o n tr o l Pan e ls
S i

S y s te m

ЕЗ ШШШ
I О  7  ite m s

Ш  System i

1 , 1  G B  in dis k

ШшЗШШ
9 1 4 ,9  M B  a v i

жД ш

±

j f B i l j
s 5 ]

Русская Indigo Quack

: 0 f i Ш
D r o p le t So su m i V il d  Eep Щ

l<i |> 4-

Рис. 6. Глобус —  это кириллический скрипт.
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Пакеты русификации
D I A L E C T
Из русификаторов для Macintosh первым появился 
и получил широкое распространение Dialect.

Dialect до версии 4.0 работает по прин­
ципу подстановки ресурсов кирилличе- 
ского скрипта непосредственно в момент 

; обращения системы к соответствующим
ресурсам романского скрипта. Анало­

гичным образом Dialect поступает и со шрифта­
ми, подменяя обращения к романским шрифтам 
на обращения к кириллическим. К сожалению, 
система достаточно болезненно реагирует на та­
кое дерзкое вмешательство в ее работу, особенно 
это касается модуля Script Manager.

Dialect версии 3.x, вдобавок к русификации сис­
темы, позволяет программам MS-Word 5.1 и 6.0 
работать с документами, перенесенными с Wintel.

Dialect 4.x устанавливает в систему нормальный 
русский скрипт с той лишь оговоркой, что после 
этого русские шрифты из большинства программ 
не видны. Дело в том, что Dialect 4.0 динамически 
подменяет Chicago, Monaco и Geneva на их русские 
аналоги. Он также содержит «заплатку» к Microsoft 
Office 98, которая решает все проблемы с импор­
том русских документов старых версий MS-Word.

C R U S S I F Y
Второй русификатор — cRussify — работает по та­
кому же принципу, как Dialect до версии 4. Однако 

инсталлятор cRussify не динамически, 
а навсегда заменяет имеющийся актив­
ный романский скрипт на русский, пе­
реписывая русские itl-ресурсы под теми 
же идентификаторами, что и ориги­

нальные романские. Отдельный скрипт не добав­
ляется, поэтому система работает в романском 
скрипте, хотя правила сортировки, дата/время 
и другие параметры становятся русскими. Для уда­
ления cRussify используется специальная програм- 
ма-деинсталлятор, входящая в комплект поставки.

C Y R I L L I C  L A N G U A G E  K IT
Фирма Apple предлагает для пользователей, которым 
необходимо работать с несколькими языками раз­

Ч > 4с г ш иCCIdi

ных скриптов, технологию 
Language Kit. Для кирилличе­
ских языков Apple выпускает 
инструментальный пакет Cy­
rillic Language Kit, состоящий 
из стандартного русского 
скрипта и нескольких расши­
рений, позволяющих задать, 
какие программы будут рабо­
тать в русском скрипте, а ка­
кие останутся «романскими».

Cyrillic Language Kit уст­
роен так, что его скрипт невозможно сделать ос­
новным. Для российского пользователя это огра­
ничение весьма существенно, так как, в частно­
сти, назвать документ порусски в программе Fin­
der уже не удастся (если на компьютере установ­
лена система Mac OS до версии 8).

U L T I M A T E  C Y R I L L I C  S C R I P T
Последний из описываемых русификаторов, Ulti­
mate Cyrillic Script, не имеет этого недостатка. Ус­
танавливаемый в систему русский скрипт по вы­
бору пользователя может стать как основным, так 
и дополнительным. Помимо этого, Ultimate Cyril­
lic Script позволяет как глобально, так и для каж­
дой конкретной программы задать динамическую 
подстановку шрифтов (например, заменять Geneva 
на «Прямой Проп» для редактора Norton Disk 
Editor), а также для любого приложения сделать 
основным любой другой скрипт (например, 
при установке романского скрипта как основного 
для программы FreeHand 8 последняя начинает 
нормально работать на русской системе).

На сегодняшний день 
только в Ultimate Cyril­
lic Script есть средства 
настройки скриптов. Мож­
но выбрать клавиатуры 
по умолчанию, порядок 
сортировки, основной 
скрипт и массу других 
параметров, не прибегая 
к редакторам ресурсов.

С их помощью мы получаем сис­
тему, корректно работающую с рус­
ским языком, и при этом не об­
ладающую некоторыми недостатка­
ми официальной локализованной 
системы. В отличие от русификато­
ров первого типа, для Cyrillic Lan­
guage Kit и Ultimate Cyrillic Script 
совершенно не важен язык исход­
ной системы — английский, швед­
ский или немецкий (рис. 7). С ни­

ми можно использовать любой 
язык романской группы наравне с 
русским и наоборот.

Русификаторы второй категории 
отличаются еще и тем, что предо­
ставляют пользователю некоторые 
средства для исправления при­
кладных программ, не желающих 
работать с русским языком.

В принципе, большая часть при­
ложений не нуждается в коррек­

ции: благодаря использованию функ­
ций Toolbox программы остаются 
независимыми от языка, с которым 
работает пользователь. Однако при­
мерно в 20% существующих при­
ложений невозможно поменять ис­
пользуемый романский шрифт на 
кириллический. В таких програм­
мах при работе в кириллической 
языковой среде вместо русских букв 
появляются квадратики (в шриф-

1 2 8  PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION, 4/99



Параллельные миры

Рис. 7 . Русификаторы 
Cyrillic Language Kit, 
Ultimate Cyrillic Script 
и Dialect 4.0 добавляют 
в систему кириллический 
скрипт.

тах романского скрипта на месте 
букв кириллицы располагается знак 
«символ отсутствует» — квадрат).

Русификацию нельзя назвать пол­
ноценной, если эта проблема не 
решена тем или иным способом. 
Собственно, способов только два — 
заменить оригинальные шрифты 
романского скрипта на кирилличе­
ские (что делают cRussify и Dia­
lect) или на лету подсовывать си­
стеме кириллический шрифт при 
обращении к романскому (Ulti­
mate Cyrillic Script).

Поскольку программ, требую­
щих динамической подмены шриф­
та, немного, имеет смысл делать 
это избирательно. Так как система 
обращается к функциям Toolbox 
косвенно (адреса хранятся в спе­
циальных системных таблицах), не 
составляет особого труда перехва­
тить и модифицировать вызов той 
или иной процедуры (рис. 8).

Некоторые прикладные про­
граммы вообще отказываются ра­
ботать в языковой среде, отличной 
от романской. Для них приходит­
ся делать активным романский 
скрипт или использовать русифи­
катор, который не создает допол­
нительного русского скрипта, мо­
дифицируя романский.

Русификаторы Cyrillic Language 
Kit и Ultimate Cyrillic Script позво­
ляют динамически (без перезагруз­
ки) изменить языковую среду для 
определенного приложения. При 
этом на другие запущенные при­
ложения такая подстановка не вли­
яет, так как для каждой програм­
мы в среде Mac OS имеется соб­
ственное скриптовое окружение.

Метод подстановки на лету име­
ет еще одно преимущество — в 
случае возникновения каких-либо 
конфликтов достаточно убрать со­
ответствующее расширение или 
пульт из системной папки, и все 
вернется на круги своя.

Еще один источник проблем 
связан с тем, что авторы русифи­

каторов и русских шрифтов нару­
шают стандарты Apple. Если иден­
тификаторы скриптовых ресурсов 
и шрифтов не лежат в соответст­
вующих диапазонах, появляются 
мелкие и крупные проблемы, на­
чиная с невозможности выделить 
в тексте русское слово привычным 
двойным щелчком мыши и закан­
чивая тем, что кириллические шриф­
ты становятся недоступны для вы­
вода русского текста.

До сих пор известные россий­
ские производители выпускают ки­
риллические шрифты, которые име­
ют идентификаторы из диапазона, 
выделенного ресурсам романского 
скрипта. В результате грамотно на­
писанные программы такие шриф­
ты не распознают или применя­

ют к ним операции трансляции и 
перекодировки, предназначенные 
для алфавитов языков романской 
группы.

Проблемы с пропаданием от­
дельных букв при выводе Post­
Script-файлов в одной из популяр­
ных программ верстки — также 
результат нарушения соглашения о 
диапазоне идентификаторов. Про­
блемы сортировки данных в про­
грамме FileMaker имеют те же кор­
ни. А уж пример с пакетом Mic­
rosoft Office 98 — классика. Без от­
дельного русского скрипта он про­
сто не работает с русским языком.

Остальные «проблемные» зару­
бежные программы требуют конк­
ретных исправлений или добавле­
ний. Например, чтобы получить 
возможность писать письма на 
русском языке в кодировке KOI8- 
R в почтовом клиенте Eudora, до­
статочно добавить таблички транс­
ляции кодов KOI8-R в Macintosh

Cyrillic и обратно. Для ряда при­
ложений требуются «заплатки»: 
так, например, решаются пробле­
мы с конвертацией русскоязычных 
документов, переносимых с Ma­
cintosh на PC и обратно.

Некоторые пакеты русифика­
ции содержат «заплатки» для ис­
правления отдельных приложений. 
На наш взгляд, объединение в ру­
сификаторе как языковых ресур­
сов, так и «заплаток» — не совсем 
удачный подход. Во-первых, ко 
всем программам «заплатки» не 
соберешь, во-вторых, встроенные 
в русификаторе «заплатки» порой 
уступают тем, что предлагают сто­
ронние разработчики, и, в-третьих, 
с появлением новых версий про­
грамм требуется обновлять руси­

фикатор. Нам кажется, что в 
русификаторах должны иметь­
ся только общие, системные 
средства.

Те, кто интересуется проб­
лемами адаптации конкрет­
ных программ к русскому 
языку, найдут хорошую под­
борку материалов по этой те­
ме (да и вообще по теме ру­
сификации Mac OS) в Ин­
тернете по адресу http://www. 
friends-partners.org/partners/ 
rusmac/ Также рекомендуем 

заглянуть на страничку FAQ эхо- 
конференции fido7.ru.mac (http:// 
www. esoo. ru/~peps/faqmac. htm).

О П Т И М И С Т И Ч Е С К О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Нам осталось рассказать о том, 
что ожидает русскоязычных поль­
зователей в ближайшем будущем. 
В Mac OS 8 уже сделаны первые 
шаги к использованию Unicode — 
нового стандарта кодировки, охва­
тывающего алфавиты большинст­
ва языков мира. В следующих вер­
сиях системы поддержка Unico­
de будет расширяться. Теперь де­
ло за производителями программ­
ного обеспечения. С «окончатель­
ной победой» Unicode проблемы с 
кодировками и межплатформным 
обменом данными уйдут в про­
шлое. Во всяком случае, мы наде­
емся на это.

■
С автором статьи можно связаться 

по адресу: wildcat@mail.nevalink.ru.

About Keyboards...

✓ В  U.S. - Русская 
Ш  Русская

шил.
В  U.S. - Russian

Рис. 8. Задайте программы, в которых потребуется динамически 
заменять шрифты.
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структуризация мультимедиа
Сергей Новосельцев
В Н И М А Н И Е : M P E G - 4 !

Позвольте мне представить: Бифур, Бофур, 
Бомбур и, обратите особое внимание, Торин! 

Дж. Р. Р. Толкин.  «Хоббит, или Туда и обратно»

Стандарты серии MPEG для сжатия ви­
део/аудиоданных разрабатывает группа 
Motion Picture Expert Group Междуна­
родной организации по стандартам (ISO). 
Напомним, что MPEG-1 (принят в каче­

стве официального стандарта в 1992 г.) разра­
батывался для доставки видео на CD-ROM (ско­
рость около 1,5 Мбит/с) и получил широкое 
распространение во многом благодаря дискам

VideoCD (до сих пор очень популярным в Азии, 
в частности в Китае). MPEG-2 (1994 г.) пред­
назначен для работы с видео вещательного ка­
чества (скорость потока данных 3—15 Мбит/с) 
и сегодня все шире используется в цифро­
вом телевещании, а также при кодировании ви­
деоматериалов для дисков DVD-Video. Группа 
MPEG начала было работу над стандартом 
MPEG-3, который должен был обеспечить уни­
фикацию в компрессии потоков данных со ско­
ростями 20—40 Мбит/с для телевидения высо­
кой четкости (HDTV), но довольно быстро об­
наружилось, что принципиальной разницы в 
подходах между MPEG-2 и MPEG-3 нет, в ре­
зультате чего разработка последнего была пре­
кращена, а рамки MPEG-2 расширены. MPEG- 
4 же, подобно Золушке, из стандарта «мульти­
медиа для бедных» с дергающейся картинкой 
в маленьком окошке превращается в главное 
действующее лицо мира мультимедиа (факти­
чески подчинив себе и «старших сестер», об­
ласти применения которых теперь можно трак­
товать как частные случаи — как способы 
кодирования одного из многочисленных типов 
данных, предусмотренных MPEG-4). Важность 
этого стандарта трудно переоценить, он гораз­
до больше, чем просто описание правил ко­
дирования. По существу он претендует на то, 
чтобы стать — спустя десять лет после зарож­
дения цифрового мультимедиа — единым кон­
цептуальным способом описания, представле­
ния и обработки мультимедиа-данных на бли­
жайшее десятилетие.

К сожалению, у нас в стране состояние дел 
с MPEG-4 пока не известно даже большинству 
тех специалистов, которые будут прямо вовле­
чены в его внедрение и применение — а с ним 
придется иметь дело и программистам, и раз­
работчикам декодеров, и создателям интерак­
тивных мультимедиа-продуктов, и телевизион­
ным авторам и вещателям, и сетевым провай-

Целью разработки M P E G -4  первоначально 
было создание стандарта для передачи 
аудио/видеоматериалов по сетям 
с низкой пропускной способностью . 
Однако за два последних года в процессе 
подготовки с ним произошла удивительная 
м етаморф оза, и сегодня он имеет все 
шансы стать стандартом для интерактивной 
доставки любых медиа-данных в возни­
кающем на наших глазах новом цифровом 
мире. Под медиа-данными подразумева­
ются данные, несущие видео, звук, речь, 
граф ику, анимацию, неподвижные 
изображения и т. п. —  иными словами, 
имеющие ту  или иную «чувственную » 
интерпретацию, то , с чем имеют дело 
мультимедиа и вещание (масс-медиа).
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дерам, а затем и всем остальным, 
простым домашним потребителям. 
При этом, в отличие от MPEG-1 
и 2, которые предстают некими 
строго локализованными «черны­
ми ящиками», сжимающими/раз­
жимающими видео незаметно для 
пользователя, MPEG-4 будет по­
всюду и прямо повлияет на спо­
соб работы и мышления многих 
категорий специалистов, а бесчис­
ленные заложенные в него потен­
циальные возможности придется

внимательно изучать, чтобы опере­
дить конкурентов. Публикуя еще в 
«Мультимедиа» статью замечатель­
ного провидца (visionary) Крейга 
Биркмайера [4], мы рассчитывали, 
что она привлечет внимание к 
стандарту и потянет за собой се­
рию публикаций в других издани­
ях, но пока увы...

К тому времени, когда данная 
статья увидит свет, MPEG-4 уже 
должен быть признан в качест­
ве официального международного 
стандарта — ISO/IEC 14496. По­
этому пришла пора поговорить о 
нем более подробно — чтобы не 
быть застигнутыми врасплох, как 
мистер Бильбо Бэггинс, и не ос­
таться в результате без кексов.

О Б Ъ Е К Т Н О - О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н О Е
М У Л Ь Т И М Е Д И А
Новое предназначение стандарта 
MPEG-4 в рабочих документах 
группы MPEG формулируется так: 
он задает принципы работы с кон­
тентом (цифровым представлением 
медиа-данных) для трех областей: 
собственно интерактивного муль­
тимедиа (включая продукты, рас­
пространяемые на оптических ди­
сках и через Сеть); графических 
приложений (синтетического кон­
тента) и цифрового телевидения — 
DTV. При этом его главное досто­
инство, на мой взгляд, состоит в 
том, что он не просто оформляет 
ту или иную сложившуюся прак­
тику в качестве стандарта, но, по­

добно американской конституции, 
является опережающим, структу­
рообразующим и фундаменталь­
ным законом, создающим основу 
для производства, распростране­
ния контента и способов доступа 
к нему в новой единой цифровой 
среде и открывающим — в случае 
его признания перечисленными 
отраслями — множество принци­
пиально новых возможностей для 
авторов, дистрибьюторов и потре­
бителей этого контента.

MPEG-4 — не только стандарт, 
фактически он задает правила ор­
ганизации среды, причем среды 
объектно-ориентированной. Он име­
ет дело не просто с потоками и 
массивами медиа-данных, а с ме­
диа-объектами — это ключевое по­
нятие стандарта. Объекты могут 
быть аудио-, видео-, аудиовизуаль­
ными, графическими (плоскими и 
трехмерными), текстовыми. Они 
могут быть как «естественными» 
(записанными, отснятыми, отска­
нированными и т. п.), так и синте­
тическими (т. е. искусственно сге­
нерированными). Примерами объ­
ектов могут служить неподвижный 
фон, видеоперсонажи отдельно от 
фона (на прозрачном фоне), син­
тезированная на основе текста речь, 
музыкальные фрагменты, трехмер­
ная модель, которую можно дви­
гать и вращать в кадре, анимиро­
ванный спрайт (о спрайтах см. в 
главе «Кодирование видео»). Медиа­
объекты могут быть потоковыми. 
Каждый медиа-объект имеет свя­
занный с ним набор дескрипторов, 
где и задаются все его свойства, 
операции, необходимые для деко­
дирования ассоциированных с ним 
потоковых данных, размещения в 
сцене, а также поведение и допу­
стимые реакции на воздействия 
пользователя. Из объектов строят­
ся сцены. Сцена имеет свою систе­
му координат, в соответствии с ко­
торой размещаются объекты. Зву­
ковые объекты также могут иметь

(и менять во времени) координа­
ты в пространстве сцены, благода­
ря чему достигаются стерео- и 
«окружающие» (surround) эффекты. 
Объекты могут быть элементарны­
ми (primitive) и составными (com­
pound), т. е. представляющими ту 
или иную композицию элементар­
ных объектов (например, сгенери­
рованный трехмерный телевизор, 
наложенная на его экран живая 
видеотрансляция и исходящий из 
его динамиков звук). Стандарт за­
дает правила кодирования различ­
ных объектов, их иерархии и спо­
собы композиции при построении 
сцены, а также методы взаимодей­
ствия пользователя с отдельными 
объектами внутри сцены. Каждый 
объект имеет свою локальную си­
стему координат — с ее помощью 
объект управляется в пространстве 
и во времени. При помещении 
объекта в сцену происходит пре­
образование его локальной систе­
мы координат в систему координат 
старшего по иерархии объекта или 
глобальную систему координат сце­
ны. Объекты и сцена могут обла­
дать поведением, контролируемым 
уровнем композиции при визуали­
зации сцены (характер звука, цвет 
объекта и т. п.). Сцена описыва­
ется с помощью иерархической 
структуры; узлами этой структуры 
являются объекты, и она динами­
чески перестраивается по мере то­
го, как узлы-объекты добавляются, 
удаляются или заменяются.

В MPEG-4 определен двоичный 
язык описания объектов, классов 
объектов и сцен BIFS, который 
характеризуют как «расширение 
Си++». С помощью команд BIFS 
можно анимировать объекты, ме­
нять их координаты, размеры, свой­
ства, задавать поведение, реакции 
на воздействия пользователя, ме­
нять свойства среды, изменять и 
обновлять сцену, выполнять 2D- 
геометрические построения и т. п. 
Поскольку язык двоичный, он весь­
ма компактен и быстр в интерпре­
тации. Согласно заявлениям разра­
ботчиков, многие концепции BIFS 
позаимствованы у VRML, и сейчас 
MPEG и Web 3D Consortium про­
должают работу по сближению 
MPEG-4 и VRML.

M P E G -4  —  не только стандарт, фактически он задает правила 
организации среды, причем среды объектно-ориентированной.

Он имеет дело не просто с потоками и массивами 
медиа-данных, а с медиа-объектами.
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А К Т И В Н А Я  З Р И Т Е Л Ь С К А Я  П О З И Ц И Я
Очень важно подчеркнуть для по­
нимания революционной сущно­
сти MPEG-4, что окончательная 
сборка сцены (причем с возмож­
ностью добавления разного рода 
геометрических преобразований, 
визуальных и акустических эффек­
тов реального времени), вообще 
говоря, происходит на приемном 
конце — в компьютере, приставке 
или телевизоре пользователя. Это, 
в частности, позволит в корне из­
менить (еще раз оговоримся — 
только после реального признания 
стандарта производителями теле­
программ и вещательными корпо­
рациями и появления MPEG-4-со- 
вместимых приставок или телеви­
зоров) всю концепцию современно­
го телевидения. Каждый сам, на­
верное, представит количество сте­
пеней свободы, которое может по­
лучить телезритель. Вместо сегод­
няшнего плоского окошка, отобра­
жающего аудиовизуальный поток, 
где-то кем-то подготовленный и 
директивно выдаваемый в эфир, 
окошка, оставляющего только од­
ну степень свободы — переключить 
канал («Я тебе покручу!») или во­
обще выключить телевизор, — зри­
тель получает некое подобие вир­
туального пространства, с которым 
он может взаимодействовать и ко­
торое (при соответствующей доб­
рой воле производителя телепрог­
раммы) может выстраивать удоб­
ным для себя образом. Простей­
ший пример такого взаимодейст­
вия с контентом — динамический 
выбор той или иной камеры или 
повтора при просмотре спортивных 
передач (естественно, при много­
камерных трансляциях по цифро­
вым каналам — но это уже близ­
ко к реальности даже для России): 
фактически зритель становится 
«Сам себе режиссер трансляции», 
беря на себя функции, которые 
вот уже лет тридцать, сидя в теле­
визионном автобусе возле «Луж­
ников» или «Динамо», бессменно 
выполняют для него Ян Садеков и 
Раиса Панина.

Но это — только цветочки. Сре­
ди допустимых в принципе поль­
зовательских команд взаимодейст­
вия с контентом — изменение точ­

ки наблюдения, удаление, добавле­
ние и перемещение объектов внут­
ри сцены, выбор той или иной 
языковой дорожки, активизация 
более или менее сложной цепочки 
событий путем «щелчка» на объек­
те, ввод команд с клавиатуры и 
т. п. Естественно, эти воздействия 
должны быть предусмотрены и 
разрешены создателями того или 
иного контента — в противном 
случае «пользователь» остается пас­
сивным «зрителем», наблюдающим 
сцены, построенные автором, ре­
жиссером (это должно развеять опа­
сения некоторых авторов и веща­
телей относительно того, что с вве­
дением MPEG-4 они утратят воз­
можность контролировать качество 
продукта, картинку, которую уви­
дит зритель на своем экране, и в 
конечном итоге — эстетическое и 
эмоциональное воздействие произ­
ведения). Для отслеживания дейст­
вий пользователя и описания ре­
акций на них реализована струк­
тура событий из VRML. Опираясь 
на эту модель, авторы контента мо­
гут создавать действительно интер­
активные произведения и передачи.

Добавим, что стандарт предус­
матривает как локальную отработ­
ку воздействий и команд пользо­
вателя в декодере (client side inter­
action), так и пересылку их для ис­
полнения на передающую сторону 
по обратному «восходящему» ка­
налу, если декодер обладает такой

возможностью, а серверная сторо­
на готова реагировать на запросы 
снизу (server side interaction).

К О Д И Р О В А Н И Е  В И Д Е О
Как уже упоминалось, MPEG-4 
начинал разрабатываться как спо­
соб передачи потоковых медиа­
данных, в первую очередь видео, 
по каналам с низкой пропускной 
способностью (4,8—64 Кбит/с), в 
том числе беспроводным. Сейчас эта 
часть представлена блоком VLBV 
Core (Very Low Bit-rate Video) — яд­
ром, обеспечивающим работу с «ви­

део, имеющим очень низкую ско­
рость потока данных». Естествен­
но, такое видео имеет ухудшенные 
характеристики как по разрешению 
(до так называемого разрешения 
CIF, Common Interchange Format — 
320x240), так и по частоте кадров 
(до 15 кадр/с); впрочем, прогресс 
методов сжатия постоянно повы­
шает «верхнюю границу» характе­
ристик — всего два года назад речь 
шла лишь о 176x144... Помимо 
эффективных и помехоустойчивых 
методов кодирования последователь­
ностей подобных кадров, VLBV со­
держит предложения по реализа­
ции операций произвольного до­
ступа к кадрам видеопоследова­
тельности, а также быстрой «под­
мотки» видеоряда вперед и назад. 
Это требуется, например, в бурно 
развивающейся области управле­
ния медиа-активами (Digital Asset 
Management) — для работы с ба­
зами видеоданных, хранящими ви­
деоматериалы в низком разреше­
нии (для целей быстрого поиска и 
оценки) и ссылки на места хране­
ния соответствующих материалов 
в полном вещательном качестве.

Второй блок, отвечающий за ра­
боту с видео с большой скоростью 
потока, вплоть до вещательного 
качества по стандарту ITU-R 601, 
обеспечивает в общем те же функ­
ции, что и VLBV, однако здесь 
предусмотрены возможности рабо­
ты с видео, имеющим не только

прогрессивную, но и чересстрочную 
телевизионную развертку. Два на­
званных блока обрабатывают обыч­
ные видеопотоки с прямоуголь­
ными кадрами и фактически вклю­
чают в себя функциональность 
MPEG-1 и MPEG-2, а также ко­
дирование «живых» текстур.

Особенно интересен третий 
блок — так называемые функции, 
зависящие от контента. Сюда вхо­
дит обработка видео с произволь­
ным силуэтом (с помощью 8-бит 
механизма прозрачности или дво­
ичных масок) для отдельного ко­

Окончательная сборка сцены М Р Е 6 - 4 , вообще говоря, 
происходит на приемном конце —  в компьютере, приставке 
или телевизоре пользователя.
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дирования видеообъекгов (напри­
мер, «вырезанного» силуэта дикто­
ра) и интерактивных манипуляций 
с ними. Помимо обычных методов 
межкадрового кодирования — пред­
сказания и компенсации движе­
ния, предусмотрены механизмы ра­
боты со «спрайтами» — неподвиж­
ными изображениями, которые пе­
редаются в декодер лишь однажды 
и всякий раз подставляются в 
нужное место кадра из специаль­
ного спрайтового буфера. Механизм 
спрайтов позволяет значительно 
снизить объем передаваемых дан­
ных и обеспечивает большую гиб­
кость в построении сцен. Напри­
мер, можно запускать различные 
объекгы-спрайты (самолеты, авто­
мобили) поверх «живого» видео­
фона или же построить (выделить 
из реальных съемок или сгенери­
ровать) неподвижную спрайт-па­
нораму шириной в несколько кад­
ров для «задника» сцены (спортив­
ная площадка и трибуны) и, запу­
стив поверх нее «живые» видео­
объекты (игроков), панорамировать 
камерой вправо-влево — в этом 
случае для каждого кадра доста­
точно передавать вместо полной 
картинки фона только параметры

камеры — направление и наплыв 
(zoom). Для улучшения времени 
реакции спрайт-панорамы могут 
подкачиваться с «прогрессивным 
разрешением», т. е. с постепенным 
улучшением разрешения, как кар­
тинки в Интернете.

Этот же блок отвечает за «мас­
штабируемость» видеообъекгов. Под 
этим термином подразумевается, 
что объекты кодируются таким об­
разом, чтобы декодер имел возмож­
ность в случае ограничений про­
пускной способности сети или па­
раметров самого декодера (недоста­
точная вычислительная мощность, 
малое разрешение дисплея) огруб­
лять изображение, декодируя и вы­

водя лишь часть передаваемой по­
токовой информации (например, 
уменьшая частоту или разрешение 
кадров, увеличивая «зернистость»), 
но сохраняя тем не менее адекват­
ность передачи контента. Для ви­
деопотоков предусмотрено до трех 
уровней зернистости. При кодиро­
вании неподвижных изображений 
и текстур в MPEG-4 применяется 
очень эффективный wavelet-алго­
ритм, обеспечивающий кодирова­
ние объектов произвольной фор­
мы, 11 уровней масштабируемости 
по разрешению и плавную масш­
табируемость по качеству картин­
ки. Результирующий закодирован­
ный поток представляет собой «пи­
рамиду» различных разрешений, и 
в приемнике картинка со време­
нем «проявляется», улучшаясь на­
столько, насколько позволяет дан­
ная передающая среда.

С И Н Т Е Т И Ч Е С К И Е  О Б Ъ Е К Т Ы  
И  Л И Ц А
В MPEG-4 предусмотрены инстру­
менты и алгоритмы для работы не 
только с видеообъекгами, но и с 
объектами синтетическими, т. е. сге­
нерированными средствами ком­
пьютерной графики: каркасными

представлениями (mesh) двух- и 
трехмерных моделей, потоками гео­
метрических данных для анимиро­
вания этих моделей, с натуральны­
ми («живыми») или анимирован­
ными текстурами, которые могут 
на эти модели накладываться, и 
т. п. Подобные объекты позволяют 
значительно сократить объем пере­
даваемых данных, так как для их 
анимации бывает достаточно пе­
редать всего несколько парамет­
ров — все остальное будет сдела­
но в декодере.

Среди синтетических объектов 
выделена в отдельный класс ани­
мация человеческих лиц и фигур. 
В MPEG-4 установлены наборы

управляющих параметров для зада­
ния особенностей лица (FDP), для 
его анимации (FAP) и интерполя­
ции, контрольные точки в полиго­
нальной сетке, «отвечающие» за те 
или иные эмоции или движения (с 
весовыми коэффициентами) и т. п. 
Необходимые средства управления 
анимацией входят в язык BIFS. 
Лицо может быть сгенерировано в 
декодере на базе имеющейся в нем 
обобщенной модели и затем «ин­
дивидуализировано» с помощью 
FDP, либо желаемая конкретная 
модель (например, полученный с 
помощью трехмерного сканера «ав­
топортрет») может быть загруже­
на во входящем потоке. Мало это­
го, на построенную модель лица 
можно «натянуть» фото- или видео­
текстуру лица конкретного челове­
ка, а затем «заставить» его произ­
носить написанный текст. Средст­
ва синтеза речи на базе текстов 
(text-to-speech), предусмотренные 
в MPEG-4, не только генерируют 
необходимые фонемы, но могут 
также создавать поток данных для 
соответствующей анимации моде­
ли лица говорящего. Таким обра­
зом можно построить виртуального 
диктора, изображение удаленного 
абонента при «разговоре» в chat 
или отправить сетевым партнерам 
собственного аватара-дубля.

Имеются развитые средства ра­
боты с двумерными полигональ­
ными моделями, адаптации их под 
имеющийся видеоконтент для по­
следующей анимации — напри­
мер, искажения текстур в соответ­
ствии с деформацией подложен­
ной сетки и др. Использование 
этих средств позволяет выполнять 
многие функции, например пред­
ставление контуров объектов с по­
мощью вершин сетки (вместо би­
товых масок), замещение в сцене 
«живых» видеообъекгов синтетиче­
скими и т. д. — отсылаем читате­
ля к описанию стандарта.

Сюда примыкают и средства 
учета точки наблюдения, которые 
работают как на клиентской, так и 
на серверной стороне (если имеет­
ся обратный канал): при наличии 
в трехмерном пространстве сцены 
объектов переднего плана те фраг­
менты изображения, которые за­

Среди синтетических объектов выделена в отдельный класс 
анимация человеческих лиц и ф и гур. Средства синтеза речи на 

базе текстов не только генерирую т необходимые ф онемы , но 
м огут также создавать поток данных для соответствующей

анимации модели лица говорящ его.
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слонены для наблюдателя этими 
объектами, не передаются.

З В У К
Несмотря на отсутствие в названии 
группы MPEG даже намека на звук, 
ее эксперты весьма успешно рабо­
тают в этой области, и их предло­
жения действительно становятся 
общеупотребительными стандарта­
ми, порой опережая разработки 
«профильных» звуковых организа­
ций и фирм. При этом звуковая 
часть стандартов MPEG достаточно 
слабо связана с видеочастью, но­
вые версии и алгоритмы, выбран­
ные экспертами, просто добавляют­
ся к уже имеющимся функциям. 
Так, в частности, был добавлен 
(к ранее стандартизованным Уров­
ням 1 и 2) формат сжатия MPEG 
Audio Уровень 3 для стандартов 
MPEG-1 и 2, разработанный спе­
циалистами Fraunhofer Institute for 
Integrated Circuits (IIS-A) и Uni­
versity of Erlangen в рамках проек­
та цифрового аудиовещания DAB. 
Этот стандарт сегодня, наверное, 

* уже известен всем под именем 
MP3 (не путать с MPEG-3). Он за­
жил «самостоятельной», отдельной 
от видеоряда жизнью и грозит пе­
ревернуть весь бизнес звукозаписи 
(из-за высокого качества, компакт­
ности сжатых им материалов и рас­
цвета несанкционированного рас­
пространения их через Сеть). Его 
последователь, формат MPEG-2 
AAC (Advansed Audio Coding), так­
же разработанный в IIS-A (www.iis. 
fhg.de), соперничает с Dolby АС-3 
в качестве многоканального форма­
та записи звука для дисков DVD- 
Video. Этот формат обеспечивает, 
по сравнению с MP3, еще более 
высокое качество звучания, лучшую 
степень сжатия и возможность ра­
боты с различными потоками, от 
моно- до многоканальных.

При всем множестве новатор­
ских подходов MPEG-4 звуковые 
разделы стандарта — возможно, 
наиболее интересная и революци­
онная его часть. Объектный под­
ход к изображениям — откровение 
для телевидения, но в ряде систем 
анимации, в VRML он применял­
ся и ранее. Что же касается объ­
ектного звука, то системы, сопо­

ставимой с MPEG-4 по комплекс­
ности подхода, спектру применен­
ных технологий и диапазону при­
менений, просто не удается вспом­
нить. Она заслуживает отдельно­
го разговора, а здесь мы можем 
лишь бегло перечислить ее воз­
можности.

Как и другие типы объектов, 
аудиообъекты входят в структуру 
дерева сцены и описываются на 
языке BIFS, что позволяет распо­
лагать источники звука в трехмер­

ном пространстве сцены, управ­
лять их характеристиками и при­
менять к ним различные эффекты 
независимо друг от друга, переме­
щать источник звука при переме­
щении связанного с ним визуаль­
ного объекта и т. п. В следующей 
версии в стандарт будет добавлена 
возможность задания акустических 
параметров среды. Отметим, что все 
эффекты и анимации выполняют­
ся в декодере по командам, полу­
ченным во входном потоке, что 
уменьшает объем передаваемых дан­
ных и увеличивает гибкость.

Для кодирования аудиообъек­
тов MPEG-4 предлагает наборы 
инструментов как для живых зву­
ков, так и для синтезированных. 
MPEG-4 устанавливает синтаксис 
двоичных потоков и процесс деко­
дирования в терминах наборов ин­
струментов, это позволяет приме­
нять различные алгоритмы сжатия. 
Диапазон предлагаемых стандар­
том скоростей потока для кодиро­
вания живых звуков — от 2 до 128 
Кбит/с и выше. При кодировании 
с переменным потоком минималь­
ная средняя скорость может ока­
заться еще меньше, порядка 1,2 
Кбит/с. Для звука высшего каче­
ства применяется алгоритм ААС, 
который дает качество лучше, чем 
у CD, при потоке в 10 с лишним 
раз меньше. Другой возможный ал­
горитм кодирования живого звука — 
TwinVQ. Для кодирования речи пред­
лагаются алгоритмы: HVXC (Har­
monic Vector eXcitation Coding) —

для скоростей потока 2—4 Кбит/с 
и CELP (Code Excited Linear Pre­
dictive) — для скоростей 4—24 
Кбит/с. Предусмотрены различные 
механизмы масштабируемости.

Особый раздел — синтез речи. 
На входы синтезатора поступает 
текст, а также различные парамет­
ры «окраски» голоса — ударения, 
изменения высоты тона, скорости 
произнесения фонем и т. п. Мож­
но также задать для «говорящего» 
пол, возраст, акцент и т. п. В текст

можно вставлять управляющую ин­
формацию, обнаружив которую син­
тезатор синхронно с произнесени­
ем соответствующей фонемы пере­
даст те или иные параметры или 
команды другим компонентам си­
стемы. Параллельно с голосом мо­
жет генерироваться поток пара­
метров для анимации лица. Отме­
тим, что, как и всегда, MPEG-4 
задает правила работы, интерфейс 
синтезатора, но не его внутреннее 
устройство.

Наконец, самая интересная часть 
«звуковой» составляющей — сред­
ства синтеза произвольных звуков 
и музыки. Здесь MPEG-4 предла­
гает в качестве стандарта подход, 
разработанный в колыбели многих 
передовых технологий — MIT Me­
dia Lab и названный Structured Au­
dio (SA) — «Структурированный 
звук». Опять-таки, это не конкрет­
ный метод синтеза, а формат опи­
сания методов синтеза, в котором 
можно задать любой из существу­
ющих методов (а также, как утверж­
дается, будущих). Для этого вво­
дятся два языка: SAOL (Structured 
Audio Orchestra Language) и SASL 
(Structured Audio Score Language). 
Как следует из названия, первый 
задает оркестр, а второй — то, что 
этот оркестр должен играть. Ор­
кестр состоит из инструментов. 
Каждый инструмент представлен 
сетью элементов цифровой обра­
ботки сигналов — синтезаторов, 
цифровых фильтров, которые все 
вместе и синтезируют нужный звук.

Structured A u d io , разработанный в M it Media La b , —  
не конкретный метод синтеза, а ф орм ат описания методов
синтеза.

PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION, 4/99 1 3 5

http://www.iis


С помощью SAOL можно запрог­
раммировать практически любой 
нужный инструмент, природный 
или искусственный звук. Сначала 
в декодер загружается набор инст­
рументов, а затем поток данных 
SASL заставляет этот оркестр иг­
рать, управляя процессом синтеза. 
Таким образом обеспечивается оди­
наковое звучание на всех декодерах 
при очень низком входном потоке 
и высокой точности управления.

Стандартом допускается также 
управление, основанное на прото­
коле MIDI, — но этот метод не 
столь точен, а набор инструментов 
ограничен. Для простых декодеров 
стандартизован также формат для 
работы с волновыми таблицами 
(wavetable bank format) — в этом 
случае в декодер загружаются на­
бор сэмплов и необходимые фильт­
ры и эффекты.

П О Т О К И  И  У Р О В Н И
В «потоковой» части архитектура 
MPEG-4, очевидно, опирается на 
другой фундаментальный стандарт 

<*TSO — семиуровневую модель вза­
имодействия открытых систем. На­
помним, эта модель выделяет семь 
независимых вложенных уровней 
(сверху вниз: прикладной, предста­
вительский, сеансовый, транспорт­
ный, сетевой, канальный, физиче­
ский). Каждый из уровней на пе­
редающем конце общается с соот­
ветствующим уровнем на прием­
ном, а для этого обращается к ло­
кальным службам соседнего ниж­

него уровня (который предоставля­
ет ему для этого специальный ин­
терфейс) — и далее все происхо­
дит «прозрачно» для него, все ос­
тальные нижние уровни системы 
от него скрыты. По мере продви­
жения по этой лестнице вниз со­
держательная информация, кото­
рой обмениваются пользователи 
или приложения — т. е. приклад­
ные уровни, — обрастает служеб­
ными данными (которые «навеши­
вает» каждый из уровней для вза­

имодействия со своим визави на 
приемном конце в соответствии с 
принятым между ними протоко­
лом общения), данные разбивают­
ся на пакеты, тем или иным спо­
собом мультиплексируются, коди­
руются и передаются между узла­
ми сети, а на приемном конце 
происходит обратный процесс — 
сообщение собирается, очищается 
от вспомогательных данных и вос­
станавливается к своему первона­
чальному виду.

MPEG-4 действует на верх­
них уровнях модели ISO, начиная 
с сеансового. Для передачи пото­
ков данных он обращается к служ­
бам транспортного уровня, кото­
рые обеспечивают приложениям 
инвариантность работы с различ­
ными системами и средами до­
ставки — сетевыми (в том числе 
IP/UDP/RTP, ATM, сетями ком­
мутации пакетов Н.223), вещатель­
ными (кабельные и спутниковые 
системы, DTV, DAB), дисковыми 
(CD, DVD). (Что касается более 
низких уровней, собственно сетей 
и технологий передачи мультиме­
диа-информации, то, пожалуй, 
наиболее полный в отечественной 
литературе обзор составлен Оле­
гом Фоминовым [5].)

Для управления передачей по­
токовых данных в MPEG-4 пре­
дусмотрен специальный протокол 
сеансового уровня, называемый 
DMIF (Delivery Multimedia Integra­
tion Framework — среда интегра­
ции доставки мультимедиа). Разра­

ботчики указывают на его сходст­
во с FTP, подчеркивая при этом, 
что основное различие в том, что 
«FTP в ответ на запрос передает 
данные, a DMIF — указатели на 
то, где находятся (потоковые) дан­
ные». Службы уровня DMIF в де­
кодере MPEG-4 устанавливают се­
анс с «передающей стороной», затем 
выбираются нужные потоки, по­
сылается запрос, в результате чего 
транспортный уровень устанавли­
вает требуемые соединения, по ко­

торым будут поступать потоковые 
данные, и сообщает указатели на 
эти соединения. В итоге устанав­
ливается прямой канал обмена дан­
ными между приложениями.

Службы DMIF доступны при­
кладному уровню с помощью ин­
терфейса DAI (DMIF-Application 
Interface). Именно DAI маскирует 
для локальных приложений разни­
цу между сетевыми, вещательными 
и локальными (например, с дис­
ков CD/DVD) потоками, эмулируя 
при работе с вещательными и ди­
сковыми источниками «удаленный 
DMIF» и «удаленное приложение». 
При этом допускается одновре­
менная работа со всеми тремя ти­
пами источников и замена одного 
на другой.

Потоковые данные, которые от­
носятся к медиа-объекту, могут 
поступать через один или несколь­
ко элементарных потоков (elemen­
tary streams, ES). Все необходимые 
характеристики этих потоков, как- 
то: требования к приемнику, дан­
ные о тайминге и об уровне об­
служивания (Quality of Service, QoS), 
т. e. скорости, приоритете, допу­
стимом уровне ошибок и макси­
мальной задержке, — содержатся в 
предусмотренном для каждого объ­
екта дескрипторе объекта. Дескрип­
торы могут также содержать тек­
стовую информацию об объекте. 
Дескрипторы объектов передаются 
в специальном элементарном по­
токе, что позволяет добавлять к 
сцене новые объекты или удалять 
ненужные динамически. Команды 
описания сцены и объектов в фор­
мате BIFS также составляют от­
дельный элементарный поток и мо­
гут быть модифицированы без из­
менения собственно медиа-данных 
в других потоках. Таким образом 
можно выстраивать различные 
сценарии на базе одних и тех же 
медиа-потоков. Это пригодится и 
для интерактивных применений с 
многовариантным развитием сю­
жета, и для подстройки сложности 
сцен и объектов под доступный 
уровень QoS: в обоих случаях мож­
но заранее предусмотреть несколь­
ко командных BIFS-потоков, а в 
процессе передачи оперативно вы­
бирать из них подходящий в каче-

Интерф ейс DAI маскирует для локальных приложений разницу 
между сетевыми, вещательными и локальными (например, с

дисков C D /D V D ) потоками.
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Мультимедиа

Упрощенная блок-схема декодера MPEG-4
Декомпрессия

Элементарные
потоки

Элементарные
AV-объекты

Описание сцены 
(дескрипторы 

объектов)

Восходящие данные

(Воздействие пользователя, запросы класса обслуживания,...)

стве действующего сценария. Кро­
ме того, облегчаются адаптация го­
товых произведений для новой сре­
ды доставки (например, CD-про­
дуктов для WWW) или извлечение 
готовых объектов для использова­
ния в новых произведениях.

Стандартом предусмотрено на­
личие отдельного, общего для всех 
типов потоковых данных уровня 
синхронизации, который для каж­
дого элементарного потока опреде­
ляет минимальную единицу досту­
па, или access unit (т. е. аудио- или 
видеокадр, команду описания сце­
ны и т. п.), выстраивает для каждо­
го объекта и для всей сцены вре­
менную базу и обеспечивает син­
хронизацию между ними. На син­

хроуровне элементарные потоки 
разбиваются на пакеты, к ним до­
бавляется информация тайминга 
(time stamps) — чтобы на прием­
ном конце декодер смог адекватно 
собрать и отобразить результирую­
щий поток. Затем специальный 
подуровень мультиплексирования 
(FlexMux) определяет элементар­
ные потоки с близкими требова­
ниями к QoS и группирует их — 
для того, чтобы минимизировать 
число сетевых соединений, запра­
шиваемых от транспортного уров­
ня. Сам транспортный уровень (как 
и более низкие) в стандарте не 
рассматривается, однако установ­
лены методы защиты от ошибок, 
ресинхронизации и восстановле­

ния данных при сбоях в механиз­
ме доставки.

На приемном конце происходит 
декодирование потоков, выделение 
объектов и построение сцены. Осо­
бо подчеркнем, что, как и в слу­
чае MPEG-1 и MPEG-2, MPEG-4 
не устанавливает правил процесса 
кодирования; не касается он и 
деталей реализации декодера, зада­
вая лишь правила поведения неко­
его абстрактного устройства, а так­
же синтаксис и семантику двоич­
ных потоков, с которыми оно долж­
но уметь работать. Для этого в 
MPEG-4 определена модель деко­
дера — System Decoder Model. На 
практике допустимы всевозмож­
ные реализации декодеров MPEG-
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4: от отдельных специализирован­
ных терминалов до функций, 
встроенных в телевизор или при­
ставку, от мобильных коммуника­
ционных устройств до програм­
мных модулей в ПК, с разной сте­
пенью сложности (см. ниже).

Упрощенная блок-схема декоде­
ра MPEG-4 приведена на рисунке.

А В Т О Р С К И Е  П Р А В А
Одна из самых острых и трудно 
решаемых проблем цифрового ми­
ра, проблема, сегодня уже тормо­
зящая его развитие куда сильнее, 
чем проблемы технологические, —

это защита авторских прав. Стан­
дарт же MPEG-4, претендуя на 
роль универсальной среды достав­
ки контента, немедленно стано­
вится средоточием и болевой точ­
кой этой проблемы. Понимая это, 
разработчики стандарта с самого 
начала привлекли представителей 
различных творческих профессий 
и отраслей, стремясь добиться еди­
ного подхода, определить синтаксис 
и набор средств идентификации 
и защиты прав интеллектуальной 
собственности (IPR) для MPEG-4. 
В результате был выработан комп­
лекс мер, известный под названи­
ем IPMP (Intellectual Property Ma­
nagement & Protection), подробное 
изложение которых выходит за рам­
ки этой статьи (ссылки на соответ­
ствующие документы можно най­
ти на сайте MPEG). Вкратце упо­
мянем, что с дескриптором каждо­
го объекта или потока может быть 
связан специальный блок данных 
(IPI, Intellectual Property Identifier), 
содержащий уникальный иденти­
фикатор в одной из принятых 
международных систем (ISAN, IS- 
RC или др.), характеристику типа 
контента, а также имя обладателя 
прав или указатель на него (на 
них). Каждый декодер имеет блок 
(интерфейс) IPMP, который обра­
батывает данные о защите. Стан­
дартом предусмотрены также точ­
ки входа для шифрования/дешиф­

рования информации. Выработан­
ная система позволяет реализовать 
механизмы отслеживания автор­
ских прав, автоматического отчис­
ления авторских процентов, прове­
дения аудита и расследований в 
случае предполагаемых нарушений, 
строить разные уровни защиты 
контента — по соображениям ком­
мерческим, личностным, секрет­
ности и т. п. Однако эти «верхние» 
уровни защиты и управления пра­
вами не входят в стандарт и могут 
быть реализованы разработчиками 
приложений и/или держателями 
контента.

Естественно, и эти меры, осо­
бенно при наличии программно 
реализованных плейеров MPEG-4, 
в принципе можно обойти, так что 
работа над проблемой авторских 
прав продолжается.

« П Р О Ф И Л И »  M P E G - 4
Как видите, стандарт MPEG-4 в 
его полном виде — весьма развет­
вленный и многоплановый кон­
гломерат, включающий множество 
механизмов и инструментов, так 
что его полная реализация может 
показаться задачей почти невы­
полнимой. Чтобы не допустить не­
контролируемого размножения ма­
лосовместимых частичных реали­
заций, был установлен набор под­
множеств, которые содержат огра­
ниченные наборы инструментов и 
функций MPEG-4, существенных 
для тех или иных применений. 
Эти подмножества были названы 
«профилями» (Profile), они могут 
частично пересекаться, полностью 
включать в себя функциональ­
ность «младших» подмножеств или 
добавлять те или иные функции. 
Для большей гибкости и упроще­
ния подбора вариантов профили 
были разбиты по категориям: де­
вять визуальных (включающие в 
свою очередь профили для рабо­
ты только с живым видео, только 
с анимацией и гибридные), четы­
ре звуковых, три графических и

четыре профиля описания сце­
ны. Кроме того, в зависимости от 
доступной вычислительной мощ­
ности декодера, для каждого про­
филя установлены один или не­
сколько уровней (Level — не пу­
тать с Layer модели ISO). Таким 
образом, при построении декодера 
MPEG-4 разработчик должен вы­
брать комбинацию профилей и 
уровней и после этого обязан ре­
ализовать описываемый ими набор 
функций в полном объеме. Потре­
битель же, прочтя в паспорте уст­
ройства или программы эту ком­
бинацию, сразу понимает, что уме­
ет, а чего не умеет данный деко­
дер. Реализации, построенные на 
основе одинаковой комбинации, 
должны быть полностью совмести­
мы друг с другом. Естественно, в 
«предельном случае», выбрав ком­
бинацию из всех старших профи­
лей и уровней, мы получим пол­
ный набор функций MPEG-4. 
Список предлагаемых профилей 
можно найти в [1].

В Е Р С И Я  2
В октябре 1998 г. был зафиксиро­
ван набор полностью готовых на 
тот момент функций и инструмен­
тов MPEG-4, этот набор был на­
зван MPEG-4 Version 1 и передан 
на утверждение в качестве офици­
альной спецификации стандарта. 
Все последующие доработки дол­
жны войти в MPEG-4 Version 2, 
которую планируется утвердить в 
ноябре 1999 г. Версия 2 не будет 
заменять функции Версии 1, а до­
бавит к ней новые возможности, 
сама же Версия 1 ревизии не под­
лежит. Декодеры, построенные по 
Версии 1, не устареют с выходом 
Версии 2, поскольку новые функ­
ции будут реализованы как допол­
нительный набор профилей.

Что же ждет нас во второй вер­
сии стандарта? Список планируе­
мых новых функций занимает пять 
страниц, мы назовем лишь неко­
торые из наиболее впечатляющих.

• Разрешение многопользова­
тельского присутствия в сцене и 
взаимодействия с контентом. Зна­
чит ли это, что в принципе можно 
залезть через сеть в чужой телеви­
зор и все там передвинуть или зай­

M P E G - 4 , претендуя на роль универсальной среды доставки 
контента, немедленно становится средоточием и болевой 

точкой проблемы защиты авторских прав.
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ти в гости к соседу в виде аватара 
и сыграть с ним в Quake?

• Дальнейшее пополнение функ­
ций BIFS и сближение его с VRML.

• Введение формата файла 
MPEG-4 (MP4) на базе формата 
файла QuickTime, что позволит хра­
нить (локально или распределен­
ие с URL-ссылками), копировать, 
редактировать, проигрывать на ло­
кальном устройстве и передавать 
полную презентацию в формате 
MPEG-4.

• MPEG-J позволит загружать 
(в отдельном потоке) и запускать 
код Java на плейерах MPEG-4.

• Работа с полигональными 3D- 
моделями, поддержка уровней де­
тализации модели (LOD).

• Вдобавок к анимации лица 
появится анимация тела (разработ­
ка ведется совместно с Humanoid 
Animation Working Group VRML).

• Стереоскопическое видео.
• Значительные усовершенство­

вания на уровне DMIF, включая 
симметричные соединения отпра­
витель-получатель вместо сервер- 
клиент, что позволит строить раз­
говорные приложения и организо­
вывать поиск в мультимедийных 
базах данных

• и многое другое.
Несмотря на беглое и схематич­

ное изложение, объем статьи не 
позволил рассказать обо всех хит­
рых свойствах MPEG-4 и оценить 
многочисленные удивительные воз­
можности и перспективы, которые 
сулит его внедрение (хотя на это 
и трудно было рассчитывать — ведь 
даже краткий обзор стандарта, 
сделанный разработчиками, зани­
мает 50 страниц!). Но мы видели 
свою задачу в том, чтобы создать 
ощущение надвигающихся пере­
мен и побудить к дальнейшим са­
мостоятельным поискам — и по­
тому отсылаем читателя к приве­
денной в конце статьи литературе, 
а также рекомендуем исследовать 
сайт разработчиков MPEG по ад­
ресу http://cselt.it/mpeg и справоч­
ный сайт www.mpeg.org.

Р А З , Д В А , Ч Е Т Ы Р Е , С Е М Ь , И Л И  M P E G  
К А К  И Н Д И К А Т О Р  П Р О Г Р Е С С А
За восемь лет у широкой аудито­
рии успело сложиться представле­

ние о MPEG как об организации, 
целиком посвятившей себя вопро­
сам сжатия медиа-данных — и это 
одна из причин, почему так пора­
жает при первом знакомстве содер­
жание стандарта MPEG-4. Но если 
разобраться, то даже само назва­
ние MPEG — «Экспертная группа 
по движущимся изображениям» — 
показывает, что круг ее интересов 
значительно шире проблем сжатия. 
Просто на первом этапе «мульти­
медиа-революции» именно сжатие 
имело решающее значение, и в 
MPEG уделили ему наибольшее 
внимание, добившись, отметим, 
беспрецедентно успешного резуль­
тата в деле примирения подходов 
и интересов многомиллиардных 
корпораций и целых индустрий.

Сегодня происходит сближение 
(начинается интеграция) телевиде­
ния и Интернета, персональных 
компьютеров и развлекательных 
приставок и плейеров, а медиа-кон­
тент, который потребитель получа­
ет из всех этих источников, стано­
вится не просто цифровым, но и 
все более интерактивным. И требу­
ются новые стандарты, которые по­
могут разработчикам контента до­
нести свои произведения до потре­
бителя максимальным числом спо­
собов, а пользователям (зрителям) — 
получать со своего устройства до­
ступ к медиа-контенту в любой 
его форме.

В целом можно сказать, что раз­
работчики MPEG-4 собрали и обоб­
щили многое из того, что было 
наработано за десять лет в ранее 
мало пересекавшихся областях и 
технологиях (QuickTime и VRML, 
3D-графика и интерактивная «пер­
сонажная» анимация по типу Mac­
romedia Director, разработка видео­
игр, видеокомпозитинг, телевеща­
ние, потоковые видео и звук), и 
сумели объединить все это в но­
вое качество.

Насколько быстро MPEG-4 ста­
нет общепринятым, и станет ли?

Когда двадцать лет назад, вслед за 
появлением первых сетей с ком­
мутацией пакетов, ISO была впер­
вые предложена семиуровневая 
модель, многие упрекали ее в из­
быточности и тяжеловесности, в 
«сложности в реализации», стара­
лись выкинуть «лишние» уровни 
или вообще обойтись без нее, 
предлагая альтернативные концеп­
ции. Однако постепенно модель 
была воспринята всеми и по су­
ществу легла в основу устройства 
всего построенного за эти годы 
связанно-цифрового мира — даже 
мыслить многие стали в категори­
ях этих семи уровней. Подобным 
же образом в 1991 г., в весеннюю 
пору «цветения ста цветов» в об­
ласти сжатия мультимедиа-дан­
ных, критически воспринимались 
разработки группы MPEG, о про­
екте стандарта говорили, как о 
«слишком сложном, чтобы быть 
реализованным», сетовали на вы­
сокий уровень требующейся аппа­
ратной поддержки... Сегодня уже 
не только MPEG-1, но и MPEG- 
2 может быть реализован програм­
мно, на базе этих стандартов вы­
строились целые индустрии, стан­
дарты MPEG отмечены награда­
ми Emmy.

Поэтому, несмотря на кажущу­
юся (особенно для вещателей!) 
сложность MPEG-4, имеет смысл 
подробно разобраться с этим стан­

дартом — он с очень большой ве­
роятностью определит развитие ком­
пьютерных, вещательных и даже 
мобильных систем в ближайшие 
годы. Подчеркнем еще раз — раз­
бираться придется не только про­
граммистам, для которых открыва­
ется новая интересная ниша (реа­
лизация сложной и многосторон­
ней функциональности MPEG-4 
для самых разных клиентских и 
серверных платформ), но и гумани­
тарно-творческим людям, авторам 
и продюсерам вещательных про­
грамм. Вслед за интерактивным

С появлением M P E G -4  наконец-то обретает более реальные 
и понятные очертания ITV  —  интерактивное телевидение, 
о котором спорят уже несколько лет и под которым каждый 
понимает что-то свое.
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Мультимедиа

контентом на дисках и в Сети ин­
терактивными становятся телепрог­
раммы — и навыки программиро­
вания и алгоритмического мышле­
ния очень пригодятся разработчи­
кам этих новых программ. Давний 
термин «TV programming» — теле­
визионное программирование, озна­
чавший искусство составления 
сетки вещания, приобретет новое, 
теперь вполне компьютерное зву­
чание. Опять всем нужен програм­
мист... С появлением MPEG-4 на­
конец-то обретает более реальные 
и понятные очертания ITV — ин­
терактивное телевидение, о котором 
спорят уже несколько лет и под 
которым каждый понимает что-то 
свое — от детективов с многова­
риантным развитием сюжета до 
простого видео-по-запросу и даже 
до «ИТВ по-русски» — возможно­
сти взять в руки телефон и позво­
нить в студию.

MPEG-4 появился вовремя: по­
ка еще фактически никто (кроме

Apple) не предложил своего гото­
вого и работоспособного варианта 
единой архитектуры доставки муль­
тимедиа, и потому открывается ре­
альная возможность избежать сце­
нария типа «вавилонской башни» 
в создающейся единой многомил­
лиардной индустрии. Но ведь для 
этого комитету MPEG надо было 
заранее почувствовать тенденцию 
и начать свою разработку на не­
сколько лет раньше!

... В конце 1996 г. группа MPEG 
объявила о начале работы над но­
вым стандартом — MPEG-7. В но­
ябре 1998 г. был закончен прием 
предложений по этому стандарту, а 
окончательное его принятие пла­
нируется на ноябрь 2000 г. Офи­
циально он называется Multimedia 
Content Description Interface. Чтобы 
понять, что это такое и почему он 
необходим, нам придется познако­
миться, в дополнение к «контен­
ту», с новым набором понятий циф­
ровой эпохи — метаданные, циф­

ровые медиа-активы, уловить тон­
кие различия в употреблении анг­
лийских слов reusing, repurposing, 
redirection и re-expression (все это 
применительно к контенту) и, воз­
можно, попытаться подобрать им 
русские аналоги, разобраться, что 
такое StudioCentral компании Sili­
con Graphics, кем и зачем была со­
здана МАМА... Но об этом — в бу­
дущих выпусках «Параллельных 
миров».
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щ Короли, капуста и... компьютеры
MPEG-4, QuickTime, Microsoft ит «капуста»
С тандарт MPEG-4 появился не на пустом месте, и для лучшего 

понимания его перспектив имеет смысл сопоставить его с уже 
существующими на рынке технологиями работы с медиа-данными.
M P E G - 4  И  Q U I C K T I M E  4
Прежде всего следует сказать о взаимоотношении 
MPEG-4 и QuickTime — архитектуры, в целом 
наиболее близкой к тому, что будет стандарти­
зовано ISO. Подходы Quicklime, очевидно, силь­
нее всего повлияли на разработчиков MPEG-4, 
а формат файла QuickTime был официально при­
нят за основу формата файла MPEG-4. Quick­
Time, начиная с далекого 1991 г., была факти­
чески единственной технологией, которая ре­
ально обеспечивала комплексный и расширяе­
мый подход к работе со всеми возможными 
цифровыми медиа (об архитекту­
ре QuickTime, о концепции «доро­
жек» и формате файла см. статьи 
О. Фоминова в «Мультимедиа ЦВ»,
№ 3’96, 3’98). Области действия 
QuickTime и MPEG-4 во многом 
пересекаются, в каких-то аспектах 
продвинулись дальше разработчи­
ки QuickTime, в чем-то — группа 
MPEG. Изначально QuickTime бы­
ла локальной архитектурой муль­
тимедиа на ПК; MPEG-4 — стан­
дартом кодирования медиа-дан­
ных, в первую очередь потоковых, 
с целью передачи их через сеть.
Логика развития мультимедиа при­
вела группу MPEG к «объектно­
анимационному» подходу и ин­
терактивным системам, а коман­
ду QuickTime — к необходимости 
включения средств полноценной 
работы с потоковыми медиа-дан­
ными через Сеть (которые в пол­
ном объеме будут доступны в QT 
версии 4.0). Очевидно, неизбежно 
дальнейшее взаимное сближение 
и дополнение: новые разработки команды Пите­
ра Ходди (главного архитектора QuickTime) будут 
служить примером для подражания при подго­
товке очередных версий MPEG-4, а в Quick­
Time будет добавлена недостающая функцио­
нальность из стандарта ISO. Нельзя исключить, 
что именно стремление заявить о «MPEG-4-со- 
вместимости» повлияло на задержку с выпу­
ском окончательной версии QuickTime 4.0 — 
о ней, как только она будет доступна для тес­
тирования, мы обязательно расскажем и более 
детально сопоставим ее с MPEG-4.

Но все же есть одно фундаментальное отли­
чие QuickTime от MPEG-4, которое вряд ли бу­
дет устранено в обозримом будущем. MPEG-4 
при всей своей комплексности — прежде всего 
стандарт, среда распространения, доставки ме­
диа-контента (хотя с введением файлов MP4 и 
стандарта MPEG-7 он имеет шансы распрост­
раниться также на системы хранения и поиска 
этого контента). QuickTime же, помимо функ­
ций хранения и доставки, еще и универсальная* 
архитектура для создания, «авторинга» (autho­
ring) медиа-контента, и в этом качестве она 

практически не имеет сегодня со­
перников.

Q U I C K T I M E  И A S F / A A F
Если начать целенаправленно ис­
кать для QuickTime соперников, 
то первой приходит на ум целая 
плеяда технологий от Microsoft, на­
чиная с Multimedia Windows — Vi­
deo for Windows, Active Movie, Net- 
Show/DirectX, каждая из которых 
пыталась достичь уровня Quick­
lime. Потенциально наиболее серь­
езным вызовом могли бы стать 
широко разрекламированные па­
ру лет назад форматы ASF/AAF 
(Advansed Streaming Format/Advan- 
sed Authoring Format). Для полно­
ты картины я собирался сопоста­
вить MPEG-4 и с ними, но... На 
сайте Microsoft я не нашел по этим 
форматам ни одного документа бо­
лее нового, чем от 3 апреля 1998 г. 
Тогда, в канун выставки NAB 
(главного события в мире цифро­
вых медиа) и ожидавшейся там 

премьеры QuickTime 3.0 для Мае и Windows (ее 
должен был представить сам Джобс в откры­
вающей речи), был организован громкий анонс 
ASF/AAF в качестве преемников AVI, которые 
наконец удовлетворят всеобщую нужду в фор­
матах стриминга и авторинга. Были объявлены 
сроки выхода бета-версий и SDK — сейчас 
давно миновавшие, но по-прежнему фигуриру­
ющие на этих забытых страницах www. micro- 
soft.com... «Плечом к плечу» с Microsoft в пресс- 
релизах 3 апреля стояли такие «киты», как Ado­
be, Avid, Digidesign, Matrox, Pinnacle, Softimage,

Сергей Новосельцев
MPEG-4 еще 

придется 
столкнуться 

с коммерческими 
интересами 
гигантских 
корпораций 

и альянсов...
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SonicFoundry, Truevision. Эта группа получила грозное 
название Microsoft Multimedia Task Force (MMTF).

С той поры прошел уже год, и сегодня складыва­
ется отчетливое впечатление, что главной целью тог­
да было именно продемонстрировать наличие «аль­
тернативы» QuickTime, отвлечь внимание от ее пре­
мьеры, устроив побольше шума и собрав побольше 
фирм под новые знамена («о поддержке AAF объяви­
ли...»), уведя их таким образом из лагеря Apple. 
Впрочем, при внимательном взгляде на список мы 
увидим, что Digidesign — подразделение Avid, Softima­
ge — подразделение Microsoft (а сегодня уже Avid), 
кроме того, присутствуют три производителя плат 
(которым по большому счету все равно) и маленькая 
Sonic Foundry, автор отличного пакета Sound Forge. 
Avid публично передала в общий котел Microsoft тех­
нологии своего формата OMF (Open Media Frame­
work). OMF действительно много обещал в свое вре­
мя, но так и не реализовал в полной мере этот по­
тенциал, а сейчас его перспективы стали все более и 
более съеживаться по мере развития QuickTime в сто­
рону масштабируемости и работы с полным веща­
тельным качеством — так что желание использовать 
Microsoft в качестве «паровоза» ддя OMF вполне объ­
яснимо. Правда, Adobe — это очень серьезно. Но... 
единственная найденная на всем сайте Adobe ссылка 
на AAF относилась вовсе не к Advansed Authoring For­
mat, а к Amateur Athletic Foundation! Сайт Avid же 
просто отсылает вас обратно на www.microsoft.com/ 
aaf... Хотя остальные фирмы из списка MMTF в дан­
ном контексте не столь интересны, я поискал и на 
их узлах — и тоже не нашел ничего, кроме прошло­
годнего апрельского пресс-релиза (а ведь на сайте 
Microsoft эти фирмы именуются «AAF Promoters»). 
MMTF как целое после 3 апреля 1998 г. также ни­
где ни единой строчкой себя не проявила.

Так что пока ASF/AAF не стали альтернативой ни 
QuickTime, ни MPEG-4. На самом деле в опублико­
ванных еще в 1997 г. общих принципах архитектуры 
этих форматов содержались интересные подходы, в 
чем-то опережавшие и QuickTime (тогда еще 2.5), но 
теперь, с появлением двух «четверок» они уже под- 
устарели, год промедления в этой области недопу­
стим (один из тех старых документов даже называл­
ся «MPEG-4 — расширение ASF»*). В принципе я 
не могу исключить варианта, что над AAF и MMTF 
попросту опустили завесу секретности, что где-то в 
тайных лабораториях Microsoft/Adobe/Avid кипит ра­
бота над «QuickTime-киллером», и в некий день X  мы 
станем свидетелями нового триумфа AAF. Тогда и бу­

*  Этот документ при ближайшем рассмотрении оказался 40-страничным официальным 

предложением в M P E G , составленным разработчиками из Microsoft и Intel и датированным 

январем 1998 г. —  о принятии «универсального вмещающего формата для потоковых медиа­

данных» A S F  в качестве формата файла для M P EG -4 . Однако уже в феврале того же года 

ISO утвердила в качестве базового формата файла не A S F , a QuickTime (предложенный Apple, 

IBM, Netscape, Oracle, SGI, Sun). Отсюда —  еще одна гипотеза о том, почему так нужна была 

год назад демонстрация единства индустрии в деле поддержки A A F  и почему после 16 марта 

1998 г. на Web-страницах A S F  жизнь также полностью замерла...

дет иметь смысл поговорить о нем более подробно. 
Что же касается OMF, этот формат относится боль­
ше к области управления медиа-активами, и мы вер­
немся к нему при обсуждении MPEG-7.

Ф О Р М А Т  Д О С Т А В К И  К А К  Б И З Н Е С - Ф А К Т О Р
Но вот что еще интересно. В ходе продолжающегося 
расследования Министерством юстиции США анти­
конкурентного поведения компании Microsoft стали 
известны, среди прочего, факты прямого давления 
Microsoft на Apple с целью устранить QuickTime с (го­
раздо более массового и прибыльного) рынка средств 
и форматов доставки мультимедиа (а в ближайшей 
перспективе — всякого контента вообще). Как сооб­
щается, руководителям Apple предлагалось (где-то за 
год до апрельского «военного парада») примерно сле­
дующее: «По-хорошему оставьте рынок доставки 
нам, а то мы вытесним вас и с рынка создания то­
же». Мало того, им недвусмысленно намекнули, что 
QuickTime for Windows — разработка для людей из 
Редмонда нежелательная и вредная, что мультимедиа 
в среде Windows должно проигрываться плейерами 
Microsoft. Стала крылатой растиражированная амери­
канскими СМИ, подробно освещающими «процесс 
века», фраза «отца» QuickTime Питера Ходди, сказан­
ная им на переговорах, когда до него дошло, куда на 
самом деле клонит Microsoft: «Do you want us to knife 
the baby?» («Вы предлагаете нам убить ребенка?») — 
на что Кристофер Филлипс из Microsoft ответил утвер­
дительно (см., например, New York Times, 6 ноября 
1998 г). Впрочем, семилетняя история искушения 
Microsoft прелестями QuickTime — отдельная тема. Я 
давно и с интересом наблюдаю за ее интригой, ко­
торая все больше напоминает известный в разных ин­
терпретациях хрестоматийный сюжет о Лисе и Ви­
нограде. Хотя порой поведение действующих лиц за­
ставляло вспомнить и другую не менее поучительную 
историю — о Вороне и Лисице...

Как бы то ни было, все это вынуждает спустить­
ся на грешную землю и обратиться к еще одному — 
важнейшему — аспекту темы, который мы совершен­
но не затронули в нашем чисто архитектурно-техно­
логическом обзоре: кто, кому и за что будет платить. 
Как изменит внедрение MPEG-4 русла «элементар­
ных потоков» средств, складывающихся из платы — 
тысячами и миллионами потребителей, сотнями и 
тысячами производителей — за контент, за декоде­
ры, за средства доставки, за каналы, из самого раз­
ного рода патентных и лицензионных отчислений? 
Цена этого вопроса — не один миллиард долларов. 
А история QuickTime и Microsoft наводит на следу­
ющий вопрос: какая часть попадет при этом к про­
славившемуся на рынке ПК именно своим умением 
подобные потоки аккумулировать автору «The Road 
Ahead» — который уже не один год занят подготов­
кой инфраструктуры «ирригационных сооружений» 
(арыков, каналов, водохранилищ, шлюзов) для ново­
го, куда более богатого объединенного рынка цифро­
вого медиа-контента, чтобы соответствующим обра­
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Короли, капуста и... компьютеры

зом направить вышеупомянутые потоки, и который 
вкладывает в это строительство миллиарды долларов, 
заработанных на рынке компьютерном. Вспомним 
Corbis. Вспомним Teledesic. Вспомним MSN и борьбу 
(одними и теми же методами) сначала против online- 
компаний — Prodigy, AOL и CompuServe, а потом, 
после «неожиданного» расцвета Интернет (и «полно­
го пересмотра» ранее спроектированной трассы До­
роги в Будущее), — против Netscape. Вспомним мил­
лиардные инвестиции в крупнейшие кабельные ком­
пании. Вспомним о приобретениях Microsoft пакетов 
акций ведущих разработчиков технологий для новой 
цифровой эпохи — от Avid и Discreet Logic до Real 
Networks и VDOnet (причем обычно эти сделки со­
провождались и взаимным лицензированием техно­
логий), а также имена тех, кто был целиком, вместе 
со своими технологиями, проглочен Microsoft — 
WebTV, VXtreme, RenderMorfics... Вспомним много­
численные объявленные инициативы, альянсы и со­
вместные проекты с компьютерными, телекоммуни­
кационными, вещательными компаниями и произво­
дителями контента по реализации различных фраг­
ментов Будущего.

Все это — к тому, что MPEG-4 еще придется 
столкнуться с коммерческими интересами гигантских 
корпораций и альянсов, уже вложивших миллионы и

К О М П А Н И И
Компании «Вист» и Microsoft объявили о совместной программе, 
которая «позволит клиентам в период сложных экономических усло­
вий при минимальных затратах улучшить уровень информационной 
поддержки бизнеса». Дабы преодолеть последствия экономических 
потрясений последних месяцев, требуется всего лишь приобрести 
сервер с операционной системой Microsoft Windows N T  Server. 
Microsoft и «Вист» предлагают двухэтапную схему продажи. Снача­
ла клиенты должны купить ПК VIST 3000 (Pentium 11/350, системная 
плата Intel SE440B X-2, 64-Мбайт О З У , 4,3-Гбайт жесткий диск, сете­
вой контроллер, Windows NT Server 4.0, пакеты Microsoft Word 97 
и Microsoft Excel 97). В рамках программы каждый покупатель дан­
ного ПК бесплатно получит концентратор Intel- на восемь портов 
и возможность участвовать в маркетинговых программах Microsoft. 
Затем система модернизируется до уровня полнофункционального 
«В И С Т -О ф и с », т. е. пользователь докупает сервер VIST-Forward.
Цена базовой конфигурации сервера VIST-Forward LC2 составит 
1899 долл., сервера VIST-Forward —  2999 долл.

миллиарды в исследования, разработки, маркетинг — 
в то, чтобы заставить будущий цифровой мир жить 
по установленным ими правилам и вернуть сторицей 
потраченные деньги.

НИЗКАЯ
ВЫСОКАЯ

НАРАЩИВАЕМЫЕ
ДВОЙНАЯ

МОДУЛЬНАЯ

ЦЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОРТЫ
СКОРОСТЬ
КОНСТРУКЦИЯ

Модульные концентраторы Сотрсх были разработаны для 
упрощения обслуживания и достижения максимальной гибкости в 
локальных сетях. Модульные концентраторы сем ейства CX2224S 
поставляются в конфигурации 8 ,16 и 24 портов 10 / 100М бит/с., 
встроенный 10/100Мбит/с. коммутатор, N-Way авто-согласование 
портов, а также имею т дополнительный UpLink порт. Кроме того, 
концентраторы CX2224S могут быть объединены в стек, который 
поддерживает до  72-х портов одновременно.

Высокая гибкость модульной конструкции обеспечивает  
простоту расширения и оптимизации производительности  

.локальной сети в соответствии с требованиями пользователей.
Оптический модуль, также позволяет увеличить 

производительность и расширить масштаб Локальной сети до  2-х 
километров.

В поисках максимальной гибкости и производительности, 
требуйте Сотрех
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I  Программисту-профессионалу

Основы HTML 4.0
Новая спецификация формализует некоторые функциональные 
уже реализуемые современными браузерами,и совершенствует методы 
программирования графики.

Уильям Роберт Станем

Прошло всего несколько лет с 
тех пор, как браузер Mosaic 
произвел сенсацию, открыв 
возможность снабжать стра­
ницы Web изображениями. 

Теперь подобными вещами уже 
никого не удивишь. В наше время 
с совершенствованием технологий 
возрастает и сложность Web-стра­
ниц. И это со всей очевидностью 
подтверждает спецификация HTML 
4.0: теперь это книга из сотен 
страниц.

Попытки как-то разобраться в 
обилии сведений о функциональ­
ных возможностях и новинках по­
следней версии HTML могут при­
вести к информационной перегруз­
ке. Но беспокоиться не стоит: хотя 
HTML 4.0 серьезно отличается от 
версии HTML 3.2, многие из новых 
функций не так уж и новы. На са­
мом деле наиболее важные из них 
уже предусматривают такие браузе­
ры, как Internet Explorer и Netscape 
Navigator. Другие функции, впервые 
появившиеся в последней версии, 
упрощают существующие структуры 
HTML или способствуют их улуч­
шению, тем самым облегчают при­
менение средств нынешних техно­
логий для работы с ресурсами Web.

Мы не станем подробно оста­
навливаться на каждой новой 
функции, поскольку ограничены 
рамками журнальной статьи, а со­
средоточимся на некоторых осно­
вополагающих моментах. Начнем 
с усовершенствований, касающих­
ся кадров, мультимедиа, таблиц и 
экранных форм, затем перейдем к 
существенным изменениям, каса­
ющимся средств для подготовки 
сценариев и таблиц стилей. Для
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более детального знакомства с ре­
сурсами HTML 4.0 следует обра­
титься к нашему Web-узлу по ад­
ресу www.pcmag/com/pctech.

К А Д Р Ы
Одно из наиболее значительных 
усовершенствований последней 
версии HTML — признание в этой 
спецификации как стандартных, 
так и встраиваемых в текст кадров 
(фреймов). Понятие кадра, конеч­
но, не ново. Стандартные кадры 
были впервые представлены в вер­
сии Netscape Navigator 2.0, в даль­
нейшем различные версии снаб­
жались соответствующими расши­
рениями браузеров. К счастью, для 
совместимости с HTML 4.0 брау­
зерам достаточно иметь средства 
для работы с кадрами, предписан­
ные этой спецификацией.

Для формирования стандартных 
кадров разработчик создает Web- 
страницу с мини-окнами; каждое 
из них содержит свой материал. 
Обычно каждое мини-окно отде­
ляется особой рамкой и снабжает­
ся линейкой прокрутки. Кадр 
можно поместить прямо в блок 
текста на Web-странице — проце­
дура, аналогичная вставке в текст 
изображения. Такой кадр называ­
ется встроенным в текст и органи­
зуется с помощью управляющего 
кода iframe. Многие атрибуты 
встроенных в текст кадров совпа­
дают с аналогичными признаками 
стандартных кадров, а для задания 
размеров и выравнивания кадрово­
го окна вводятся дополнительные 
атрибуты.

Чтобы снабдить Web-страницу 
встраиваемым в текст кадром, не­
обходимо решить, где он будет на­
ходиться, затем добавить в HTML- 
текст элемент iframe. После чего с 
помощью атрибута src указывается

исходный документ, следом уста­
навливаются размер и положение 
кадра. Приведенный здесь пример 
иллюстрирует организацию встро­
енного в текст кадра высотой 500 
и шириной 325 пиксел:

c i f r a m e  s r c = " s a m p l e s .h t m l ” w i d t h = " 3 2 5 "  
h e i g t h = " 5 0 0 "  a l i g n = " r i g h t " x / i f r a m e >

Как и в случае стандартных кадров, 
применение атрибута frameborder 
позволяет формировать встраивае­
мые кадры без рамок. Рамка восп­
роизводится при значении атрибу­
та, равном 1, а исчезает при значе­
нии 0. Чтобы добиться желаемого 
эффекта, следует убедиться, что ма­
териалы исходного документа вме­
щаются в кадр. В противном слу­
чае браузер выведет лишь рамку и 
линейки прокрутки.

Заметим, что с помощью тега 
iframe можно определять ту ин­
формацию, которую будут воспро­
изводить браузеры, несовместимые 
со спецификацией HTML 4.0. До­
статочно поместить эту информа­
цию в пределах, ограниченных те­
гами iframe:

c i f r a m e  s r c = " s a m p l e s ,h t m l "  w i d t h = " 3 2 5 ” 
h e i g h t = " 5 0 0 "  f r a m e b o r d e r = " 0 " >
<р>0бы чно о б р а з е ц  ваш его т в о р ч е с т в а  
во сп р о и з в о д и тс я  в э то й  о б л а с т и .
Но ваш б р а у з е р  не с о о т в е т с т в у е т  
тр е б о в ан и я м  HTM L 4 .0 . < / р >  
c / i f r a m e >

Браузеры, совместимые со специ­
фикацией, игнорируют размещен­
ный таким образом текст, а несов­
местимые с ней браузеры игнори­
руют тег iframe и воспроизводят 
информацию.

И еще одно замечание по пово­
ду встраиваемых кадров. Если кад­
ру присвоить имя, можно форми­
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Рис. 1 . Нацеливание на встраиваемые кадры с помощью имени.

<HTM L>
< H EA D >
< ТГП _ Е> П р и м е р  в строе н н ы х к а д р о в < / Т 1 Т 1 Е >
< /H E A D >
<BODY B G C O L O R = " # F F F F F F " >
< D IV >
<H1 a l i g n = " c e n t e r " > C a l c u l a t o r s  R U s < / H 1 >
< P > < IF R A M E  nam e="sam p" s r c = " s a m p l e s ,h t m l "  w i d t h = ” 3 2 5 " 
h e i g h t = " 5 0 0 "  a l i g n = " r i g h t ”  f r a m e b o r d e r = ” 0 " x / I F R A M E >
Наш к а т а л о г  о х в а ты в а е т  б олее 500 изд е л и й , которы е можно о т б и р а т ь  в оп е р ати в н о м  
режиме. Приглаш аем вас п р о с м о т р е т ь  образцы и п о д у м а ть . Рекламируемый с е го д н я  п р о д у к т  
на 25% деш евле. О т б е р и т е  для п р о см о тр а д р у ги е  рекламируемые и з д е л и я .< /Р >

ровать связи для воспроизведения 
в кадре других файлов. Процедура 
наложения гиперсвязи на кадр на­
зывается нацеливанием (targeting). 
Для нацеливания на встраиваемый 
кадр используется значение атри­
бута name, обозначающего имя 
этого кадра. Для соответствующей 
гиперсвязи значению атрибута tar­
get присваивается это имя. На 
рис. 1 приводится иллюстрирую­
щий сказанное пример. Встраива­
емый кадр назван именем samp. В 
нашем примере это имя использу­
ется для нацеливания на кадр трех 
связей. При щелчке мышью на 
связи в кадре появляется соответ­
ствующий исходный файл.

М У Л Ь Т И М Е Д И А
Еще один важный шаг в развитии 
HTML — появление элемента ob­
ject (объект), который обеспечива­
ет общий управляющий код для 
работы с различными типами сред 
передачи данных, такими, как Ja- 
va-апплеты, встраиваемое видео, 
потоковое аудио и изображения. В 
конечном счете он заменит разно­
образные теги для многих типов 
сред и вместо элементов applet, 
img и embed будет применяться 
единый элемент object.

С помощью элемента object 
можно даже выводить в окне бра­
узера текстовые файлы, предпри­
нимая при этом шаги, во многом 
схожие с этапами организации 
встраиваемого кадра. Изначально 
элемент object был предложен как 
компромиссный вариант вместо 
тегов специального назначения, 
например img и applet. К сожале­
нию, хотя разработчики браузеров 
и осознавали необходимость неко­
торого стандартного способа вклю­
чения информации мультимедиа в 
Web-страницы, к какому-то едино­
му мнению они так и не пришли. 
Поэтому тег object в течение неко­
торого времени в официальную 
спецификацию HTML не входил. 
В конце концов, с выходом версии 
HTML 4.0 элемент object посте­
пенно получает признание как ин­
струмент для встраивания в буду­
щем мультимедиа в Web-страницы.

Для удовлетворяющих специфи­
кации HTML 4.0 браузеров интер-

< Р Х А  h r e f = " f e a t u r e 1 . h tm l"  t a r g e t = " s a m p " >  
S5000 S c i e n t i f i c  P lu s < / A >  <BR>
<A  h r e f - " f e a t u r e 2 . h t m l "  t a r g e t = " s a m p " >  
E2 8 0 0  E n g i n e e r i n g  M ax < /A >  <BR>
<A h r e f = " f e a t u r e 3 .h t m l "  t a r g e t = " s a m p " >  
M3500 S t a t i s t i c a l  P l u s < / A x / P >
< / D IV >
< /B 0 D Y >
< /H T M L>

претация управляющих кодов <ob- 
ject> не составит труда, но браузе­
ры прежних поколений вряд ли 
справятся с задачами отображения 
и воспроизведения встроенной 
мультимедиа-информации. Для об­
ратной совместимости следует пре­
дусмотреть в элементе object теги 
для конкретной среды. Их в обя­
зательном порядке помещают сра­
зу же после первого управляюще­
го кода <object>. В приведенном 
ниже примере, если браузер будет 
не в состоянии интерпретировать 
тег <object>, он попытается ис­
пользовать тег <embed>:

< o b je c t  d a t a = " c o u g a r .b m p ” ty p e = "im a g e / b m p " >  
<embed s r c = " c o u g a r .b m p " >
< / o b j e c t >

Т А Б Л И Ц Ы
Большинство новинок в версии 
HTML 3.0, предназначенных для 
работы с таблицами, осталось в 
спецификации HTML 4.0 без из­
менений, но появились и новые 
возможности. Теперь при желании 
можно группировать колонки и 
приводить их параметры в начале 
таблицы, а также задавать секции 
заголовка, нижнего колонтитула и 
тела таблиц.

С помощью элементов th и td 
определяются отдельный заголо­
вок или ячейки данных, а следую­
щие два описанных ниже элемен­

та позволяют сообщать браузерам 
сведения о параметрах колонок 
таблицы. Речь идет о теге colgroup, 
который отвечает за структурное 
группирование, устанавливающее 
характеристики колонок в группе, 
и теге col, несущем сведения о 
распределении атрибутов в рамках 
данной структуры. Благодаря со­
вокупности этих элементов браузе­
ры могут приступать к немедлен­
ному отображению колонок таб­
лицы и выстраивать таблицу по­
степенно, по мере ее загрузки.

Применение названных новых 
элементов таблиц проще, чем мо­
жет показаться. Эти элементы пре­
дусматривают одинаковый набор 
атрибутов, что обеспечивает разра­
ботчику высокую степень свободы 
при определении структур групп. 
Атрибуты width, cellhalign и cell- 
valign устанавливают используемую 
по умолчанию ширину столбца, а 
также горизонтальное и вертикаль­
ное выравнивание клеток соответ­
ственно, a span — число столбцов, 
разделяющих атрибуты какого-то 
элемента. Атрибуты можно ис­
пользовать и для таблиц стилей, а 
также описания внутренних собы­
тий, с тем чтобы повысить уровень 
динамичности таблиц.

Чтобы разобраться в способах 
применения этих атрибутов, пред­
лагаем взглянуть на рис. 2, кото­
рый иллюстрирует ряд способов
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формирования структуры для груп­
пы идентичных колонок. Заметим, 
что, если вместо абсолютных зна­
чений ширины столбцов в пиксе­
лах задается их относительная ши­
рина, необходимо указать полную 
ширину таблицы с помощью атри­
бута width элемента table.

Для группирования горизон­
тальных рядов ячеек таблицы с вы­
делением секций заголовка, колон­
титула и тела имеются элементы 
thead, tfoot и tbody. Заголовок и ко­
лонтитул содержат информацию о 
столбцах таблицы, а тело состоит 
из строк ячеек с табличными дан­
ными. В идеале такое разбиение 
облегчит браузерам задачу «грамот­
ного» воспроизведения таблиц. Ес­
ли, к примеру, таблица выходит за 
пределы имеющегося окна, браузер 
мог бы обеспечить читателю воз­
можность прокручивать тело таб­
лицы, сохраняя в то же время сек­
ции заголовка и колонтитула на 
экране. Или при печати большой 
таблицы браузер «позаботился» бы, 
скажем, о размещении секций за­
головка и колонтитула на каждой 
странице документа.

Эти элементы просты в приме­
нении. В начало таблицы вводят­
ся секции заголовка и колонтиту­
ла, а затем задается секция тела. 
Секции заголовка и колонтитула 
поступают первыми, поэтому бра-

//Установка ширины отдельно каждой
ко лонки
<C0LGR0UPX*

<C0L width="t00">
<C0L width="100”>
<C0L width="100">
<C0L width=”75">
,<C0L width=”75">
<C0L width="75">

</C0LGR0UP>

//Использование интервалов (spans) для 
получения более компактной программы 
<C0LGR0UP>

<C0L span=”3" width="100”>
<C0L span=”3" width="75">

</C0LGR0UP>

//Назначение ширины и интервала колонки 
непосредственно группам колонок,
<C0LGR0UP span="3" width="100"> 
</C0LGR0UP>
<COLGROUP^span="3" width="75">
</C0LGR0UP>

Рис. 2. Использование элементов CO LG R O U P и C O L.

узеры могут воспроизводить таб­
лицу даже тогда, когда секции те­
ла еще не загружены. На рис. 3 
показано, как определяются стан­
дартные заголовок и колонтитул 
таблицы. Обратите внимание, что 
для задания секций заголовков, ко­
лонтитулов и тела таблицы употреб­
ляются концевые теги, хотя специ­
фикация их не требует.

Ф О Р М Ы
Те, кому приходилось работать с 
предыдущими версиями HTML, 
наверное, заметили, что формы с 
момента их появления мало изме­
нились. Жаль, что это так, по­
скольку формы не назовешь пол­
ностью дружественными пользова­
телю и они давно нуждаются в со­
вершенствовании. Однако от не­
которых из наиболее очевидных 
недостатков новая версия специ­
фикации HTML все же избавлена.

Она приобрела множество но­
вых средств для работы с форма­
ми, но мы сосредоточим внимание 
на самых полезных: это указатели 
клавишей табуляции и клавиши 
доступа. Применение клавиши та­
буляции в качестве указателя обес­
печивает пользователям простой 
способ навигации по полям форм 
с клавиатуры. Для этого необходи­
мо установить порядок перемеще­
ния по клавише табуляции для 
каждого элемента формы, что да­
ет возможность передвигаться по 
полям формы в любом направле­
нии нажатием клавиши Щ-, В сле­
дующем примере задан последова­
тельный порядок перемещения по 
клавише g] с помощью атрибута 
tabindex.

< fo rm  a c t i o n = " c g i - b i n / d a t a . p i "  
m e th o d = " p o s t ">
<p>Nam e : < i n p u t  t a b i n d e x = " T ” t y p e = " t e x t "  

n a m e = "u s e rN a m e ” > < /p >
< p > E m a i l : < i n p u t  t a b i n d e x = " 2 "  t y p e = " t e x t "  
name=" u s e r  E m a i l  " x / p >

< p > P h o n e : < i n p u t  t a b i n d e x = " 3 "  t y p e = " t e x t "  
n a m e 5 = " u s e r P h o n e "x / p >
< p > < in p u t  t a b i n d e x = " 4 "  t y p e = " s u b m i t ” > 
c i n p u t  t a b i n d e x = ” 5 " t y p e = " r e s e t " x / p >  

< / fo r m >  .

Нажав клавишу (Ц, пользователь 
сначала получает доступ к полю

userName, затем к полю userEmail 
и т. д. Число, определяющее поря­
док перемещения, может прини­
мать любое значение от 0 до 
32767. Это число необходимо бра­
узеру для определения следующе­
го или предыдущего поля.

Полям форм можно также на­
значать клавиши доступа. Они по­
зволяют быстро обратиться к опре­
деленному полю формы с по­
мощью «быстрых клавиш» с клави­
атуры. Если отвести, скажем, кла­
вишу Щ полю userName из пре­
дыдущего примера, то при ее на­
жатии произойдет переход прямо к 
этому полю. Характер действия 
клавиш доступа зависит от опера­
ционной системы. В системах Mi­
crosoft Windows, помимо клавиши 
доступа, обычно приходится нажи­
мать и клавишу Щт]. Таким обра­
зом, для доступа к полю userName, 
если ПК работает под управлени­
ем Windows, следует нажимать ком­
бинацию клавиш ТШ\ ШЬ

Браузеры должны выделять на 
экране клавишу доступа к полю 
ввода каким-то особым образом, 
например подчеркиванием или 
выделением жирным шрифтом. 
Есть и прямой способ привязки 
клавиши доступа к полю формы — 
через атрибут accesskey, но браузер 
лучше «поймет», как воспроизво­
дить клавишу доступа, если поля 
ввода помечены, а клавиша досту­
па назначена определенной метке. 
Метки — это новинка HTML 4.0. 
Помечая то или иное поле формы, 
разработчик присоединяет инфор­
мацию к этому полю. Для иденти­
фикации соответствующего поля 
формы метки предусматривают ат­
рибут for. Значение этого атрибута 
должно соответствовать значению 
атрибута id связанного с ней по­
ля. В следующем примере исполь­
зуются метки, связанные с полями 
ввода текста.

< fo rm  a c t i o n = " c g i - b i n / d a t a . p i "  
m e th o d = " p o s t " >

c l a b e l  fo r = " n a m e "  a c c e s s k e y = ” N "> N a m e : 
< / l a b e l >
< i n p u t . i d s "nam e" t y p e = " t e x t " >
< l a b e l  f o r r " e m a i l "  a c c e s s k e y = " E " >
E m a i l :  < / l a b e l >
< i n p u t  i d = ” e m a i l "  t y p e = " t e x t " >
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< T A B L E  B 0 R D ER = 2  W IDTH=50% >
<C O LG RO U P >

< C O L  w i d t h = " 1 0 0 " >
< C O L w i d t h = " 7 5 " >
< C O L w i d t h = ’7 5 " >
< C O L w i d t h = " 7 5 " >

< /C O LG R O U P >
< T H EA D >

< TR >  < T H > & n b s p ;< / T H >  < T H > 1 9 9 6 < /T H >  < T H > 1 9 9 7 < / T H >  < T H > 1 9 9 8 < /T H >  < /T R >
< /T H E A D >
< T F O O T >

< T R X T D > fla H H b ie  фирмы предназначены  т о л ь к о  для с т а т и с т и ч е с к и х  ц е л е й .< / T D > < / T R >  
< A F O O T >
< TB O D Y>

<TR >  <TH>W eek 1 < / T H >  < T D > 2 5 2 < / T D >  < T D > 2 6 7 < / T D >  < T D > 2 8 9 < /T D >  < /T R >
<TR >  <TH>W eek 2 < / T H >  < T D > 19 4 < / T D >  < T D > 1 9 7 < / T D >  < T D > 2 0 5 < /T D >  < /T R >
<TR >  <TH>W eek 3 < /T H >  < T D > 2 1 2 < / T D >  < T D > 2 2 5 < / T D >  < T D > 2 3 4 < / T D >  < /T R >
< TR >  <TH>W eek 4 < /T H >  < T D > 14 5 < / T D >  < T D > 1 7 6 < / T D >  < T D > 1 7 9 < / T D >  < /T R >
<TR >  <TH>W eek 5 < / T H >  < T D > 1 6 7 < / T D >  < T D > 18 2 < / T D >  < T D > 19 3 < /T D >  < /T R >
< TR >  <TH>W eek 6 < /T H >  < T D > 18 5 < / T D >  < T D > 2 0 1 < / T D >  < T D > 2 0 5 < /T D >  < /T R >
< TR >  <TH>W eek 7 < / T H >  < T D > 1 9 7 < / T D >  < T D > 2 0 7 < / T D >  < T D > 2 1 3 < / T D >  < /T R >

< TR >  <TH>W eek 5 2 < /T H >  < T D > 2 0 3 < /T D >  < T D > 2 2 1 < / T D >  < T D > 2 7 9 < / T D >  < /T R >
< /T B O D Y >
< / T A B L E >

Рис. 3. Выделение заголовков и колонтитулов позволяет браузеру структурировать таблицу.

< l a b e l  f o r = " p h o n e "  

a c c e s s k e y = '’ P " > P h o n e : < / l a b e l >
< i n p u t  i d = ’’ p h o n e " t y p e = " t e x t " >

< p x i n p u t  a c c e s s k e y = " S "  t y p e = " s u b m i t " >  
< i n p u t  a c c e s s k e y = " R "  t y p e = " r e s e t ” x / p >  
</form>

Другое полезное усовершенствова­
ние для форм — элемент button. С 
помощью этого элемента создает­
ся командная кнопка, напоминаю­
щая кнопки Reset и Submit, ис­
пользуемые в формах. Но в отли­
чие от последних новые кнопки 
можно дополнить какой-то ин­
формацией, например изображе­
ниями, абзацами текста и иными 
дополнениями.

Чтобы внести подобную инфор­
мацию, достаточно поместить их 
между открывающим тегом <but- 
ton> и завершающим тегом </but- 
ton>. Таким образом, можно заме­
нить фигурирующие в вышеприве­
денном примере стандартные кноп­
ки Submit и Reset элементами but­
ton. Чтобы эти элементы как-то от­
личались, их можно снабдить тек­
стом и изображениями:

< b u t t o n  t a b i n d e x = ” 4 "  a c c e s s k e y = :" S "  
n a m e = "s u b m it” t y p e = , ,s u b m i t " > ;
В вед и те с в о е  имя в б а з у  данных!

<im g s r c = " g o . g i f "  a l t = " S u b m i t  i t !  ">  
< / b u t t o n >

< b u t t o n  t a b i n d e x = ” 5 " a c c e s s k e y - " R "  
nafne=" r e s e t  ” t y p e = " r e s e t " >

П р и с т у п а й т е ! <im g s r c = " o h n o . g i f "  
a l t = ' T r y  a g a i n ! ">
< / b u t t o n >

He следует забывать, что старые 
версии браузеров вряд ли способ­
ны воспринимать элемент button. 
Вместо подобной кнопки будет 
выводиться только дополняющая 
ее информация. Чтобы обойти эту 
проблему, надо поместить в эле­
мент button поля submit и reset:

< b u t t o n  n a m e = " s u b m it"  t y p e = " s u b m i t " >
< i n p u t  t y p e = " s u b n r it ,' X / b u t t o n >

< b u t t o n  n a m e = " r e s e t"  t y p e = " r e s e t ,r>
< i n p u t  t y p e = ” r e s e t ” X / b u t t o n >

П О Д Г О Т О В К А  С Ц Е Н А Р И Е В
Сценарии имеют решающее значе­
ние для уровня интерактивности 
Web. Однако до недавнего времени 
в спецификациях HTML механиз­
мы подготовки сценариев не были 
четко определены, что приводило 
к многочисленным разночтениям 
при обработке браузерами сцена­
риев. Приятно, что в HTML 4.0 
принят более тщательный подход.

Одно из важнейших изменений 
касается методов задания сценари­
ев на Web-страницах. Элемент meta 
позволяет определять действующий 
по умолчанию язык для всех сце­
нариев страницы. Для этого нужно 
установить значение для НТТР-за- 
головка Content-Script-Type. Если 
его значение по умолчанию в теге 
<meta> не конкретизировано, бра­
узер, возможно, попытается выде­
лить это значение из соответству­
ющего поля реально переданного 
Web-сервером НТТР-заголовка.

Если язык сценариев, действу­
ющий по умолчанию, указан, доя 
сценариев используется тип MI- 
МЕ-данных. Чаще всего тип дан­
ных MIME будет либо text/vb- 
script — для языка VBScript, либо

text/javascript — для JavaScript, но 
допустимы и другие типы данных, 
такие, как text/tcl для языка TCL. 
Чтобы в качестве языка сценари­
ев по умолчанию задать JavaScript, 
следует составить следующую кон­
струкцию:

<m eta h t t p - e q u i v = " C o n t e n t - S c r i p t - T y p e "  
c o n t e n t = " t e x t / j  a d s c r i p t  ">

Для любого фрагмента страницы 
можно поменять язык сценариев, 
заданный по умолчанию, с по­
мощью элемента script, но следует 
иметь в виду, что новая версия спе­
цификации HTML не рекомендует 
применять с ним атрибут language. 
Согласно этой спецификации, луч­
ше употреблять атрибут type, кото­
рый позволяет указывать для сце­
нариев тип данных MIME, на­
пример <script type=”text/vbscript">. 
Но надо помнить, что атрибут type 
может оказаться не «по зубам» не­
которым старым браузерам, поэто­
му не стоит надеяться, что ваши 
сценарии будут обрабатываться дол­
жным образом. Разбираясь с при­
веденными здесь сведениями, не 
забывайте, что допустимый атри­
бут type пока еще никем не ис­
пользовался.

Другое важное изменение, каса­
ющееся подготовки Web-сценари­

06 авторе: Уильям Роберт Станек —  создатель оперативных сетевых 
сообществ CentralDrive.Com и WebLeamingCenter.Com. Связаться с ним можно 
по адресу: webdesign@tvpress.com.
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ев, состоит в том, что большинст­
во HTML-элементов теперь пре­
дусматривает широкий диапазон 
атрибутов событий. При опреде­
ленных условиях события происхо­
дят автоматически. Некоторые со­
бытия инициируются пользовате­
лем при нажатии клавиши либо 
щелчке мышью. Другие привносит 
браузер, скажем, когда он заверша­
ет загрузку изображения. Атрибу­
ты событий позволяют задавать 
условия, которые, согласно жела­
нию разработчика, должен обнару­
живать тот или иной элемент. 
Можно, к примеру, снабдить таб­
лицу ячейками, реагирующими на 
щелчок мыши, предусмотреть вы­
деление абзацев текста при зави­
сании над ними курсора мыши и 
многое другое.

Существует несколько способов 
обработки событий. Такие атрибу­
ты события, как onclick или оп- 
keypress, предназначены для обна­
ружения конкретного события и 
передачи информации о нем ка­
кой-то функции сценария. Вместе

с тем, если есть желание органи­
зовать контроль за определенным 
событием программным путем, 
можно подготовить функцию для 
обнаружения и обработки этого 
события напрямую. Следующий 
пример демонстрирует способ 
применения атрибута onmouseover 
события в теге <а>.

<а h r e f = " m a i n .h t m l "
o n m o u s e o v e r = " s h o w ( ’ V i s i t  o u r  home p a g e ’ ) " >  
M a in < / a >

Когда курсор мыши оказывается 
над зафиксированным на экране 
текстом, вызывается функция 
show(), которой и передается соот­
ветствующий текст. Очевидно, что 
более всего такой способ приме­
нения атрибутов событий подхо­
дит для тех случаев, когда обраще­
ния к одной и той же функции бу­
дут выполняться многократно.

Страницы, предусматривающие 
события, характерные для HTML 
4.0, имеет смысл проверить с по­
мощью браузера, несовместимого 
с этой спецификацией. Такие бра­
узеры, как правило, игнорируют 
«непонятные» им атрибуты собы­
тий, в результате, вопреки ожида­
ниям разработчика, обращения к 
функциям не происходит. Если 
при подготовке страниц учитывать 
это обстоятельство, подобных про­
блем можно избежать.

Т А Б Л И Ц Ы  С Т И Л Е Й
Если есть желание повысить при­
влекательность своих Web-стра­
ниц, рекомендуем обратиться к ус­
лугам каскадных таблиц стилей. 
Таблицы стилей обеспечат разра­
ботчику возможность управления 
цветом текста и фона, позициони­
рования материала и реализации 
многих других заманчивых эффек­
тов. До появления на сцене таб­
лиц стилей авторам Web-публика­
ций приходилось для контроля за 
внешним видом и поведением

имевшихся недостатков.

своих Web-страниц, полагаться на 
существующие HTML-структуры. 
Для изменения цвета фона страни­
цы трудно было обойтись без па­
раметра bgcolor элемента body, а 
для центрирования текста на стра­
нице — без элемента center и т. д.

К сожалению, при объединении 
информации, необходимой для 
презентаций документа, с матери­
алами самого документа возникает 
некий излишне сложный и труд­
ный в обращении документ. Но, 
поскольку таблицы стилей позво­
ляют отделить презентационную 
часть документов от их реального 
содержания, есть важное предло­
жение о постепенном изъятии из 
HTML большинства презентацион­
ных элементов и атрибутов. Это 
означает, что многие элементы и 
атрибуты, до сих пор применявши­
еся разработчиками Web-страниц, 
возможно, в конечном итоге исчез­

нут. Однако следует иметь в виду, 
что для этого потребуется время; 
полное избавление от них, скорее 
всего, произойдет не сразу.

Элементы и атрибуты, находя­
щиеся под угрозой изъятия из спе­
цификации HTML, называются не­
санкционированными (т. е. неодоб- 
ренными к применению). Один из 
элементов, которого недосчитают­
ся разработчики Web-страниц, это 
font, задающий цвет текста, гарни­
туру и размер шрифта. В числе 
других элементов, попадающих под 
нож, basefont, с помощью которого 
задается информация о шрифтах, 
выбираемых по умолчанию, center, 
предназначенный для центровки 
элементов на странице, и ряд иных, 
например и, означающий необхо­
димость подчеркивания, и s для 
перечеркивания текста.

Помимо списка несанкциониро­
ванных элементов спецификация 
содержит перечень элементов, при­
знанных устаревшими, и еще один 
с не рекомендуемыми для исполь­
зования. Устаревшие элементы в 
новой спецификации HTML не 
рассматриваются, поэтому нет га­
рантии, что браузер будет на них 
реагировать. Совершенно ясно, что 
об устаревших элементах надо за­
быть, но вопрос о не рекомендуе­
мых к применению элементах ос­
тается без ответа. Их нет в списке 
несанкционированных элементов, 
они не признаны устаревшими, не 
поощряется и их использование.

В числе устаревших элементов 
можно найти listing для выдачи 
листинга программы, plaintext для 
вывода открытого текста и хшр, 
обозначающий примеры. Их те­
перь заменит элемент рге, кото­
рый позволяет иметь дело с уже 
отформатированным текстом.

Не рекомендуются к примене­
нию элементы big доя обозначения 
длинного текста, small для корот­
кого текста, tt для моноширинного 
шрифта, t для курсива и b для жир­
ного шрифта. Хотя эти элементы 
не входят в перечень несанкциони­
рованных, приветствуется исполь­
зование вместо них таблиц стилей.

Обширен перечень несанкцио­
нированных атрибутов. Так, в него 
попали такие атрибуты тега body,

Формы давно нуждались в усовершенствованиях. 

HTML 4.0 предусматривает меры по устранению
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как background, bgcolor, link, text, alink и vlink. Среди 
других несанкционированных атрибутов — border, от­
носящийся к изображениям и объектам, clear, обоз­
начающий разрыв строки, и noshade, соответствую­
щий горизонтальной линейке, но и это не все, про­
должать его можно долго. Заметим, что, предусмот­
рев какой-то атрибут для презентации, следует для уп­
равления им прибегнуть к услугам таблицы стилей.

ОПИСАНИЯ ТИПОВ ДОКУМ ЕНТОВ
Стоит взглянуть на описания типов документов 
(Document Type Definition, DTD), разработанные для 
HTML 4.0, и станет ясно, что авторы HTML очень 
серьезно подошли к вопросу применения элементов 
и атрибутов. DTD устанавливает правила и описыва­
ет структуры, незаменимые при подготовке совмести­
мых с этими правилами документов. HTML 4.0 оп­
ределяет три вида DTD: строгое DTD, нестрогое 
DTD и кадровое (frameset) DTD.

Согласно положениям спецификации HTML 4.0, 
в Web-страницах обязательно следует предусмотреть 
одно из этих DTD. Для задания DTD в первую стро­
ку HTML-текста Web-страницы помещается объявле­
ние типа документа. Если DTD в тексте нет, то лю­
бой совместимый с данной спецификацией браузер 
по умолчанию будет исходить из предположения, что 
применяется именно строгая версия DTD.

Основное назначение строгого DTD — обеспечить 
отделение элементов визуального форматирования от 
реального содержания. Для этой цели управление 
формированием Web-страниц выполняется с по­
мощью таблиц стилей. Поэтому в строгом DTD не 
удастся обнаружить какие-либо несанкционирован­
ные элементы или атрибуты и любые структуры, ис­
пользуемые для кадров. Ясно, что это DTD накла­
дывает самые жесткие ограничения. При наличии со­
вместимого с HTML 4.0 браузера можно протестиро­
вать свою Web-страницу на соответствие строгому 
DTD, описав тип документа следующим образом:

ния страницы по переходным DTD объявление име­
ет следующий вид:

< ! d o c t y p e  HTM L p u b l i c  " - / / W 3 C / / D T D  HTM L 4 .0  T r a n s i t i o n a l / / E N "  
" h t t p : / / w w w .w 3 .o r g / T R / R E C - h t m l 4 0 / l o o s e .d t d ">

Третье DTD предназначено для Web-страниц, снаб­
женных кадрами. В этом варианте допустимы все 
структуры нестрогого DTD, а также структуры, не­
обходимые для кадров. Такое описание объявляется 
следующим образом:

< ! d o c t y p e  HTM L p u b l i c  " - / / / W 3 C / / D T D  H TM L 4 . 0  F r a m e s e t / / E N ” 

" h t t p : / / w w w .w 3 .o r g / T R / R E C - h t m l 4 0 / f r a m e s e t .d t d ” >

<! d o c t y p e  HTM L p u b l i c  " - / / W 3 C / / D T D  HTM L 4 .0 / / E N "
" h t t p : / / w w w .w 3 . o r g / T R / R E C - h t m l 4 0 / s t r i c t . d t d ">

В нестрогом DTD нет запретов на элементы и атри­
буты, используемые для презентации. Так как это 
DTD считается промежуточным вариантом, его на­
зывают также переходным DTD. Как и следовало 
ожидать, в таком DTD допустимы любые несанкци­
онированные элементы и атрибуты. Для тестирова-

’ с 15 по
КОМПЬЮ ТЕРЫ
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звуковую карту, 32Х-накопитель C D -R O M , 15-дюйм монитор, колон­
ки. Ориентировочная цена такой системы не превысит 600 долл.

Информационный партнер:
отрытыежтты

Тел.: (095) 924-7072,921-0659 
URL; http:Wwww.softool.ru

PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION, 4/99 1 4 9

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕЗЮ М Е
HTML — это язык для подготовки публикаций в 
Web. Появление спецификации HTML 4.0 означает 
завершение еще одного этапа по упрощению проек­
тирования и обслуживания Web-страниц средствами 
этого языка и повышения уровня интерактивности. 
Усовершенствованные средства для работы с мульти­
медиа, подготовки сценариев и применения таблиц 
стилей, дополненные улучшенными методами досту­
па и локализации, обогатят опыт как пользователей 
Web, так и разработчиков.

■
Десятая юбилейная выставка
информационных технологий и компьютеров

28 сентября -  2 октября 
Москва, ВВЦ, павильон 69

http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd
http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd%e2%80%9d
http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd
http://www.softool.ru


Г О С Т И  Р Е Д А К Ц И И  P C  M A G A Z I N E / R U S S I A N  E D I T I O N

Т рибуна
Алексей Амилющенко, менеджер 
проекта Япс1ех (yandex.ru) 
ava@comptek.ru
? С него началась история 
ЯпсАех?
«В начале было Слово» («От 
Иоанна святое благовествова- 

ние», глава 1, стих 1)... Сначала был госзаказ на 
поиск в МКИ (международная классификация изо­
бретений). Мы разработали систему поиска, в ко­
торой были заложены алгоритмы обработки рус­
ской морфологии (без этого по-русски искать 
нельзя). Та программа работала под DOS, очень бы­
стро и правильно. После чего мы подумали, что 
эту технологию было бы неплохо продемонстриро­
вать. Демонстрация возможна на примере поиска 
в большом объеме текстов, например в какой-ни­
будь книге. Была выбрана Библия, Синодальный 
перевод. Частично тексты были доступны свобод­
но, частично набиты нами. Так появился «коробоч­
ный» программный продукт (первый и единствен­
ный) — поиск в Библии с учетом русской морфо­
логии (http://www.comptek.ru/yandex/rbible.html).

С лета 1996 г. мы начали применять наши раз­
работки в Интернете. Обнаружилось, что наш под­
ход хорошо вписывается в общие тенденции раз­
вития русской части Всемирной Паутины. На се­
годня известны такие продукты серии Япёех, как 
Rndex.Site, Rndex.Lib, Rndex.Dict, Rndex.CD и, ко­
нечно же, поисковый сервер http://yandex.ru.

Когда думали выходить в Интернет или нет, мы 
провели маркетинговое исследование на тему: «А 
нужно ли то, что мы собираемся делать кому-то?» 
На тот момент было несколько российских линг­
вистических групп и западные программы, кото­
рые не понимали русский язык. Изучив вопрос, 
мы поняли, что наш продукт не хуже, а то и луч­
ше и что нам есть место на этом рынке.

Первым продуктом, который «попал» в Интернет, 
стал 4ndex.Site. Во-первых, на корпоративном Web- 
узле CompTek (www.comptek.ru)  уже ощущалась по­
требность в нормальном поиске, во-вторых, Яп- 
dex.Site проще всего продать. Потом был сделан Яп- 
dex.Dict — морфологический модуль. Его мы при­
менили, например, для передачи расширенного за­
проса (с учетом правил русского языка) в AltaVista 
и Rambler (ни там, ни там морфологии нет). Эти 
страницы (http://www.comptek.ru/alta.html и http://www. 
comptek.ru/ramb.html) до сих пор популярны, хотя ни­
какой специальной рекламы под них мы не делали.

После этого мы поняли, что многие Web-узлы 
работают на основе баз данных, где просто Яп- 
dex.Site использовать нельзя. Так появился Яп- 
dex.Lib. Самым последним из серии Rndex стал 
сервер Rndex.Ru. Опять же сначала было проведе -

Валентин Куликов, разработчик 
ПО каталога «Ау!» (www.au.ru) 
vk@rocit.ru
? С чего началась история 
«Ау!»
Официальной датой «рождения» 
каталога можно считать 29 но­
ября 1996 г., когда на семинаре РОЦИТ было объ­
явлено о начале опытной эксплуатации каталога 
российских ресурсов Интернет «Ау!» и был проде­
монстрирован работающий Web-узел.

Хотя история «Ау!», естественно, началась рань­
ше. Летом 1996 г. в недавно созданный РОЦИТ 
пришел Юрий Евгеньевич Поляк, заведующий ла­
бораторией ЦЭМИ РАН, с предложением создать 
каталог российских ресурсов. При этом идея бы­
ла не абстрактная, а вполне реальная — он при­
нес базу данных, которую разработал один из его 
сотрудников, Алексей Дыбенко. На тот момент эта 
база содержала около полутора тысяч записей. 
При том, что наполнение российской части по 
разным оценкам составляло 500—1000 серверов. В 
общем, идея создания русского Yahoo витала в воз­
духе. Но нужны были специалисты, техника, ка­
нал доступа в Интернет.

Первая версия каталога появилась у меня, на­
верно, через пару дней после того, как Алексей 
Дыбенко принес нам на дискетах свою БД. Впро­
чем, от первой рабочей версии до версии, выстав­
ленной в конце ноября для всеобщего доступа, 
прошел не один месяц. Хотя я и не могу сказать, 
что нам пришлось столкнуться с какими-то очень 
сложными задачами, трудности были в основном 
организационного плана. Нужно было добыть до­
статочно мощный компьютер для сервера Web, до­
статочно хороший канал в Интернете. Нужно бы­
ло сделать дизайн. Нужно было договориться с 
компанией «Агама» о совместной доработке ее тех­
нологии поиска.

Роль организатора взвалил на себя «РОЦИТ». 
Проблему с каналом и с компьютером решили до­
вольно просто. «Ау!» и «Апорт» всегда рассматри­
вались как две разные части одного глобального 
проекта, у «Агамы» был неплохой канал, a Intel 
выделил ей компьютер под сервер для поисковой 
системы «Апорт» (она стартовала несколько рань­
ше «Ау!»). На этом же сервере решено было раз­
местить и «Ау!».

Потом у РОЦИТ появился свой канал, спон­
сорская помощь от фирмы «Караван», «Ау!» посте­
пенно стал переезжать в РОЦИТ, где нам было 
проще его обновлять, администрировать и разви­
вать. К лету 1997 г. «Фонд Евразия» передал лабо­
ратории Ю. Е. Поляка специально для поддержки 
«Ау!» несколько компьютеров, в том числе и ком-
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но исследование и мы снова поняли, что сервер 
такой нужен: AltaVista далеко и русские ресурсы 
обходит нерегулярно, Rambler не знает, что такое 
морфология, «Апорт!» работает медленно.
? На чем работает ваш сервер?
В качестве платформы мы сразу выбрали FreeBSD 
и с этой ОС до сих пор работаем. Rndex.Site сна­
чала был сделан под FreeBSD 2.1 (и выше), сей­
час есть версии под Sun Solaris 2.5 (SPARC), Lin­
ux (i386), Hewlet-Packard Unix (HP-UX B. 10.20 
9000/7xx), Win32 (Windows 95 и Windows NT). Фи­
зически сейчас Япбех — это четыре компьютера 
на базе процессоров Intel. Три из них отвечают на 
запросы пользователей, один «обходит» и индек­
сирует Сеть. Все компьютеры достаточно мощные 
и в пике выдерживают суммарно около 20 тыс. об­
ращений к страницам в час. В день Япбех пере­
дает примерно 6 Гбайт информации (заметьте, 
практически вся она текстовая — картинок очень 
мало).ч Кроме компьютеров имеется система Cisco 
Local Director, которая балансирует нагрузку на 
серверы и следит за их работоспособностью.
? Почему вы решили делать поисковую сис­
тему, а не каталог?
Ну, во-первых, и то и другое имеет право на су­
ществование. Если бы что-то давало больше воз­
можностей, то конкуренты перестали бы сущест­
вовать. Каталог понятнее, и им можно пользовать­
ся, если знаешь, в какой категории есть нужная 
информация. Плохо то, что каталог создается 
людьми и их образ мысли (отнесение узла в ту или 
иную категорию) может отличаться от вашего. Тог­
да возникает проблема, как понять, где есть ссыл­
ка на нужные ресурсы, если есть вообще. В этом 
случае проще обратиться к поисковой машине. 
Это как бы два разных подхода к поиску инфор­
мации: пассивный (кликая по ссылкам в катало­
ге) или активный (задавая, уточняя, расширяя за­
прос к поисковой машине).
? А как вы будете развиваться? Преврати­
тесь в портал или во что-то иное?
Вообще, поисковой системе проще развиваться, 
чем каталогу, — можно придумывать новые спо­
собы упорядочивания найденной информации, 
различные варианты уточнения запросов и т. п. 
Каталогу сложнее. Структуру изменить сложно. 
Приходится идти на уловки типа «Троп» в «Ау!», 
где квалифицированный пользователь проводит за 
собой по ссылкам остальных посетителей. Отно­
сительно порталов я думаю, что они приживутся, 
если, конечно, не придумают что-то новое. Дру­
гое дело, что не все порталы выживут. Выживут 
только те, пользоваться которыми будет наиболее 
удобно и которые будут отвечать всем потребно­
стям пользователя. Этакий мегасервер с погодой, 
курсом доллара, политикой, поиском по содержа­
нию и по Сети, веселыми картинками и т. д. и т. п.

пьютер для SQL Server. В ноябре 1997 г., «Ау!» как 
раз исполнился год, фирма Intel объявила о пол­
ноценной поддержке двух проектов — «Ау!» и 
Апорт, к этому событию решили приурочить и 
смену внешнего вида «Ау!». Примерно в это же 
время каталог «»Ау!»!» получил свидетельство об 
официальной регистрации программ для ЭВМ в 
РосАПО (Российском агентстве по правовой охра­
не программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем). Правообладателем «»Ау!» 
стало ЗАО «Ви-6». Последний глобальный поворот 
в жизни «Ау!» состоялся в самом начале 1998 г. 
«Ау!» переехал в Демос и расположился, таким об­
разом, прямо в центре российского Интернета, 
было зарегистрировано собственное доменное 
имя — au.ru.
? На чем работает ваш сервер?
На платформе Microsoft. Эту платформу принято 
ругать, в то время она вообще считалась нетипич­
ной для Web (сейчас даже странно вспомнить). Но 
уже тогда существовавшие программные средства 
позволили буквально за пару дней сделать доступ 
к базе данных каталога через Web. Большинство 
задач с помощью Web-сервера Microsoft и инстру­
ментария к нему делалось просто и элегантно. 
Кроме того, русское отделение Intel сразу прояви­
ло интерес к проекту. Роль, которую играла и иг­
рает Intel в проекте «Ау!», менялась со временем, 
но интерес был с самого начала. А где Intel, там, 
как известно, и Microsoft. Второе — поисковый 
механизм «Ау!» разработан на базе агамовских тех­
нологий, которые исторически «жили» на плат­
форме Microsoft. Большую роль сыграло и то, что 
все мы, разработчики, не имели тогда еще боль­
шого опыта программирования для Интернета. За­
то имели огромный опыт программирования для 
Windows.
? Почему вы решили делать каталог, а не 
поисковую систему?
У нас было некоторое наполнение для каталога, 
поэтому мы и стали делать каталог. То есть шли 
от имеющегося.

Вообще говоря, каталог и поисковая система — 
не антагонисты, они не конкурируют между со­
бой, а дополняют друг друга. И то и другое име­
ет свои сильные и слабые стороны. Лично я чаще 
пользуюсь каталогами, когда мне надо что-то най­
ти, но думаю, это потому, что сам являюсь одним 
из авторов каталога...
? Как вы будете развиваться? Превратитесь 
в портал или во что-то иное?
«Ау!» пока остается достаточно специализирован­
ным узлом, но в перспективе мы намерены сде­
лать из него портал. Портал вообще очень хоро­
шо получается из каталога. Зачем? Всякий хозяин 
Web-узла хочет сделать его сервер максимально по­
сещаемым, а этого трудно добиться узкоспециали-
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Но, очевидно, мы не пойдем по этому пути, во 
всяком случае в ближайшем будущем. Наша ос­
новная задача сегодня — развитие дополнительных 
возможностей поиска.
? Каких, например? И реально насколько они 
нужны?
Разных. Уже сейчас у нас есть возможность по­
иска компании, организации, издания и т. д., по­
иск похожего документа, поиск с обратной связью 
(по набору из нескольких документов), поиск в 
найденном, поиск в отдельных зонах документов, 
сортировка по релевантности или по дате измене­
ния. Есть список серверов и подсветка найденно­
го. Будет больше. Есть, конечно, примеры и в об- 
щем-то лишних возможностей, например перевод 
запросов на другие языки. Если человек сам не 
может по-английски, скажем, спросить, тогда и то, 
что найдет, он не поймет. Но как правило, допол­
нительные возможности помогают лучше что-то 
найти, существенно ускорить и упростить поиск. 
Хотя замечу, у нас и обычный поиск дает непло­
хие результаты, видимо, поэтому дополнительны­
ми возможностями пользуются довольно мало. На­
пример, на страницу «Академического поиска» хо­
дит примерно 10% посетителей.
? Как вы отслеживаете корректность ссылок? 
Вообще, это автоматический процесс. Если при 
очередном обходе робота страница перестала су­
ществовать, она исключается из базы данных. Ро­
бот обычно обходит всю русскую сеть в течение 
одной-двух недель.
?  На что живет поисковая машина?
Основной доход поисковая машина получает от 
показа рекламы на своих страницах. Естественно, 
что самая привлекательная реклама на поисковой 
машине контекстная, когда реклама (баннер, тек­
стовая строка и т.д.) показывается не каждому 
пользователю, а только тем, кто запрашивает оп­
ределенные (заранее заданные) слова или словосо­
четания. Оговорюсь сразу: место в результатах вы­
дачи мы не продаем.
? Что чаще всего ищут в Сети посетители 
вашего узла?
Что касается тенденций: недавно на Япбех появил­
ся «НИНИ-индекс» (http://yandex.ru/nini.html), где 
как раз отслеживается изменение интересов ищу­
щих. Это характеристика динамики изменения ин­
тересов пользователей Интернета. Индекс обсчи­
тывается каждую неделю. Повышение индекса от­
носительно предыдущей недели говорит о более 
резкой смене интересов аудитории. В прошлом го­
ду мы не вели регулярного отслеживания измене­
ния интересов, а зря — как выяснилось потом, 
слова «курс» и «банк» резко поднялись в запросах 
ЗА НЕДЕЛЮ до 17 августа.

с

зированным сервисом, даже если это каталог. От­
сюда, собственно, и идея портала — дать посети­
телю на своем сервере ВСЕ. Кроме того, мы хо­
тим максимально «подружить» «Ау!» и «Апорт», 
интегрировав каталог и поисковую систему. Одна 
из идей — реализовать возможность поиска с по­
мощью «Апорта» внутри какой-либо рубрики ка­
талога «Ау!». То есть, если я хочу найти, кто торг­
ует мышами, я зайду в рубрику «продавцы компь­
ютерной техники» и наберу «мышь» — при этом 
поиск будет ограничен только теми узлами, кото­
рые входят в данную рубрику «Ау!». Так я отсеку 
шум — мышей живых, скажем.
? Каким образом вы отслеживаете коррект­
ность ссылок?
Для этого у нас есть специальная программка — 
раз в сутки она пробегается по всей базе адресов 
и пытается соединиться с каждым. За 30 послед­
них дней высчитывается рейтинг — процент ус­
пешных и неуспешных попыток соединения — и 
этот рейтинг по 10-балльной шкале у нас показы­
вается (на нашем Web-узле это называется «доступ­
ность»). Пока мы не удаляем адреса, у которых 
давно стоит нулевой рейтинг доступности, это ле­
жит на совести редакторов. Но, наверно, переде­
лаем, и они будут автоматически уничтожаться.

Проблемы есть — например, эта программа «не 
понимает», если ее переадресовали на красивую 
страничку, на которой написано не 404 object not 
found, а что-то более содержательное, но то же 
по сути...
? На что живет каталог?
На чем зарабатывает — на рекламе, конечно, но 
в основном все-таки мы живем на инвестиции в 
проект со стороны разных компаний, не буду 
подробно, потому что тут грядут некоторые из­
менения...

Технически каталог довольно простая вещь, и, 
немного умея работать с базами данных, сделать 
его несложно. Основная сложность заключается в 
его «раскрутке» и постоянной поддержке. У нас 
работает около 30 редакторов, которые обрабаты­
вают записи, поступающие от посетителей. До­
вольно сложно было организовать работу этих ре­
дакторов, они все работают удаленно, по Интер­
нету. Наш конкурент, например LIST.RU, практи­
чески не редактирует того, что в него попадает.... 
Что ж, у каждого своя политика.
? Что чаще всего ищут в Сети посетители 
вашего узла?
Наиболее объемный раздел — «семья, дом, до­
суг» — информация для простого человека. Это до­
вольно интересное наблюдение — информация для 
обычного человека поступает к нам самыми боль­
шими объемами...

Материал подготовил Олег Лебедев (losik@pcmag.ru,
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ATI Rage Fury: акселератор XXI века
Мы протестировали видеоадаптер, который по ряду причин не вошел 
в обзор акселераторов, подготовленный лабораторией PC Magazine.

Олег Лебедев
TI Rage Fury — один из ус­
корителей, построенных на 

[основе микросхемы ATI Ra- 
lgel28. Хотя он не вошел в 
1обзор, что объяснялось за­

держками поставок ИС на рынок, 
игнорировать столь перспективное 
изделие невозможно.

На сегодня этот ускоритель со­
ставляет очевидную конкуренцию 
признанным лидерам — акселерато­
рам на базе микросхем RivaTNT и 
\bodoo Banshee. ИС, на основе ко-

водство, набор кабелей и компакт- 
диски с драйверами, пакетом ATI 
DVD-Player и даже рекламными ро­
ликами. Оговоримся, что мы реко­
мендуем сразу же заменить драйве­
ры с фирменного компакт-диска на 
те, что можно найти на Web-уз­
ле ATI, — в драйверах из комплек­
та имеются некоторые ошибки в 
подсистеме OpenGL. Нам пришлось 
перебрать три версии драйверов, 
чтобы добиться нормальной работы 
некоторых игр.

Насколько реально выполнены 
обещания, которые щедро раздава-

тестировали это устройство в наи­
более перспективных и популяр­
ных играх, таких, как Quake3 (наи­
более вероятный бестселлер года), 
Quake2 (одна из наиболее распро­
страненных игр), Unreal (лучшая 
по качеству графики игра) и Half- 
Life (одна из лучших игр этого го­
да). Были получены весьма впечат­
ляющие результаты (см. таблицу).

Современных пользователей ПК 
трудно удивить новым трехмерным 
ускорителем. Острого интереса к 
этой теме уже нет, сообщения о вы­
пуске новых устройств давно не вы-

торой выполнен Rage Fury, пред­
ставляет собой быстродействующий 
графический процессор с тактовой 
частотой 100 МГц и максимальной 
производительностью 4 млн. треуг./с. 
Плата оснащена 32-Мбайт видео- 
ОЗУ (110 МГц), 250-МГц RAMDAC 
и видеовыходом. В комплект по­
ставки входит русскоязычное руко-

ла ATI почти полгода (см. PC Ма- 
gazine/RE, 11/98, «ATI Rage 128 — 
новый фаворит?»)? ATI Rage Fury 
и правда один из наиболее скоро­
стных адаптеров первой половины 
1999 г., и похоже, что он будет со­
ответствовать всем требованиям 
современных трехмерных игр как 
минимум в течение года. Мы про-

Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

Производительность ATI Rage Fury
Для испытаний мы использовали П К  на базе процессора Pentium 11/350,64-Мбайт О З У , Windows 98. 

Quakes
Режим
640x480
800x600
1 1 15 2 x 8 6 4

Сцена ф
52 
41 
21 -

Сцена @
84
74
34

Сцена ®
40
37

 1 ...

Сцена ®
52
50
22

*  Для тестирования использовалась команда Timerefresh вследствие отсутствия стандартного тестового ролика.

Unreal, QuakeZ, Half-Ufe
Режим Unreal (Direct3D) Unreal (OpenGL)
640x480 32,8 18 ,7
800 x  600 25,8 14,2

 111 5 2 x 8 6 4  14,3 .й      N/A

Quake2 (OpenGL) Half-Life (Direct3D) Half-Life (OpenGL)
52 2 3 ,7 1 7 ,7
50 23,2 1 7 ,2

,35 .......................................... 2 2 ,1 ......................' .....................1 7 ,2 ........
Значение Unreal —  это измеренная скорость воспроизведения заглавного ролика Nali Cstle.
Значения Quake2 timedemo, demo2.dm2, Half-Life измерялись посредством популярного ролика blowout.

зывают того бурного ажиотажа, что 
полгода—год назад. Времена энту­
зиастов, готовых платить по 250 
долл. только за то, чтобы «мочить» 
монстров и своих коллег в игре, 
уже в прошлом. На рынке много 
зрелых изделий, и вопрос, который 
стоит перед пользователями, теперь 
формулируется так: какой акселера­
тор нужно купить, чтобы как мож­
но дольше его не менять? Видео­
адаптеры ATI всегда имели репута­
цию устройств, которые «живут» 
годами, что в наш век бурного раз­
вития технологий встречается до­
статочно редко, и ATI Rage Fury 
продолжает эту традицию. Приоб­
ретение ATI Rage Fury — разумное 
вложение денег, это устройство име­
ет солидный «запас прочности» (ог­
ромное видеоОЗУ, высокая ско­
рость и развитые средства воспро­
изведения видео), чтобы вы могли 
наслаждаться не только современ­
ными, но и будущими играми.
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I  Т а ц м м

Все в одном флаконе?
Ирина Шукан

роблема 2000 г.», «про­
блема порнографии в 
Сети» и т. д. Фирмы-из­
готовители заботятся о 
пользователях, стараясь 

помочь им решить все — эти о- 
очень серьезные! — проблемы. Они 
заказывают аналитическим фирмам 
исследования, которые должны вы­
явить, что еще ускользнуло от вни­
мания маркетологов компании. И 
аналитики обнаруживают все новые 
и новые трудности. Примерно так 
появилась «проблема свободного 
места». В результате исследований 
выяснилось, что боль­
шую часть столов зани­
мают компьютер, мони­
тор, клавиатура и мно­
гочисленные мелочи, 
столь необходимые в 
офисе. Принтер, не го­
воря уже о сканере или 
копировальном аппарате, ставить 
некуда. Можно использовать вто­
рой рабочий стол, но зачем? Про­
сто вместо принтера, факса, копи­
ра и сканера нужно приобрести 
принт-комбайн.

Принт-комбайны развивались в 
двух направлениях. С одной сторо­
ны, изготовители принтеров (типич­
ный представитель HP) стремились 
поразить пользователей, предложив 
нечто совершенно новое. С другой 
стороны, к выпуску таких уст­
ройств пришли фирмы г- изгото­
вители факсов, которые решили, 
что на пороге XXI века их продук­
ция может стать важной в офисе. 
Их надо только «немного» дорабо­
тать. Типичный представитель это­
го направления — фирма OKI.

H E W L E T T - P A C K A R D
Принт-комбайны этой фирмы Of­
ficeJet Pro 1175С/1170С, LaserJet 
1100А и LaserJet 3100 представля­
ют собой три разные концепции 
создания такого аппарата.

HP OfficeJet Pro 1175С и 1170С -  
«стационарные» устройства, осна­

щенные планшетными сканерами, — 
позиционируются как цветные 
«цифровые копировальные прин­
теры». HP OfficeJet Pro 1175С име­
ет также средства факсимильной 
связи. Наиболее важная особенность 
всех принт-комбайнов HP — это 
качество сканирования и печати. 
Разрешение при печати — 600x600 
точка/дюйм, скорость печати чер­
но-белой графики — 9 стр./мин, 
цветной — 5 стр./мин.

Родоначальником двух других мо­
делей, HP LaserJet 1100А и HP La­
serJet 3100, был принтер LaserJet 
1100 (точнее, его печатающий ме­
ханизм). HP LaserJet 1100А — это 

уникальное «компонент­
ное» устройство, поль­
зователь может приоб­
рести его как принтер, 
а потом дооснастить 
модулем сканера. Факс 
не предусмотрен, оче­
видно, чтобы не созда­

вать конкуренции другому изде­
лию — LaserJet 3100. Разрешение 
обоих устройств составляет 600x600 
точка/дюйм, скорость печати, ко­
пирования и сканирования от 6 
стр./мин (HP LaserJet 3100) до 8 
стр./мин (HP LaserJet 1100А).

X E R O X
Xerox выпускает не просто много­
функциональные устройства, а 
«центр подготовки документов». 
Document WorkCentre (DWC) — сис­
темы, рассчитанные на большую 
нагрузку и разнообразные требова­
ния. По словам сотрудников рос­
сийского представительства Xerox, 
сегодня в Россию поставляются 
две модели: недорогое устройство 
Document WorkCentre 450с — цвет­
ной принтер, факсимильный аппа­
рат, модем, телефон и сканер (раз­
решение факсимильного аппара­
та — 300x300, т. е. фактически это 
нормальный черно-белый сканер), 
Xerox DWC 535 — лазерное устрой­
ство, которое обеспечивает разре­
шение 300x300 точка/дюйм, при­
чем, судя по всему, разработчики

рассчитывали на пользователей, ко­
торым качество печати в целом 
важнее, чем качество сканирования.

O K I
Принт-комбайны OKI представля­
ют собой переработанные факс-ап­
параты. Модельный ряд содержит 
два устройства, OKIFAX 4100mf и 
OKIFAX 5200mf. В них реализова­
на фирмен­
ная техно­
логия свето­
диодной пе­
чати, и фир­
ма акценти­
рует внима­
ние на ра­
боте устрой­
ства как принтера и факс-аппарата. 
Копирование и сканирование не от­
носится к наиболее сильной сторо­
не этих устройств из-за невысоких 
характеристик сканера (разрешение 
8 точка/мм по горизонтали и 
3,85/7,7/15,4 строки по вертикали).

Скорость печати аппарата — от 
4 стр./мин(ОК1РАХ 4100mf) до 8 
стр./мин (OKIFAX 5200mf). Но ис­
тинные достоинства этих аппара­
тов — развитые функции обработки 
факсов. В OKIFAX 4100mf предус­
мотрены 10 кнопок «мгновенного 
набора», функция альтернативного 
набора, когда для одного адресата 
указываются два факсимильных но­
мера, второй из которых автомати­
чески набирается, в случае если 
указанный вначале номер занят или 
не отвечает. Можно записывать до 
20 факсов формата А4, рассылать 
один документ по 56 номерам, в 
указанное время. Если закончился 
тонер или бумага, устройство при­
мет сообщение и сохранит в ОЗУ 
и многое другое. Аппарат OKIFAX 
5200mf, который отличается уве­
личением количественных харак­
теристик (15 кнопок набора, и пр.), 
представляет собой более мощную, 
но принципиально ту же модель, 
что и OKIFAX 4100mf.

O L I V E T T I  L E X I K 0 N
Заметим, что устройства компании 
Olivetti Lexikon, как и изделия OKI, 
представляют собой нечто более 
идеологически близкое к факсу, чем 
к принтерам. На сегодня выпуска­

1 5 4  PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION, 4/99



ется семь моделей. Одна из 
последних, OFX-500 Link- 
fax, представляет собой 
струйный факс для печати 
на обычной бумаге, кото­
рый также можно исполь­
зовать как сканер, копир 
и струйный принтер. В режиме от­
правки факсимильных сообщений 
OFX-500 Linkfax обеспечивает ав­
томатическую передачу многостра­
ничных документов (до 5 стр.). Ско­
рость печати составляет 2 стр./мин, 
разрешение — 600x300 точка/дюйм. 
При работе в режиме сканера он 
обеспечивает ввод изображений с 
разрешением 200x200 точка/дюйм.

C A N O N
Canon предлагает в России четыре 
модели принт-комбайнов Multi- 
PASS С20/С50 (на базе струйного 
печатающего механизма) и Multi- 
PASS L60/L90 (лазерные). Все уст­
ройства MultiPASS обеспечивают 
полноцветную печать, сканирова­

ние и копирование, рас­
сылку документов по фак­
су и прочие функции, 
которые можно ожидать 
от многофункционально­
го устройства. Первые две 
модели обладают следую­

щими характеристиками: скорость 
печати 5 стр./мин (черно-белой 
графики) и 1 стр./мин (цветной), 
разрешение 200x200 точка/дюйм, 
скорость модема 14,4 кбит/с. А две 
другие такими: скорость печати от 
6 стр./мин (L60) до 4 стр./мин (L90), 
разрешение 300x300 точка/дюйм, 
скорость модема 14,4 кбит/с.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Итак, нас убеждают: все в од­
ном — это практично, удобно и 
компактно. Но прежде, чем поку­
пать такой аппарат, подумайте. 
Должны же быть хоть какие-то не­
достатки. Например, если у вас 
ломается блок питания, то вы сра­
зу лишаетесь копировального ап­

парата, принтера, факса и сканера. 
Не желая отпугнуть пользователей 
слишком высокими ценами, изго­
товители экономят на качестве от­
дельных подсистем, вернее, на 
технических характеристиках. В 
итоге вы можете стать владельцем 
прекрасного черно-белого скане­
ра с разрешением 100x100 точ­
ка/дюйм, отличного факс-аппара­
та, но не модема. Однако справед­
ливости ради нужно отметить, что 
такое положение вещей было ха­
рактерно для недавнего прошлого, 
сегодня даже недорогие устройст­
ва могут обеспечивать достаточно 
хорошее качество. Тем не менее в 
идеологии принт-комбайна есть и 
что-то рациональное. Например, 
вполне реальная экономия. Если 
подсчитать, что комбайн обходит­
ся несколько дешевле, чем такой 
же по функциональным возмож­
ностям комплект. В общем, выбор 
за вами.

Русский Стиль Москва, Звёздный бульвар, 21. Тел.: (095) 797-5775 . Факс: (095) 215-2057. 
E-mail: EUGEN@rus.ru 
Internet homepage: WWW.RUS.RU 

Представительство SAMSUNG SEMICONDUCTOR
Тел.: (095) 797-2305; 797-2310; 760-5257 . Факс: 797-2327 .
E-mail: SSROH@src.samsung.ru.
Internet homepage: WWW.SAMSUNGSEMI.COM.

ELECTRONICS 
бросает вызов невозможному

Можно быть большим и бестолковым...

* Модули памяти нового поколения производства Samsung Semiconductor

Передовые технологии Samsung Semiconductor
■ П о с т а в к а  1 G ig a B y te  м од улей S D R A M
■ З ав е р ш е н ы  все т е х н о л о ги ч е с к и е  п ро цессы  

для п р о и зв о д ств а 4 G i g a B i t  чипа
*  О б е с п е ч е н о  п р и м е н е н и е  0 ,1 3 - м и к р о н  те х н о л о ги и
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I  Конкурс
Office Extensions: нопые поступления
На конкурс поступают новые программы; российские разработчики 
проявляют повышенный интерес к конкурсу Office Extensions.

Конкурс продолжается, библи­
отека Microsoft Office Exten­
sions (www.microsoft.com/rus/off- 
ext) пополняется новыми, ин­
тересными разработками. Мы 

рассматриваем три лучших с точки 
зрения технического совершенства 
пакета, поступившие в марте 1999 г. 
Все представленные в библиотеке 
разработки разделены на три кате­
гории: А (сегодня это 192 програм­
мы) — в этом разделе собраны раз­
личные дополнения и шаблоны, 
которые упрощают и ускоряют ра­
боту в приложениях Microsoft Of­
fice; В (25 пакетов) — эта категория 
объединяет полнофункциональные 
пакеты, работающие в среде Mic­
rosoft Office, и С (пять программ) — 
автономные программные продук­
ты, которые работают с Microsoft 
Office и/или используют его ком­
поненты.

Отметим, что одной из наиболее 
популярных программ Office, на 
которую ориентируется подавляю­
щее большинство разработчиков, 
остается Word, разработчиков для 
Excel несколько меньше, и отмеча­
ется явная тенденция к увеличе­
нию числа разработок для Access.

« К О Н К У Р Е Н Т »
Эта программа предназначена для 
сбора и анализа данных о состоя­
нии рекламного рынка. Как утвер­
ждает автор, до августовского фи­
нансово-экономического кризиса 
рынок рекламы считался одним из 
наиболее денежных рынков стра­
ны. Кризис показал, что выстоять 
на этом рынке удалось далеко не 
всем. Буквально за месяц по стра­
не разорились сотни рекламных 
агентств и изданий, делавших ра­
нее ставку на публикацию рекла­
мы или сводивших концы с конца­
ми благодаря небольшим спонсор­

ским взносам рекламодателей. Дан­
ная разработка позволяет рассчи­
тать, на какую группу рекламодате­
лей следует ориентироваться, име-

Все рекламодатели за период по объемам рекламы 
Пет* опЛср*с тми и» тмпщ

ет многочисленные возможности 
по оценке участников рынка, пери­
одических изданий и т. д. Этот про­
граммный комплекс на основе Mic­
rosoft Access по достоинству оценят 
те, для кого анализ — важный этап 
в принятии решений. Освоить си­
стему сможет пользователь любой 
квалификации.
Автор: Георгий Матющенко 
e-mail: kuzmich @kompred.satren.nsk.su.

« В Е Р С Т К А Т Е К С Т А К Н И Ж К О Й »
Макрос Word97 для формирования 
макетов брошюр формата А5 позво­
ляет редактировать макет в том ви­
де, как он будет выводиться на пе­
чать. Эта разработка, возможно, за­
интересует многих, ведь в послед­
нее время стало модным выполнять 
верстку простых изданий в среде

Microsoft Word. Вы задаете парамет­
ры размещения текста на странице 
верстки, и создается новый файл 
из нужного количества «разворо­
тов», страницы которого оформля­
ются посредством фреймов. Фраг­
менты объединяются, и текст из 
исходного документа Wbrd пересы­
лается через системный буфер об­
мена в созданный вами макет. 
Автор: Антон Орлов 
e-mail: antonorlov@hotmail. сот.

W 0 R D N 0 T E
Текстовая «записная книжка» в сре­
де Word 97 с использованием базы 
данных Microsoft Jet/ODBC — од­
на из немногочисленных удачных 
попыток реализовать «многовари­
антный текстовый буфер обмена». 
Предусматривается его пополнение

как вставками из других докумен­
тов Word 97, так и путем текстово­
го ввода из самой программы; за­
писи можно редактировать, удалять, 
многократно вставлять в любой до­
кумент. Также обеспечена возоб­
новляемость содержимого буфера 
для последующих сеансов работы, а 
пользоваться им может каждый, 
имеющий доступ к каталогу, где со­
хранена база данных фрагментов. 
Единственное неудобство — не­
возможность переноса графических 
объектов.
Автор: Михаил Крючков 
mikehook@chat. ги.
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	Сервер RAS — своими руками

	Серверы дистанционного доступе

	СКОЛЬКО ПОРТОВ ПОТРЕБУЕТСЯ?

	Ascend МАХ 800

	Multireel) MiniArray III Remote Access Server

	Shiva LanRover 8 E/Plus


	Серверы дистанционного доступа

	Сел



	в коопооати

	Владимир Крат, Алексей Любимов

	АРХИТЕКТУРА IP/TV






	бйдео

	Gen

	Сел


	Передача видео по сета

	Видеоконференц-связь, сетевое ТВ или передача видео по сети — многообещающая область, интерес к которой растет с каждым годом.
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	ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОДАННЫХ


	Сии

	Пакеты русификации

	CRUSSIFY

	CYRILLIC LANGUAGE KIT

	ULTIMATE CYRILLIC SCRIPT

	ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


	Мультимедиа

	Сергей Новосельцев

	ВНИМАНИЕ: MPEG-4!

	ЗВУК

	ПОТОКИ И УРОВНИ


	Упрощенная блок-схема декодера MPEG-4

	АВТОРСКИЕ ПРАВА

	«ПРОФИЛИ» MPEG-4

	ВЕРСИЯ 2

	олее

	ативных ователей!

	Подключаем

	системам



	щ Короли, капуста и... компьютеры

	ФОРМАТ ДОСТАВКИ КАК БИЗНЕС-ФАКТОР

	Короли, капуста и... компьютеры



	Основы HTML 4.0

	Новая спецификация формализует некоторые функциональные уже реализуемые современными браузерами,и совершенствует методы программирования графики.
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	ФОРМЫ


	Программисту-професснмалу

	Т рибуна

	Т рибуна

	ATI Rage Fury: акселератор XXI века

	Мы протестировали видеоадаптер, который по ряду причин не вошел в обзор акселераторов, подготовленный лабораторией PC Magazine.

	Ирина Шукан

	HEWLETT-PACKARD
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	OLIVETTI LEXIK0N

	CANON

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ



	Office Extensions: нопые поступления

	На конкурс поступают новые программы; российские разработчики проявляют повышенный интерес к конкурсу Office Extensions.








